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- OPIS TECHNICZNY-

= PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt architektoniczno — budowlany

e Obowigzujgce normy projektowania instalacji wodociggdw, kanalizacji, gazu oraz centralnego
ogrzewania

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pbézn. zm.)

e Katalogi producentéw elementéw wodociggdw, kanalizacji oraz armatury

e Literatura fachowa

= INSTALACJE WODOCIAGOWE

1. Przytacz wody
Poza zakresem opracowania.

2. Pomiar zuzycia wody
Poza zakresem opracowania.

3. Opis instalacji wody zimnej

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT systemu Tweetop.
taczenie rur odbywaé sie bedzie poprzez uzycie ztgczek zaprasowanych. Potgczenie rury z
ksztaltkami wykona¢ poprzez wprasowanie rury w profil ksztattki. Rury przeznaczone do uzytku w
wodzie uzytkowej. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogi
oraz w bruzdach $ciennych w systemie tréjnikowym zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego
projektu. Przy przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o
srednicy wiekszej od $rednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne nalezy
réwniez stosowac przy przejsciu przez drzwi. Rurociggi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg
dostepng w sprzedazy. Grubos¢ izolacji odpowiadajgca srednicy rur oraz temperaturze w
pomieszczeniu, przyjete zgodnie z Warunkami Technicznymi. Projektowang instalacje wody zimnej
nalezy potaczy¢ z istniejgca.

Parametry rur wody zimnej

Identyfikacja produktu: Tweetop PERT/AL/PERT
Wydtuzalno$¢ liniowa: a=0,025 mm/mK
Maksymalna temperatura robocza: 95°C
Pmax: 1,0 Mpa

Rodzaj stabilizacji: wktadka aluminiowa

4. Opis instalacji wody cieptej
Zrédto cieptej wody
Poza zakresem opracowania.

Cyrkulacja c.w.u.
Z istniejgcej instalacji, do skrzynki na kazdym pietrze nalezy doprowadzi¢ przewody cyrkulacyjne.

Zasady minimalizacji namnazania sie bakterii Legionella

Nalezy przestrzegac zasad i przepisow dotyczgcych ochrony zasobnikéw i instalacji c.w.u. przed
bakteriami Legionella. Przegrzew antybakteryjny nalezy wykonywaé w okresie nocnym dla
unikniecia niebezpieczenstwa poparzen. Temperatura przegrzewu 70°C.

Opis rurociagéw

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT systemu Tweetop
lub analogicznych. taczenie rur odbywac¢ sie bedzie poprzez uzycie ztgczek zaprasowanych.
Potaczenie rury z ksztattkg wykonaé poprzez wprasowanie rury w profil ksztattki. Rury przeznaczone
do uzytku w wodzie uzytkowej. Przewody instalacji wodociggowej nalezy rozprowadzi¢ w warstwie
izolacji podtogi oraz w bruzdach sciennych w systemie tréjnikowym zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o
Srednicy wiekszej od $rednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne nalezy
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réowniez stosowac przy przejsciu przez drzwi. Rurociggi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg
dostepng w sprzedazy. Grubos¢ izolacji odpowiadajgca srednicy rur oraz temperaturze w
pomieszczeniu, przyjete zgodnie z Warunkami Technicznymi. Projektowang instalacje wody ciepte;j
nalezy potaczy¢ z istniejgca.

Grubos¢ izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi:

LP. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos$¢  izolaciji
cieplnej A=0,035 W/mK

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Kompensacja wydituzen termicznych

Dla rur wielowarstwowych zespolonych Tweetop wydtuzalno$¢ cieplna wynosi 0,025 mm/K. W
instalacji wody zimnej i wody lodowej nie wykonujemy kompensacji z uwagi na matg, pomijalng
wielkos¢ wydtuzenia lub skrocenia liniowego. W instalacji wody cieptej oraz centralnego ogrzewania
realizowanych z rur polipropylenowych do niwelacji wydtuzen liniowych przewoddéw rurowych
dtuzszych niz 40 m stosuje sie kompensatory U-ksztattne.

Wyposazenie i armatura

Projektuje sie wykonanie instalacji z systemu Tweetop PERT/AL./PERT. Parametry pracy:
e Temperatura pracy statej: 60°C

e Maksymalna temperatura: 95°C

¢ Maksymalne cisnienie przy pracy statej: 10 bar

5. Obliczenia instalacji wodociggowej

5.1. Obliczenia hydrauliczne

Maksymalny chwilowy rozbiér wody obliczony wg normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych
wg normy PN-92/B-01706:

normatywny wyptyw ogotem

Punkt czerpalny |ilos¢ |zimej | cieptej zimnej | cieptej
umywalka 0| 0,07 0,07 0,00 0,00
zlew 12| 0,07 0,07 0,84 0,84
natrysk/wanna 33| 0,15 0,15 4,95 4,95
WC 5/ 0,13 0,00 0,65 0,00
pisuar 0| 0,07 0,00 0,00 0,00
ztgczka 0| 0,25 0,00 0,00 0,00
zmywarka 0| 0,15 0,00 0,00 0,00
bidet 0| 0,07 0,07 0,00 0,00
pralka 0] 0,25 0,00 0,00 0,00

> 6,44 5,79

Razem wody 12,23

= INSTALACJE KANALIZACYJNE

1. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z systemu rur kanalizacyjnych PVC-
U na zigcza kielichowe z uszczelkg elastyczng. Podejscia odptywowe nalezy wykonac¢ typowe dla
wszystkich urzgdzen sanitarnych (miska ustepowa ¢$110) zachowujgc spadek podej$é nie mniejszy
niz 2%. Zaprojektowano piony kanalizacyjne PVC wentylowane wywietrznikami dachowymi, oraz
zawor napowietrzajgcy podtynkowy. Na pionach powyzej podtogi najnizszej kondygnacji nalezy
zamontowac rewizje. Poziome przewody odptywowe w budynku zostang wykonane z rur PVC-U .
Rury i ksztattki muszg posiada¢ aprobate do stosowania w obszarze ,BD”, czyli do uktadania pod
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ziemig poza konstrukcjami budowli oraz pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1852-1:2010
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Poziomie przewody nalezy uktadaé¢ ze spadkiem w kierunku wyjscia z
budynku. W przejsciach przez Sciany zastosowane bedg rury ochronne PVC o $rednicy o jedng
dymensje wigkszg niz rura przewodowa. Catos¢ projektowanej instalacji nalezy potgczy¢ z istniejaca
instalacjg kanalizacji sanitarne;j

3. Obliczenia instalacji kanalizacji

3.1 Chwilowy przeptyw sciekéw

Maksymalny chwilowy przeptyw $ciekéw obliczony na podstawie sumy réwnowaznikdw odptywu
AWs.

Punkt czerpalny [ilos¢ |Aws | 2AWs
umywalka 0 0,50 0,00
zlew 12 1,00 12,00
natrysk/wanna 33 1,00 33,00
wcC 5 2,50 12,50
pisuar 0 0,50 0,00
wpust podtogowy 0 2,00 0,00
zmywarka 0 1,00 0,00
bidet 0 0,50 0,00
pralka 0 1,00 0,00
> 57,50

Maksymalny chwilowy przeptyw $ciekdw odprowadzanych z budynku bedzie wynosit:

Q=05 % /(TAW,) = 0,5 x /57,50 = 3,79 dm?/s

4. Uwagi

Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 1972 r.

nr 13 poz. 93) w zakresie dotyczgcym inwestyciji;

e Przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 1997 r. nr 129 poz. 844) w zakresie dotyczgcym inwestycji i dziatalnosci;

o Stosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykohczeniowe, zwtaszcza impregnaty, musza
mie¢ aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej jednostki badawczej dopuszczajgcy
je do stosowania w budownictwie oraz winny odpowiada¢ PN;

e Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP, pod dozorem

uprawnionego kierownika budowy;

Roboty prowadzi¢ zachowujac wymogi norm:

Wodociagi i przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze — PN — 81/B — 10725,

Préby szczelnosci — PN — 70/B — 10715,

Catos$¢ robdét wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano

— montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

e Za utrzymanie pomieszczenia w ktérym znajduje sie wodomierz odpowiada odbiorca wody.

e Po wykonaniu przytgczy nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Woda doprowadzona do budynku winna odpowiada¢ wymogom stawianym wodzie zdatnej
do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z dnia 2007)

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania
Inwentaryzacja architektoniczna i instalacji wewnetrznych
Zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora



e Akty prawne i normy obowigzujgce w tym zakresie

e \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania”

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji grzewczych”

e PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegétowe

e PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania

e PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspotczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania w
przebudowywanych fazniach w oddziatach mieszkalnych |-V w Zaktadzie Karnym w Tarnowie.
Przebudowywana czes$¢ ogrzewana bedzie przy pomocy ogrzewania podiogowego. Dokfadnie
rozwigzanie sposobu ogrzewania budynku zostato przedstawione na dotgczonych rysunkach
instalacji ogrzewczej.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Zakres opracowania

e Bilans cieplny sporzgdzony na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego przy pomocy
programu Instal — OZC 4.13

e Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej sporzadzone na podstawie obowigzujgcych norm,
z uzyciem programu Instal — therm HCR 4.13.

3.2 Zalozenia projektowe

e Strefa klimatyczna: lll, t;= -20 °C, Srednia roczna temperatura zewnetrzna: 8,9 °C
e System ogrzewania: rozdzielaczowy

e Parametry czynnika grzewczego 45/35°C

3.3 Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepfa jest wielkoscig uwzgledniajgca warto$ci projektowego obcigzenia cieplnego,
powiekszone o straty ciepta wystepujace na instalacji, armaturze oraz wspétczynniki uwzgledniajace
sposoéb i lokalizacje odbiornikéw. Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania przebudowywanych fazni
wynosi 16,79 kW.

3.4 Zrédto ciepta
Poza zakresem opracowania

Automatyka
Uktad podtgczony bedzie do istniejgcej automatyki.

3.5 Instalacja ogrzewania ptaszczyznowego

We wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach zostata zaprojektowana instalacja ogrzewania
podtogowego. Zasilanie petli ogrzewania podtogowego odbywaé sie bedzie z rozdzielaczy,
wyposazonych w zawory odcinajgce oraz automatyczne odpowietrzniki instalacji. Zasilanie
rozdzielaczy w czynnik grzewczy nastepowaé bedzie z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
poprzez projektowany pion 40x3,5 HERZ-HT/PE-RT, bgdz zamiennie 35x1,5 KanTherm Steel.
Instalacja zostata zaprojektowana w systemie rur wielowarstwowych. Rozstaw oraz srednice
poszczegolnych obiegdw ogrzewania podtogowego zostaty przedstawione na rzutach. Utozenie rur
w systemie slimakowym.



Dylatacje

Podziat pdl grzewczych szczelinami dylatacyjnymi nalezy przewidzie¢é w nastepujgcych
przypadkach:

e powierzchnia plyty przekracza 40 m?

o stosunek dlugosci bokow plyty jest wiekszy niz 2:1

e dlugos¢ jednego boku przekracza 8 m

e pole plyty ma ztozony, inny niz prostokagtny ksztatt (np. typu L, Z itd.)

e ptyta grzewcza pokryta jest réznego typu wyktadzinami

3.6 Technologia wykonania instalacji ogrzewczej

Opis rurociggow

Podejscia do rozdzielaczy wykona¢ z rur HERZ-HT/PE-RT. taczenie z uzyciem zigczek
zaprasowywanych. Potgczenie rury z ksztaltkg uzyskuje sie, wgniatajgc (wprasowujgc) rure w profil
ksztaltki, w strefie ztgcza, za pomocg zaciskarki wyposazonej w szczeki typu U, dostosowane do
typu ksztattki. Szczelnos¢ komory potgczeniowej gwarantujg dwie uszczelki oringowe
wkomponowane w strefe ztgcza.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikéw montowanych
w najwyzszych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami zastosowac¢ zawory
odcinajgce. Instalacja bedzie odpowietrzana réwniez poprzez zastosowanie odpowietrznikdw na
grzejnikach oraz przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego. Odwodnienie instalacji bedzie
realizowane bez zmian.

Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armaturg odcinajgcg (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegolnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych. Armature wyposazyé w oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej.
Armature regulacyjng w pom. ogélnodostepnych zabezpieczyé przed kradziezg i manipulacja,
stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia. Armature nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami producentdw, oraz oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy jej jednoznaczng identyfikacje.

Proby i rozruch instalacji

Montaz, préby na zimno i na gorgco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL. Instalacje c.o. nalezy
poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa pofgczonej z ptukaniem instalacji. W czasie
ptukania instalacji wszystkie zawory powinny byé catkowicie otwarte. Przed rozpoczeciem proby
instalacji na gorgco nalezy odpowiednio ustawi¢ nastawe wstepng. Préba ta powinna byé
prowadzona po okresie ogrzewania budynku co najmniej przez trzy doby. Po wykonaniu wszystkich
prac montazowych, napetnieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i uruchomieniu zrodfa ciepta catosé
uktadu nalezy poddaé regulacji. Zrédta ciepta nalezy ustawié¢ stato wartogciowo na temperature
zasilania instalacji minimum 40°C. Pompy nalezy ustawi¢ tak by pracowaty po charakterystyce
statego cisnienia przy cisnieniu zgodnym z obliczeniami.

e INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wentylacji mechanicznej wywiewnej
w przebudowywanych tazniach w oddziatach mieszkalnych I-V w Zaktadzie Karnym w Tarnowie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowity:

e Zlecenie Inwestora,

e opracowanie branzy architektoniczno-budowlanej,



e wytyczne  technologiczne w  zakresie  funkcji pomieszczeh i wymaganych
parametréw powietrza,

e wytyczne projektowania instalacji wentylacji
obowigzujgce przepisy i normy,
uzgodnienia z architektem i Inwestorem obiektu oraz miedzybranzowe.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ technologiczno-mechaniczng, w zakresie ktorej
uwzgledniono instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej:

e Szatnia brudna

e Szatnia czysta

e taznia

Ponadto projekt zawiera wytyczne dla nastepujgcych branz:
e architektoniczno-budowlane;,
e elektrycznej

Opracowanie nie obejmuije:

e zasilania energig elektryczng urzadzen (lub doprowadzenia przewoddéw zasilajgcych do
urzgdzen zasilajgco-sterowniczych),

e projektu automatyki

e robot budowlanych i konstrukcyjnych.

4. Opis projektowanych instalacji

Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej zaprojektowano na poziomach [-V. Instalacja
wentylacji mechanicznej rozprowadzona pod stropem kondygnaciji, przy zachowaniu koordynaciji z
pozostatymi instalacjami. Wywiew wyposazy¢ w zawory wentylacyjne, przy kazdym zaworze
zastosowac przepustnice kanatowg. Zastosowano wywiewniki okragte o srednicy ¢75 i $100. Za
usuwanie zanieczyszczonego powietrza z przebudowywanych pomieszczen odpowiadaé bedg
wentylatory kanatowe zamontowane pod stropem kondygnacji. Wentylatory uruchamiane z korytarza
(sygnat on/off) Zastosowano szes$¢ wentylatoréw kanatowych Venture Industries Jetline 125.
W obiekcie znajduje sie zbiorczy kanat wyrzutny poditgczony do dachowej wyrzutni powietrza, do
ktérego nalezy podigczy¢ projektowang instalacje. Powietrze do pomieszczen doprowadzone
zostanie poprzez nawiewniki okienne, higrosterowane z zakresem pracy 30-70% wilgotnosci
wzgledne;j.

5. Ochrona akustyczna

Wyttumienie hatasu pochodzgcego od wentylatorow poprzez ttumiki. Potgczenia wentylatorow z
siecig kanatéw poprzez tgczniki elastyczne. Przewiduje sie dopuszczalny Sredni poziom dzwieku.
Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku wyrazony réwnowaznym poziomem dzwieku w dB
okres$la Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55dB w porze dnia oraz 45dB w porach nocnych.
Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg byé podtrzymywane
przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikow, z przektadkg dzwigkochtonng filcowg lub gumowsg).

6. Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych urzadzen. Urzadzenia
wewnetrzne podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan
od urzadzen do konstrukcji - mocowaé przy pomocy specjalnych fgcznikdéw, z przektadka
dzwiekochtonng filcowg lub gumowag. W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen
konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukciji.

7. Instalacja przewodowa

Kanaty wentylacyjne wykonaé i zmontowa¢ z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Klasa szczelnosci kanatow
wywiewnych — (wg PN-B-76001:1996). Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody
poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. Na instalacji zastosowac
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przepustnice kanatowe. Instalacje zakohczy¢é wywiewnikami, oraz zaworami wentylacyjnymi
wywiewnymi. Puszki nalezy izolowa¢ od wewnatrz matami kauczukowymi 6mm, od zewnatrz
izolacja z wetny na kleju. Przy kazdym anemostacie wentylacyjnym zastosowac przepustnice
kanatowa. Na instalacji nalezy wykonac rewizje kanatowe.

8. Podwieszenia

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (wywiewniki) podwieszaé w sposéb trwaly i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywacé przez elementy
profilowane, przechodzgce pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i
prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywatly sitg wiekszg niz 1 kN na
elementy budowlane, a takze, aby przechodzily przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé
z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

9. lzolacje termiczne

Do izolacji kanatéw wewnatrz budynku, gdzie wystepuje rdznica temperatury pomiedzy czynnikiem
a otoczeniem i zachodzi realne zagrozenie kondensacji pary wodnej na $ciankach kanatéw oraz
gdzie izolowanie ze wzgledu na odzysk ciepta jest uzasadnione nalezy stosowac izolacje wykonane
z wetny mineralnej powlekanej na kleju. Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac
przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzgdzeh i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac
protokét zgodnie z PN-78/B-10440. Grubosci izolacji zgodnie z odpowiednim Rozporzgdzeniem.

10. Wytyczne branzowe

10.1. Branza architektoniczno-budowlana

Przygotowac przejscia przez $ciany i stropy dla kanatow wentylacyjnych. Miejsce przejscia instalacji
przez granice stref p.poz. nalezy uszczelni¢ masami ognioodpornymi.

10.2. Branza elektryczna i automatyka

Nalezy zapewnic zasilanie energig elektryczng urzadzen wentylacyjnych DTR. Dla potrzeb urzgdzen
instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢ energie elektryczng zgodnie z DRT urzadzeh:

e wentylatory kanatowe

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie przejScia przewoddw wentylacji i klimatyzacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych, zaréwno przez $ciany jak i stropy nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci
ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu. Montaz klap wykona¢ zgodnie
z DTR klap p,poz.

12. Klauzula

e Projektant nie  ponosi  odpowiedzialnoSci za  wszelkie zmiany  wynikajgce
z uszczegdbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.
Cze$¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania
Wszystkie materiaty/urzgdzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i
Swiadectwa sanitarne.

e Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjg¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane, oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r., poz 1186 wraz z p6zn. Zm. Oswiadczam, ze projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod-kan,
gazu, c.o. dla inwestyciji: ,,Przebudowa tazni w oddziatach mieszkalnych |-V w Zaktadzie Karnym
w Tarnowie.”. Sporzgdzono zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajgcy:



