UWAGI:
1. Instalacje kandlizacyjng wewnetrzng projektuje sie z rur PVC
2. Piony kandizacyjne wyprowadzic ponad dach budynku i zakoficzy¢ wywiewkami

napowietrzajgeymi
5. W dolnej czesci piondw zamontowaé ksztattki czyszczakowe
4. Przewody odprowadzajgce poziome kanalizacji sanitarnej bedq 1gczone na trojniki
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LEGENDA:

il instalacja kanalizacyjna

o110 pion kanalizacyjny
UM — umywalka

L — Zlew

WC — muszla ustepowa
WP — wpust podfogowy

UWAGA!

Dopuszcza sie stosowanie urzqdzen i
rozwigzan  zamiennych o parametrach
rownowaznych, — nie  gorszych  niz
projektowane.

Lestawienie urzqdzen sanitarnych:

L — Zzlew jednokomorowy ze stali nierdzewne] (np. PORTINOX
LVR36NC)

WC/UM - kqcik sanitarny COMBO ze stali nierdzewne]

WC — miska WC ze stali nierdzewnej (np. PORTINOX INP—700-0VC
NA — panel natryskowy podtynkowy na wode zmieszang (np.
PRESTO 50B - 38222)

UWAGA!
Urzgdzenia sanitarne marki PRESTO wykonanie wandaloodporne,
bgdz rownowazne o parametrach nie gorszych niz projektowane

Prawa autorskie zastrzezane zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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