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UWAGA:

NADPROZA W PROJEKTOWANYCH SCIANACH DZIALOWYCH
PREFABRYKOWANE SYSTEMOWE

LEGENDA UWAGI OGOLNE
—_— 1. Niniejszy projekt branzy konstrukcyjnej zostat skoordynowany z projektem
N _ $ciany istniejace branzy architektonicznej, jednak przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo
zapoznac sie z projektami poszczeg6lnych branz i ewentualne rozbieznosci
- §ciany projektowane zgtosi¢ Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.
2. Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania montazowych elementéw
- projektowane zamurowania konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych.
3. Rysunki oraz czes¢ opisowa sg czgsciami dokumentaciji projektowe;
- projektowane wyburzenia wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac powinien
zgtosi¢ ewentualne rozbieznosci pomiedzy tymi czesciami Projektantowi, ktory
- zakres opracowania zobowigzany bedzie do rozstrzygnigcia problemu. W innym przypadku,
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B Wykonawca moze zosta¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym
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wykonaniem konstrukcji zgodnie z dokumentacja.
T 4. Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
= *\ definiujgcych zadanie do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
}# wymaganego rezultatu kohcowego spetniajgcego zatozone parametry.
5. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw,
elementow konstrukcyjnych i instalacyjnych niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania zamierzenia projektowego. Wykonawca moze zaproponowac
10 alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
40 wymaganego standartdu. Wszelkie rozwigzania zamienne wymagajg uzyskania
zgody Projektanta i Inwestora.
6. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowigcym podstawe do wydania
pozwolenia na budowe w mysl| przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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| NADPROZE 4xHEA100
L=150cm POZ. 1.0

BELKA 1xH

\ L=430cm
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STAL:
10 S235 JR - Stal konstrukcyjna
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UWAGI:

1. NA KAZDYM ETAPIE ZAAWANSOWANIA PRAC BUDOWLANYCH
KONTROLOWAC WYMIARY POZIOME | PIONOWE, SPRAWDZAC
WERTYKALNOSC | HORYZONTALNOSC ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
— 2. DLUGOSCI KSZTALTOWNIKOW WERYFIKOWAC W TRAKCIE
WYKONYWANIA PRAC KONSTRUKCYJNYCH.

—— ! 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC KAZDORAZOWO SPRA\NDZlC
NADPROZE 4xHEA100 \1 BELKA 1xHEB{80_ NA BUDOWIE WYMIARY GORNEJ KONDYGNACJI | POROWNAC JE
L= 150 cm POZ. 1.0 Nl L= 430 cm Z PROJEKTEM.
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Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg
10 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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40 ARCHI PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

spoétka cywilna
32-700 BOCHNIA, ul. KAZIMIERZA WLK. 11
tel/fax 014 611-62-98 www.archi-projekt.pl
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PROJEKT TECHNICZNY
|:| BRANZA KONSTRUKCYJNA

TEMAT PRZEBUDOWA £AZNI W ODDZIALACH
o MIESZKALNYCH I-V W ZAKLADZIE
KARNYM W TARNOWIE

NAZWA
RYSUNKU RZUT

POZIOMU 2
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1140 LOKALIZAGCJA | Dz, Nr 88/6 przy ul. Konarskiego
' w Tarnowie, obrgb 0253 - Miasto
Tarnéw
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OPRACOWANO NA LIGENCJONOWANYM PROGRAMIE
GSTARCAD




