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I I : SW01 - Sciana murowana z betonu komorkowego gr. 12 cm
- Solbet Optimal lub réwnowazne. Sciany obustronnie

tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
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Uwaga: Otwory po wyburzeniu drzwi wypetni¢ materiatem
tozsamym do istniejgcej $ciany.

Uwaga: W strefach mokrych wykonac¢ hydroizolacje w
formie mas cementowo-zywicznych lub foli w ptynie.

Uwaga: Potgczenie $cian z podtogami wykona¢ w sposob
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje

Uwaga: Sciany wykoriczone oktadzing winylowg konieczne
doktadne zagruntowaC oraz przygotowa¢ powierzchni
zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
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PS01 - posadzka na korytarzach - IQ Surface Tarkett

hp 155
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- Wykfadzina PVC antyposlizgowa 0,2 cm
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PS02 - posadzka w pomieszczeniach mokrych - 1Q Granit
Safe T Tarkett

4.04
H: 321 cm

- Wyktadzina PVC antyposlizgowa 0,2 cm

- Hydroizolacja w strefach mokrych

- Warstwa dociskowa - wylewka dylatowana zbrojona
przeciwskurczowo 6,0 cm

- Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2

- lzolacja akustyczna - styropian EPS elastyfikowany,
BS>50kPa 5,0cm
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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I Uwaga: W  pomieszczeniach  mokrych wykonac
‘ hydroizolacje w formie mas cementowo-zywicznych lub foli
A N NN 1w ptynie.

POZIOM 4 Uwaga: Posadzki w pomieszczeniach istniejgcych; nalezy
RZUT WYBURZEN poddac ocenie stanu technicznego; nalezy zdemontowac
SKALA 1:50 warstwe wykornczenia, oszacowaé stan podfoza (wylewki)
wyréwnac i uzupetnic ewentualne nierownosci, uszkodzenia
i ubytki. Wykonac warstwe wykoriczeniowg w zaleznosci od
pomieszczenia.Po dokonaniu robdot rozbiérkowych -
ostatecznie  ustalic poziomy posadzek | dokonac
ewentualnej korekty poziomow w uzgodnieniu z biurem
projektowym.

Uwaga: Wszystkie nawierzchnie o warto$ci oporu poslizgu
PTV=36 w warunkach suchych i mokrych.

Uwaga: Wyktadziny PVC ukfada¢ na warstwach wylewki
samopoziomujgcej przygotowanej zgodnie z wytycznymi
producenta co do rownosci i nosnosci oraz przyklejac
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
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Zestawienie pomieszczen - Poziom 4
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pomieszczenia (m?) posadzki sufitu

istniejacy kanat N

‘ N\ wyrzutny 4.01 Szatnia brudna 4.4 PS02 SPO1

ot 4.02 taznia 17.1 PS02 SPO1
4.03 Szatnia czysta 4.8 PS02 SPO1

4.04 Korytarz 38.1 PSO1 SPO1
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Zestawienie mebli
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SPO01 - sufit podwieszany petny

Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej 8
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- Systemowa konstrukcja nosna ukryta
- 2x Ptyta impregnowana Knauf HA15 lub réwnowazne 5,0
SWO01 I I Kacik sanitarny COMBO nierdzewny 6 y preg

[ N Cm
Panel natryskowy z baterig mieszajgca 33
Jjednouchwytowg klasyczng

System kabin prysznicowych z drzwiami
wahadtowymi z laminatu wysokocisnieniowego
HPL, konstrukcja - profile aluminiowe anodowane,
system mocowania gornego ze stali nierdzewnej
System kabin wc z drzwiami rozwieranymi z
laminatu wysokocisnieniowego HPL, konstrukcja -

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA profile aluminiowe anodowane, system mocowania
! gornego ze stali nierdzewnej

| 7 Zawor umywalkowy Scienny

Regat ze stali nierdzewnej 10

Uwaga: W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnoSci
stosowac ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej
32 odpornosci ha wilgoc.

Uwaga: W suficie podwieszanym wykonac rewizje sufitowe
zapewniajgce dostep do wentylacji wg zaleceri proj. IS.
Uwaga: Wykona¢ w potrzebnych miejscach miejscowe
obnizenie sufitu podwieszanego zgodnie z przebiegiem
instalacji wentylacji.
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I Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Porecz katowa, stata

ARCHI PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

spotka cywilna
32-700 BOCHNIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 11
tel/fax 014 611-62-98 www.archi-projekt.pl

Porecz tukowa, uchyina
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10 Miska ustepowa wiszgca ze stali nierdzewnej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

UWAGI:

LEGENDA: - Rysynki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z
czescig opisowq oraz rysunkami poszczegdlnych branz.
- Wszystkie wymiary przed rozpoczeciem robdt nalezy

el Przebudowa fazni w oddziatach mieszkalnych I-V w
Zakfadzie Karnym w Tarnowie

Granica zakresu opracowania

zweryfikowad na budowie. LOKALIZACJA

A X . L . . ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnéw
- Przebicia instalacyjne nalezy sprawdzi¢ z projektami

Elementy istniejgce TYTUL RYSUNKU

branzowymi. Poziom 4

- Dylatacje w wylewce zbrojonej wykonac zgodnie ze sztukg

budowlang. Szczeliny dylatacyjne na potaczeniu scian z BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Elementy wyburzane

war: Sgwim’ _ inié . » PROJEKTANT | mgr inz. arch. AGNIESZKA WINNICKA-RACHWALSKA
posadzkowymi wypetnic styropianem twardym, warstwe Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri

wykoriczeniowq dociggna¢ do Scian. w spegjalnosci architektonicznej MPOIA/084/2010
- Wysokosci parapetéw podano od poziomu posadzki

POZIOM 4
SKALA 1:50

U7

Elementy projektowane

wykonczonej. OPRACOWAL mgr inz. arch. PALINA HAURYSHUK

Nawiewnik okragty wg proj. IS - Wymiary drzwi podano w $wietle przejécia.

SKALA

DATAOPRACOWANIA NR RYSUNKU
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