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Schemat doprowadzania wody do fazni
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UWAGI:

Wewnetrzng instalacje wody nalezy wykona¢ z rur PEXAL

Przewody prowadzié w Scianach, w bruzdach, w kanale (pod posadzkq)

Rurociqqi zaizolowaé — okfadzing, otuling "Termaflex”

sterowany z pokoju straznikow DN32
— ¢zas wypfywu wody 6 minut
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przekfadkg elastyczng
Instalacje wody ciepfej nalezy prowadzic rownolegle do wody zimnej

POZIOM 3

wody zmieszane] 40°C, nalezy przewidzie¢ automatyke wygrzewu
antybakteryjnego raz dziennie, temperatura wygrzewu /0°C, DNS?
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LEGENDA:

— instalacja wody zimnej

————————————— - instalacja wody ciepfej
————————————— — instalacja wody cyrkulacyjnej

20620 grednica:
w.zimna/ciepta /cyrkulacyjna
UM — umywalka, ZL — zlew, WC — muszla ustepowa
WP — wpust podfogowy
Pwz, Pwc, Pwr — pion wody
zimnej/cieptej/cyrkulacyjne]

UWAGA!

Dopuszcza  sie  stosowanie urzgdzeA i rozwigzan
zamiennych o parametrach rownowaznych, nie gorszych
niz projektowane.

10

Lestawienie urzqdzen sanitarnych:

L — Zzlew jednokomorowy ze stali nierdzewne] (np. PORTINOX
LVR36NC)

WC/UM - kqcik sanitarny COMBO ze stali nierdzewne]

WC — miska WC ze stali nierdzewnej (np. PORTINOX INP—700-0VC
NA — panel natryskowy podtynkowy na wode zmieszang (np.
PRESTO 50B - 38222)

UWAGA!
Urzgdzenia sanitarne marki PRESTO wykonanie wandaloodporne,
bgdz rownowazne o parametrach nie gorszych niz projektowane
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Prawa autorskie zastrzezane zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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