istniejacy kanat
wyrzutny

do wyrzutni
dachowej
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Zestawienie pomieszczen - Poziom 3

Zestawienie mebli

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wykonczenie  Wykornczenie Nr Opis llos¢
p (m?) posadzki sufitu Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej 8
3.01 Szatnia brudna 3.8 PS02 SPO1 Regat ze stali nierdzewnej 10
3.02  Szatnia czysta 3.8 PS02 SPO1 Kacik sanitarny COMBO nierdzewny 6
3.03  Korytarz 13.0 PS02 SPO1 4 Panel natryskowy z baterig mieszajgcg 33
304 We 55 PS02 SPO1 Jjednouchwytowg klasyczng
' — ' System kabin prysznicowych z drzwiami
3.05  taznia 21.4 PS02 SPO1 5 wahadfowymi z laminatu wysokoci$nieniowego 32
3.06 Korytarz 72 PS02 SPO1 HPL, konstrukcja .-prqﬁle aluminiow_e gnodowan_e,
system mocowania gornego ze stali nierdzewnej
3.07  Korytarz 37.9 PS01 - System kabin wc z drzwiami rozwieranymi z
___________________ S T — ) 6 laminatu wysokoci$nieniowego HPL, konstrukcja - 4
I ] I profile aluminiowe anodowane, system mocowania
gornego ze stali nierdzewnej
I I ) .
188 12 194 awor umywalkowy scienny
| | | Z Ik 3
P Wi | Porecz katowa, stata 1
I 80 ol 8 10 | Porecz tukowa, uchyina 3
- [eN
' 200 N o= 40 ' 10 Miska ustepowa wiszgca ze stali nierdzewnej 1
I I
: : OPIS WARSTW PIONOWYCH Uwaga: Posadzki w pomieszczeniach istniejgcych;
nalezy poddac¢ ocenie stanu technicznego, nalezy
! | 'SWO01 - $ciana murowana z betonu komoérkowego zdemontowaé warstwe wykonczenia, oszacowac
! 3 ! gr. 12 cm - Solbet Optimal lub rbwnowazne. Sciany stan podfoza (wylewki) wyréwna¢ i uzupetnic¢
! | obustronnie tynkowane tynkiem cementowo- ewentualne nierownoSci, uszkodzenia i ubytki.
| N 80 - | wapiennym. Wykona¢ warstwe wykoriczeniowg w zaleznosci od
| 200 | pomieszczenia.Po dokonaniu robét rozbiérkowych -
| 8 10 | Uwaga: Otwory po wyburzeniu drzwi wypetnié ostatecznie ustali¢ poziomy posadzek i dokonaé
(o} . . . . . s A A 7 . .
| 3 < 40| materiatem tozsamym do istniejgcej $ciany. ewentualnej korekty pozioméw w uzgodnieniu z
| | Uwaga: W strefach mokrych wykonac hydroizolacje biurem projektowym.
- N | w formie mas cementowo-zywicznych lub foli w Uwaga: Wszystkie nawierzchnie o wartos$ci oporu
I { | ptynie. poslizgu PTV236 w warunkach suchych i mokrych.
o | Uwaga: Potgczenie Scian z podftogami wykona¢ w Uwaga: Wyktadziny PVC uktadac¢ na warstwach
I ] | sposob umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje wylewki samopoziomujgcej przygotowanej zgodnie
I 3 | Uwaga: Sciany wykonczone oktadzing winylowg z wytycznymi producenta co do rownosci i no$nosci
I 1 = | konieczne doktadne zagruntowac oraz przygotowa¢ oraz przyklejac zgodnie z zaleceniami wybranego
| 3|8 H=332 om | powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta producenta.
I i S 10 | kleju.
| J g 2 40 SP01 - sufit podwieszany petny
| o7l 16 281 / | OPIS WARSTW POZIOMYCH
[ ~ I [ - Systemowa konstrukcja no$na ukryta
| @ m 88 | PS01 - posadzka na korytarzach - IQ Surface - 2x Plyta impregnowana Knauf HA15 Iub
| R 4 | Tarkett rownowazne 5,0 cm
| = A |
| o | - Wyktadzina PVC antyposlizgowa 0,2 cm Uwaga: W pomieszczeniach o podwyzszonej
| ~ | wilgotno$ci stosowac pftyty gipsowo-kartonowe o
| | PS02 - posadzka w pomieszczeniach mokrych - 1Q  podwyzszonej odpornosci na wilgoc.
| Q o o | Granit Safe T Tarkett Uwaga: W suficie podwieszanym wykonac rewizje
| R ]:[ j:[ - ZQ 0 | sufitowe zapewniajgce dostep do wentylacji wg
| B ) | - Wyktadzina PVC antyposlizgowa 0,2 cm zalecen proj. IS.
| s N |- Hydroizolacja w strefach mokrych Uwaga: Wykona¢ w potrzebnych miejscach
| R I I |- Warstwa dociskowa - wylewka dylatowana miejscowe obnizenie sufitu podwieszanego zgodnie
| | zbrojona przeciwskurczowo 6,0 cm Z przebiegiem instalacji wentylacji.
| S 8 | Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2
- lzolacja  akustyczna -  styropian EPS
| ‘ ‘ | ) Yy y
R elastyfikowany, BS>50kPa 5,0 cm
I —m I
: Ju{ ) . ) o o : Uwaga: W pomieszczeniach mokrych wykonaé
3 o @ 20 hydroizolacje w formie mas cementowo-zywicznych YWAGE _ _ o
| > < | B B - R/synk/ a_zrch/tekton/czne na/ez_y rozpatry,wac chzn/e_z
- lub foli w pfynle. czescig opisowq oraz rysunkami poszczegdlnych branz.
| _ _ _ | - Wszystkie wymiary przed rozpoczeciem robdt nalezy
90 7 91 7 91 7 100 — Zweryﬁkqwgé na buqowie. . » . .
| | - Przebicia instalacyjne nalezy sprawdzic¢ z projektami
I E [ branzowymi.
- Dylatacje w wylewce zbrojonej wykonac zgodnie ze sztukg
| = o | budowlang. Szczeliny dylatacyjne na potaczeniu Scian z
n warstwami
| o il o | posadgkowymi wypetnié sltyrop,ianem twardym, warstwe
| o 8 | W)xonckzemgwq docéq,gnqc(;jo sc/adn, _ i
S - Wysokosci parapetow podano od poziomu posadzki
kon B
l l thv;nr;fgffzjrzwi podano w $wietle przejscia.
l 7/ l I Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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