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OST-00 CZESC OGOLNA
I. CZESC OGOLNA
1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego:
»~PRZEBUDOWA LAZNI W ODDZIALACH MIESZKALNYCH I-V
W ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”

2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych z wyszczegolnieniem i opisem prac towarzyszgcych i robot

tymczasowych:

. wykonanie/uzupetnienie nowych tynkow na Scianach i sufitach, oraz na obudowie pionoéw
kanatow wentylacyjnych i kanalizacyjnych (wyrownanie scian, szpachlowanie,
malowanie),

. wykonanie nowych $cianek dzialowych murowanych betonu komérkowego

(szpachlowanie, malowanie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach

mokrych oraz okfadziny sciennej, wykonczenie scian),

. montaz modutowego sufitu podwieszanego petnego,

. wykonanie nowych warstw posadzkowych - wyktadziny PCV (homogenicznych),
. wymiana grzejnikow na instalacje ogrzewania podtogowego wg projektu IS.

. aranzacja wyposazenia pomieszczen.

Modernizacja pomieszczen fazni ma w zamierzeniu dostosowanie do obowigzujgcych norm i
przepiséw, oraz spetnienie potrzeb inwestora. Réwniez ma na celu podwyzszenie standardu
pomieszczen.

Integralng czescig ST stanowi szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru
robot budowlanych.

3. Informacje o terenie budowy:

a) funkcja budynku: istniejgcy budynek funkcjonuje jako zaktad karny,

b) ze wzgledu na fakt ze roboty bedg wykonywane na terenie ,czynnego obiektu” przy organizacji

wykonania robo6t nalezy uwzglednic:

. zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich,
. ochrone srodowiska,
. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy oséb pracujgcych i tych nie zwigzanych z

wykonywanymi robotami,

. zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynku osob w nim pracujgcych,

. organizacje zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

. dostosowanie do wymogow pracy na terenie placowki strzezonej objetej Scistym nadzorem
Stuzby Wieziennictwa

c) inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem
robét, formularzem kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

e) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego robot.

4. Nazwy i kody wg Wspodlnego Stownika Zamowien:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane.

45.11.00.00-1 - Roboty rozbidorkowe, demontaze, przygotowawcze.

45.11.12.20-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45.33.22.00-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45.33.23.00-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45.33.24.00-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.41.00.00-4 - Tynkowanie

5. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicie poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:

* Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

* Budynek — jest to obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

* Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

* Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

* Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

* Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich  wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

* Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

*  Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci wytworzonych
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna czes¢ uzytkows.

* Kierownik budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi
wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi i wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec¢, dziennik budowy, protokoty odbioréw i



ksigzke obmiarow.

Ksiega obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru).

Normy europejskie: oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Grupy, klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

Odbiér czesciowy (robét budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych”.

Odbiér koncowy, polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych robét przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Certyfikat zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, Zze wyréb jest zgodny ze

zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

6. Ogdélne wymagania dotyczace robét:

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig, z zachowaniem

obowigzujgcych przepiséw i norm, przy uzyciu materiatbw dopuszczonych do stosowania w

budownictwie i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepiséw BHP podczas

wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

dokumentacjg przetargowg, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty powinny by¢

wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej robét objetych ST i



wytycznymi producentéw zastosowanych materiatéw.
C) Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzér inwestorski.
d) Zgodnosé robét ze ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji
przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych,
a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg przedmiarowg i ST. Wielkosci okreslone w przedmiarze i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji
okreslonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiaty nie bedg zgodne z przedmiarem
lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ wykonanych robdt, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

e) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze itp.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy robo6t w okresie trwania budowy.

W szczegolnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:

. wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
. wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
. utrzymywania w czystosci drég wewnetrznych przy placu budowy, szczegdlnie w okresie

wywozu materiatdw z rozbiorek,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w umowng ceneg przetargows.

a) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscig powstania pozaru.

7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budynkéw magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny =z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbagc, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

8. Ochrona witasnosci i urzadzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ z wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych.

9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.

401, z podzn. zm.).



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Dalsze informacje:

a) istniejgce obiekty budowlane — nie wystepujg na terenie dziatki budowlanej,

b) elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— nie wystepuja,

C) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

. roboty murarskie, malarskie na wysokosci, montazowe, ktdre nalezy wykonywa¢ zgodnie z

wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporzgdzenia BHP,

a) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych (praca na wysokosci) — to szkolenie BHP pracownikéw
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe uprawniong do
prowadzenia szkoleh BHP,

b) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia — nie
wystepuje.

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ, kierownik budowy
przed rozpoczeciem robdt winien opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwany
,PLANEM BIOZ".

11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot,
np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, z pozn.
zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac przedstawiciela zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ



NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM:

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy uzywac materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajgce odpowiednie certyfikaty, atesty i Swiadectwa jakosci.
Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczehstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg
by¢ dopuszczone do wbudowania. Nie dopuszcza sie zastosowania materiatdw, ktérych termin
waznosci lub gwarancji uptyngt. Wymagania zwigzane z ftransportem, przechowywaniem,
warunkami dostawy i sktadowaniem materiatéw i wyroboéw budowlanych wykorzystywanych do
zamawianych robd6t nalezy przestrzega¢ zgodnie z rezimami technicznymi i instrukcjami
producentow i dostawcéw tych materiatow. Catos¢ materiatéw uzytych do wykonania robét nie
moze posiadac¢ parametréw nizszych niz cytowane w przedmiarach i ST. Wykonawca robét powinien
przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego informacje o zrédle produkcji, zakupu materiatéw
przewidywanych do realizacji rob6t — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnoséci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania. Wykonawca zapewni wiasciwe
sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. W szczegolnosci Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci odpowiednie do
robét. Tymczasowe miejsca skltadowania powinny by¢é uzgodnione 2z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne Przedstawicielowi Zamawiajgcego w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza skiladania ofert réwnowaznych opisywanym pod warunkiem, Zze
zaproponowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaC¢ w swoje;j
ofercie, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatdw i urzadzen réwnowaznych, zawierajgce ich

parametry techniczne. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane



materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom
zawartym w ST, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okres$lonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela zamawiajgcego w trakcie realizacji
zamowienia. Sprzet, bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | SPRZETU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz w terminie przewidzianym Zamowieniem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zamoéwienia, bedg na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa, za ich zgodnos¢é
z dokumentacjg przetargowg i wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow, wyboru
sprzetu i innych ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej, ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie brat pod uwage wyniki badan
materiatdéw, uwzgledni rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia



Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

VI. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA | ST:

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego stanowig czes¢ zaméwienia, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
przedmiarem i ST. Dane okre$lone w przedmiarze i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem lub ST i wptynie to na niezadowalajgcag jakos¢
realizowanego zadania, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

VII. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokot budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymdg okreslony
przepisami administracyjnymi o porzgdku.

VIII. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca bedzie wbudowywat tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetniajg warunki
uzyskania takich parametrow, jakie zostaty okreslone w ST i przedmiarze robé6t. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatébw niz te, ktdére sg okreslone w Specyfikacji Technicznej pod
warunkiem, ze materiaty zamienne bedg posiadaty nie gorsze parametry techniczne. Odbiér
materiatdbw budowlanych powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci technicznych materiatow z
wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu przydatnosci do stosowania, a takze czy materiaty nie
majg wad i uszkodzen wyniktych podczas transportu lub sktadowania. Do obowigzkow wykonawcy
nalezy gromadzenie atestow, certyfikatow, aprobat technicznych i innych dokumentéw okreslajgcych
kryteria techniczne okreslone na podstawie Polskich Norm i na Zadanie przedstawiciela

Zamawiajgcego okazanie ich, a po zakonczeniu inwestycji przekazanie kompletu dokumentow



Zamawiajgcemu.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

W przedmiarze robét nalezy stosowac jednostki miar wedtug podanej nizej tabeli.

miara zapis miara zapis
milimetr mm niuton N
metr m paskal Pa
milimetr kwadratowy mm? wat W
metr kwadratowy m? wolt \Y
metr szescienny m? amper A
hektar ha bekerel Bqg
kilogram kg lumen Lm
tona t procent %
sztuka szt. Srednica nominalna dn
godzina hh roboczogodzina rg
kwote ryczattowag ryczatt maszynogodzina mg
kilometr km dzien dn
litr I tydzien tdn
herc Hz miesigc mc

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez przedstawiciela inwestora i sprawdzonych w naturze. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Przedmiar Robdt powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres Robét wykonywanych zgodnie z ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t (kosztorysie). Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (kosztorysie) lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych robdt bedzie

przeprowadzany po wykonaniu catosci robét. Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym



(koncowym) odbiorem roboét, a takze w przypadku ewentualnej zmiany Wykonawcy robét. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

X. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

a) Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioru robé6t dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajgcego na biezgco, w trakcie trwania robot, oceniajgc jakosé wykonywanych
robét.

b) Odbiér koncowy.

Po wykonaniu catosci robot Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé przystgpienia do
odbioru, ktory wyznacza termin komisyjnego odbioru, nie pozniej jak trzy dni po otrzymaniu
zgtoszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robot jest
protokét odbioru koncowego robét. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych
materiatéw budowlanych.

Wyniki wykonanych badan i sprawdzen.

XI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Roboty budowlane rozliczane bedg wg przedmiarowych ilosci wykonanych robét
w jednostkach okre$lonych dla kazdego rodzaju robét. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru
robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji przetargowej i w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

. robocizne bezposrednig;
. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu;
. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren

budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ekspertyzy dotyczgace wykonanych robot,
ubezpieczenia;

. koszty zwigzane z gwarancjg oraz ubezpieczeniem;

. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym;

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

. inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.



Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
tg pozycjg kosztorysowg. Podane ceny powinny zawieraé wszystkie koszty roboét przypisane
okreslonym pozycjom Przedmiaru robot, tgcznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktore mogag
by¢ potrzebne na pokrycie wydatkdw zwigzanych z wykonaniem robot pomocniczych i
uzupetniajgcych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktérych sformutowano oferte. Przyjmuje sig, Zze poniesione narzuty z racji
ustanowienia robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie
stawki jednostkowe. Ceny jednostkowe muszg by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robdt,
i pokrywajg one wszystkie podatki, opfaty, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktére nie
zostaly wyszczegolnione w ofercie.

XIl. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn.
zm.).

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z2019r. poz. 2019
z pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.
902, z p6zn. zm.).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z pdzn.
zm.).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn.
zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z 2002 r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z 2003 r.).

8. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z p6zn. zm.).

9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, z pdzn. zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

11. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Budownictwo



ogo6lne — tom |, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa
2003.

12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom I) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

13. Publikacja ,Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych” wydana przez Izbe

Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zostata sporzadzona na
podstawie:

1. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 2019
z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-01)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

Kody CPV
45.11.00.00-1 - Roboty rozbidorkowe, demontaze, przygotowawcze.

45.11.12.20-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
rob6t rozbirkowy w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA LAZNI W ODDZIALACH
MIESZKALNYCH |-V W ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét objetych przedmiotem zamowienia.

W zakres tych robo6t wehodzg m. in.:

* wyburzenie fragmentéw $cian wewnetrznych

* wykucie z muru oscieznic drzwi

* demontaz drzwi

* zerwanie posadzki

* transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiorki
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robat.

3.1 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu.



Demontazu i rozbidrki nalezy dokonac¢ z pomoca narzedzi i elektronarzedzi recznych (wiertarek, pit

tarczowych itp.).

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robat.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow. Wykonawca
powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportowymi umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny by¢ usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

na teren budowy.
4.2. Transport elementéw zdemontowanych

Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych.

Odpady nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem otoczenia.

Elementy przeznaczone do powtdrnego montazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
oraz zmagazynowac w sposob uniemozliwiajgcy dekompletacje.
5. WYKONANIE ROBOT.
Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i scisle
przestrzegac¢ wszystkich zasad BHP zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby podczas rozbiorki i demontazu nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia i dewastacji innych elementow budynku.
5.1. Utylizacja materiatéw niebezpiecznych.
Utylizacje materiatéw zaliczanych do odpadow niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie
budowlanym.
5.2. Demontaz elementéw nadajacych sie do ponownego wykorzystania
Elementy przeznaczone do powtornego montazu nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami oraz
zmagazynowac w sposob uniemozliwiajgcy dekompletacje.
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robat.



6.2. Kontrola usuniecia nawierzchni

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia nawierzchni

sportowe;.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robat.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej nawierzchni oraz szt. elementéw
wyposazenia.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét.
9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy ustawowe i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z

pbézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia z 27.02.2003r (Dz.U nr 52 poz.452 ) o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 2019
z pbézn. zm.)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881).

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dn.23.07.2003r. Dz.U.162poz.1568
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zn. zmianami

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. W sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw, z pdzniejszymi zmianami,

9. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.



2021 poz. 2454)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401), z
pozniejszymi zmianami

10.2. Normy

1. EN16153:2013+A1:2015 Przewodzgce swiatto wielowarstwowe ptaskie ptyty poliweglanowe
(PC) dla wewnetrznych i zewnetrznych dachéw, Scian i sufitdw -- Wymagania i metody badan.

2. PN-61/B-10245 roboty blacharskie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-02)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02 ROBOTY MUROWE

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane.
45.45.30.00-7 - Roboty remontowe oraz renowacyjne.
45.41.00.00-4 - Tynkowanie.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robét murarskich i tynkarskich w ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA LAZNI W
ODDZIALACH MIESZKALNYCH I-VW ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy obowigzujgce na réwni z
pozostatymi dokumentami przetargowymi.
1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowych otwordw drzwiowych oraz $cian wewnetrznych w pomieszczeniach tazni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2.1. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw stosowac kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Cement
Do przygotowania zapraw stosowa¢ cement Portlandzki lub hutniczy.
2.2.3. Wapno



Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowa¢ wapno mokrogaszone otrzymane z
wapna palonego lasowanego wodg lub wapno hydratyzowane
2.2.4. Kruszywo
Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itow, gliny oraz ziemi roslinne;.
Dla zaprawy murarskiej wielkosS¢ ziaren powinna miescic¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm
2.2.5. Bloczki z betonu komoérkowego
Bloczki z betonu komorkowego np. H+H PPB o wymiarach 625/115/250 mm
2.2.6. Zaprawy budowlane
2.2.6.1. Zaprawy murarskie cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w
takiej ilosci, aby mogta by¢ zuzyta mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 h.
Do zaprawa cementowo-wapiennych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalny. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5stC.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.6.2. Zaprawy budowlane wapienne.
Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych.
Kolejno$¢ dozowania sktadnikow zaprawy przy mechanicznym mieszaniu powinna by¢ nastepujgca:
woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). Zaprawa wapienna powinna by¢é zuzyta w ciggu 8
godzin.
2.2.7. Piasek
Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowej, a w szczegolnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
c) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o $rednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

Srednioziarnisty.



Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty wykonuje sie recznie. Zaprawy i kleje do ptytek nalezy przygotowac przy uzyciu mieszadet
i elektronarzedzi obrotowych. Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow
natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od
lica muru. Jesli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie
muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg
stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do
podtoza.

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczgcej sie rdzy i innych zanieczyszczen
(zwlaszcza ttustych), a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie
powlec zaczynem cementowym.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podfoze metalowe powinno
by¢ zabezpieczone przed korozjg.

5.2 Roboty witasciwe — tynkowanie

Tynki tréjwarstwowe skfadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg miedzy innymi

we wnetrzach pomieszczen. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw lub

listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej



stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy
narzutu.
5.3. Roboty wiasciwe — uktadanie glazury,
5.3.1. Przygotowanie podfoza.
Zaleca sie zagruntowanie starego podtoza preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcjg producenta.
Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czysta, niepylgca, bez ubytkdéw i ttustych plam
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét podtogowych i oktadzinowych, nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wg wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania.
5.3.2. Okfadziny z ptytek ceramicznych .
Na podtoze z tynku nanie$¢ zaprawe klejgca pacg z zebatg krawedzia.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac¢ powierzchnie okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10 —15 min. Grubos$¢ warstwy zaprawy klejgcej
zalezy od rodzaju podtoza i wielkosci ptytek i wynosi srednio 4 — 6 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od tozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejgce;.
Spoinowanie wykona¢ rozprowadzajgc zaprawe fugowa po powierzchni wyktadziny pacg gumowa.
Zaprawe fugowg nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy
zebrac¢ z powierzchni ptytek wilgotna ggbka.
5.4. Roboty malarskie
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewag.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Powtoki z farb emulsyjnych i olejnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robat.
6.1. Kontrola jakosci robot murarskich i tynkarskich polega na sprawdzeniu:

* jako$ci zastosowania materiatow i mieszanek tynkarskich,



» prawidtowosci przygotowania podtozy,
* przyczepnosci tynkéw do podtoza,
* grubosci tynku,
* wygladu powierzchni tynku,
* prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonhczenia tynku na narozach,
stykach i szczelinach dylatacyjnych.
W szczegolnosci przy wykonywaniu robot nalezy :
» zabezpieczyC stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem
» zachowa¢ starannos¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunieciem ewentualnych podktadéw z mat
trzcinowych i luznych fragmentow tynkéw — bez uszkodzenia podioza ceglanego lub innego.
6.2. Kontrola jakos$ci uktadania ptytek polega na:
- sprawdzeniu wizualnym prawidtowos$ci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,
- sprawdzeniu odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dlugosci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu.
Dla okfadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;
- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypeinienia spoin zaprawg do spoinowania;
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci, ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na calej
dtugosci lub szerokoéci posadzki,
- sprawdzenie gruboéci warstwy klejacej pod ptytkami, ktéra powinna by¢é zgodna
z ustaleniami niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta;
6.3. Kontrola jakosci robdt malarskich
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét.



Jednostkg obmiarowg jest:
dla tynkéw i gtadzi gipsowych — m2
uktadanie glazury na $cianach i podtogach —-m2

robot malarskich -m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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19.
20.

21.

22.
23.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-B-30020:1999 Wapno.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

. PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jako$ci

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom | cze$é 4 : Podtogi i

posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czesé¢ ,B”
zeszyt 5 : Oktadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.

PN-C 81911:1997 Farby emulsyjne odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-03)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03 ROBOTY INSTALACJI SUFITOW Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH.
CPV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
metalowym w ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA LAZNI W ODDZIALACH MIESZKALNYCH I-
V W ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Zz wykonaniem:

- systemowych sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo —kartonowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
CZESC OGOLNA pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

* plyty gipsowo — kartonowe: 2x Plyta impregnowana Knauf HA15 lub réwnowazne gr.
5,0cm

» profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukcji nosnej

* elementy konstrukcyjne sufitéw podwieszonych

* wetna mineralna,

* akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, tasmy
uszczelniajgce, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tadma zbrojgce i
inne wynikajgce z zalecen producenta systemu.

3. SPRZET



3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do obrobki ptyt i montazu sufitow podwieszonych nalezy uzywacC wytgcznie sprzet zalecany i
okreslony przez producenta systemu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatdbw powinien odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanych
przez Inzyniera. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.
Piyty g-k nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich
srodkow transportowych do ptyt. Przy obrébce i montazu piyt nalezy przestrzega¢ wskazéwek
producenta systemu.
Podczas osadzania ptyt nalezy zwroéci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.
Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom piyty g — k muszg byc¢
sktadowane na ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.
Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogoline zasady wykonania rob6t podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania robot
Sufit wykonac¢ jako systemowy, podwieszany, petny na konstrukcji krzyzowej, dwupoziomowej z
oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych. Piyta Impregnowana Knauf HA15 réwnowazna do
pomieszczen wilgotnych. Rdzen gipsowy zaimpregnowany Srodkami redukujgcymi wchtanianie
wilgoci. Karton zabezpieczony substancjami grzybobdjczymi. Reakcja na ogien — A2-s1. Kolor biaty
(NCS S 0500-N).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci wyrobéw sciennych i zapraw

* Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem

ich jakosci.
* Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.

» Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg



zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badah doraznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sg dla Scianek dziatowych wewnetrznych z ptyt gipsowo —kartonowych —

m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405 Plyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-04)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04 WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH

CPV 45.31.11.00-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest modernizacja wewnetrznej instalacji
elektrycznej w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA LAZNI W ODDZIALACH MIESZKALNYCH I-
V W ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w nastepujacym

zakresie:

e rozbudowa istniejgcych tablic pietrowych

e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

¢ instalacja gniazd wtykowych,

e zasilanie odbiornikéw instalowanych na state,

¢ instalacja przyzywowsa,

e instalacja ochrony od porazen,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00

CZESC OGOLNA pkt 2.

2.2. Wymagania techniczne ogéine
Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé podstawowe wyroby elektryczne:
przewody, urzgdzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania formalne i

okreslone wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych

Ustaw — jak w p. 10



2.3. Przewody i kable

Instalacje dla gniazd 1-faz wykonac¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mmz2.
Instalacje dla oswietlenia wykonaé przewodem N2XH-J 3x1,5mm2.
2.4. Rury ostonowe

Stosowac rury ostonowe z PCV

2.5. Tablice zabezpieczeniowe

W obudowach nasciennych / wnekowych, do zabudowy aparatury modutowej odrutowanie -
przewodami miedzianymi gietkimi
2.6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy nastropowe / nascienne ze zrédtami swiatta — zgodnie z wyszczegodlnieniem w
projekcie
2.7. Instalacje oswietleniowe i gniazdkowe

Przewody — miedziane wielozytowe (z oddzielng, zotto - zielong zytg ochronng PE) o izolacji
i polwinitowej, przystosowane do ukfadania w tynku na napiecie izolacji — 450V / 750V;

osprzet — odpowiedni dla zastosowanego systemu instalaciji.
2.9. Osprzet elektroinstalacyjny

Natynkowy, podtynkowy oraz do zabudowy w kanatach instalacyjnych i rurach

elektroinstalacyjnych.
2.10. Osprzet dla instalacji niskopradowe;.

Materiaty / aparatura, osprzet oraz kable i przewody / zastosowane do montazu
niskoprgdowej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Polskich Normach dla tych instalacji i
Normach Branzowych podanych w opisie technicznym do projektu wykonawczego. Pozostate
wymagania dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostawy, sktadowania i kontroli
jakoéci muszg by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz.V - Instalacje elektryczne oraz zgodne z instrukcjami podanymi przez
producentow. Wszystkie materiaty do wykonania instalacji niskoprgdowej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, albo je
przewyzszac. Elementy systemdw winny posiadac wtasciwe atesty. Parametry systemow powinny

by¢ potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 4.

4.2. Transport materiatow



Skfadowanie powinno odbywacé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 5.
5.2. Rozbudowa tablic pietrowych istniejacych niskiego napiecia 0,4kV

Projektuje sie rozbudowe istniejgcych tablic pietrowych niskiego napiecia 0,4kV
Zlokalizowanych na poziomie 1,2,3,4,5 o dodatkowe zabezpieczenia dla projektowanej instalacji
elektrycznej zgodnie z rysunkiem EW 1.
5.3. Trasy kablowe
Dla rozprowadzenia linii zasilajgcych przedmiotowe instalacje oraz okablowania dla instalacji
przyzywowej wykorzystuje sie istniejgce koryta kablowe w komunikacji ogélnej od tablic pietrowych
do pomieszczen tazienek. Catosc instalacji rozdzielczych i odbiorczych wykonana bedzie w uktadzie
sieciowym TN-S.
5.4. Instalacja gniazd wtykowych

W zakresie instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach szatni i fryzjerni,
zaprojektowane zostaty gniazda elektryczne ogdinego przeznaczenia.
Wszystkie gniazda elektryczne bedg z istniejgcych tablic pietrowych TPx.
Gniazda elektryczne zaleznie od przeznaczenia, bedg montowane w nastepujgcy sposob:
- o0gdlne w pomieszczeniach sanitarnych 1,40m,
Instalacje dla gniazd 1-faz wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm2. Laczenie przewodow i
odgatezien wykonac w puszkach podtynkowych.
5.5. Zasilanie odbiornikéw technologicznych

Odbiorniki technologiczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi zostang zasilone
bezposrednio z tablic pietrowych istniejgcych. Lokalizacja odbiornikow zgodnie z projektem
branzowym.
5.6. Instalacja oswietlenia podstawowego
Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych i estetycznych.
W zakresie oswietlenia wewnetrznego zastosowane bedg oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrédet swiatta, szczelnosci oprawy oraz rozsytu i
ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami natezenia o$wietlenia.
W budynku zastosowane bedg wytacznie oprawy oswietleniowe LED.
Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablic pietrowych istniejgcych.
Sterowanie oswietleniem podstawowym bedzie realizowane za pomocg lokalnych tgcznikow
jednobiegunowych oraz przechodowych.
Instalacje dla o$wietlenia wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2.
Oprawy referencyjne powinny posiadac :

. zrodto Swiatta w postaci tzw. dywandéw ledowych — zbiér diod utozonych na modutach



aluminiowych zapewniajgc réwnomierne roztozenie mocy na duzej powierzchni, co skutkuje niskg

temperatura pracy zapewniajgc dtuzszg zywotnos¢ diod LED

. wysterowanie prgdowe LED ponizej nominalnej warto$ci zapewniajgce wyzszg skutecznosc
Swietlng
. duzg powierzchnie swiecenia powodujgcg zmniejszony efekt olsnienia

. trwatos¢: 100 000h (L70B10) z wytgczeniem opraw 10,11 50 000h (L70B10)

. THD <5%

. zasilacze sekwencyjne posiadajgce wspotczynnik mocy PF cos@=0,99 minimalizujgcy
wielkos¢ poboru mocy biernej w stosunku do poboru mocy czynnej, filtry EMI charakteryzujgce sie
zwiekszonym poziomem zabezpieczeh przed zakiéceniami EMI, prad rozruchowy IINRUSH = INOM,
sprawno$¢ elektryczna na poziomie sprawno$c¢ elektryczna na poziomie >90%

Oprawa o$wietleniowa wyposazona w zintegrowane zrodto Swiatta LED, IP66, IK10+, , Ra=85,
Tc=4000K; montaz: sufitowo-$cienny, wymiary oprawy 631x174x82mmz5; wykonana ze stali
malowanej proszkowo na kolor czarny; klosz poliweglan dyfuzyjny, ograniczajgcy ol$nienie; uktad
zasilajgcy: sekwencyjny elektroniczny LED cos¢=0,99, THD <5%, prad rozruchowy IINRUSH =
INOM, sprawnos¢ elektryczna 290%; w standardzie Smart CLO; pobd6r mocy: <25 W; temperatura
pracy: 0°C + +35°C; szeroki kat rozsytu min. 100°, skutecznos¢ swietlna = 104Im/W;

strumien swietlny :

. Oprawa = 2600Im

stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,; trwatos¢: 100000h (L70B10); mozliwos¢ petnego sterowania
oprawami oswietleniowymi przy uzyciu interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodno$¢ z normami PN-
EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Zastosowane oprawy winny odpowiada¢ ksztaltem, wymiarami, materiatem i kolorem
obudowy, rodzajem klosza, temperaturg barwowa, klasg ochronnosci oraz sposobem montazu
oprawom referencyjnym. Moc opraw nie moze by¢é wyzsza, a strumien mniejszy od opraw
referencyjnych. Trwatos¢ strumienia, stopienh ochrony, stopien szczelnosci, kat rozsytu, wskaznik
oddawania barw, wspotczynnik mocy nie mogg by¢ gorsze niz opraw referencyjnych.

Zmiana typu opraw wymaga akceptacji Inwestora i Projektanta oraz ponownego
przeprowadzenia obliczen.

5.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow
wykonawczych w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie oswietlenia awaryjnego zostato zaprojektowane:

1. osSwietlenie drog ewakuacyjnych,
2. oswietlenie stref otwartych,
3. oswietlenie kierunkowe (znaki bezpieczenstwa).

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o srednim natezeniu nie mniejszym niz 1 Ix w osiach drog

ewakuacyjnych i nie mniej niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzgdzen



ochrony przeciwpozarowej i pierwszej pomocy.
Czas podtrzymania opraw oswietlenia ewakuacyjnego 1h. Oprawy z autotestem.
W sktad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg réwniez podswietlone znaki ewakuacyjne (Swiecgce
stale) informujace o kierunkach ewakuacji.
Znaki te bedg umieszczone nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych. Zaopatrzone w strzatke
wskazujgcg kierunek umieszczony na zielonym tle zgodnie z PN — EN-1838. Czas podtrzymania
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych 1h.
5.8. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne rozdzielcze i odbiorcze wykonane zostang w uktadzie TN-S. Précz ochrony
podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktérg bedg spetnia¢ wszystkie obudowy, przegrody,
ostony urzadzen i aparatdw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i przewoddw, zapewniona zostanie
ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim polegajgca na samoczynnym wytgczeniu zasilania
w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrona uzupetniajgca zastosowane zostang wytgczniki
réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie roznicowym 30mA w obwodzie gniazd wtykowych.
Dodatkowo wykonane bedg miejscowe potgczenia wyrdwnawcze.
5.9. Instalacja przyzywowa
Przedmiotowe fazienki oraz toaleta dla oséb niepelnosprawnych zostang wyposazone w

instalacje przyzywowg. Gléwnym zadaniem niniejszej instalacji bedzie umozliwienie osobom
potrzebujgcym dokonania zaalarmowania o zaistniatym zagrozeniu zdrowia lub zycia. W momencie
zastabniecia osoby niepetnosprawnej pozostawia sie jej mozliwosé nacidniecia lub pociggniecia
przycisku przyzywowego umieszczonego w zasiegu reki. Po jego nacisnieciu nastepuje zaswiecenie
sie lampki ,uspokajajacej’, zaswiecenie sie lampki przed tazienkg i zaswiecenie sie diody LED na
centralce wraz z jej sygnalizacjg akustyczng. W wyniku recznego skasowania alarmu optycznego i
akustycznego w centrali, personel bedzie zobligowany do bezzwiocznego udzielenia pomocy osobie
poszkodowanej. Punkt centralowy instalacji sktadac bedzie sie z:

e panelu gtdbwnego

e paneli rozszerzen wyposazonych w klawiature

e przyciski z diodami LED sygnalizujgcymi stany alarmowe i potwierdzajgce.
Do zasilania punktu centralowego zostanie zastosowany zasilacz o napieciu 24V. Panel centralny
zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu dyzurnego na kazdej kondygnaciji (1,2,3,4,5).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 6.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaC wytgcznie materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki
materiatdw uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy),
zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i

systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozyciji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t. Obmiaru robét dokonuje

Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Btad lub przeoczenie w

przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedy

zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg obmiaru dla przewoddéw kablowych jest mb.

Jednostkg obmiarowg dla urzadzen i osprzetu jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

S L o

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na

state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajgce 0.6/1 kV.

PN-EN 60598-02 Oprawy Oswietleniowe. Wymagania szczegétowe (zestaw norm).
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (zestaw norm).
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24,

25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.

znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki

odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-IEC 6102:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdine
Przewodnik B. Projektowanie montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen

piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiér norm).

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenerget. pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV.

PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych

na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wtgcznie (Zmiana A11).
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.



32. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 .

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje

elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

34. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezagco

obowiazujgce normy i uregulowania prawne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-05)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

CPV 45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych przy modernizacji instalacji wodociggowej wewnetrznej, przewidzianych do wykonania
w ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA LAZNI W ODDZIALACH MIESZKALNYCH |-V W
ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior

instalacji wodociggowej wewnetrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
oraz normami.
2. MATERIALY
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub z Aprobatg Techniczng
2.1. Wymagania dotyczace izolacji

Wszystkie rurociggi wody cieptej nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.
2.2. Rurociagi wody
Gtoéwne rurociggi rozprowadzajgce w budynku oraz rozprowadzenie do poszczegdlnych weztow
sanitarnych nalezy wykona¢ z rur warstwowych polietylenowych z wktadkg aluminiowg
PERT/AL/PERT systemu Tweetop z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg
spawang wzdtuznie. Do tgczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z

PVDF lub mosigdzu/ brazu z pierscieniem zabezpieczajgcym potgczenie przed wystapieniem korozji



elektrolityczne;j.

Parametry rur wody zimnej

Identyfikacja produktu: Tweetop PERT/AL/PERT

» Wydtuzalnos¢ liniowa: a=0,025 mm/mK

* Maksymalna temperatura robocza: 95°C

* Pmax: 1,0 Mpa

» Rodzaj stabilizacji: wktadka aluminiowa

2.3. Rurociagi $ciekéw

Odptywy Sciekow nalezy wykonac z rur PCW srednicy fi50 i fi 110. Przewiduje sie wstawienie trojnika
z zeliwa ciggliwego ocynkowanego.

2.4. Armatura

Armatura powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi Inwestora — Stuzby Wieziennej — jako
zabezpieczona przed zdemolowaniem/zniszczeniem przez osadzonych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujgce nadzér nad realizacjg inwestyciji.

4. TRANSPORT

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujgce dodatkowe wymagania:

* przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

* przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -50C do + 30 oC, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny byc¢
sktadowane w sposob uporzadkowany.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w

oryginalnych opakowaniach producenta.



Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w
pozycji lezgcej. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i réwna, z mozliwo$cig
odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny byc¢
uktadane na przemian kohcowkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwszag
warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.

Pierscienie uszczelniajgce, ztgczki rurowe oraz smar powinny byC¢ przechowywane w
ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej 4 wymienione
materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywaé w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét

Roboty powinny byé przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia powinny
by¢ suche i przewietrzone.

5.2. Wykonanie robot — instalacja wody zimnej i cieptej.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT systemu
Tweetop lub analogicznych. taczenie rur odbywaé sie bedzie poprzez uzycie zigczek
zaprasowanych. Potgczenie rury z ksztattkami wykonaé poprzez wprasowanie rury w profil ksztattki.
Rury przeznaczone do uzytku w wodzie uzytkowej. Przewody instalacji wodociggowej nalezy
prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogi oraz w bruzdach sciennych w systemie trojnikowym zgodnie
Z czescig rysunkowg niniejszego projektu. Przy przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac tuleje
ochronne wykonane z rur PP o srednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie
dymensje. Rury ochronne nalezy rowniez stosowac przy przejsciu przez drzwi. Rurociggi wodne
nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg dostepng w sprzedazy. Grubo$¢ izolacji odpowiadajgca $rednicy
rur oraz temperaturze w pomieszczeniu, przyjete zgodnie z Warunkami Technicznymi. Projektowang
instalacje wody zimnej nalezy potgczyC z istniejgca.

5.3. Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z systemu rur
kanalizacyjnych PVC-U na ztgcza kielichowe z uszczelkg elastyczng. Podejscia odptywowe nalezy
wykonac typowe dla wszystkich urzgdzen sanitarnych (miska ustepowa ¢110) zachowujgc spadek
podejs¢ nie mniejszy niz 2%. Zaprojektowano piony kanalizacyjne PVC wentylowane

wywietrznikami dachowymi, oraz zawdr napowietrzajgcy podtynkowy. Na pionach powyzej podtogi



najnizszej kondygnacji nalezy zamontowac¢ rewizje. Poziome przewody odptywowe w budynku

zostang wykonane z rur PVC-U . Rury i ksztaltki muszg posiada¢ aprobate do stosowania w

obszarze ,BD”, czyli do ukfadania pod ziemig poza konstrukcjami budowli oraz pod konstrukcjami

budowli wg normy PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji. Poziomie przewody nalezy uktada¢ ze

spadkiem w kierunku wyjscia z budynku. W przejsciach przez Sciany zastosowane bedg rury

ochronne PVC o $rednicy o jedng dymensje wiekszg niz rura przewodowa. Cato$¢ projektowane;j

instalacji nalezy potgczy¢ z istniejgcy instalacjg kanalizacji sanitarne;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. W zwigzku z

tym zapewni on odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wyk onania prob i badan materiatow, oraz robot.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzgce okresleniu

jakosci robot i materiatdow. Gtéwnie kontroli podlegaé powinna zgodnosé realizacji robdt z

dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i

instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie

zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami ogélnymi STWIOR
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody

zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu



10.

11.

12.

13.

14.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana
do normy

PN-B-01770:1999 Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z
15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 p0z.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z
dnia 16.02.2003 r.) z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z
poézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202), z pdzniejszymi
zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom I -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 -

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-06)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06 WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45.33.11.00-7 - Instalacja centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA LAZNI W
ODDZIALACH MIESZKALNYCH I-V W ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy obowigzujgce na rowni z
pozostatymi dokumentami przetargowymi.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w przebudowywanych tazniach w oddziatach mieszkalnych |-V w Zaktadzie Karnym
w Tarnowie. Przebudowywana cze$¢ ogrzewana bedzie przy pomocy ogrzewania podtogowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Przy robotach zwigzanych z instalacjg c.o. do instrukcji producenta tych elementéw w zakresie
transportu, przechowywania, osadzania i montazu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za
jakos¢ ich wykonania oraz zachowanie zgodnosci z udostepniong dokumentacjg, poleceniami
inwestora oraz niniejszg specyfikacjg techniczng.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace izolacji przewodéw c.o.
Rurociggi nalezy zaizolowac otulina PU o A=0,035W/mxK:
— rury o srednicy 16 x 2,0 mm otuling o Srednicy wewnetrznej 18 mm
— rury o Srednicy 20 x 2,0 mm otuling o $rednicy wewnetrznej 22 mm
— rury o Srednicy 26 x 3,0 mm otuling o $rednicy wewnetrznej 25 mm
— rury o Srednicy 32 x 3,0 mm otuling o $rednicy wewnetrznej 35 mm
— rury o Srednicy 40 x 3,5 mm otuling o $rednicy wewnetrznej 42 mm
Wykonanie izolacji rozpocza¢ mozna dopiero po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania tych robdét

protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie



dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig
cementem, smarami.

2.2 Oznakowanie instalacji

Po utozeniu izolacji cieplnej rurociggow nalezy wykonac¢ oznakowanie rurociggéw. Oznaczenia
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270. Przy kazdym zaworze rownowazgcym nalezy
umiescic tabliczke z numerem zaworu zgodnym z numerem pionu wg rozwinie¢ instalacji. Na
tabliczce umiesci¢ wartos¢ nastawy oraz wielkos¢ przeptywu do dokonaniu nastawy.

2.3. Kociot gazowy

Zrodlem ciepta dla projektowanej instalacji ogrzewczej w budynku bedzie projektowany
kociot gazowy kondensacyjny IMMERGAS VICTRIX PRO 55 2 ERP Moc nominalna to Q=54,80
kW (50/30°C) lub rownowazny.

Parametry medium w warunkach obliczeniowych (temp. Zewn. -20 °C) bedag wynosi¢

» Dla ogrzewania podtogowego 40/30 °C

2.4. Pompa obiegowa

Dobrano pompe obiegowg Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 — R7 o parametrach:

*H =943 kPa

*+Q=2,87 m3/h

2.5. Kurtyny

Z kottowni zaprojektowano wykonanie obiegu ciepta technologicznego doprowadzonego do
kurtyn znajdujgcych sie wejsciowych powietrznych VTS WING 100-200 przy drzwiach do
budynku.

Czynnik grzewczy wprowadzany w ruch za pompy obiegowej Yonos PICO1.0 40/1-8 o

parametrach pracy:

H = 61,9 kPa
Q = 1,28 m3/h
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tych robo6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Transport powinien odbywac¢ sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony
przed uszkodzeniami

4.2. Sktadowanie



Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
5.2. Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego
5.2.1. Instalacja ogrzewania ptaszczyznowego
We wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach zostata zaprojektowana instalacja ogrzewania
podtogowego. Zasilanie petli ogrzewania podtogowego odbywac sie bedzie z rozdzielaczy,
wyposazonych w zawory odcinajgce oraz automatyczne odpowietrzniki instalacji. Zasilanie
rozdzielaczy w czynnik grzewczy nastepowacC bedzie z istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania. Instalacja zostata zaprojektowana w systemie rur wielowarstwowych. Rozstaw
oraz $rednice poszczegolnych obiegdw ogrzewania podtogowego zostaty przedstawione na
rzutach. Utozenie rur w systemie slimakowym.
5.2.2. Opis rurociaggéw
Podejscia do rozdzielaczy wykonaé¢ z rur HERZ-HT/PE-RT. tgczenie z uzyciem zigczek
zaprasowywanych. Potgczenie rury z ksztattkg uzyskuje sie, wgniatajgc (wprasowujgc) rure w
profil ksztaltki, w strefie zlgcza, za pomocg zaciskarki wyposazonej w szczeki typu U,
dostosowane do typu ksztattki. Szczelnos¢ komory potgczeniowej gwarantujg dwie uszczelki
oringowe wkomponowane w strefe ztgcza.
5.2.3. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikéw
montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami
zastosowa¢ zawory odcinajgce. Instalacja bedzie odpowietrzana rdéwniez poprzez
zastosowanie odpowietrznikbw na grzejnikach oraz przy rozdzielaczach ogrzewania
podtogowego. Odwodnienie instalacji bedzie realizowane bez zmian.
5.2.4. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zzeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armaturg odcinajgcg (od strony pionu),

dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura



spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. Armature wyposazy¢ w
oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej. Armature regulacyjng w pom. ogoélnodostepnych
zabezpieczyC przed kradziezag i manipulacjg, stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.
Armature nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz oznaczyé w
sposob umozliwiajgcy jej jednoznaczng identyfikacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Montaz, proby na zimno i na gorgco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL.

Instalacje c.o. nalezy poddac¢ probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potgczonej z
ptukaniem instalacji. W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie
otwarte. Przed rozpoczeciem proby instalacji na gorgco nalezy odpowiednio ustawi¢ nastawe
wstepng. Proba ta powinna by¢ prowadzona po okresie ogrzewania budynku co najmniej przez
trzy doby. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, napetnieniu instalacji, odpowietrzeniu
jej i uruchomieniu zrodta ciepta catos¢ uktadu nalezy poddaé regulaciji.

Zrodla ciepta nalezy ustawié stato wartosciowo na temperature zasilania instalacji
minimum 40°C. Pompy nalezy ustawi¢ tak by pracowaty po charakterystyce statego cisnienia
przy cisnieniu zgodnym z obliczeniami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg obmiaru dla rurazu: mb (metr biezgcy)
Pomocniczymi jednostkami sg:

Jednostkg obmiarowg dla kottéw, zawordw itp. jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z warunkami og6lnymi STWIOR

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy:

1. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

2. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

3. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

4. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

kubaturze do 600m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepfa. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metody obliczania

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajgcy.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zaworéw
przelotowych.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.
PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

PN-B-02025:1999/Ap1:2000 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do



ogrzewania budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
24.PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzeh -- Wymagania i badania odbiorcze
Inne dokumenty :
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe.









SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-07)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

CPV 45.33.12.00-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

45.33.12.10-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie wentylacji mechanicznej
wywiewnej w przebudowywanych tazniach, w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA LAZNI W
ODDZIALACH MIESZKALNYCH I-V W ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy obowigzujgce na réwni z
pozostatymi dokumentami przetargowymi.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
CZESC OGOLNA pkt 2.
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw
Zastosowano:
e cztery wentylatory kanatowe Venture Industries Jetline 125
e jeden wentylator Venture Industries Jetline 160
e wywiewniki okragte o $rednicy ¢75.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma byc¢



utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestycji.

4. TRANSPORT

Do transportu pozostatych elementéw mozna uzywac¢ dowolnych srodkéw transportu z

zachowaniem ostroznosci oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1. Opis projektowanych instalacji

Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej zaprojektowano na poziomach I-V. Instalacja
wentylacji mechanicznej rozprowadzona pod stropem kondygnacji, przy zachowaniu koordynaciji z
pozostatymi instalacjami. Wywiew wyposazy¢ w zawory wentylacyjne, przy kazdym zaworze
zastosowac przepustnice kanatowg. Zastosowano wywiewniki okrggte o srednicy ¢75. Za usuwanie
zanieczyszczonego powietrza z przebudowywanych pomieszczen odpowiadaé bedg wentylatory
kanatowe zamontowane pod stropem kondygnacji. Zastosowano cztery wentylatory kanatowe
Venture Industries Jetline 125, oraz jeden wentylator Venture Industries Jetline 160. W obiekcie
znajduje sie zbiorczy kanat wyrzutny podtgczony do dachowej wyrzutni powietrza, do ktérego nalezy
podtgczy¢ projektowang instalacje.

5.2.2. Ochrona akustyczna

Wyttumienie hatasu pochodzgcego od wentylatoréw poprzez podstawy ttumigce. Potgczenia
wentylatoréw z siecig kanatow poprzez tgczniki elastyczne.. Przewiduje sie dopuszczalny $redni
poziom dzwieku.

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku wyrazony rownowaznym poziomem dzwieku w
dB okres$la Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55dB w porze dnia oraz 45dB w porach nocnych.

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢ podtrzymywane
przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem Iub mocowane przy pomocy
specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwigkochtonng filcowg lub gumowa).

5.2.3. Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzgdzen wykonac zgodnie z DTR poszczegoinych urzgdzen. Urzadzenia
wewnetrzne podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan
od urzadzen do konstrukcji - mocowacC przy pomocy specjalnych tgcznikdow, z przektadka
dzwigekochtonng filcowg lub gumowg. W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecenh

konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji. Pod konstrukcje



pod wentylatory wykonaé z blachy o grubosci min. 2 mm. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami, od
wewnatrz zaizolowac.

Montaz przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem dachu. W przypadku koniecznosci wykonania
montazu w miejscu zaizolowanym montaz uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrobke
wykonczeniowg izolacji ma wykonywac¢ zawsze wykonawca poszycia.

5.2.4. Instalacja przewodowa

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).
Klasa szczelnosci kanatéw wywiewnych — (wg PN-B-76001:1996)

Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych
ugie¢ przewodow miedzy podporami.

5.2.5. Podwieszenia

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposéb trwaty
i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac
przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowacé przy pomocy specjalnych
tacznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania
przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornos$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

5.2.6. I1zolacje termiczne

Do izolacji kanatow wewnatrz budynku, gdzie wystepuje réznica temperatury pomiedzy
czynnikiem a otoczeniem i zachodzi realne zagrozenie kondensacji pary wodnej na sciankach
kanatow oraz gdzie izolowanie ze wzgledu na odzysk ciepta jest uzasadnione nalezy stosowac
izolacje wykonane z wetny mineralnej powlekanej.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji i pomiaréw
wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonaé protokét zgodnie z PN-78/B-
10440.

5.3. Wytyczne branzowe
Branza budowlano-architektoniczna

PrzygotowacC przejscia przez sciany i stropy dla kanatéw wentylacyjnych. Do montazu
wentylatora nalezy przygotowac¢ konstrukcje wsporng na dachu hali. Miejsce przejscia instalaciji
przez granice stref p.poz. nalezy uszczelni¢ masami ognioodpornymi.

Branza elektryczna i automatyka

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng urzgdzen wentylacyjnych. Nalezy rowniez



wykona¢ uziemienie i odgromienie elementéw zlokalizowanych na dachu budynku. Dla potrzeb
instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢ energie elektryczng zgodnie z drt urzgdzen

Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie przejscia przewoddw wentylacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, zaréwno
przez Sciany jak i stropy nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej danego elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji i pomiarow wszystkich

urzagdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokot zgodnie z PN-78/B-10440.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementdéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
kpl. (komplety)
szt. (sztuka)
kg (kilogram)
m3 (metr szescienny)
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami ogolnymi STWIOR

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

« poréwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowy, zaréwno w zakresie materiatdéw, jak i iloéci oraz jesli jest to konieczne w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

* sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

* sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

* sprawdzenie czystosci instalacji wentylacj;

* sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji ;

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.
690);
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10.

11.

12.

13.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach
o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i Klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania

wytrzymatosciowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-08)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08 POSADZKA Z WYKLADZINY PVC
CPV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania pn.
,PRZEBUDOWA LAZNI W ODDZIALACH MIESZKALNYCH |-V W ZAKLADZIE KARNYM W
TARNOWIE”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie n/w robot posadzkowych i wykfadzinowych wystepujgcych w obiekcie:

e posadzka na korytarzach — wyktadzina 1Q Surface Tarkett
e posadzka w pomieszczeniach mokrych — wykfadzina 1Q Granit Safe T Tarkett
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
CZESC OGOLNA pkt 2.
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Wykfadzina -zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wyktadzina musi posiadaé¢ wszystkie atesty
oraz deklaracje,
Kleje, masy wygtadzajgce powinny zosta¢ dobrane wg zaleceh producenta wyktadziny, posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
2.3. Posadzki
PSO01 — posadzka na korytarzach — 1Q Surface Tarkett



. Wyktadzina PVC antyposlizgowa 1,0cm
PS02 — posadzka w pomieszczeniach mokrych — IQ Granit Safe T Tarkett

. Wyktadzina PVC antyposlizgowa 1,0cm
. Hydroizolacja w strefach mokrych

. Warstwa dociskowa — wylewka dylatowana zbrojona przeciwskurczowo 6,0 cm
. Warstwa rozdzielcza — folia PE 0.2

. Izolacja akustyczna — styropian EPS elastyfikowany, BS>50kPa 50cm
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoline zasady wykonania rob6t podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 5.
5.2 Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania roboét

W pomieszczeniach mokrych wykonaé hydroizolacje w formie mas cementowo-zywicznych
lub foli w ptynie. Posadzki w pomieszczeniach istniejgcych; nalezy podda¢ ocenie stanu
technicznego; nalezy zdemontowa¢ warstwe wykornczenia, oszacowac stan podtoza (wylewki)
wyrownac¢ i uzupelni¢ ewentualne nierdwnosci, uszkodzenia i ubytki. Wykona¢ warstwe
wykonczeniowg w zaleznosci od pomieszczenia. Po dokonaniu robot rozbidérkowych - ostatecznie
ustalic poziomy posadzek i dokona¢ ewentualnej korekty pozioméw w uzgodnieniu z biurem
projektowym. Wszystkie nawierzchnie o wartosci oporu poslizgu PTV=36 w warunkach suchych i
mokrych. Wyktadziny PVC uktada¢ na warstwach wylewki samopoziomujgcej przygotowane;j
zgodnie z wytycznymi producenta co do rownosci i nosnosci oraz przyklejac zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.

Posadzki z wykfadzin z PVC nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta. Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.
Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiarow
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podfozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz
dluzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypada¢ w miejscach intensywnego

ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do $cian z otworami okiennymi.



Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty
sie do podkfadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wyktadzina powinna by¢ uznana za
wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podkfadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wykfadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny
dopasowuje sie przycinajgc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu
nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich diugosci, zabezpieczajgc je przed przesunieciem. Na
odstoniety podkfad nalezy naniesc¢ klej, uzywajgc packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa
naniesionego kleju powinna mie¢ rownomierng grubos¢. Po 5 - 10 min. mozna natozy¢ arkusze
wyktadziny i starannie docisngé. Slady kleju przy spoinie nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie
nalezy uzytkowac¢ przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny. Zaleca sie wykonanie spawania wykfadzin.
Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegdw i pozwala na zachowanie dobrych
warunkéow sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywaé sznura
spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem
wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosié 4 mm. Spawanie nalezy wykonaé
przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wykfadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach
od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykonaé rowek przy pomocy frezarki elektrycznej,
lub frezem recznym. Gtebokos¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci wyktadziny. Przed spawaniem
rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny
oraz sznura spawalniczego, ktéry zostaje wcisniety w rowek rolkg dociskowg. Wykonczenie ztgcza
polega na $cieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.
taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢é
wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikow nierdzewnych lub listew PVC. Wyktadzina powinna
zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg akrylowg
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
Kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

* sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy
lub wzoru, przylegania paneli i wyktadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformacji
(sfatdowan, pecherzy);

» sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty
w dwodch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierdwnosci nie mogg
przekracza¢ 5 mm,

* sprawdzenie szerokos¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiega¢ w liniach

prostych, odchylenie spoin max. Tmm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosé



spoin max. 0,5 mm,
* sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.
* sprawdzenie zadwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak réwniez gatunek
dostarczonych wyktadzin (gatunek 1).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest :
* mocowanie listew przypodtogowych - mb
» ukfadanie wyktadziny — m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-EN 649: Elastyczne pokrycia poditogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.
* PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
*  PN-EN 14259:2005 Kleje do wykfadzin podtogowych. Wymagania dotyczagce mechanicznych
i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.
* PN-76/B-04270 Wykfadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-09)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09 TYNKI | OKLADZINY

CPV 45410000-4 Tynkowanie.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw oraz okfadzin, w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA LAZNI W
ODDZIALACH MIESZKALNYCH I-V W ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow i okfadzin $cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji

projektowe]j do niniejszej inwestyciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia

powierzchni $cian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obu tych
sktadnikdw (a takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia scian i sufitow.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
CZESC OGOLNA pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd



zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Tynki wewnetrzne:

Tynk cementowo-wapienny kategorii Il

Masa gipsowa

Oktadziny

Wykfadzina winylowa Scienna na catej wysokosci pomieszczenia (Aquarelle Wall HFS — Tarkett w
kolorze UNI Grey)

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Dozwolone jest stosowanie

agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Liczba srodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robét. Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkow
i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwg jakos¢ robot.
Do roztadunku mozna uzywa¢ wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, Zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych s$rodkow
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg

wozkdw transportowych, taczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 5.

5.2.1 Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ o przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie

ogledzin, proby $Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen

producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc



i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o

wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

*  réwne,

* nosne i mocne,

» wystarczajgco stabilne,

* jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

» szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

* wolne od wykwitéw,

* nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$é powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.
5.2.2. Gtadz gipsowa
Gtadz moze by¢ stosowana na podioza nosne, suche i wolne od ttuszczéw, bitumow, pytow,
stabych tynkdéw oraz substanciji zmniejszajgcych przyczepnosc takich jak:

* tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢< 4%), beton (wiek

powyzej 3 miesiecy, wilgotnosc< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujgcym,

* podioza gipsowe o wilgotnosci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,

ptyty gipsowo - widknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedtug zalecen producentow

plyt — najpierw zagruntowane,

powtoki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci nalezy catkowicie usungé. Dotyczy to tez wszelkich substancji
antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Podtoza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie
mury z bloczkow gazobetonowych i silikatowych, zaleca sie zagruntowac i odczekaé do
wyschniecia okoto 2 godziny. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do
temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy

uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

5.2.3. Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze byé stosowany na podtoza szorstkie, nosne, wolne od ttuszczéw, bitumow,

pytow i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci nalezy catkowicie usungc. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz
powtok malarskich. Podfoza mato nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda.
Przed naktadaniem tynku podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre. Podtoza suche i bardzo
nasigkliwe, a szczegodlnie mury z bloczkéw gazobetonowych i silikatowych, zaleca sie

zagruntowac i odczekaé do wyschniecia ok. 2 godziny. Przed natozeniem wiasciwej warstwy tynku



nalezy uzupetni¢ gtebokie ubytki. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest

zabezpieczenie wszystkich naroznikéw przy uzyciu nierdzewnych profili.
5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk
5.3.1. Ogdlne sprawdzenie podtoza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci

powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie prébg scierania, drapania lub zwilzania:
* préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,
* préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
* chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilZzania,
* proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg wodg.
5.3.2. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze

Mur z cegly petnej, dziurawki, kratoéwki, pustakéw ceramicznych, bloczkéw i elementéw z
betonu lekkiego musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w
tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i
pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed natozeniem
tynku nalezy je ewentualnie wyroéwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢
wieksze niz 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej

3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosé
tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy
pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow,
nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac
skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chfongce wode podtoza ceramiczne mogag
przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi

nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.
5.4. Ogodlne zatozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidiowo
oceni¢ poditoze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg
by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie
terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw robot) majg znaczacy wptyw na jakosc prac
tynkarskich. Mogg wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace
tynkarskie lub tez staC sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie
wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku,

aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku



wierzchniego. Ogélne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do
wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone

zastosowanie.
5.5. Tynk cementowo-wapienny

Zawartos¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé,
az do uzyskania jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu wiertarki z
mieszadtem lub w betoniarce. W przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie
tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu
agregatu tynkarskiego, warunkow atmosferycznych oraz rodzaju poditoza. Na przygotowane
podioze tynk narzucaé kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadza¢ prostopadle do kierunku
naktfadania pacg metalowg lub dtugg fatg. Nastepnie nalezy powierzchnie doktadnie wyréwnaé
(scinaé) tatg trapezowa. Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu koncowego,
mozna go zaciera¢ paca styropianowa, nastepnie paca filcowg lub z drobnej ggbki. W przypadku
nakfadania tynku w wiecej niz jednej warstwie, w celu zwiekszenia przyczepnosci kolejnych warstw,
nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejng warstwe naktadac¢ po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu
tynku. Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku
mozna usung¢ mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnieciu tynku (po minimalnie 2-3

tygodniach) mozna go malowa¢ farbami akrylowymi, farbami silikonowymi oraz farbg silikatowa.

Wykonany tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne
zraszanie go wodg, zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen itp. Na
zewnatrz budynkéw nie nalezy naktadaC tynku na Sciany silnie nastonecznione, a wykonang
warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny.
Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Niniejsza karta techniczna okresla zakres
stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia roboét, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg

budowlang i zasadami BHP.
5.6. Gtadz gipsowa

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawartos¢ opakowania i mieszac
za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekac
okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba mozna zwiekszy¢ dodatek wody o okoto 3%
na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku szpachlowania wigekszych powierzchni
materiat mozna naktada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej warstwy lub poprzez natozenie
jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu materiat nalezy przegtadzi¢ szerokg pacg ze stali
nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschniecia. Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
nadaje sie do szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomocg
szlifierki mechanicznej tzw. zyrafy. W przypadku wigkszych nieréwnosci materiat nalezy ponownie

aplikowa¢ warstwami o niewielkiej grubo$ci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po



catkowitym wyschnieciu warstwy wczesniejszej). Zaleca sie kftadzenie jednorazowo warstwy nie
grubszej niz 5mm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej 1m. Wyschnieta warstwe nalezy

przeszlifowac, odpyli¢ nastepnie zagruntowac¢ i pomalowad.
5.7. Wyktadzina scienna

W pomieszczeniach o nr 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 4.01,
4.02, 4.03, 5.01, 5.02, 5.03 wykona¢ wyktadzine winylowg $&cienng na catej wysokosci
pomieszczenia (Aquarelle Wall HFS — Tarkett w kolorze UNI Grey) — heterogeniczna, rulonowa.
Reakcja na ogien — B-s2; nie sprzyja rozwojowi grzybow i bakterii, nie przyczynia sie rozwoju infekcji;
o wytrzymato$ci spoin o wiekszej niz = 150 N/50 mm.

5.8. Uwagi koncowe

¢ W pomieszczeniach z posadzkg w postaci wyktadzin z PVC wykonaé cokoty w postaci listwy
aluminiowej anodowanej przypodtogowej 70 mm od poziomu posadzki.

e Tynki w miejscach przewidzianych pod wyktadziny scienne z PVC wykonczy¢ jako tynki Il
kategorii zacierane na ostro. Konieczne jest doktadne zagruntowanie oraz przygotowanie
powierzchni $cian zgodnie z zaleceniami producenta wyktadzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy.

Kontrola jakosci ukfadania glazury polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robdt
wiasciwych podtoza:
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pftaszczyzny za pomocg faty kontrolnej diug. 2 m
przyktadanej w dowolnych kierunkach, ktore nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci faty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu.

Dla oktadzin z ptytek na Scianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m i obejmuije:
- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej



ich dtugosci, ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstwy klejgcej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami
niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta;

Kontrola ptytek ceramicznych obejmuje réwniez sprawdzenie czy dostarczone materiaty
posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

wyrobéw uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych
6.4. Badania po zakonczeniu robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
* prawidtowosci przygotowania podtozy,
* przyczepnosci tynkow do podtoza,
* grubosci tynkow,
* wygladu powierzchni tynkow,
» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
* wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m 2 ] oraz metr
zamontowanego naroznika ochronnego [m]. Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu

stropu.

Powierzchnie tynkdéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomag. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o
powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych.

2. Odbidr robét polega na:



sprawdzeniu jakosci uzytych do montazu materiatow i urzadzen,
sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badan i pomiaréw,

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej,

aktualnosci dokumentac;ji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

3. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robat,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich badan i pomiarow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

© N o g &>

10.

11.

12.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonow.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosSci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”’, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 87:1994 Piyty i piytki ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,

wilasciwosci i znakowanie.



13.
14.
15.
16.

17.

PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — tom | cze$¢ 4 : Podtogi i

posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ ,B”
zeszyt 5 : Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-10)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

CPV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA LAZNI W ODDZIALACH
MIESZKALNYCH I-V W ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu okien PCV oraz drzwi wewnetrznych aluminiowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnosS¢ ze sztukg
budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
CZESC OGOLNA pkt 2.
Materiaty stosowane powinny spetnia¢ wymagania:

* posiadac¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do norm
polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢
oznaczone znakowaniem CE.

» posiada¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta — w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robo6t powinien sie znajdowac termin

przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i skladowania materiatéw do robét powinien byé



zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania
robét.
2.2 Materiaty stosowane
2.2.1. Stolarka okienna
O1 - okno dwukwaterowe, segment lewy — rozwierany, segment prawy — uchylno-rozwieralne, z
profili PCV, lakierowane RAL 9016. Wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta dla catego okna
U=0,9 W/(m2*K). Szklenie — zestaw dwukomorowy 6/16/4/16/8,8, Ug=0,5 W/m2K, LT=63%, Lr=18%,
g=0,34, szyba zewnetrzna bezpieczna hartowana z testem HST, szyba Srodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana ochronna klasy P2A wg normy PN EN 356.
2.2.2. Stolarka drzwiowa
D1 — drzwi jednoskrzydiowe do cel wieziennych 106x213 cm, o konstrukcji wewnetrznej z ceownikéw
zimnogietych 1,5 mm ze stali St3S, malowane proszkowo RAL7043, obite blachg 1,5 mm.
Wyposazone w 3 zawiasy na skrzydto, zamek standardowy, rozete pod wktadke patentowa,
2 zasuwy, wizjer optyczny panoramiczny.
D2 - drzwi jednoskrzydtowe 100x205 cm, z profili aluminiowych. Drzwi lakierowane RAL 7035.
Wyposazone w 3 zawiasy na skrzydto, zamek standardowy, rozete pod wktadke patentowg, okno
podawcze.
D3 - drzwi jednoskrzydtowe 100x205 cm, z profili aluminiowych. Drzwi lakierowane RAL 7035.
Wyposazone w 3 zawiasy na skrzydfo, zamek standardowy, rozete pod wktadke patentowa.
2.3 Przyjecie materialéw na budowie
Producent jest zobowigzany dostarczyé dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte
katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wtasciwosci wyrobéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
dotyczgcymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,,aprobata techniczna".
Materiaty mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstepstw od projektu,

* sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

» posiadajg certyfikat zgodnosci.
Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 4.



4.2. Transport materiatéw

Do transportu drzwi i okien stuzg dowolne $rodki transportowe. Wyroby powinny byc¢
starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy muszg by¢ zabezpieczone przed
przesunieciem lub utratg statecznosci. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podfogi
W pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé
w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy.
Sposdb osadzania oscieznic drzwiowych w murach grubych i sciankach dziatlowych okresla pkt
2.3.10 normy PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3. Roboty wiasciwe
5.3.1. Montaz drzwi

Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Montaz nalezy dokona¢ w istniejgcych otworach z zachowaniem w miare mozliwosci istniejgcych
o$cieznic. Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamknac¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementow
stolarki. Powierzchnia powtok elementéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek,
i rys i odpryskow.

5.3.2. Montaz okien pcv
Mocowanie oscieznic okien

Producent okien dostarcza szczegotowg instrukcje wbudowywania tych wyrobow,
zawierajgcg miedzy innymi zasady tgczenia okien w zestawy. Okna bedg wbudowywane w Scianach
zewnetrznych murowanych. Do zamontowania okien otwory okienne w $cianach zewnetrznych
powinny posiadaC¢ wegarek w nadprozu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny prog
betonowy lub drewniany z wystepem na cafej szerokosci osciezy. Wymiary wystepu powinny
umozliwiaC mocowanie na nich kotwi.

Przy wbudowywaniu stolarki nalezy zachowa¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod
wptywem temperatury. Roznica pomiedzy otworem osciezy (muru) a wymiarem zewnetrznym
o$cieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokosci progu i 20 mm na szerokosci jezeli oScieze

zostato prawidtowo przygotowane — wyprowadzone poziomy i piony.



Do whudowania okien nalezy zastosowac¢ m.in. nastepujgce materiaty:

kotwy,
taczniki TP-1 (przy tgczeniu okien w zestawy),

kotki rozporowe R10x50 mm z wkretem 6x50mm,
rurka polietylenowa do dystansowania o srednicy 10mm i gr. Scianki 1mm /zalecana/
masa uszczelniajgca, silikon budowlany mrozoodporny,

szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa .

Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

Kolejno$¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki jest nastepujgca:

sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego,

zdjgc¢ skrzydta z oscieznicy i nasungc na wystepy oscieznicy kotwy,

wstawi¢ oscieznice w otwor i dosung¢ do wegarka, zachowujgc luz pomiedzy ptaszczyzng
wegarka i oscieznicy okoto 5 mm na dystansowg rurke polietylenowa,

ustawi¢ w poziomie i w pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,

zamocowac oscieznice na kotwach,

zatozy¢ skrzydta na oscieznice i wyregulowaé okno,

w szczeline pomiedzy oscieznice i wegarek wsungc rurke polietylenowg i wypetni¢ szczelnie
szczeliwem syntetycznym -masg uszczelniajgcg (nie stosowacé olkitu poniewaz wchodzi w
reakcje z tworzywem)

od strony pomieszczenia luz pomiedzy otworem okiennym a oscieznicg wypetni¢ szczeliwem
syntetycznym,

zamocowac parapety,

wykonac¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne (tynkowanie, uzupetnienie spoin osciezy
zewnetrznych w nawigzaniu do istniejgcej elewac;i),

wykona¢ obrébki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadniajgce — pozostawic

odkryte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

zgodnosci wymiarow
sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatow z ktorych zostaty wykonane wyroby
sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 7.



Jednostkg obmiarowg jest dla montazu okien i skrzydet drzwiowych — szt.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 CZESC OGOLNA pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .
* PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — tom | czesé 4 : Stolarka
budowlana i szklenie. Wyd. Arkady W-wa 1990 r .






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-11)
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-11 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA LAZNI W
ODDZIALACH MIESZKALNYCH I-VW ZAKLADZIE KARNYM W TARNOWIE”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy obowigzujgce na réwni z
pozostatymi dokumentami przetargowymi.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie malowania tynkéw wewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Warunki ogdlne stosowania materiatbw podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 2
2.2. Zastosowane materiaty.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Na tynkach nalezy stosowac farbe lateksowg dyspersyjng przeznaczong do uzytku
wewnetrznego. W miejscach narazonych na wilgo¢ stosowac farbe do miejsc wilgotnych.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
4.2. Wybo6r srodkéw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewag.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.
Powtoki z farb emulsyjnych i olejnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjgcych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powltok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug, plam i sladéw pedzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodine warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni,
* sprawdzenie wsigkliwosci,
* sprawdzenie wyschniecia podtoza,
* sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.



Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ roboét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne"
pkt. 8.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1 Odbioér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbiér robot malarskich

. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podfoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powitoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

. Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE



2 T oA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badanh.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby emulsyjne odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



