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1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny dla przebudowy
tazni w oddziatach mieszkalnych |-V w Zaktadzie Karnym w Tarnowie na dziatce nr 88/6
przy ul. Konarskiego 2 w Tarnowie, obreb 0253 - miasto Tarnow.

2 Podstawa opracowania.
2.1 Podstawa formalna.
Umowa zawarta z Inwestorem.

2.2 Zatozenia projektowe.
- Projekt budowlany branzy architektonicznej.

2.3 Normy projektowe i wytyczne.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

- PN-80/B-02010/A1- Obciagzenia budowli. Obciazenie $niegiem.

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje.

- PN-EN 1991-1-1 - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe.
- PN-EN 1991-1-3 - Obciazenia $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4 - Obcigzenia wiatrem.

- PN-EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji z stali.

2.4 Licencjonowane programy wykorzystane do obliczen.
- Pakiet SPECBUD - Standard.



3  Opis konstrukcji.

3.1 Konstrukcja istniejaca.

Strop oraz Sciany istniejace:

Zgodnie z projektem architektonicznym w pomieszczeniach tazni planuje sie wyburzenie
czesci scian, budowe nowych scianek dziatowych, wybicie, zamurowanie i poszerzenie
kilku otworow drzwiowych. Po dokonaniu analizy dokumentacji archiwalnej oraz po
ogledzinach mozna stwierdzic¢, iz Sciany przeznaczone do wyburzenia maja charakter
$cian dziatowych i jest mozliwos¢ ich rozbiorki, jednak zaprojektowano belki stalowe
zabezpieczone do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej w ich miejscu. W czasie
wykonywania robot budowlanych nalezy potwierdzic¢ charakter scian dziatowych i podjac
decyzje o wykonaniu belek.

Ponadto w miejscach wybi¢ i poszerzen otworow pod drzwi nalezy zaprojektowac
stalowe zabezpieczone do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej.

Z uwagi na charakter obiektu bedacego w ciagtym uzytkowaniu, oraz na wykonane sufity
podwieszone nie byto mozliwosci dokonania odkrywek w innych pomieszczeniach.

3.2 Konstrukcja projektowana.

Nadproza stalowe w miejscu projektowanych poszerzen otworéw oraz fragmentow
wyburzen:

Zaprojektowano wzmocnienie Scian w miejscu poszerzanych otworéw oraz fragmentow
wyburzen scian jako nadproza z belek stalowych w postaci skreconych ze sobg
dwuteownikow ze stali S235JR wbudowanych i opartych na istniejacej Scianie na
warstwie podlewki betonowej.
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Nadproza prefabrykowane w otworach drzwiowych w istniejacych i projektowanych
$cianach dziatowych:

Zaprojektowano jako belki zespolone prefabrykowane szerokosci 11.5 cm.

Nalezy stosowac wytyczne producenta przy montazu belek.

Scianki dziatowe:

Zaprojektowano jako murowane z betonu komdrkowego zbrojone co druga warstwe 2 @6
mm. Prety nalezy zakotwi¢ w $cianach nosnych.

Scianki dziatowe nalezy potaczy¢ z istniejacymi Scianami poprzez strzepia co druga
warstwe.

4  Materiaty.

Stal konstrukcyjna: - Stal klasy $235JR
Podlewka betonowa: - Beton B25 (C20/25)
Stal uzyta do wykonania elementow konstrukcji musi miec atest hutniczy.

5 Zabezpieczenie konstrukcji.

5.1 Konstrukcja stalowa.

Konstrukcje stalowa nadprozy i krat nalezy zabezpieczy¢ do kategorii korozyjnosci
min. C3 oraz obudowac nadproza stalowe do odpornosci ogniowej min. R120.



6 Wytyczne realizacji i montazu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami
producentow wyrobow oraz zasadami sztuki budowlanej. W czasie wykonywania
wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji, nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP.

7  Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

Poz. 1.0 Nadproze stalowe 4 x HEA100

Zaprojektowano nadproze stalowe z czterech dwuteownikow HEA100 ze stali S235JR.

Przekroj: 4 HE 100 A, potagczone spoinami ciagtymi

Jx = 1047 cm4, Jy = 4642 cm*, Jo = 2581 cmé, J1=5,26 cm*, Wy =218 cm?

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,070) Mg = 50,25 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr=179,57 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekr6j z = 0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 14,50 kKNm
(52) Mmax / (¢L-Mg) = 0,289 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 48,32 kN
(53) Vmax /Vr = 0,269 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = 48,32 kN < Vo =0,6-Vr=107,74 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,60 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 0,88 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o/350 = 1200 /350 = 3,43 mm
fk,max = 0,88 mm < fgr = 3,43 mm (25,70/0)

Wszelkie prace wyburzeniowe prowadzi¢ pod nadzorem osob do tego uprawnionych.
Stropy w sasiedztwie wykuwanych otwordow nalezy maksymalnie odciazy¢ i doktadnie
podstemplowac.



Poz. 2.0 Belka stalowa 1 x HEB180

Przekroj: HE 180 B

Av =153 cm?, m=51,2kg/m

Jx = 3830 cm?, Jy=1360 cm*, Ju= 93750 cm®, Jr=42,3 cm*, Wx =426 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,066) Mgr = 97,61 KkNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr =190,79 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz = 2,05 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,927
Moment maksymalny Mmax = 68,40 KNm
(52) Mmax / (¢L-Mg) = 0,756 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekr6j z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 66,73 kN
(53) Vmax /Vr = 0,350 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = 66,73 kN < Vo=0,6-Vr=114,47 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 2,05 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 13,28 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o/250 = 4100 /250 = 16,40 mm
fk,max =13,28 mm < fgr =16,40 mm (80,90/0)

Wszelkie prace wyburzeniowe prowadzi¢ pod nadzorem osob do tego uprawnionych.
Stropy w sasiedztwie wykuwanych otwordw nalezy maksymalnie odciazy¢ i doktadnie
podstemplowac.

Poz. 3.0 Nadproza prefabrykowane
Zaprojektowano jako belki zespolone prefabrykowane szerokosci 11.5 cm.
Nalezy stosowac wytyczne producenta przy montazu belek.

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH




