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3.01
Szatnia brudna
A: 3.8  m2

3.02
Szatnia czysta
A: 3.8  m2

3.03
Korytarz
A: 13  m2

3.04
wc dla niepełnosprawnych
A: 5.5  m2

3.05
Łaźnia
A: 21.4  m2

3.06
Korytarz
A: 7.2  m2

POZIOM 3

1/8

+20 °C
Φwym: 720 W

3.03

+24 °C
Φwym: 1390 W

3.06

+20 °C
Φwym: 620 W

3.02

+20 °C
Φwym: 345 W

3.05

+24 °C
Φwym: 2594 W

3.04

+24 °C
Φwym: 82 W

3.01

+20 °C
Φwym: 101 W

3.01
3,23 m²
VA 100

16 mm
56,7 m

3.02
3,23 m²
VA 100

16 mm
60,5 m

3.06
6,01 m²
VA 100

16 mm
82,5 m

3.03
10,95 m²
VA 100

16 mm
77,7 m

3.04
3,51 m²
VA 100

16 mm
44,7 m

3.05_a
8,46 m²
VA 100

16 mm
41,0 m

3.05_b
8,44 m²
VA 100

16 mm
76,0 m

3
2
 
x 
3
,0

Rozdzielacz: R3

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm

G = 190,1 [kg/h]

Δp min = 1,94 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 3.06 52,6 0,60 0,15

2Podłoga grzewcza 3.05_b 27,5 0,30 1,07

3Podłoga grzewcza 3.05_a 13,6 0,00 1,71

4 Podłoga grzewcza 3.03 27,9 0,30 1,04

5Podłoga grzewcza 3.02 36,4 0,60 1,03

6Podłoga grzewcza 3.01 21,0 0,30 1,44

7Podłoga grzewcza 3.04 11,1 0,00 1,73
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