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1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Adres zamierzenia

Dz. Nr 88/6 przy ul. Konarskiego w Tarnowie
obreb 0253 - Miasto Tarnéw

1.2. Inwestor

Zaktad Karny w Tarnowie
ul. Konarskiego 2
33-100 Tarnéw

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3a:

e Umowa z inwestorem

o Wizja lokalna

¢ Inwentaryzacja architektoniczna

e Zaakceptowana przez inwestora koncepcja

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., ,Prawo Budowlane” z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zwane dalej ,Warunki techniczne”.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy w zakresie
architektury dla przebudowy tazni w oddziatach mieszkalnych |-V w Zaktadzie Karnym w
Tarnowie na dziatce nr 88/6 przy ul. Konarskiego 2 w Tarnowie, obreb 0253 — miasto Tarnéw.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania i program uzytkowy

2.1. Funkcja i program uzytkowy

Funkcja jak i przeznaczenie czesci zaktadu karnego objeta opracowaniem — nie ulegta
zmianie. W zakresie opracowania — modernizacja tazni w oddziatach mieszkalnych I-V.
Pomieszczenia fazni zostaty dostosowane do oczekiwah zamawiajgcego oraz ma na celu
dostosowanie do obecnie obowigzujgcych norm i przepiséw.

Przedmiotowe opracowanie wprowadza nastepujgce zmiany w zakresie:

- Zmiana aranzacji pomieszczen,

Dla zaproponowanej koncepciji architektonicznej ukfadu funkcjonalnego nalezy dostosowac
infrastrukture techniczng w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

Wejscie do objetej opracowaniem czesci zaktadu karnego odbywa sie poprzez istniejgce ciggi
komunikacyjne i nie ulega zmianie.

2.2. Skrécony opis rozwigzan

Modernizacja pomieszczen fazni ma w zamierzeniu dostosowanie do obowigzujgcych norm i
przepisow, oraz spetnienie potrzeb inwestora. Réwniez ma na celu podwyzszenie standardu
pomieszczen.



Proponowane rozwigzania obejmujg modernizacije i zmiane aranzacji istniejgcych
pomieszczen.

Zatozone wysokosci pomieszczen:

e Pomieszczenia nr 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06,
4.01, 4.02, 4.03, 5.01, 5.02, 5.03 - 2,80 m.,

o Pozostate pomieszczenia w zakresie opracowania — bez zmian,

o dopuszcza sie ewentualne obnizenia sufitéw w celu przeprowadzenia instalacji — do
ustalenia na etapie opracowania projektu — z uwzglednieniem aktualnie
obowigzujgcych przepisow dla ich minimalnej wysokosci.

Uwaga: W zakresie opracowania znajdujg sie dodatkowo modernizacja wewnetrznych
instalacji: wentylacji nawiewno-wywiewnej, instalacji wodnej, kanalizacji i ogrzewanie.

2.3. Zestawienie pomieszczen w zakresie niniejszego opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POSADZKI | SUFITY PODWIESZANE
Numer Nazwa Pomieszczenie Sufit Posadzka

POZIOM 1

1.01 | Szatnia brudna 3,7m’ SPO1 PS02

1.02 |tazZnia 18,0 m* SPO1 PS02

1.03 | Szatnia czysta 4,2m? SPO1 PS02

1.04 |Korytarz 31,6 m? - PS01
POZIOM 2

2.01 |Szatniabrudna 4,2m? SPO1 PS02

2.02 |taznia 17,7 m? SPO1 PS02

2.03 |Szatniaczysta 4,1 m? SPO1 PS02

2.04 |Korytarz 39,1m? - PS01
POZIOM 3

3.01 |Szatniabrudna 3,8m? SPO1 PS02

3.02 |Szatniaczysta 3,8m? SPO1 PS02

3.03 |Korytarz 13,0m? SPO1 PS02

3.04 |WC 5,5 m> SPO1 PS02

3.05 |taznia 21,4m° SPO1 PS02

3.06 |Korytarz 7,2m? SPO1 PS02

3.07 |Korytarz 37,9 m? - PS01
POZIOM 4

4.01 |Szatniabrudna 4,4m? SPO1 PS02

4.02 |taznia 17,1 m? SPO1 PS02

4.03 |Szatniaczysta 4,8m? SPO1 PS02

4.04 |Korytarz 38,1 m? - PS01
POZIOM 5

5.01 |Szatniabrudna 4,3m’ SPO1 PS02

5.02 |taznia 16,9 m? SPO1 PS02

5.03 |Szatnia czysta 5,0 m? SPO1 PS02




5.04 |Korytarz 41,7 m? - PS01
Suma 347,5m?

3. Konstrukcja

Zaprojektowano wzmocnienie $cian w miejscu poszerzanych otworéw oraz fragmentéw
wyburzen Scian jako nadproza z belek stalowych w postaci skreconych ze sobg dwuteownikow
wbudowanych i opartych na istniejgcej scianie na warstwie podlewki betonowe;.

Nadproza prefabrykowane w otworach drzwiowych w istniejgcych i projektowanych $cianach
dziatowych zaprojektowano jako belki zespolone prefabrykowane szerokosci 11.5 cm.
Nalezy stosowac wytyczne producenta przy montazu belek.

Scianki dziatowe zaprojektowano jako murowane z betonu komérkowego zbrojone co druga
warstwe 2 @6 mm. Prety nalezy zakotwi¢ w Scianach nosnych. Scianki dziatowe nalezy
potaczy¢ z istniejgcymi Scianami poprzez strzepia co druga warstwe.

Konstrukcje stalowag nadprozy i krat nalezy zabezpieczy¢ do kategorii korozyjnosci min. C3
oraz obudowac nadproza stalowe do odpornosci ogniowej min. R120.

4. Rozwigzania techniczno materialowe

4.1. Sciany wewnetrzne

SWO01 - sciana murowana z betonu komérkowego gr. 12 cm — Solbet Optimal lub rownowazne.
Sciany obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Uwaga: Otwory po wyburzeniu drzwi wypetni¢c materiaterm tozsamym do istniejgcej Sciany.

Uwaga: W strefach mokrych wykonac hydroizolacje w formie mas cementowo-zywicznych lub
foli w ptynie.

Uwaga: Pofgczenie Scian z podfogami wykonaC¢ w sposob umozliwiajgcy jego mycie i
dezynfekcje

Uwaga: Sciany wykorczone okfadzing winylowg konieczne doktadne zagruntowaé oraz
przygotowac powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

4.2. Posadzki
PSO01 — posadzka na korytarzach — 1Q Surface Tarkett
e Wykfadzina PVC antyposlizgowa 0,2cm
PS02 — posadzka w pomieszczeniach mokrych — IQ Granit Safe T Tarkett

e Wykfadzina PVC antyposlizgowa 0,2cm
¢ Hydroizolacja w strefach mokrych
¢ Warstwa dociskowa — wylewka dylatowana

zbrojona przeciwskurczowo 6,0 cm
e \Warstwa rozdzielcza — folia PE 0.2
e lzolacja akustyczna — styropian EPS elastyfikowany, BS>50kPa 5,0cm

Uwaga: W pomieszczeniach mokrych wykonac hydroizolacje w formie mas cementowo-
zywicznych lub foli w ptynie.



Uwaga: Posadzki w pomieszczeniach istniejgcych; nalezy poddac ocenie stanu technicznego;
nalezy zdemontowac warstwe wykornczenia, oszacowac stan podfoza (wylewki) wyrownac i
uzupetni¢ ewentualne nierownosci, uszkodzenia i ubytki. Wykonac warstwe wykonczeniowg w
zalezno$ci od pomieszczenia. Po dokonaniu robdt rozbiérkowych - ostatecznie ustali¢ poziomy
posadzek i dokonac ewentualnej korekty poziomow w uzgodnieniu z biurem projektowym.

Uwaga: Wszystkie nawierzchnie o wartosci oporu poslizgu PTV236 w warunkach suchych i
mokrych.

Uwaga: Wyktadziny PVC uktada¢ na warstwach wylewki samopoziomujgcej przygotowanej
zgodnie z wytycznymi producenta co do rownoSci i nosnosci oraz przykleja¢ zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.

4.3. Sufity
SPO1 — sufit podwieszany petny

o Systemowa konstrukcja nosna ukryta
o 2x Ptyta impregnowana Knauf HA15 lub réwnowazne 5,0cm

Uwaga: W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowac ptyty gipsowo-kartonowe
0 podwyzszonej odpornos$ci na wilgog.

Uwaga: W suficie podwieszanym wykonac rewizje sufitowe zapewniajgce dostep do wentylacji
wg zalecen proj. IS.

Uwaga: Wykonac w potrzebnych miejscach miejscowe obnizenie sufitu podwieszanego
zgodnie z przebiegiem instalacji wentylaciji.

4.4. Izolacje
4.4.1. Izolacje termiczne i akustyczne

e |zolacja stropdéw, warstwy posadzkowe - wykonaé z piyt ze styropianu EPS
elastyfikowanego o grubosci wskazanej na rysunkach i wg opisu warstw, o
parametrach BS>50kPa.

4.4.2. Hydroizolacje

e Hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych - masa uszczelniajgca na bazie zywic i
cementu lub folia uszczelniajgca w ptynie na bazie zywic syntetycznych.

4.5. Wykonczenie posadzek

Posadzka PSO01 (1Q Surface - Tarkett w kolorze contrast airy) w pomieszczeniach o nr 1.04,
2.04, 3.07, 4.04, 5.04.

Wyktadzina elastyczna z PCV, rulonowa, o kontrastowym wzorze bezkierunkowym,
homogeniczna; klasa uzytecznoséci 34/43; zabezpieczona fabrycznie iQ PUR — 2,0 mm. w
sposob nie wymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych srodkow
zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania; umozliwia odnowienie powierzchni poprzez
polerowanie na sucho; antyposlizgowa o wartosci R9, PVT>36 — niskie ryzyko poslizgniecia;
reakcja na ogien - Bfl s1; odporna na ciggte uzytkowanie, nie sprzyja rozwojowi grzybow i
bakterii.

Posadzka PS02 (IQ Granit Safe.T — Tarkett w kolorze dark sand) w pomieszczeniach o nr
1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 4.01, 4.02, 4.03, 5.01,
5.02, 5.03.



Wyktadzina elastyczna z PCV, antyposlizgowa, rulonowa, o potkierunkowym wzorze,
homogeniczna; klasa uzytecznosci 34/43; zabezpieczona fabrycznie Safe.T clean XP — 2,0
mm. w sposob nie wymagajgcy woskowania, pastowania bgdz naktadania dodatkowych
srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania; antyposlizgowa o wartosci R10;
reakcja na ogien - Bfl s1; odporna na ciggte uzytkowanie, nie sprzyja rozwojowi grzybow i
bakterii; nadaje sie do pomieszczen mokrych i cechujgcg sie wytrzymatoscig spoin na
poziomie = 400 N/50mm.

Uwaga: Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow cementowych
<2% CCM (ogrzewanie podfogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie
z zaleceniami producenta. Powierzchnia zagruntowana musi by¢ zupetnie sucha przed
rozpoczeciem montazu. W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych nalezy zamontowac
Skuteczng izolacje przeciwwilgociows.

4.6. Wykonczenie sufitow

Sufity podwieszane SP0O1 (Knauf D112.pl lub réwnowazne) w pomieszczeniach o nr 1.01,
1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 4.01, 4.02, 4.03, 5.01, 5.02,
5.03.

Wykonac¢ jako systemowy sufit podwieszany petny na konstrukcji krzyzowej, dwupoziomowej
z okladzing z ptyt gipsowo-kartonowych. Plyta Impregnowana Knauf HA15 rownowazna do
pomieszczen wilgotnych. Rdzen gipsowy zaimpregnowany srodkami redukujgcymi
wchtanianie wilgoci. Karton zabezpieczony substancjami grzybobdjczymi. Reakcja na ogien —
A2-s1. Kolor biaty (NCS S 0500-N).

4.7. Wykonczenie scian

Sciany w pomieszczeniach o nr 1.04, 2.04, 3.07, 4.04, 5.04 wykonczy¢ tynkami gipsowymi
maszynowymi. Tynki wykona¢ w kategorii IV zacierane na gtadko. Malowane farbg lateksowa,
nienasigkliwg zmywalng na zagruntowanej powierzchni, barwiong wg barwnikéw, kolor traffic
white (NCS 0502-G50Y).

W pomieszczeniach o nr 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06,
4.01, 4.02, 4.03, 5.01, 5.02, 5.03 wykona¢ wyktadzine winylowg $cienng na catej wysokosci
pomieszczenia (Aquarelle Wall HFS — Tarkett w kolorze UNI Grey) — heterogeniczna,
rulonowa. Reakcja na ogieh — B-s2; nie sprzyja rozwojowi grzybow i bakterii, nie przyczynia
sie rozwoju infekcji; o wytrzymatosci spoin o wiekszej niz = 150 N/50 mm.

Uwaga: W pomieszczeniach z posadzkg w postaci wyktadzin z PVC wykonac cokoty w postaci
listwy aluminiowej anodowanej przypodfogowej 70 mm od poziomu posadzki.

Uwaga: Tynki w miejscach przewidzianych pod wyktadziny $cienne z PVC wykonczy¢ jako
tynki Ill kategorii zacierane na ostro. Konieczne jest dokfadne zagruntowanie oraz
przygotowanie powierzchni Scian zgodnie z zaleceniami producenta wyktadzin.

4 8. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
4.8.1. Slusarka okienna

Przewiduje sie wymiana istniejgcych okien w zakresie opracowania nawigzujgcych do
istniejgcych okien podziatem oraz kolorystykg (w istniejgcych otworach).

01 - okno dwukwaterowe, segment lewy — rozwierany, segment prawy — uchylno-rozwieralne,
z profili PCV, lakierowane RAL 9016. Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla catego
okna U=0,9 W/(m2*K). Szklenie — zestaw dwukomorowy 6/16/4/16/8,8, Ug=0,5 W/m2K,
LT=63%, Lr=18%, g=0,34, szyba zewnetrzna bezpieczna hartowana z testem HST, szyba
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srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana ochronna klasy
P2A wg normy PN EN 356. Okno wyposazone w nawiewnik okienny higrosterowany. W
otworach okiennych - siatki stalowe.

4.8.2. Stolarka drzwiowa
Przewiduje sie stolarke drzwiowg wewnetrzna:

D1 — drzwi jednoskrzydiowe do cel wieziennych 106x213 cm, o konstrukcji wewnetrznej z
ceownikow zimnogietych 1,5 mm ze stali St3S, malowane proszkowo RAL7043, obite blachg
1,5 mm. Wyposazone w 3 zawiasy na skrzydto, zamek standardowy, rozete pod wktadke
patentowa, 2 zasuwy, wizjer optyczny panoramiczny.

D2 - drzwi jednoskrzydtowe 100x205 cm, z profili aluminiowych. Drzwi lakierowane RAL 7035.
Wyposazone w 3 zawiasy na skrzydto, zamek standardowy, rozete pod wktadke patentows,
okno podawcze.

D3 - drzwi jednoskrzydiowe 100x205 cm, z profili aluminiowych. Drzwi lakierowane RAL 7035.
Wyposazone w 3 zawiasy na skrzydto, zamek standardowy, rozete pod wktadke patentowa.

Uwaga: Drzwi otwierajgce sie na korytarz komunikacji ogéinej i zawezajgce S$wiatto drogi
ewakuacyjnej, bedg wyposazone w samozamykacze.

Uwaga: llos¢ elementdw stolarki projektowanej wg opracowania graficznego.
5. Elementy wyposazenia obiektu

Uwaga: podane wyposazenie jest przyktadowe i zostato dobrane w celu okreSlenia uktadu
funkcjonalnego, ciggu technologicznego, oraz podfgczenia wymaganych instalacji. llo$c,
lokalizacja oraz opis elementéw wyposazenia wg opracowania graficznego.

5.1. Wyposazenie toalet dla os6b niepetnosprawnych

W pomieszczeniu o numerze 3.04 projektuje sie porecz katowg lewg oraz porecz tukowg,
uchylng przy misce ustepowej ze stali nierdzewnej polerowanej; projektuje sie dwie porecze
tukowe, uchylne przy zlewie jednokomorowym; projektuje sie porecz katowg statg przy
zabudowie natryskowej. Kazda kabina prysznicowa wyposazona w siedzisko prysznicowe.

6. Instalacje wewnetrzne
6.1 Instalacje sanitarne
Instalacje wodociggowe

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT systemu
Tweetop wg projektu IS. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w warstwie
izolacji podtogi oraz w bruzdach sciennych w systemie trojnikowym zgodnie z czescig
rysunkowg niniejszego projektu. Przy przejSciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje
ochronne wykonane z rur PP o $rednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej 0 co najmniej
dwie dymensje. Rury ochronne nalezy réwniez stosowac przy przejsciu przez drzwi. Rurociggi
wodne nalezy zaizolowacC cieplnie izolacjg dostepng w sprzedazy. Projektowang instalacje
wody zimnej nalezy potgczyc z istniejgca.

Instalacja wody cieptej poza zakresem opracowania.

Cyrkulacja c.w.u. z istniejgcej instalacji, do skrzynki na kazdym pietrze nalezy doprowadzi¢
przewody cyrkulacyjne.



Instalacje kanalizacyjne

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z systemu rur kanalizacyjnych
PVC-U na ztagcza kielichowe z uszczelkg elastyczng. Podejscia odptywowe nalezy wykonac
typowe dla wszystkich urzadzen sanitarnych (miska ustepowa ¢$110) zachowujgc spadek
podejs¢ nie mniejszy niz 2%. Zaprojektowano piony kanalizacyjne PVC wentylowane
wywietrznikami dachowymi oraz zawér napowietrzajgcy podtynkowy. Na pionach powyzej
podfogi najnizszej kondygnacji nalezy zamontowac rewizje. Cato$¢ projektowanej instalacji
nalezy potgczy¢ z istniejgcg instalacjg kanalizacji sanitarne;.

Instalacja centralnego ogrzewania

We wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach zostata zaprojektowana instalacja ogrzewania
podtogowego. Zasilanie petli ogrzewania podtogowego odbywac sie bedzie z rozdzielaczy,
wyposazonych w zawory odcinajgce oraz automatyczne odpowietrzniki instalacji. Zasilanie
rozdzielaczy w czynnik grzewczy nastepowaé bedzie z istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania poprzez projektowany pion 40x3,5 HERZ-HT/PE-RT, bgdz zamiennie 35x1,5
KanTherm Steel. Instalacja zostata zaprojektowana w systemie rur wielowarstwowych.
Rozstaw oraz s$rednice poszczegdlnych obiegow ogrzewania podtogowego zostaty
przedstawione na rzutach. Utozenie rur w systemie slimakowym.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej zaprojektowano na poziomach I-V. Instalacja
wentylacji mechanicznej rozprowadzona pod stropem kondygnacji, przy zachowaniu
koordynacji z pozostatymi instalacjami. Wywiew wyposazy¢ w zawory wentylacyjne, przy
kazdym zaworze zastosowaé przepustnice kanatowag. Zastosowano wywiewniki okragte o
Srednicy ¢75. Za usuwanie zanieczyszczonego powietrza z przebudowywanych pomieszczen
odpowiada¢ bedg wentylatory kanatowe zamontowane pod stropem kondygnacji. W obiekcie
znajduje sie zbiorczy kanat wyrzutny podtgczony do dachowej wyrzutni powietrza, do ktérego
nalezy podtgczy¢ projektowang instalacje. Powietrze do pomieszczen doprowadzone zostanie
poprzez nawiewniki okienne.

6.2 Instalacje elektryczne
Zakres projektu obejmuje nastepujgce urzgdzenia i instalacje:

- rozbudowe istniejgcych tablic pietrowych,

- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
- instalacje gniazd wtykowych,

- zasilanie odbiornikéw instalowanych na state,

- instalacje przyzywowa,

- instalacje ochrony od porazenh.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow
wykonawczych w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie o$wietlenia awaryjnego zostato zaprojektowane:

- oswietlenie drég ewakuacyjnych,
- osSwietlenie stref otwartych,
- oswietlenie kierunkowe (znaki bezpieczenstwa).



Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o Srednim natezeniu nie mniejszym niz 1 Ix w osiach
drég ewakuacyjnych i nie mniej niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub
urzadzen ochrony przeciwpozarowej i pierwszej pomocy.

Czas podtrzymania opraw oswietlenia ewakuacyjnego 1h. Oprawy z autotestem.

Znaki te bedg umieszczone nad wyjSciami i na drogach komunikacyjnych. Zaopatrzone w
strzatke wskazujgcg kierunek umieszczony na zielonym tle zgodnie z PN — EN-1838. Czas
podtrzymania podswietlanych znakow ewakuacyjnych 1h.

7. Roboty rozbiérkowe istniejacych elementéw w zakresie budowlanym:

e przygotowanie zakresu opracowania do prac demontazowych,

¢ demontaz sufitow, o$wietlenia, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych,
instalacji niskoprgdowych, oktadzin sciennych, grzejnikdw, urzgdzeh sanitarnych,

e skucie i zerwanie istniejgcych posadzek,

e usuniecie czesci scian dziatowych,

e skucie uszkodzonych i odspojonych tynkéw na scianach i sufitach oraz na obudowie
piondéw kanatow wentylacyjnych i kanalizacyjnych,

e ewentualna zmiana lokalizacja pionéw sanitarnych w celu dostosowania do nowego
uktadu funkcjonalnego zgodnie z opracowaniem projektowym branzowym.

8. Roboty wykonawcze
W zakresie budowlanym:

e wykonanie/uzupetnienie nowych tynkéw na Scianach i sufitach, oraz na obudowie
piondéw kanatow wentylacyjnych i kanalizacyjnych (wyréwnanie $cian, szpachlowanie,
malowanie),

e wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych betonu komérkowego
(szpachlowanie,  malowanie, wykonanie izolacji  przeciwwilgociowych w
pomieszczeniach mokrych oraz oktadziny sciennej, wykonczenie scian),

¢ montaz modutowego sufitu podwieszanego petnego,
e wykonanie nowych warstw posadzkowych - wyktadziny PCV (homogenicznych),
e wymiana grzejnikdéw na instalacje ogrzewania podtogowego wg projektu IS.

e aranzacja wyposazenia pomieszczen zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

W zakresie instalacyjnym — dla zaproponowanego rozwigzania nalezy dostosowac i wykonaé¢
niezbedne instalacje techniczne i technologiczne.

9. Bezpieczenstwo uzytkowania

Dokumentacja powstata zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie
bezpieczenstwa jego uzytkowania.

Instalacje wewnetrzne prowadzone bedg w przegrodach oraz szachtach instalacyjnych, aby
wykluczy¢ niebezpieczenstwo mozliwosci dotkniecia instalacji przez uzytkownikow.
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Nawierzchnie dojs¢, schoddéw, ciggéw komunikacyjnych oraz posadzki, wykonane zostang z
materiatéw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia: A1; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-
s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 lub B-s3,d0 wedtug PN-EN 13501-1.

10.1. Warunki ewakuacji z budynku, oswietlenie awaryjne.
Poza zakresem. Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
10.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Miejsce przejscia instalacji przez granice stref ppoz. nalezy uszczelni€ masami
ognioodpornymi.

Wszystkie przejscia przewoddw wentylacji i klimatyzacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych, zaréwno przez $ciany jak i stropy nalezy zabezpieczy¢ klapami o
odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu. Montaz klap
wykonac zgodnie z DTR klap ppoz.

10.3. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajagcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,
z podstawowgq charakterystyka tych urzadzen.

Poza zakresem. Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.4. Droga pozarowa i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Poza zakresem. Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
11. Charakterystyka energetyczna

Niniejsza przebudowa obejmuje zmiane uktadu funkcjonalnego wewnatrz budynku bez zmiany
przegréd zewnetrznych oraz zrodet zasilania w energie cieplng oraz cieptg wode uzytkowa.
Ponadto przedmiotowy projekt obejmuje jedynie czes¢ obiektu, ktdra nie stanowi odrebnej
strefy zasilania w ciepto i c.w.u. Z uwagi na to charakterystyka energetyczna nie ulega zmianie
i nie sporzadza sie jej w tym przypadku.

12. Klauzula

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

e (Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

o Wszystkie materiaty/urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych
niniejszym opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty,
dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.

o Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjg¢ wszystko co

zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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o Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
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