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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych dla
opracowania pod nazwa:

Przebudowa tazni w oddziatach mieszkalnych |-V w Zaktadzie Karnym w
Tarnowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawy do niniejszego opracowania postuzyty:
— podktady architektoniczne;

— wytyczne technologiczne;

— wytyczne mi¢dzybranzowe;

— wytyczne Inwestora;

— obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres projektu obejmuje nastgpujgce urzadzenia i instalacje:

— rozbudowg istniejgcych tablic pigtrowych

— instalacj¢ o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacj¢ gniazd wtykowych,

— zasilanie odbiornikow instalowanych na state,

— instalacj¢ przyzywowa,

— instalacj¢ ochrony od porazen,

3. ZASILANIE BUDYNKU
Zasilanie budynku jest istniejace i pozostaje bez zmian.
4. GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY PRADU
Gtowny wyltacznik pozarowy pradu jest istniejgcy i pozostaje bez zmian.

5. ROZBUDOWA TABLIC PIETROWYCH ISTNIEJACYCH NISKIEGO NAPIECIA
0,4kV

Projektuje si¢ rozbudowe istnicjacych tablic pietrowych niskiego napigcia 0,4kV

zlokalizowanych na poziomie 1,2,3,4,5 o dodatkowe zabezpieczenia dla projektowanej instalacji
elektrycznej zgodnie z rysunkiem EW 1.
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6. TRASY KABLOWE

Dla rozprowadzenia linii zasilajagcych przedmiotowe instalacje oraz okablowania dla instalacji
przyzywowej wykorzystuje si¢ istniejace koryta kablowe w komunikacji ogdlnej od tablic pigtrowych
do pomieszczen tazienek.

Cato$¢ instalacji rozdzielczych i odbiorczych wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S.

7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

W  zakresie instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach szatni 1 fryzjemi,
zaprojektowane zostaly gniazda elektryczne ogolnego przeznaczenia.

Wszystkie gniazda elektryczne beda z istniejacych tablic pigtrowych TPx.
Gniazda elektryczne zaleznie od przeznaczenia, beda montowane w nastgpujacy sposob:
ogblne w pomieszczeniach sanitarnych 1,40m,

Instalacje dla gniazd 1-faz wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm?2. Laczenie przewodow i
odgatezien wykona¢ w puszkach podtynkowych.

8. ZASILANIE ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH

Odbiorniki technologiczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi zostang zasilone bezposrednio
z tablic pigtrowych istniejacych. Lokalizacja odbiornikoéw zgodnie z projektem branzowym.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych i estetycznych.

W zakresie o$wietlenia wewngtrznego zastosowane beda oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet $wiatla, szczelnosci oprawy oraz rozsyhlu i
ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami nat¢zenia oswietlenia.

W budynku zastosowane beda wylacznie oprawy oswietleniowe LED.

Oswietlenie podstawowe zasilane be¢dzie z tablic pigtrowych istniejacych.

Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie realizowane za pomocg lokalnych tacznikow
jednobiegunowych oraz przechodowych.

Instalacje dla o§wietlenia wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm?2.

Oprawy referencyjne powinny posiadac :

e zrodlo swiatla w postaci tzw. dywanow ledowych — zbidr diod ulozonych na modutach
aluminiowych zapewniajac rownomierne roztozenie mocy na duzej powierzchni, co skutkuje
niskg temperatura pracy zapewniajac dhuzsza zywotno$¢ diod LED

e wysterowanie prgdowe LED ponizej nominalnej wartosci zapewniajgce wyzsza skutecznosé
swietlng

e duzg powierzchni¢ §wiecenia powodujaca zmniejszony efekt ol$nienia

e trwalos¢: 100 000h (L70B10) z wytaczeniem opraw 10,11 50 000h (L70B10)

e THD <5%
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e zasilacze sekwencyjne posiadajace wspdtczynnik mocy PF cos9>0,99 minimalizujacy
wielko$¢ poboru mocy biernej w stosunku do poboru mocy czynnej, filtry EMI
charakteryzujace si¢ zwigkszonym poziomem zabezpieczen przed zakloceniami EMI, prad
rozruchowy IINRUSH = INOM, sprawno$¢ elektryczna na poziomie sprawnos¢ elektryczna
na poziomie >90%

Oprawa o$wietleniowa wyposazona w zintegrowane zrodlo swiatta LED, IP66, IK10+, , Ra>85,
Tc=4000K; montaz: sufitowo-§cienny, wymiary oprawy 631x174x82mm=5; wykonana ze stali
malowanej proszkowo na kolor czarny; klosz poliweglan dyfuzyjny, ograniczajacy ol$nienie; uktad
zasilajacy: sekwencyjny elektroniczny LED cos¢>0,99, THD <5%, prad rozruchowy IINRUSH =
INOM, sprawnos¢ elektryczna >90%; w standardzie Smart CLO; pobor mocy: <25 W; temperatura
pracy: 0°C + +35°C; szeroki kat rozsytu min. 100°, skutecznos¢ swietlna > 1041lm/W;
strumien $wietlny :

e Oprawa > 2600Im
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10); mozliwos¢ pelnego sterowania
oprawami o§wietleniowymi przy uzyciu interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodno$¢ z normami PN-
EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Zastosowane oprawy winny odpowiada¢ ksztaltem, wymiarami, materialem i kolorem obudowy,
rodzajem klosza, temperaturg barwowa, klasg ochronno$ci oraz sposobem montazu oprawom
referencyjnym. Moc opraw nie moze by¢ wyzsza, a strumien mniejszy od opraw referencyjnych.
Trwatos$¢ strumienia, stopien ochrony, stopien szczelno$ci, kat rozsytu, wskaznik oddawania barw,
wspotczynnik mocy nie mogg by¢ gorsze niz opraw referencyjnych.

Zmiana typu opraw wymaga akceptacji Inwestora i Projektanta oraz ponownego przeprowadzenia
obliczen.

10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepisdw wykonawczych w zakresie o§wietlenia ewakuacyjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie o$wietlenia awaryjnego zostato zaprojektowane:

1. o$wietlenie drog ewakuacyjnych,
2. o$wietlenie stref otwartych,
3. o$wietlenie kierunkowe (znaki bezpieczenstwa).

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje si¢ o Srednim natgzeniu nie mniejszym niz 1 Ix w osiach
drog ewakuacyjnych i nie mniej niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub
urzadzen ochrony przeciwpozarowej i pierwszej pomocy.

Czas podtrzymania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego 1h. Oprawy z autotestem.

W sktad o$wietlenia ewakuacyjnego wchodza réwniez podswietlone znaki ewakuacyjne
($wiecace stale) informujace o kierunkach ewakuacji.

Znaki te beda umieszczone nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych. Zaopatrzone w
strzatlke wskazujaca kierunek umieszczony na zielonym tle zgodnie z PN — EN-1838. Czas
podtrzymania pods$wietlanych znakéw ewakuacyjnych 1h.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje elektryczne rozdzielcze i odbiorcze wykonane zostang w uktadzie TN-S. Procz
ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktorg beda speilniaé wszystkie obudowy,
przegrody, ostony urzadzen i aparatow oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i przewodow,
zapewniona zostanie ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim polegajgca na samoczynnym
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wylaczeniu zasilania w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrona uzupehiajgca zastosowane zostang
wylgczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie roéznicowym 30mA w obwodzie gniazd
wtykowych.

Dodatkowo wykonane beda miejscowe potaczenia wyrdwnawcze.

12. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Przedmiotowe lazienki oraz toaleta dla osob niepelnosprawnych zostang wyposazone w
instalacj¢ przyzywowa. Glownym zadaniem niniejszej instalacji bedzie umozliwienie osobom
potrzebujacym dokonania zaalarmowania o zaistnialym zagrozeniu zdrowia lub zycia. W momencie
zastabnigcia osoby niepelnosprawnej pozostawia si¢ jej mozliwo$¢ nacisniecia lub pociagniecia
przycisku przyzywowego umieszczonego w zasi¢gu reki. Po jego nacisnigciu nastgpuje za§wiecenie
si¢ lampki ,,uspokajajacej”, zaswiecenie si¢ lampki przed tazienka i zaswiecenie si¢ diody LED na
centralce wraz z jej sygnalizacja akustyczng. W wyniku rgcznego skasowania alarmu optycznego i
akustycznego w centrali, personel begdzie zobligowany do bezzwtocznego udzielenia pomocy osobie
poszkodowanej. Punkt centralowy instalacji sktada¢ bedzie si¢ z:

— panelu gléwnego

— paneli rozszerzen wyposazonych w klawiature

— przyciski z diodami LED sygnalizujacymi stany alarmowe i potwierdzajace.
Do zasilania punktu centralowego zostanie zastosowany zasilacz o napigciu 24V. Panel centralny
zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu dyzurnego na kazdej kondygnacji (1,2,3,4,5).

UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszej
dokumentacji i zapewnienia ich peinej funkcjonalnosci.

2. Rysunki i czg$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupehlniajagcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czgSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty
powinien je wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty tak, aby spetniac
obowiazujace przepisy.

4. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisdéw oraz protokolarny odbidér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢
rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem i niniejsza
dokumentacja.

5. Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym i sporzadzi¢ protokot.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot.

7. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt i powtok instalacyjnych oraz
zgodnos¢ faz, dokona¢ pomiaru rezystencji izolacji i wykona¢ probeg napi¢ciowa.

8. Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej powinno by¢ zakonczone protokoltem i
zawieraC: miejsce wykonania pomiarow, dat¢ wykonania, dat¢ wazno$ci pomiardw oraz
rodzaj, typ i numer miernika, zakres pomiaréw, napigcie pomiarowe, wyniki pomiaréw
poddane analizie, ocen¢ stanu instalacji oraz informacje, ktore wedlug Wykonawcy moga
mie¢ znaczenie w ocenie stanu faktycznego.
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9. W przypadku nie podania w opracowaniu ktérego$ z przepisow nie zwalnia to Wykonawcy z
jego stosowania.
10. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa.
11. Wykonawca oznaczy numerami logicznymi czytelnymi wszystkie zamontowane elementy,
kable.
Przepisy BHP
Prace instalacyjne oraz inne musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp dla
wszystkich branz.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ masami do klasy przegrody.

Wszystkie zaprojektowane przewody posiadaja zdolno$¢ pracy w przewidzianych warunkach przez
czas zgodny z Norma Polska.

13. UWAGI

— przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Inwestorem proponowane materialy i uzyskaé akceptacje,

— instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami Polskich Norm, przepiséw i
rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang wiedza techniczng i
sztukg inzynierska,

- kazdorazowo uktad zasilania i sterowania oraz rodzaj zabezpieczenia nalezy dostosowac do

przyjetego rozwigzania na obiekcie. Nalezy przestrzega¢ informacji podanych przez producenta
urzadzen w karcie katalogowej celem zachowania gwarancji,

- po wykonaniu instalacji elektrycznych, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ pomiary
odbiorcze a podpisane przez uprawnione osoby protokoty z pomiaréw dolaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.
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