ZESTAWIENIE DRZWI

ZESTAWIENIE OKIEN
ID D1 D2 D2 D3 ID o1
llos¢ 9 5 5 2 llos¢ 17
Rozmiar Szer. x Wys. 106%213 100%x205 100x205 100x205 Rozmiar Szer. x Wys. 110x140
Wysoko$¢ otworu okna/
drzwi po przeciwnej 213 150 150 150 A
stronie do wegarka
Szerokosc¢ otworu okna/
drzwi po przeciwnej 106 100 100 100 E|ewacja od Wewnatrz
stronie do wegarka
Orientacja P L P L i \
Rzut Okno dwukwaterowe, segment prawy —
rozwierany, segment lewy — uchylno-
Obpis rozwieralne, z profili PCV, lakierowane RAL
i p 9016; U=0,9 W/(m2*K). W otworach
okiennych - siatki stalowe. Okno wyposazone
w nawiewnik okienny higrosterowany.
N
N /| N -
X X N Zestaw dwukomorowy 6/16/4/16/8,8, Ug=0,5
- - N WIm2K, LT=63%, Lr=18%, g=0,34, szyba
N .
T T N . Szklenie Hzgyrvnetrf)na’begli)leczrg)a ha_rtowana zrttestem
~ " s , zyba srodkowa bezpieczna hartowana,
) ) 3 IS ) szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana
Elewacja N o A ochronna klasy P2A wg normy PN EN 356.
/
/ N Y
/ \ / ‘ UWAGI:
/ AN 7 - Rysynki architektoniczne nalezy rozpatrywac facznie z
/ N Y 4 czescig opisowq oraz rysunkami poszczegdlnych branz.
Y - Wszystkie wymiary przed rozpoczeciem robét nalezy
zweryfikowac na budowie.
- Przebicia instalacyji lez dzi¢ jektami
100 100 100 brafz?ox;‘;lfs alacyjne nalezy sprawdzic¢ z projektami
- Dylatacje w wylewce zbrojonej wykonaé zgodnie ze sztukg
budowlang. Szczeliny dylatacyjne na potaczeniu $cian z
warstwami
posadgkowym/ Wypeﬁw‘c’ s’tyrop,/'a.nem twardym, warstwe
Drzwi jed.no_skrzyd{owe do Y\/W;:oclfsgé?;vjrgggggvnzg(gaonchdnboziomu posadzki
cel wieziennych, o wykoriczonej.
i i - Wymiary drzwi podano w $wietle przejscia.
l:g;?:/r#illzgj\:v v;ienvmgtriz?eé hz Drzwi jednoskrzydtowe, z Drzwi jednoskrzydtowe, z Drzwi jednoskrzydtowe, z
Opis giety profili aluminiowych. Drzwi profili aluminiowych. Drzwi profili aluminiowych. Drzwi

Wyposazenie

1,5 mm ze stali St3S,
malowane proszkowo
RAL7043, obite blachg 1,5
mm.

Wyposazone w 3
zawiasy na skrzydio,
zamek standardowy, rozete
pod wktadke patentowa, 2
zasuwy, wizjer optyczny
panowamiczny.

lakierowane RAL 7035.

Wyposazone w 3 zawiasy na
skrzydto, zamek
standardowy, rozete pod
wktadke patentowa, okno
podawcze.

lakierowane RAL 7035.

Wyposazone w 3 zawiasy na
skrzydto, zamek standardowy,
rozete pod wkiadke
patentowg, okno podawcze.

lakierowane RAL 7035.

Wyposazone w 3 zawiasy na
skrzydto, zamek standardowy,
rozete pod wktadke
patentows.

‘ Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa tazni w oddziatach mieszkalnych |-V w
Zaktadzie Karnym w Tarnowie

NAZWA
INWESTYCJI

LOKALIZACJA ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnéw

TYTUL RYSUNKU | Zestawienie stolarki

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. arch. AGNIESZKA WINNICKA-RACHWALSKA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej MPOIA/084/2010
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