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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZN.5142.1227.2019.JT

Gdansk, dnia gé; @f Zﬂ/j roku

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096)
[KPAJ: art. 104§1i2,107 §1i2,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
poz. 2067) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1it. c, art. 7 pkt
1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) [Prawo
budowlane]: art. 39 ust. 1,

(4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2018 poz.1609) [Rozporzadzenie]: § 13 ust. 12452,

Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: ,PWKZ")
- K

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Skarszewy Plac ;H,é}lqj’f}g*'l& 83-250 Skarszewy:

(1) z dnia: 17.06.2019 roku (data wptywu: 21206.2019.roku); uzupetnien z dnia 02.09.2019 roku (data wptywu
03.09.2019 roku), St :

(2) dotyczacego nastepujacego zabytku: dawny zamek Joannitow — pofozony przy ul. Zamkowej 1 w
Skarszewach (...); wpis do rejestru zabytkéw-pod numerem 602 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku z dnia 21.12.1972 roku - obecnie pod numerem 725 (nowy numer rejestru
zabytkow),

(3) adres sprawy: Skarszewy ul. Zamkowa 1 dz. nr 26,

(4) sprawa: o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym
do rejestru zabytkow - remont konstrukcji dachu wraz z wymiang uszkodzonych elementow
konstrukcyjnych, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, prace naprawcze W
obrebie komindw, wymiana stolarki okiennej,

POZWALA

wnioskodawcy: Gminie Skarszewy Plac Hallera 18; 83-250 Skarszewy, przy zabytku: dawny zamek Joannitow —
polozony przy ul. Zamkowej 1 w Skarszewach (...); wpis do rejestru zabytkow pod numerem 602 decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 21.12.1972 roku — obecnie pod numerem 725
(nowy numer rejestru zabytkow); w lokalizacji: Skarszewy ul. Zamkowa 1 dz. nr 26, na prowadzenie:

e robot budowlanych.

Zakres prowadzenia robét budowlanych:
1. roboty remontowe konstrukcji dachu wraz z wymiang uszkodzonych elementow konstrukcyjnych,
2. roboty wymiany pokrycia dachowego,
3. roboty wymiany instalacji odgromowej,
4. roboty naprawcze w obrebie kominow,

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.ada.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




5. roboty wymiany stolarki okiennej,

Sposob prowadzenia ww. robét budowlanych — zgodnie z dokumentacja;
1. ,PROJEKT BUDOWLANY; REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA |
STOLARKI OKIENNEJ W ZAMKU JOANNITOW (...) UL. ZAMKOWA 1: 83-250 SKARSZEWY ()
autor: Michalina Kolasa, Szymon Derdowski, Radostaw Makita, Grzegorz Dymerski,

Z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia, majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:
a. zapewnienie kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spetniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ Ustawy o Ochronie Zabytkéw,
b. przekazanie PWKZ nie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanych, a w
toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w ww. podpunkcie
a.
1. imienia, nazwiska i adresu 0soby o ktorej mowa w ww. podpunkcie a.,
2. dokumentéw potwierdzajacych speinianie przez te osobe wymagan o ktorych mowa w art. 37¢
Ustawy o Ochronie Zabytkow,
3. oSwiadczenia osoby, o ktérej mowa w ww. punkcie a., o przyjeciu przez te osobe obowigzku
Kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego,
C. zawiadomienie PWKZ o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,
d. niezwlocznego zawiadomienie PWKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

Termin waznoéci niniejszego pozwolenia: 19.09.2022 roku.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integralna czescia
niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku wplynelo w dniu 21.06.2019 roku podanie Gminy
Skarszewy Plac Hallera 18; 83-250 Skarszewy, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru  zabytkow — remont konstrukcji dachu wraz z wymiang
uszkodzonych elementow konstrukcyjnych, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej,
prace naprawcze w obrebie komindw, wymiana stolarki okiennej; adres sprawy: Skarszewy ul. Zamkowa 1 dz.
nr 26.

W wyniku weryfikacji potwierdzono, ze sprawa dotyczy zabytku: dawny zamek Joannitéw — potoZony przy ul.
Zamkowej 1 w Skarszewach (...); wpis do rejestru zabytkow pod numerem 602 decyzjq Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 21.12.1972 roky — obecnie pod numerem 725 (nowy numer rejestru
zabytkow).

Podanie oceniono jako kompletne p.w. formalnym.

Ocena merytoryczna wykazata, ze roboty budowlane - nie godza w chronione dobra zabytku.

W Swietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajacej zgodnie z
Zgdaniem strony bylo mozliwe.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

W zwigzku z powyzszymi okolicznosciami organ orzekt jak w sentencii.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDAKSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
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POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 12 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienié je lub cofngé, w drodze decyzii,
jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okrelonych w pozwoleniu wystapity
nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pefnomocnicy maja obowigzek zawiadomi¢ organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowiazku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 §
112 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopeinienia przez strone okreslonego w tej decyzji
warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

PomorgkjWojewodzki
tor Zabytkow

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 1.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegGtowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na
stronie http://www.ochronazabytkow.qda.pl/rodo/. Prosimy o zapoznanie sie z tymi informacjami.

Otrzymuja:
1. Gmina Skarszewy Plac Hallera 18; 83-250 Skarszewy
Petnomocnik:
Szymon Derdowski ul. Pogodna 5; 83-220 Skorcz
2. aladT
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim ul. Kosciuszki 17; 83-200 Starogard Gdanski

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane;

os$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany czesci architektoniczne;j:

REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA | STOLARKI
OKIENNEJ W ZAMKU JOANNITOW
dz. nr ew. 26; obr. 0005; jedn. ew. 221309 _4

ul. Zamkowa 1, 83-250 Skarszewy

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektujgcy
mgr inz. arch. Szymon Derdowski upr. NR 101/POOKK/IV/2016



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Derdowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 101/POOKK/IV/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1403.

Cztonek czynny od: 09-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1403-D95E-B8A4-73FA-DEDB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0796 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 r.
DECYZJA nr 101/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Szymon Derdowski
urodzony w dniu 08.04.1988 r. w Starogardzie Gdanskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrol¢ techniczng wytwarzania
tych elementéw, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP:
Przewodniczaca W'ceprzewodniczqcy Wiceprzewodniczqca Sekretarz Czlonek

Komisji Ko s11 Komisji Komisji
o Pt G
1Z ieiZ Damela A

Joanna
Zdunkowska-Mréz ] muald SElueh Milan-Konopka Weciorka - Konat EoBich
Cztonek Czk nek Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
AV/A\%'
m Dorota Krzysztof ' Barbara tonj
Kleczkowski Kurczalska Kwiecitiski Swedrzynski Wilemborek Wolanski

Otrzymuja: i

1.  Wnioskodawca: Szymon Derdowski, zam. 83-220 Skércz, ul. Pogodna 5

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane;

os$wiadczam jako sprawdzajacy, ze projekt budowlany czesci architektonicznej:

REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA | STOLARKI
OKIENNEJ W ZAMKU JOANNITOW
dz. nr ew. 26; obr. 0005; jedn. ew. 221309 _4

ul. Zamkowa 1, 83-250 Skarszewy

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Monika Derdowska upr. NR 100/POOKK/IV/2016



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Derdowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 100/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1498.

Cztonek czynny od: 20-09-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1498-A91F-7AFF-8EB5-C79D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]J

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0797 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 r.

DECYZJA nr 100/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzyniero6w
budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Monika Derdowska

urodzona w dniu 30.04.1987 r. w Lomzy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole techniczng wytwarzania
tych elementéw, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

Czlonkowie Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Komisji '\K, isji misji K mise'(i/ Komisji
3 / . ) 7 (,1‘14 b@ |
ot S Ut/ J D/b'\l I & W“}L\
Zbie . aniela anna
Zdunkowska-Mr6z SyouzlEictuch Milan-Konopka Weciorka - Konat B Brach
Czlonek Czlonek Czionek Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji omisji Komjsji Komisji Komisji Komisji
D¢ Vot (Y1 \
- Mare Dorota Andrpej Krzysztof Barbara to
Kleczkowski Kurczalska Kwiecmski Swedrzynski Wilemborek Wolanski

1.  Wnioskodawca: Monika Derdowska, zam. 83-220 Skorcz, ul. Pogodna 5

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



Starogard Gdanski, Czerwiec 2019r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami) - oSwiadczam, ze ekspertyza techniczna
konstrukcji dachu Zamku Joannitow zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1
w miejscowosci Skarszewy, dz. ewid. nr 26, obr. ewid. 0005, jednostka
ewidencyjna 221309 4, jest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i z zasadami wspofczesnej wiedzy
technicznej.

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone i wydane jako kompletne z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant:

MGR INZ. GRZEGORZ DYMERSKI
UPR. NR POM/0143/PWOK/15

Projektant:

MGR INZ. MICHAL. CHYLA
UPR. NR POM/0119/POOK/09
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q3W-LYR-8RD *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14

adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.

sygn. akt. 160/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyncu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0143/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Grzegorz Janusz Dymerski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

PRZEWODNICZACY
Okreggwej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. e Malinowski

Otrzymujg:

1.Pan Grzegorz Janusz Dymerski

83-200 Starogard Gdanski, ul. Juranda ze Spychowa 17/22
2.0Okregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,

ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyncu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.-odstepuje-sie -
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano-na edwrocie decyzji.

Ade.




Pan Grzegorz Janusz Dymerski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, :

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowama kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budown1ctw1e /Dz. U.z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia

niniejsze uprawniaja do:
=g

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne
-~ 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
po wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, Wetym--
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

drmz arek Wes lowskx

C Z L ON E K
Okr(;gowq _]1 Wkacyjnej
mgr m7 , ¥ ,{ej, alinowski
Otrzymuja: /
1.Pan Grzegorz Janusz Dymerski j

83-200 Starogard Gdanski, ul. Juranda ze Spychowa 17/22
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU
KONSTRUKCIJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA

| STOLARKI OKIENNEJ W ZAMKU JOANNITOW

dz. nr ew. 26; obr. 0005; jedn. ew. 221309 4
ul. Zamkowa 1, 83-250 Skarszewy

INFORMACIJE PODSTAWOWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie - Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gming Skarszewy
- Inwentaryzacja budynku i ekspertyza techniczna wykonana w czerwcu 2019 r.

- Inwetraryzacja stolarki okiennej i dokumentacja fotograficzna wykonana w czerwcu 2019 r.
Podstawa prawna:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU W SPRAWIE
WARUNKOW  TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI ORAZ ICH
USYTUOWANIE (TEKST JEDNOLITY - DZ. U. Z 2015R. POZ. 1422 Z POZN. ZM.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA
25 KWIETNIA 2012 ROKU W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO (DZ. U.Z 2012 R. POZ. 462 Z POZN. ZM.)

- POLSKIE NORMY | PRZEPISY PANSTWOWE

Podstawa merytoryczna:

- Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna wykonana w czerwcu 2019 r.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia
i stolarki okiennej w Zamku Joannitéow w Skarszewach. Obiecnie obiekt petni role
Gminnego Osrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach.

Opracowanie zostato poprzedzone inwentaryzacjg ogdlng obiektu oraz szczegdtowa
inwentaryzacja stolarki okiennej.

3. LOKALIZACIJA ORAZ ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na teren wskazany jako obszar inwestycji sktada sie:
- dz. nrew. 26 z obrebu 0005, jedn. ew. 221309 4, ul. Zamkowa 1, 83-250 Skarszewy.

Zamek potozony jest na skarpie nad wawozem, przez ktéry przeptywa rzeka Wietcisa.
Dojazd do dziatki od strony potudniowo — wschodniej, ulicg Zamkowa.

Na terenie dziatki stanowigcej podstawe niniejszego opracowania wystepuje zielen
wysoka, jednak nie koliduje ona z projektowanymi pracami remontowymi.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Bez zmian. — projekt dotyczy remontu wewnatrz budynku

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zamek Joannitédw przy ul. Zamkowej 1 w Skarszewach jest wpisany do rejestru zabytkéw
nieruchomych wojewddztwa pomorskiego Decyzjag Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Gdansku nr 725 (dawny rejestr zabytkéw woj.gdanskiego - nr 602) z dnia 21.12.1972 r.
Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek lezy w obrebie zabytkowego ukfadu
urbanistycznego miasta Skarszewy.

6. HISTORIA OBIEKTU

W Xl w. na stromym cyplu wzgdrza otoczonego rozlewiskami Wietcisy, joannici wzniesli
warowny gréd z drewniang wiezg mieszkalno-obronng i palisadg, ktéry prawdopodobnie na
przetomie Xl i XIV w. przebudowali na murowany zamek. W 1370 r. joannici sprzedali
Krzyzakom swoje dobra na Pomorzu Gdanskim, w tym kompleks Skarszewski. Na miejscu
warowni joannickiej Krzyzacy wybudowali pietrowy Zamek Wysoki z dwiema basztami.
Zamek zostat otoczony murem z bramg i wiezami oraz suchg fosg. Wielkie zniszczenia
przyniosta wojna z lat 1431-1435. Podczas podjetej w jej ramach wyprawy w 1433 r.
sprzymierzeni z Polskg Husyci zdobyli Skarszewy i zniszczyli zamek oraz spustoszyli okoliczne
wsie. Podczas wojny trzynastoletniej (1454-1466) Skarszewy wypedzity zatoge krzyzacka,
jednak zmienne losy wojny powodowaty czeste przechodzenie miasta i zamku z rgk do rak.
Po Il pokoju torunskim Skarszewy wrdcity do Polski | znalazty sie w obrebie wojewddztwa
pomorskiego. W 1613 r. potgczono funkcje starosty skarszewskiego i wojewody
pomorskiego, a zamek skarszewski ustanowiono jego siedziba, co uczynito z miasta stolice
wojewoddztwa pomorskiego. Urzedowat tu sad ziemski, znajdowato sie archiwum
wojewoddztwa. W 1629 r. wojsko szwedzkie spalito zamek, ktéry zostat odbudowany dopiero
na przetomie XVII i XVIIl w. Po przejeciu Skarszew przez Prusy w 1772 r. grozacy zawaleniem
zamek zostat w znacznej czesci rozebrany. Piwnice i potowe parteru gotyckiej budowli
zaadaptowano na pruski magazyn solny. W XIX wieku przebudowano Zamek Wysoki na
budynek mieszkalny i magazyn. Budowla ucierpiata podczas Il wojny $wiatowej. Zamek
Wysoki zostat odbudowany dopiero w latach 80. XX wieku.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na podstawie:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Art.3 pkt 20; Art.5 ust. 1

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie par.
12,13,60,270-273

ustala sie, ze obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian i obejmuje teren
inwestycji tj. dziatke nr ew. 26 z obrebu 0005 Skarszewy.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STOLARKI OKIENNE)J

Okna przewidziane do wymiany znajdujg sie w catej czesci historycznej zamku, a takie w
dobudowanej wspodtczesnie czesci, petnigcej niegdys funkcje kuchni i zaplecza dla nieistniejacej
juz restauracji.

1. STAN ISTNIEJACY

CZESC HISTORYCZNA Okna zabytkowe drewniane, skrzynkowe, rozwierane do wewnatrz.
Skrzydta zewnetrzne podzielone oryginalnymi szprosami, wewnetrzne bez podziatéw. Szyby
pojedyncze, ramy i szprosy w kolorze ciemnobrgzowym, od wewnatrz istniejgce skrzynki pod
pasmem okien. Parapety zewnetrzne w poziomie piwnicy ceglane, na wyzszych kondygnacjach
wykoniczone blachg cynkowa. Klamki wspétczesne. W oknach piwnicy i czesci pdtnocno —
zachodniej parteru kraty kute, w kolorze czarnym. Okna zréznicowane pod wzgledem wielkosci i
ksztattow (szczegoty przedstawione w czesci rysunkowej).

Fot.1 Stolarka historyczna w elewacji potudniowo — wschodniej.

CZESC WSPOLCZESNA Okna wspdtczesne jednoskrzydtowe, prostokatne, rozwierane do
wewnatrz, dzielone szprosami. Szyby pojedyncze, ramy i szprosy drewniane, w kolorze
ciemnobrgzowym. W oknach metalowe, kute kraty w kolorze czarnym. Parapety ceglane.
Szczegdty przedstawione w czesci rysunkowej.
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Fot.3 i 4. Okno zabytkowe w elewacji potudniowo — zachodniej w poziomie piwnicy. Widoczne

liczne braki szproséw i uszkodzenia ramy okiennej.
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2. OCENA STANU TECHNICZNEGO OKIEN

Stan zachowania okien zaréwno w czesci wspofczesnej, jak i w czesci historycznej mozna okresli¢
jako zty. Zauwazalne sg wypaczenia, tuszczenie farby, liczne braki szproséw i uszkodzenia profili.
W kilku miejscach uszkodzona struktura drewna. W niektdrych miejscach szyby w oknach sg
ruchome i stwarzajg ryzyko wypadniecia. Okucia czesciowo pordzewiate, niektére elementy
metalowe pokrzywione.

3. OCENA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ

Zaréwno w czesci historycznej, jak i wspotczesnej szyby w oknach sg pojedyncze. W wielu
miejscach szyby sg ruchome, przez co wystepujg bardzo duze nieszczelnosci, co skutkuje brakiem
mozliwosci utrzymania odpowiedniej temperatury pomieszczed w okresie jesienno — zimowym.
Oddziatuje to negatywnie na funkcjonowanie mieszczgcego sie w obiekcie Gminnego Osrodka
Kultury, ktory organizuje w zamku m.in. wystawy, warsztaty muzyczne oraz wiele zaje¢ dla dzieci.

Fot.5. Zabytkowe okno skrzynkowe w elewacji potudniowo — zachodniej w poziomie parteru.

Fot. 6 i 7. Skrzynka drewniana i fragment parapetu zewnetrznego.
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Fot.8. Zabytkowe okno w lukarnie.

4. OCENA IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNE)

Ze wzgledu na nieszczelnosci i stan techniczny stolarki
okiennej wymagana jest poprawa izolacyjnosci
akustycznej. W salach od strony dziedzirica (elewacja
potudniowo — wschodnia) prowadzone s3 zajecia
muzyczne. Pomimo, iz budynek zlokalizowany jest w
nieznacznej odlegtosci od ruchu ulicznego, przed
dziedzincem znajduje sie restauracja z ogrodkiem
zewnetrznym, ktéra w okresie wiosenno — letnim
moze generowal hatas zakitdcajgcy prowadzenie
zajec.

Fot.9. ZdegradoWane okna wspodtczesne w czesci zaplecza restauracyjnego dobudowanego do
zamku.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektuje sie zastgpienie istniejacej, zniszczonej stolarki oknami skrzynkowymi wykonanymi w
standardzie konserwatorskim w technologii drewnianego okna skrzynkowego. Skrzydio
zewnetrzne wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowego z szybg typu “float” i szprosami
naktadanymi, odwzorowujgce ksztatt i podziaty okna historycznego. Skrzydto wewnetrzne z litego
drewna z szyba zespolong wypetniong argonem, bez podziatéw. Profile ram okiennych oraz
szprosy naktadane odwzorowujgce profile stolarki oryginalnej. Nawiewniki w dolnej czesci ramy.
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Wspotczynnik przenikania ciepta dla stolarki okiennej U(max)[W/(m2xK] < 1,1. Kolor stolarki bez
zmian - ciemnobrgzowy. Kolor wypetnien, uszczelek silikonowych, ramek dystansowych —
ciemnobrazowy. Okucia i klamki odwzorowujgce elementy historyczne. Klamki centralnie
obracane - dwuramienne w ksztatcie litery “T”. Kolor okué¢ i klamek — mosigdz. Parapety
wewnetrzne drewniane — odnowié¢, wykonczenie w kolorze identycznym z projektowang
stolarka. Parapety zewnetrzne stalowe do wymiany —forma i kolorystyka na wzér istniejgcych.

%

Stolarke dopasowac do istniejgcych otwordw w murze (uprzednio sprawdzié¢ wszytkie wymiary

na budowie). Przy demontazu istniejgcej stolarki i wbudowywaniu nowej nalezy do minimum
ograniczy¢ wszelkie wykucia w murze, by zminimalizowac ryzyko uszkodzenia elewacji.

Uwagal!

Wymiary okien zawarte w zestawieniu stolarki podane zostaty na podstawie pomiaru z natury
okien oryginalnych. Klamki i detale przedstawione zostaly w sposob schematyczny. Przed
zamoOwieniem i zamontowaniem nowej stolarki Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac
wielkos¢ otworéw w murze oraz dokona¢ pomiaréw szczegétowych wszystkich elementéw
okna celem jak najwierniejszego odtworzenia stolarki okiennej.

lll.  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DACHU

W projekcie przewiduje sie remont konstrukcji dachowej, wymiane uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych, czesciowg wymiane podbitki i deskowania, a takie wymiane pokrycia
dachowego, wykonanie wszystkich niezbednych obrébek blacharskich, w tym obrébki na
$cianach lukarn, instalacje niezbednych elememtéw zabezpieczen i dojs¢ technicznych.

1. STAN ISTNIEJACY s S >

Dach dwuspadowy, bezokapowy, o katach
nachylenia potaci ok. 38 stopni od okapu do
lukarn i ok. 50 stopni od lukarn do kalenicy.
Wiezba drewniana, jetkowa o stolcach
lezgcych. Krokwie o wymiarach 22x20cm.
Szes¢ lukarn o konstrukcji drewnianej, po 3
na kazdej potaci. Dach lukarn
jednospadowy, o kacie nachylenia ok. 30
stopni. Pokrycie dachu dachdéwka

Fot.10 Oryginalna dachéwka ceramiczna typu S.

ceramiczng typu S, na deskowaniu. Rynny i
rury spustowe stalowe, ocynkowane.
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W czasie przeprowadzonej w czerwcu 2019 r. ekspertyzy technicznej okreslono, ze stan
techniczny ogdlny konstrukcji dachowej jest dobry. Wymianie podlegaé bedzie jedna uszkodzona
krokiew oraz fragment podbitki w potudniowym narozniku budynku. Po demontazu istniejgcego
pokrycia w razie potrzeby wymianie ulegng réwniez fragmenty deskowania. Dachdwka
ceramiczna bardzo zabrudzona, wystepujg ubytki i wyszczerbienia.

Fot.11. Elewacja potudniowo — zachodnia. Widoczne lukarny i fragment dachu.

2. OCENA IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ

Konstrukcja wiezby dachowej zlokalizowana jest w przestrzeni strychu (poddasza
nieuzytkowego). W potaci dachu brak warstwy izolacyjnej. Istniejgcg termoizolacje stanowi
zlokalizowana w warstwach stropu pomiedzy poddaszem a strychem ptyta pazdzierzowa
SUPREMA.

3. OCENA HYDROIZOLACII

Warstwe hydroizolacji stanowi zlokalizowana pod dachéwka ceramiczng papa na deskowaniu.
Cata hydroizolacja przeznaczona jest do wymiany.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Planuje sie remont dachu wraz z wymiang uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych, obrébek
blacharskich, instalacji odgromowej i orynnowania, a takie wymiane istniejgcego pokrycia
dachowego na nowg dachéwke ceramiczng, przeznaczong do renowacji obiektéw zabytkowych.
Kolor obrébek blacharskich (oprdocz obrébek lukarn) — naturalna stal ocynkowana. Ponadto
podczas prac remontowych wykonana zostanie ocena stanu technicznego i wymagane naprawy
lukarn i kominéw, wymiana blachy na $cianach lukarn. Kolor blachy na lukarnach — czarny - RAL
8019. Zamontowane zostang tez bariery przeciw$niezne, wymagane przepisami elementy
zabezpieczajgce dojscie techniczne do komindw, tj. stopnie i fawy kominiarskie oraz state
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uchwyty dla lin bezpieczenstwa. Nalezy uzy¢ elementéw systemowych dedykowanych do
wybranego rodzaju i koloru pokrycia dachowego. Uwaga! Ze wzgledu na brak mozliwosci
dokonania odkrywki dachu wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia prac
remontowych oceni¢ stan techniczny wszystkich warstw dachu, tj. papy, deskowania, itd. i w
razie potrzeby dokona¢ wymiany zniszczonych elementéw.

Na pokrycie dachowe proponuje sie 3 rozwigzania rownorzedne:

1. DACHOWKA CERAMICZNA “HOLENDERKA”

Dachdwka o tradycyjnym przekroju w ksztatcie litery “S”. Na wzér przyjeto dachowke
holenderke OVH Wienerberger. Ksztatt i kolor dachdwki na wzér oryginalnej — odcien
czerwien naturalna. Dopuszcza sie uzycie dachowek rdwnowaznych w wielkosci, ksztatcie,
przekroju, kolorze i materiale do dachéwki proponowanej lub do historycznego wzorca
dachowki “holenderki”.
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2. DACHOWKA CERAMICZNA KLASZTORNA

Dachdwka o bartdzo gtebokich ztobieniach. Na wzér przyjeto dachdwke klasztorng Bogener.
Ksztatt i kolor dachowki na wzér oryginalnej — odciern czerwien naturalna. Dopuszcza sie
uzycie dachéwek réwnowaznych w wielkosci, ksztatcie, przekroju, kolorze i materiale do
dachéwki proponowanej lub do historycznego wzorca dachéwki klasztorne;j.




DACHOWKA CERAMICZNA MNICH - MNISZKA

Dachdwka uktadana w parach o charakterystycznym i wyrazistym profilu. Na wzér
przyjeto dachéwke Mnich-Mniszka Koramic, Wieneberger. Ksztatt i kolor dachéwki na
wzor oryginalnej — odciedn czerwien naturalna. Dopuszcza sie uzycie dachowek
rownowaznych w wielkosci, ksztafcie, przekroju, kolorze i materiale do dachéwki

proponowanej lub do historycznego wzorca dachdwki mnich-mniszka.

Uwaga! W przypadku wybrania dachdéwki innej niz proponowana nalezy zwrdci¢ szczegdlng

uwage na jak najwierniejsze odwzorowanie przekroju dachéwki, w celu wiernego odwzorowania

charakteru dachu historycznego. Nie dopuszcza sie przekrojéow i koloréw innych niz

proponowane.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.

WYMIANA STOLARKI OKIENNE)
Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac remontowych

Zabezpieczenie elementéw niepodlegajgcych remontowi (np. podtdég) przed
uszkodzeniami mogacymi powstac w trakcie prowadzenia robot

Montaz i demontaz rusztowan

W razie koniecznosci profesjonalny demontaz elementdéw niepodlegajacych remontowi,
mogacych utrudniaé¢ prowadzenie prac (karnisze, kraty, etc.)

Demontaz skrzydet okiennych

Demontaz osciezy drewnianych wraz z wykuciem z muru i zgromadzenie ich w
wyznaczonym przez Inwestora miejscu

Dostawa i montaz nowych okien

Naprawy i malowanie ewentualnych uszkodzen po wymianie stolarki
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e Profesjonalny montaz wszystkich elementéw zdemontowanych w celem zabezpieczenia
ich na czas prowadzenia robot

e Usuniecie z budynku materiatdéw z rozbidrki i wywiezienie ich w miejsce uprzednio
ustalone przez Inwestora

e Wyczyszczenie pomieszczen po wymianie okien

e Uprzatniecie gruzu i doprowadzenie do porzadku terenu wokét budynku
2. REMONT DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA

e Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac remontowych

e Montaz i demontaz rusztowan

e Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego (dachéwka ceramiczna, papa) i
zgromadzenie go w miejscu wyznaczonym przez Inwestora

e Demontaz istniejgcych obrobek blacharskich, orynnowania
e Wymiana instalacji odgromowej na nowa

e QOcena stanu technicznego uwidocznionego poszycia z desek i elementéw konstrukcji po
demontazu i wrazie potrzeby ich wymiana / konserwacja

e Ocena stanu technicznego komindw i przeprowadzenie wymaganych prac naprawczych /
konserwacyjnych

e Ocena stanu technicznego lukarn i w razie potrzeby ich naprawa/ wymiana elementéw

e Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji (krokwie, podbitka, deskowania) wg
rysunkéw konstrukcyjnych

e Oczyszczenie i zabezpieczenie przeznaczonych do pozostawienia elementéw konstrukcji
e Wykonanie niezbednych uzupetnien
e Wykonanie hydroizolacji

e Potozenie nowego pokrycia dachowego — wybranego z trzech przedstawionych
rownorzednych rozwigzan

e Montaz nowego orynnowania i obrébek blacharskich

e Usuniecie materiatéw z rozbiérki i wywiezienie ich w miejsce uprzenio wyznaczone przez
Inwestora

e Naprawy ewentualnych uszkodzen elewacji powstatych podczas prac remontowych

e Wyczyszczenie pomieszczen po zakonczeniu prac, uprzatniecie terenu wokét budynku.

Poszycie z desek nalezy oczysci¢ mechanicznie, elementy zawilgocone, zagrzybiate nalezy
wymieni¢; poszycie z desek zaimpregnowal preparatami grzybobdjczymi ( FOBOS lub
rownorzedne).
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Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu projektuje sie warstwe papy
termozgrzewalnej, a nastepnie rownolegle do krokwi kontrtaty dostosowane do rozstawu krokwi
oraz taty.rozstaw tat zalezny od producenta dachéwki).

Zwazywszy na kat nachylenia dachu pow. 25% i pokrycie materiatem ttukgcym nalezy wykonaé
state dojscia do komindw, urzadzen technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych,
zabezpieczone przed poslizgiem. Ze wzgledu na kat nachylenia potaci > 100% nalezy réwniez
zamocowac state uchwyty dla lin bezpieczenstwa.

UWAGI KONCOWE
- wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac z autorem niniejszego opracowania,

- wszystkie materialy budowlane i urzadzenia winny posiadaé odpowiednie Swiadectwa i
aprobaty techniczne oraz odpowiadad ustaleniom odnosnych norm,

- roboty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

- w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakoriczeniu robodt
opracowac dokumentacje powykonawcza.
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STRONA TYTULOWA

INFORMACIJI DOTYCZACEJ

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

ZAMEK JOANNITOW

ADRES OBIEKTU

dz. nr ew. 26; obr. 0005; jedn. ew. 221309 4

BUDOWLANEGO: ul. Zamkowa 1, 83-250 Skarszewy
INWESTOR: Gmina Skarszewy

Pl. Generata J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Derdowski

OPRACOWANIE:

ul. Rynek 38, 83-200 Starogard Gdanski

mgr inz. arch. Michalina Kolassa

ul. Rynek 38, 83-200 Starogard Gdanski
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BIOZ
— INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA | STOLARKI OKIENNEJ W ZAMKU

JOANNITOW

dz. nr ew. 26; obr. 0005; jedn. ew. 221309 4
ul. Zamkowa 1, 83-250 Skarszewy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie - Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gming Skarszewy

- Inwentaryzacja budynku i ekspertyza techniczna wykonana w czerwcu 2019 r.

- Inwetraryzacja stolarki okiennej i dokumentacja fotograficzna wykonana w czerwcu 2019 r.
Podstawa prawna:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI ORAZ ICH USYTUOWANIE (TEKST JEDNOLITY - DZ.
U.Z 2015R. POZ. 1422 Z POZN. ZM.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE) Z DNIA 25
KWIETNIA 2012 ROKU W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ. U.
Z 2012 R. POZ. 462 Z POZN. ZM.)

- POLSKIE NORMY | PRZEPISY PANSTWOWE

BIOZ - INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODSTAWA PRAWNA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 19.03.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118, poz.1263)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

INFORMACJE OGOLNE

- Podstawe do rozpoczecia i prowadzenia robét budowlanych stanowi sporzadzony przez wykonawce
plan BIOZ, oraz plan wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé i wyposazyé punkt pierwszej pomocy medycznej,
wtasciwie oznakowany znakami informacyjnymi, jak réwniez upowazni¢ osobe przeszkolong do
udzielania pierwszej pomocy.

Do obowigzkédw wykonawcy nalezy réwniez zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie:
- Ogrodzenie terenu, wysokos¢ ogrodzenia co najmniej 1,5m
- Wykonanie wejs¢ i wjazddw na teren budowy

- Wyznaczenie drég pieszo-jezdnych na terenie budowy, na ktérych nie wolno sktadowaé materiatéw
budowlanych, sprzetu i narzedzi. Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mieé¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

- Przejscia i strefy niebezpieczne — powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi, lub
zakazu.

- Doprowadzenie energii elektrycznej.

- Doprowadzenie wody, oraz odprowadzenie sciekow.

- Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- Wykonanie i eksploatacja instalacji elektrycznych

- Linie kablowe na placu budowy

- Urzadzenia rozdzielcze

- Oswietlenie placu budowy

- Przyfaczanie urzadzen i odbiornikéw elektrycznych do sieci

- Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

- Instalacje elektryczne zaplecza budowy

- Zapewnienie tacznosci telefonicznej

- Urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdow

- Punkty p.poz.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE NA PLACU BUDOWY

- Zagrozenie upadkiem z wysokosci

- Zagrozenie od spadajgcych z wysokos$ci materiatéw budowlanych i narzedzi

- Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg technicznag

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
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- Zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogoéw technologicznych

- Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi
- Zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych
- Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy

Wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyisze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zZycia 0osob przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i
wystepujg przez caty czas trwania budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw,
ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilo$¢ niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH TO;

Sprzet i odziez ochronna:

Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do stosowania witasciwej, okreslonej przepisami, posiadajgcej atesty
i znak bezpieczeristwa odziezy roboczej i sprzetu ochrony osobistej. Zaden z pracownikéw zatrudnionych
przy realizacji kontraktu nie moze poruszad sie po placu budowy bez kasku ochronnego. Obuwie robocze
powinno posiadac¢ specjalistyczne wktadki chronigce stopy przed urazami mechanicznymi. Dobér
odpowiedniej odziezy roboczej i sprzetu ochrony osobistej nalezy dokonywac¢ zgodnie z obowigzujgca
tabelg norm odziezy i sprzetu ochronnego oraz analizg zagrozen i ryzyka zawodowego na danym
stanowisku pracy. W zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac i zagrozen nalezy stosowaé odpowiednie
srodki ochron osobistych: przy indywidualnym zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokosci lub podczas
asekuracji — szelki bezpieczenstwa, linki asekuracyjne, amortyzatory, przy pracy w hatasie> 85 DB (A) —
indywidualne ochrony stuchu, przy pracach w zapyleniu — maski przeciwpytowe, a przy wystepowaniu
gazéw odpowiednie maski z pochtaniaczami na wystepujacy gaz, przy pracach gdzie wystepujg odpryski
lub zagrozenia zaprdszenia oczu — okulary ochronne, przy praca spawalniczych — sprzet ochronny
przewidziany dla spawacza.

Tablice informacyjno - ostrzegawcze o tematyce BHP:

Wykaz telefonéw alarmowych — zawierajgcy wszystkie niezbedne numery telefondw alarmowych w
przypadku zaistnienia zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

Wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych.

SRODKI ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH TO:

- Wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy,

- konsekwentna realizacja planu,
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- systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci,
szkolenia i instruktaze BHP,

- procedury awaryjne — plan ewakuacji, procedury awaryjne stanowig zbiér dziatan i zachowan
pracownikéw na wypadek powstania zagrozenia zycia i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego —
pozaru, wybuchu niebezpiecznych substancji itp.

W celu przeprowadzenia sprawne]j akcji ratunkowej nalezy korzysta¢ z procedur zawartych w planie
ewakuacji. Plan ten informuje pracownik jak w razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne miejsce
lub co robié, aby zostaé uratowanym.

Plan ewakuacji budowy zawiera:

- oznaczone punkty poboru wody, hydranty

- oznaczone gtéwne wytaczniki zasilania

- bramy wjazdowe i wyjazdowe

- drogi ewakuacji

- rozmieszczenie punktow przeciwpozarowych,
- rozmieszczenie punktow pomocy medycznej
- rozmieszczenie punktéw zbidrek

Elementy planu ewakuacji mogg by¢ zawarte w projekcie zagospodarowania placu budowy lub lub
stanowic¢ odrebny dokument, z ktérym zapoznani zostajg wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji
budowy.

WYPADKI PRZY PRACY - PROCEDURY ZGtASZANIA | POSTEPOWANIA:

O kazdym zaistniatym wypadku na placu budowy nalezy poinformowac¢ natychmiast kierownictwo
budowy.

Kierownictwo budowy jest zobowigzane:
- zapewnic¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

- zabezpieczy¢ miejsce wypadku w sposdb wykluczajacy dopuszczenie do miejsca wypadku oséb
postronnych

- uniemozliwi¢ dokonywanie zmiany potozenia innych przedmiotéw, ktére spowodowaty wypadek lub
pozwalajg odtworzy¢ jego okolicznosci,

- powiadomic¢ zesp6t BHP o zaistniatym wypadku, kierownictwo budowy i specjalista ds. BHP podejmuja
dalsze dziatania w celu niezwtocznego ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku,

- do niezwtocznego zawiadomienia inspektora pracy i prokuratora o $miertelnym, ciezkim lub zbiorowym
wypadku przy pracy,

- sporzadzenia wtasciwej dokumentacji wypadku w terminie 14 dni zastosowania odpowiednich srodkéw
zapobiegajacych podobnym wypadkom.

DOKUMENTY | DOKUMENTACIJA:

Kierownictwo budowy zobowigzane jest do posiadania nizej wymienionych dokumentéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy:
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- dziennika BHP budowy
- instrukcji stanowiskowych BHP

- Wyzej wymienione dokumenty powinny znajdowac sie w okreslonym miejscu i byé dostepne dla
kontrolujgcych stan BHP pracownikdw nadzoru, PIP itp.

- Dokumentacja techniczna maszyn i urzadzen.

- Maszyny i urzadzenia mogg by¢ dopuszczone do eksploatacji jezeli posiadajg wszystkie dokumenty
wymagane przepisami szczegdétowymi w zakresie BHP tj: aktualne badania ochrony przeciwporazeniowej
maszyn, urzadzen, elektronarzedszi itp.

- Dokumenty pracownikdw.

Kazdy pracownik wspdtuczestniczacy posrednio i bezposrednio w realizacji projektu powinien
obowigzkowo posiada¢ nastepujgce dokumenty niezbedne do wykonywania pracy na danym
stanowisku:

- zaswiadczenie o szkoleniu wstepnym BHP — instruktaz ogélny ( w okresie do 6-ciu miesiecy od daty
zatrudnienia),

- zadwiadczenie o szkoleniu podstawowym i okresowym w zakresie BHP i P.POZ.,
- udokumentowane przeszkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy,

- udokumentowane przeszkolenie w zakresie zagrozen i ryzyka zawodowego wystepujgcych na
stanowisku pracy, orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku,

- zaswiadczenia kwalifikacyjne — specjalistyczne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien
spawalniczych, energetycznych itp.)

- uprawnienia budowlane dla pracownikéw nadzoru.
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BUDOWLANEJ.

Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do
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i okiennej Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢
wszystkie wymiary otwordw.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne (fundamenty, stupy,

belki, podciagi, wience, stropy, schody oraz nadproza)
zwymiarowane i opisane w projekcie budowlanym w
czesci KONSTRUKCIA

. Podczas demontazu istniejgcego pokrycia dachu Wykonawca

powinien ocenié stan techniczny izolacji oraz deskowania; w
razie koniecznosci nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy na
nowe.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Projektantowi

zlokalizowanie wszelkich elementéw budynku nieopisanych
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UWAGI:

1. Wszystkie prace nalezy wykonac z ZASADAMI SZTUKI
1 . 9 BUDOWLANEJ.
2. Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do

stanu wykoniczonego (t.j. z tynkami).

3. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
1772,2 sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
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RZUT DACHU
SKALA 1:100
UWAGI:
1. Wszystkie prace nalezy wykonac z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ.

2. Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do
stanu wykoniczonego (t.j. z tynkami).

3. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiarow
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy
uzgodnic z Projektantem.

4. Przed zamdwieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowej
i okiennej Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢
wszystkie wymiary otworéw.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne (fundamenty, stupy,
belki, podciagi, wience, stropy, schody oraz nadproza)
zwymiarowane i opisane w projekcie budowlanym w
czesci KONSTRUKCIA

6. Podczas demontazu istniejgcego pokrycia dachu Wykonawca
powinien oceni¢ stan techniczny izolacji oraz deskowania; w

razie koniecznosci nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy na
nowe.

7. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Projektantowi
zlokalizowanie wszelkich elementéw budynku nieopisanych
w projekcie, a wymagajgcych naprawy lub wymiany, ktére
zostang ujawnione podczas prowadzenia prac remontowych.

OZNACZENIA:

OX —symbol okna
S Ho —wysokos¢ okna
l © Hp —poziom parapetu
|
Ho(Hp) So  —szerokos¢ okna
(wymiary w stanie surowym)

XX —symbol drzwi
Hd —wysokos¢ drzwi
i 0
hd Sd —szerokos¢ drzwi
(wymiary w swietle osciezy)

+3,12 rzedna w stanie wykonczonym

£ £0.00 rzedna w stanie wykonczonym
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PRZEKROJ I-I
SKALA 1:100

UWAGI:

1. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ.

2. Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do
stanu wykoriczonego (t.j. z tynkami).

+111.00 3. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
Dachowka ceramiczng i: sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
(typ dachéwki zgodnie 2 wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiarow
opisem  technicznym) podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy
Loy | uzgodnic z Projektantem.
Kontrtaty | 4. Przed zamdwieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowej
%‘HW i okienngj Wykqnawca zok?owiazanyjest sprawdzic¢
Istriejace krokwie Jetka 14x14cm Proj. plyta 0SB gr.22mm WSZyStkI? wymiary otworow. '
20x22¢m . \ lstn. jetki/belki drewniane 24x16cm 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne (fundamenty, stupy,

Proj, welna mineralng gr.206m belki, podciagi, wierice, stropy, schody oraz nadproza)
| - zwymiarowane i opisane w projekcie budowlanym w
stn. deskowanie gr.2,5cm L.
czesci KONSTRUKCJA
. Podczas demontazu istniejgcego pokrycia dachu Wykonawca
+16.34 powinien ocenic s.tan tgchnmzpy |;9Iac1| oraz deskowania; w
J— razie koniecznosci nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy na
/[ AN nowe.
7. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Projektantowi
zlokalizowanie wszelkich elementéw budynku nieopisanych

< w projekcie, a wymagajgcych naprawy lub wymiany, ktére
4 4 o zostang ujawnione podczas prowadzenia prac remontowych.

+]368 |

Istn. tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm 6

30,2
V 210,8

5 ‘ OZNACZENIA:
L Sciana wewnetrzna OX fsymbo\ okna
murowana % i Ho —wysokos¢ okna

1 so /! |

. I P —poziom parapetu
i Ho(Hp) So  —szerokost okna

L iy
-l

e

| Hd —wysokos¢ drzwi
Sd < >
Hd Sd —szerokosc drzwi

(wymiary w swietle osciezy)

26,18,9

Sciany zewnetrzne
murowane

+3,12 d tanie wykon
rzedna w stanie wykonczonym

&) £0.00 rzedna w stanie wykonczonym

_.L ; (wymiary w stanie surowym)
| +-10,00 | ‘ i XX —symbol drzwi

255,3

- 13,30
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SKALA 1:100

UWAGI:

1. Wszystkie prace nalezy wykonac z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ.

2. Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do
stanu wykoniczonego (t.j. z tynkami).

3. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiarow
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy
uzgodnic z Projektantem.

4. Przed zamdwieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowej
i okiennej Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢
wszystkie wymiary otworéw.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne (fundamenty, stupy,
belki, podciagi, wience, stropy, schody oraz nadproza)
zwymiarowane i opisane w projekcie budowlanym w
czesci KONSTRUKCIA

6. Podczas demontazu istniejgcego pokrycia dachu Wykonawca
powinien oceni¢ stan techniczny izolacji oraz deskowania; w
razie koniecznosci nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy na
nowe.

7. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Projektantowi
zlokalizowanie wszelkich elementéw budynku nieopisanych
w projekcie, a wymagajgcych naprawy lub wymiany, ktére
zostang ujawnione podczas prowadzenia prac remontowych.

OZNACZENIA:

OX —symbol okna
S Ho —wysokos¢ okna
0 ! e
D poziom parapetu
Ho(Hp) So  —szerokos¢ okna
(wymiary w stanie surowym)

XX —symbol drzwi
Hd —wysokos¢ drzwi
i 0
hd Sd —szerokos¢ drzwi
(wymiary w swietle osciezy)

+3,12 rzedna w stanie wykonczonym

Ll
+0.00 rzedno w stanie wykonczonym
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ELEWACJA 1
SKALA 1:100

UWAGI:

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ.

2. Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do

stanu wykoriczonego (t.j. z tynkami).

3. Przed zamdéwieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowej
i okiennej Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ doktadnych
pomiardw i zweryfikowac¢ wymiary stolarki okiennej.

4. Przedstawione rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne
stolarki okiennej majg wytacznie charakter pogladowy i nie
moga by¢ podstawg do realizacji. Wykonawca zobowigzany
jest do jak najwierniejszego odwzorowania stolarki
historycznej, przy jednoczesnym zastosowaniu technologii
spetniajacej wszelkie obowigzujace normy, atesty i
dopuszczenia.

4. Kolor stolarki okiennej bez zmian - ciemnobrazowy.
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ELEWACJA 2
SKALA 1:100

UWAGI:

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ.

2. Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do
stanu wykoriczonego (t.j. z tynkami).

3. Przed zamdéwieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowej
i okiennej Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ doktadnych
pomiardw i zweryfikowac¢ wymiary stolarki okiennej.

4. Przedstawione rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne
stolarki okiennej majg wytacznie charakter pogladowy i nie
moga by¢ podstawg do realizacji. Wykonawca zobowigzany
jest do jak najwierniejszego odwzorowania stolarki
historycznej, przy jednoczesnym zastosowaniu technologii
spetniajacej wszelkie obowigzujace normy, atesty i
dopuszczenia.

4. Kolor stolarki okiennej bez zmian - ciemnobrazowy.
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WZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ SKALA 1:100
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DETAL OKNA 05 -cz.1
SKALA 1:20

UWAGI:

1. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ z ZASADAMI SZTUKI

BUDO

WLANEJ.

2. Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do
stanu wykoniczonego (t.j. z tynkami).

3. Przed zamdwieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowej

i okiennej Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ doktadnych

pomiaréow i zweryfikowa¢ wymiary stolarki okiennej.
4. Przedstawione rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne

stolarki okiennej majag wytgcznie charakter poglagdowy i nie

moga by¢ podstawa do realizacji. Wykonawca zobowigzany

jest do jak najwierniejszego odwzorowania stolarki
historycznej, przy jednoczesnym zastosowaniu technologii
spetniajgcej wszelkie obowigzujace normy, atesty i
dopuszczenia.

4. Kolor stolarki okiennej bez zmian - ciemnobrazowy.

" kreujemy
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tel. 509 724 773
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2. Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do

www.kreujemy.com.pl

stanu wykonczonego (t.j. z tynkami).
3. Przed zamdéwieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowe;j
i okiennej Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ doktadnych

GMINA SKARSZEWY

pomiarow i zweryfikowaé wymiary stolarki okiennej.
4. Przedstawione rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne

stolarki okiennej majg wytgcznie charakter poglgdowy i nie

mogg by¢ podstawg do realizacji. Wykonawca zobowigzany

jest do jak najwierniejszego odwzorowania stolarki
historycznej, przy jednoczesnym zastosowaniu technologii

spetniajacej wszelkie obowigzujace normy, atesty i

dopuszczenia.
4. Kolor stolarki okiennej bez zmian - ciemnobrazowy.
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T dachéwka ceramiczna
P deskowanie istniejgce
papa

kontrfaty

rynhak mocowany do tat
deska okapowa

kratka wentylacyjna okapu z grzebieniem

pas nadrynnowy

tasma wentylacyjna
deska czotowa
pas podrynnowy z kapinosem

istniejgcy gzyms ceglany

DETAL OPIERZENIA
SKALA 1:10

UWAGI:

1. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ.

2. Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do
stanu wykonczonego (t.j. z tynkami).

3. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiarow
podanych na rysunku i wymiardow rzeczywistych nalezy
uzgodnic z Projektantem.

4. Przed zamdwieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowej
i okiennej Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢
wszystkie wymiary otwordw.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne (fundamenty, stupy,
belki, podciagi, wience, stropy, schody oraz nadproza)
zwymiarowane i opisane w projekcie budowlanym w
cze$ci KONSTRUKCIA

6. Podczas demontazu istniejgcego pokrycia dachu Wykonawca
powinien oceni¢ stan techniczny izolacji oraz deskowania; w
razie koniecznosci nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy na
nowe.

7. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Projektantowi
zlokalizowanie wszelkich elementéw budynku nieopisanych
w projekcie, a wymagajgcych naprawy lub wymiany, ktére
zostang ujawnione podczas prowadzenia prac remontowych.

tel. 509 724 773

b kre ujemy o e 3

i 83-200 STAROGARD GDANISKI
www.kreujemy.com.pl
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INWENTARYZACJA




OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACIJI DLA PROJEKTU
REMONTU KONSTRUKCIJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA | STOLARKI OKIENNEJ W ZAMKU JOANNITOW

dz. nr ew. 26; obr. 0005; jedn. ew. 221309 4
ul. Zamkowa 1, 83-250 Skarszewy

I.  INFORMACIE PODSTAWOWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna na nieruchomosci w Skarszewach, przeprowadzona w czerwcu 2019r. (wykonano
pomiary i dokumentacje fotograficzng)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja Zamku Joannitéw w
Skarszewach, wykonana na potrzeby projektu remontu konstrukcji dachu wraz z
wymiang pokrycia i stolarki okiennej.

Istniejgcy budynek sktada sie z jednej kondygnacji podziemnej (historyczna piwnica), 2
kondygnacji nadziemnych (parter, poddasze) oraz poddasza nieuzytkowego. Do
zabytkowego obiektu zamku dobudowana jest w poziomie piwnicy wspotczesna
przybuddéwka, petnigca niegdys role kuchni i zaplecza dla nieistniejgcej juz restauracji.
Obiecnie obiekt petni role siedziby Gminnego Osrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w
Skarszewach.

Zamierzenie budowlane ma na celu przeprowadzenie remontu konstrukcji dachu i
wymiane jego pokrycia, wymiane instalacji odgromowej, orynnowania, sprawdzenie
stanu technicznego i ewentualng naprawe komindéw oraz wymiane istniejgcej —
historycznej i wspodfczesnej — stolarki okiennej, na nowa, wykonang w standardzie
konserwatorskim.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonania niniejszej dokumentacji jest opracowanie inwentaryzacji budynku oraz
stolarki okiennej, bedacej podstawg do opracowania ekspertyzy technicznej budynku
oraz projektu remontu konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia i stolarki okiennej w
Zamku Joannitéw.

Zakres opracowania obejmuje:
- opis budynku wraz z dokumentacjg fotograficzng

- dokumentacje graficzng (rzuty, elewacje, sytuacje).



4. LOKALIZACIJA ORAZ OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na teren wskazany jako obszar inwestycji sktada sie:
- dz. nr ew. 26 z obrebu 0005, jedn. ew. 221309 _4, ul. Zamkowa 1, 83-250 Skarszewy.

Zamek potozony jest w obrebie historycznej czesci miasta Skarszewy, na skarpie nad
wawozem, przez ktéry przeptywa rzeka Wietcisa. Dojazd do dziatki od strony potudniowo
— wschodniej, ulica Zamkowa. Przed obiektem dziedziniec brukowany, mieszczacy
parking dla samochodéw osobowych.

Zbocze skarpy, na ktérej ulokowany jest obiekt zadrzewione.

5. OPIS BUDYNKU

Budynek o konstrukcji ceglanej, oparty na planie prostokata, kryty dachem
dwuspadowym famanym o kagtach nachylenia potfaci 50 i 38 stopni, bezokapowym. Na
dachu 6 lukarn o konstrukcji drewnianej — po 3 na kazdej potaci — krytych dachem
jednospadowym o kacie nachylenia ok. 30 stopni. Pokrycie dachu dachdwka ceramiczng
typu S. Z pierwotnego obiektu wybudowanego w | pot.Xlll w. zachowata sie piwnica oraz
ceglane mury zewnetrzne. Stropy pomiedzy parterem a poddaszem, oraz pomiedzy
poddaszem a poddaszem nieuzytkowym drewniane z pustkg. W piwnicy sklepienia
krzyzowe. Elewacja ceglana, miejscami pokryta tynkiem, w ztym stanie. Stolarka okienna
drewniana, okna skrzynkowe.

Od strony poétnocno — zachodniej w poziomie piwnicy zlokalizowana jest wspdfczesna,
murowana, jednokondygnacyjna przybuddéwka, w catosci otynkowana na szaro. Dach
ptaski, petnigcy funkcje tarasu dostepnego z przyziemia poprzez schody ulokowane
wzdtuz elewac;ji potudniowo — zachodniej. Stolarka okienna drewniana, jednoszybowa, w
bardzo ztym stanie.

Catos¢ obiektu zagospodarowana, na co dzien uzytkowana do celdw edukacyjnych,
wystawienniczych i kulturalnych na potrzeby Gminnego Osrodka Kultury w Skarszewach.
Obiekt posiada instalacje: wodno — kanalizacyjng, elektryczng, odgromowag, grzewczg.

6. UKtAD FUNKCJONALNY

Gtéwne wejscie do budynku na parterze, z dziedzifica znajdujacego sie od strony
potudniowo — wschodniej. Drugie wejscie na parter Zamku zlokalizowane na $cianie
poétnocno — zachodniej, z tarasu wspotczesnej przybudowki. Dwa bezposrednie wejscia
do historycznej piwnicy znajdujg sie po stronie potudniowo — zachodniej oraz
potudniowo-wschodniej. Bezposrednie wejscie do przybudowki od strony pdtnocno —
zachodniej.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PODDASZ

NR POMIESZCZENIA

ODZAJ POMIESZCZENIA

Wi PARTER

RP NR POMIESZCZENIA| RODZAJ POMIESZCZENIA
1/1 PRZEDSIONEK /WIATROLAP
1/2 HOL ZE SCHODAMI
1/3 PRZEDSIONEK
1/4 WC DLA ZWIEDZAJACYCH
1/5 WC DLA ZWIEDZAJACYCH
1/6 PRZEDSICNEK
1/7 SALA EKSPOZYCYJNA
1/8 SALA EKSPOZYCYJNA
1/9 SALA EKSPOZYCYJNA
/10 RECEPCJA
1/11 TARAS

2/1 HOL ZE SCHODAMI

2/2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

2/3 CZYTELNIA CZASCPISM

2/4 TOALETA

2/5 PRZEDSIONEK

2/6 SALA LEKCYJNA

2/7 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

2/8 BIURO

/9 BIURO

2/10 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
. o i . " .

Fot.1. Widok na gtdwne wejscie do budynku w elewacji frontowej, pofudniowo — wschodniej.
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y RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

PIWNICA
NR POMIESZCZENIA| RODZAJ POMIESZCZENIA
01/1 SALA KONFERENCYJNA
01/2 SALA KONFERENCYJNA
01/3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
01/4 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
01/5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
01/6 KORYTARZ
01/7 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
01/8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
01/9 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
01/10 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
01/11 TOALETA
01/12 PRZEDSIONEK
OZNACZENIA:

A H
|| So . Hg
| Ho(Hp) So

Hd
NECH

0X —symbol akna
—wysokos¢ okna
—poziom parapetu
—szerokos¢ okna
(wymiary w stanie surowym)

XX —symbol drzwi
—wysokos¢ drzwi
—szerokos¢ drzwi
(wymiary w swietle osciezy)

13,12
o

£ +£0.00 rzedna w stanie wykonczonym

rzedna w stanie wykonczonym

L

_‘Tkreujemv

= [ pracownia architektoniczna

tel. 509 724 773

ul. Rynek 38
83-200 STAROGARD GDANSKI

www.kreujemy.com.pl
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OBIEKT ZAMEK JOANNITOW
FAZA INWENTARYZACJA
TEMAT RZUT PIWNICY
SKALA 1100 [297x520| CZERWIEC 2019 | NRRYs. | 11,
NR
AUTORZY PODPIS UPRAWNIEN

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MICHALINA KOLASSA

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. SZYMON DERDOWSKI 101/POOKK/IV/2016
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1. Wymiary na wszystkich rysunkach odnoszg sie do
stanu wykonczonego (t.j. z tynkami).
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EKSPERTYZA TECHNICZNA DACHU ZAMKU JOANNITOW

3.0 ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Ekspertyza obejmuje wykonanie stanu technicznego dachu zamku Joannitéw
przy ulicy Zamkowej 1 w miejscowosci Skarszewy. Konstrukcja zostata
zanalizowana pod katem mozliwosci remontu konstrukcji dachu wraz

Zz wymiang poszycia dachu.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i uzgodnienia inwestorskie.

2. Dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna zamku Joannitéw.
3. Orzeczenie konserwatorskie w sprawie stanu zachowania scian
budynku wykonane przez Wactawa Rosnowskiego w 1998r.

4. Inwentaryzacja budynku.

5. Wizja lokalna.

6. Obowigzujgce ustawy i normy budowlane.

7. Literatura:

- Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.(Dz.U.89/94),

- PN-69/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-77/B-02011, Az1: 2009 — Obcigzenie wiatrem,

- PN-80/B-02010, Az1:2006 — Obcigzenie $niegiem,

- PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

- Janusz Kotwica — Konstrukcje drewniane w budownictwie
tradycyjnym. Wydawnictwo Arkady 2009.
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4.0 EKSPERTYZA TECHNICZNA.

Na wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji dachu zamku
Joannitéw przy ulicy Zamkowej 1 w miejscowosci Skarszewy.

4.1 OPIS PRZEDMIOTU.

Analizowana konstrukcja stanowi drewniang wiezbe dachu zamku Joannitow.
Zamek jako budynek zostat prawdopodobnie wybudowany na przetomie XI|
i XIVw. Budynek kilkakrotnie zmieniat swoj ksztatt i przeznaczenie. W 1978r.
zostat opracowany projekt odbudowy, remontu i zmiany funkcji budynku, ktéry
zostat zrealizowany w nastepnych latach. Obecny ksztatt i wyglad jest jego
efektem. Zadaszenie zamku stanowi dach dwuspadowy o kgtach nachylenia
od okoto 38° do okoto 50°. Wiezba drewniana w konstrukcji dachu jetkowego.
Elementami nosnymi sg krokwie o wymiarach 22x20cm w rozstawie srednio
co 140cm. Jetki (widoczne na poziomie poddasza) drewniane o wymiarach
14x14cm w rozstawie jak krokwie. Konstrukcjg nosng stropu poddasza sg jetki
i belki o wymiarach 24x16cm zamocowane do krokwi dachowych. Na dachu
znajduje sie szczesc lukarn, po trzy na jednej stronie.

Poszczegodlne elementy zostaty przedstawione na rysunkach.

4.2 WARSTWY WYKONCZENIOWE DACHU.

Konstrukcja dachu obecnie pokryta jest dachowkg ceramiczng typu S, ktérg
nalezy wymieni¢ na nowg, przeznaczong do renowacji obiektow zabytkowych,
wg projektu architektonicznego. Wymianie podlegajg réwniez warstwy papy
jak i szkielet drewniany z tat i kontrtat.

4.3 DESKOWANIE.

Deskowanie, zgodnie z [2], wykonano z desek o grubosci 25mm. Podczas
wizji lokalnej stwierdzono, ze czes¢ deskowania nalezy wymieni¢ — lokalizacja
zaznaczona nha zatgczonych rysunkach. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wykonania odkrywki zewnetrznej w n/n opracowaniu przyjeto, iz 0k.20%
deskowania jest do wymiany. W przypadku natrafienia, podczas prac
remontowych, na uszkodzone, wyeksploatowane Iub zdegradowane
biologicznie elementy, nalezy je wymieni¢ lub wzmocnic.

4.4 KROKWIE.

Gtéwnym elementem nosnym dachu sg krokwie o wymiarze 22x20cm, w
rozstawie co okoto 140cm (rozstaw waha sie od okoto 100cm do 155cm).
Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze jedng krokwie nalezy wymienic
(degradacja biologiczna) — lokalizacja zaznaczona na zatgczonych rysunkach.
Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywki zewnetrznej w n/n
opracowaniu przyjeto, iz 0k.20% konstrukcji nosnej jest do wymiany badz
wzmocnienia. W przypadku natrafienia, podczas prac remontowych, na
uszkodzone, wyeksploatowane lub zdegradowane biologicznie elementy,
nalezy je wymienic¢ lub wzmocni¢. W przypadku niejasnosci skontaktowac sie
z projektantem bgdz uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
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4.5 JETKI.

Jetki widoczne na poddaszu budynku wykonane sg jako drewniane o

wymiarze 14x14cm. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen

powyzszych elementéw. Rozstaw jetek jednakowy jak krokwi. W przypadku

natrafienia, podczas prac remontowych, na uszkodzone, wyeksploatowane

lub zdegradowane biologicznie elementy, nalezy je wymieni¢ lub wzmocnic.
Jetki umieszczone w poziomie stropu poddasza wg pkt. 4.6.

4.6 STROP PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

Elementem nosny stropu poddasza sg drewniane belki stropowe o wymiarze
24x16cm w rozstawie co okoto 70cm. Wspomniane elementy mocowane sg do
krokwi dachu poprzez ptatem posrednia do ktérej mocowane jest belki
pomiedzy krokwiami. W zwigzku z bardzo ztym stanem technicznym warstw
wykonczeniowych stropu nalezy je wymieni¢. Szlichta cementowa wraz z
ptytami wiérowo-cementowymi SUPREMA jak i wetna mineralna (pomiedzy
jetkami i belkami) wykazujg znaczne zuzycie i zniszczenie. W zwigzku z
powyzszym nalezy je zdemontowac i zastgpi¢ nowg warstwg wetny mineralnej
gr. 20cm, natomiast na drewniane elementy nosne nalezy utozy¢ ptyty OSB
gr. 2,2cm, ktére bedg stanowi¢ wierzchnig warstwe stropu. Istniejgcy strop nad
poddaszem nieuzytkowym nie wymaga dodatkowego wzmocnienia, poniewaz
ciezar projektowanych przegréd jest mniejszy od istniejgcych.

W przypadku natrafienia, podczas prac remontowych, na uszkodzone,
wyeksploatowane Iub zdegradowane biologicznie elementy, nalezy je
wymieni¢ lub wzmocnic.

4.7 REZULTATY Z WIZJ1 LOKALNEJ.

W czasie przeprowadzenia wizji lokalnych dokonano szczegotowych ogledzin
istniejgcej konstrukcji drewnianej. Zwracano szczegolng uwage, czy istniejgce
elementy drewniane nie wykazujg uszkodzen i niepokojgcych zachowan
(przekroczenie SGN i SGU). Dla analizowanej konstrukcji nie wystepujg
powyzsze uszkodzenia. Powyzsze rezultaty zostaly potwierdzone
dokumentacjg fotograficzng. Czes¢ z niej zostala zamieszczona w n/n
dokumentacji, natomiast wieksza iloS¢ zdje¢ znajduje sie w archiwum
pracowni.

4.8 ANALIZA STANU PROJEKTOWANEGO.

Na podstawie projektowanych obcigzen (wg pkt. 5.0) oraz modelu ptaskiego
dokonano obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, w wyniku, ktérych mozna
stwierdzi¢, iz gtdbwne elementy nosne tj. krokwie i jetki drewniane spetniajg
wymogi stawiane dla SGU i SGN. Szczegdty wg pkt. 6.0.
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4.9 WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, wykonanej inwentaryzacji
konstrukcyjno — budowlanej oraz dokonanych obliczeh sformutowa¢ mozna
nastepujgce wnioski:

- Istniejgcy stan techniczny analizowanej konstrukcji drewnianej nalezy oceni¢
jako dobry.

- Stan tarcicy drewnianej tj. krokwi, jetek i belek wraz z podkonstrukcjg dachu i
sufitu oceniamy jako dobry. Brak istotnej korozji biologicznej.

- Odkryte elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem w odpornosci
ogniowej minimum 15 min., jak roéwniez $rodkami powilokowymi o
wiasciwosciach owadobdjczych i grzybobdjczych. Stosowac srodki chemiczne,
solne dopuszczone w budownictwie.

- W przypadku natrafienia, podczas prac remontowych, na uszkodzone,
wyeksploatowane lub zdegradowane biologicznie elementy, nalezy je
wymienic lub wzmocnic.

- Glowne elementy nosne tj. krokwie, jetki i belki drewniane dla
projektowanego stanu obciazen zachowuja SGN i SGU.

- Ponadto rzetelnosS¢ inzynierska nakazuje zwréciC szczegolng uwage
Inwestorowi na zdegradowane Sciany ceglane piwnicy oraz $ciany
zewnetrzne. Nalezy je odpowiednio oczysci¢ najprawdopodobniej z
pozostatosci solnej, zaimpregnowac, wzmocni¢ i pewnie cze$¢ wymienic.
Wymaga to wykonania osobnego opracowania zgodnego réwniez z
zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
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5.0 ZEBRANIE OBCIAZEN

5.1 Obciazenia stale [kKN/m?]

Pokrycie dachu [KN/m?] — obciazenia projektowane.

Lp. Obcigzenie Obhc. char. i Obc. oblicz.
1 lo)gclkll((l)\lv;rl;:; ceramiczna 0,51 11 0,56
2 |5 5NimS X 0,04m x 0,06m/ 0.3 = 0.04kN/m? 0.04 1.2 005
3 |5 aKNime x 0,03 X 0,05m/ 0,9m = 0 OLKN/IT? 001 1.2 001
4 (Ij:’%)péikN/m2 0,05 1,2 0,06
> ggﬂﬁﬁn@n}fo%éé’r?? 0, L4kN/m’ 0.14 1.2 0.17
6 | S5k x 0,22 x 0.20m  14m = 07kNIm’ 047 1.1 019

Suma: 0,92 - 1,04
Strop poddasza nieuzytkowego [KN/m?] — aktualne obciazenia.

Lp. Obcigzenie Obc. char. i Obc. oblicz.
| S
2| Lakim’ % 0.10m = 14kN 140 | 13 182
3| o sk 0,05 1,2 0,06
4| 5kNm  0.16m x 0.24m 0.7m = 0 30KNm’ 030 11 033
5 Xﬁ?ﬁ] ;n)iré)e,gezglaa ;groicgln( &/);I;liqdzy jetkami/belkami) 0,16 13 0,21
6 ggilﬁyyn%nieo%ééic? 0, 14kN/m? 0.14 1.2 0.17
7| T9kim’  0.015m 3.25m ~ 053k 093 12 111

Suma: 3,58 - 4,42

Strop poddasza nieuzytkowego [KN/m?] — obcigzenia projektowane.

Lp. Obcigzenie Obc. char. i Obc. oblicz.
L |5 gkaime x 0022m = 0,12k 02 | 1 013
2 éeékklNh/lr?w’? ilg,i1166r:1(2x4cc)fr2140:1 Z%C;Irln = 0,30kN/m?2 0,30 11 0.33

Welna mineralna gr.20cm
3 | (pomigdzy jetkami/belkami) 0,40 1,3 0,52

2kN/m3 x 0,20m = 0,40kN/m?




EKSPERTYZA TECHNICZNA DACHU ZAMKU JOANNITOW

Deskowanie gr. 2,5cm

4 5,5kN/m? x 0,025m = 0,14kN/m? 0,14 12 0.17
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

% | 19kN/m? x 0,015m x 3,25m = 0,93kN/m 0.93 1.2 111
Suma: 1,89 - 2,26

UWAGA: W zwigzku ze zmiang warstw wykonczeniowych (rozbidrka szlichty
cementowej i ptyt suprema) oraz dotozeniem dodatkowej warstwy izolacyjnej
(wymiana wetny mineralnej z 8 na 20cm), istniejgcy strop nad poddaszem
nieuzytkowym nie wymaga dodatkowego wzmocnienia, poniewaz ciezar
projektowanych przegrdd jest mniejszy od istniejgcych.

5.2 Obciazenia zmienne [kN/m?]

Lp. | Obcigzenie Obc. char. Wi Obc. oblicz.
Snieg 3 strefa wg PN-80/B-02010/Az1:2006
1 0,48kN/m? 0,48 15 0,72

Wiatr 1 strefa wg PN-B-02011/Az1:2009
2 | 0,23kN/m? — strona nawietrzna 0,23 15 0,34
0,00kN/m? — strona zawietrzna

Uzytkowe:
3 0,5kN/m? — poddasze nieuzytkowe 0,50 14 0,70
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6.0 ANALIZA 2D KONSTRUKCJI DACHU JETKOWEGO.

Analizie 2D dachu jetkowego w programie RM-Win.

SCHEMAT STATYCZNY

} 2,153 } 1,993

1,928 } 1,928 } 1,993 ‘ 2,153

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

1 384,0 18432 8192 1536 1536 24,0 71 Drewno C24
2 440,0 17747 14667 1613 1613 22,0 71 Drewno C24
3 196,0 3201 3201 457 457 14,0 71 Drewno C24

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

2,298

2,375

2,566
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OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] blm]

Grupa A """ Zmienne vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 1,050 1,050 0,00 3,35
2 Liniowe 0,0 1,050 1,050 0,00 3,10
3 Liniowe 0,0 1,050 1,050 0,00 3,00
4 Liniowe 0,0 1,050 1,050 0,00 3,00
5 Liniowe 0,0 1,050 1,050 0,00 3,10
6 Liniowe 0,0 1,050 1,050 0,00 3,35
7 Liniowe 0,0 1,190 1,190 0,00 7,84

Grupa: B "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,670 0,670 0,00 3,35
1 Liniowe 50,0 0,320 0,320 0,00 3,35
2 Liniowe 0,0 0,670 0,670 0,00 3,10
2 Liniowe 50,0 0,320 0,320 0,00 3,10
3 Liniowe 0,0 0,670 0,670 0,00 3,00
3 Liniowe 50,0 0,320 0,320 0,00 3,00
4 Liniowe 0,0 0,670 0,670 0,00 3,00
4 Liniowe -50,0 0,320 0,320 0,00 3,00
5 Liniowe 0,0 0,670 0,670 0,00 3,10
5 Liniowe -50,0 0,320 0,320 0,00 3,10
6 Liniowe 0,0 0,670 0,670 0,00 3,35
6 Liniowe -50,0 0,320 0,320 0,00 3,35
7 Liniowe -0,0 0,350 0,350 0,00 7,84
8 Skupione -0,0 1,000 1,93
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SILY WEWNETRZNE:
MOMENTY :

TNACE:

2,505"-2,505
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NORMALNE:

REAKCJE PODPOROWE :

9,146

—

15111

-20,862

3 0,174
e <

-17,455

15111

9,146
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REAKCJE PODPOROWE :

Wezetl H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 9,146 15,111 17,663
7 -9,146 15,111 17,663
8 -0,174 20,862 20,863
9 0,174 20,862 20,863
PRZEMIESZCZENIA:
3 4

WYTEZENIE PRZEKROJOW:

-
Wykorzystanie przekrojow

13129 .9 12 13

Przekrdj nr: 1

100%

<
/

1 2 3 4 5 86

Przekrdj nr: 2

100% 38

0%

8

Przekrdj nr: 3

"B24,0x160" "B 22,0x20,0" "B14,0x140"
Prety:
Kombinateryka
2 SciskZg.
3 Scisk.Zg.
4 SciskZg. ZAMKNI
S Srick7n
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/. DOKUMENTACJA
RYSUNKOWA
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8. DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA
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P e

zdj.8.1 Widok na elewacje frontowa zamku.

Zdj 8.2 Widok z wnetrza na poszy01e dachu.
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3. o

NS M

72dj.8.3 Widok z wnetrza

na poszycie dachu.

s

Zdj.8.4”Widok na konstrukcje‘noéna dachu.
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Zdj.8.6 Widok na konstrukcje nosna dachu.
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7dj.8.8 Widok na zniszczone warstwy wykohczeniowe Stropu péddasza.
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7dj.8.9 Widok na zniszczone warstwy wykoiczeniowe stropu poddasza.

™

it -

Zdj.8.10 Warstwy wykonczeniowe stropu boddasza.



Proj. ptyta OSB gr.22mm

Istn. stropowe belki drewniane 24x16cm
Proj. wetna mineralna gr.20cm

Istn. deskowanie gr.2,5cm

Istn. tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm

Lukarny

PRZEKROJ I-1

PRZEZ BUDYNEK ZAMKU

skala 1:100

| Krokwie drewniane
\ 22x20cm

Jetki clrewniane
14x14dm

Ptatwie posrednie
Istn. warstwy wykonczeniowe

i izolacyjne tropu do wymiany

2

|
|
©
4 \ <
Istn. strop |
|
| 3
\
L | Sciana wewnetrzna | | | |
\ murowana | ; ; |
e il | |
| | | = | \
L L |e! e
| |
) | Istn. strop i i |
Sciany zewnetrzne L ! !

murowane

Poziom terenu

Sciana wewnetrzna
murowana

255

#444444‘44
;67
=

UWAGL
1.

Wymiary poszczegdlnych elementow
konstrukecji zamku wg dokumentacji
otzrymanej od Inwestora oraz na

podstawie wizji lokalnej.

2. Na rysunku zaznaczono strop poddasza
nieuzytkowego (wraz z warstwami
wykonczeniowymi), ktéry nalezy
zmodernizowa¢ zgodnie z dokumentacja
opisowa.

3. Konstrukcja nosna dachu (krokwie i jetki)
zgodnie z obliczeniami SGN i1 SGU nie
wymagaja dodatkowych wzmocnien przed
wymiana poszycia.

4. Elementy wymagajace wymiany/remontu
(znaczne wyeksploatowanie) zaznaczono
na rzucie dachu.

5. W przypadku natrafienia, podczas prac
remontowych, na uszkodzone,
wyeksploatowane lub zdegradowane
biologicznie elementy, nalezy je wymienic¢
lub wzmocnic.

6. W zwiazku z brakiem mozliwosci odkrywki
dachu w niniejszym opracowaniu przyjeto
ok. 20% konstrukcji nosnej oraz
deskowania do wymiany lub wzmocnienia.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie
7z projektantem lub szczegdly ustalic z
Inspektorem Nadzoru.
INWESTOR: WYKONAWCA:
GMINA SKARSZEWY ELGREKO
Pl. Generata J. Hallera 18 PRACOWNIA PROJEKTOWA
83-250 Skarszewy ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski
OBIEKT: Zamek Joannitow zlokalizowany przy ulicy Zamkowej 1 w m. NR RYSUNKU
Skarszewy, dz. ewid. nr 26, obr. ewid. 0005, jedn. ewid. 221309_4
NAZWA RYS. pRZEKROJ PRZEZ BUDYNEK ZAMKU ET-1
. STADIUM:
mgr inz. Jagoda Bogalecka
OPRACOWAL: Ekspertyza
mgr inz. Radostaw Makita Techniczna
ROEKTANT mgr inz. Grzegorz Dymerski SKALA:
" | upr. nr POM/0143/PWOK/15 1:100
g, | MO inz. Michat Chyta DATA:
" | upr. nr POM/0119/POOK/09 06.2019
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Krokwie drewniane
22x20cm

Strop poddasza do remontu

Wg czeSci opisowe]

14x14cm

Wymiany | drewniane

00OhOoonooo

Deskow

anie do wymiany

Przedtuzenia krokwi drewnianych

%2x20cm (zmiana nachylenig dachu)

Konstrukcja
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Jetki drewniane
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rRZUT DACHU ZAMKU

skala 1:100

UWAGTL:
1.

Wymiary poszczegdlnych elementow
konstrukeji zamku wg dokumentacji
otzrymanej od Inwestora oraz na
podstawie wizji lokalne].

Na rysunku zaznaczono strop poddasza
nieuzytkowego (wraz z warstwami
wykonczeniowymi), ktéry nalezy
zmodernizowa¢ zgodnie z dokumentacja
opisowa.

Konstrukcja nosna dachu (krokwie i jetki)
zgodnie z obliczeniami SGN i1 SGU nie
wymagaja dodatkowych wzmocnien przed
wymianag poszycia.

Flementy wymagajace wymiany/remontu
(znaczne wyeksploatowanie) zaznaczono
na rzucie dachu.

W przypadku natrafienia, podczas prac
remontowych, na uszkodzone,
wyeksploatowane lub zdegradowane
biologicznie elementy, nalezy je wymienic
lub wzmocnic.

W zwiazku z brakiem mozliwosci odkrywki
dachu w niniejszym opracowaniu przyjeto
ok. 20% konstrukcji nosnej oraz
deskowania do wymiany lub wzmocnienia.
W przypadku niejasnosci skontaktowac¢ sie
7z projektantem lub szczegdly ustali¢ z

Inspektorem Nadzoru.

INWESTOR: WYKONAWCA:
GMINA SKARSZEWY ELGREKO
Pl. Generata J. Hallera 18 PRACOWNIA PROJEKTOWA
83-250 Skarszewy ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski
OBIEKT: Zamek Joannitéw zlokalizowany przy ulicy Zamkowej 1 w m. NR RYSUNKU
Skarszewy, dz. ewid. nr 26, obr. ewid. 0005, jedn. ewid. 221309_4
NAZWA RYS.
RZUT DACHU ZAMKU ET-2
. STADIUM:
mgr inz. Jagoda Bogalecka
OPRACOWAL: Ekspertyza
mgr inz. Radostaw Makita Techniczna
oroskranr | MIT inz. Grzegorz Dymerski SKALA:
" | upr. nr POM/0143/PWOK/15 1:100
oz | MO inz. Michat Chyta DATA:
" | upr. nr POM/0119/POOK/09 06.2019




6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

6.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

OBIEKT: ZAMEK JOANNITOW
ADRES: SKARSZEWY dz. nr 26, obr. ewid. 0005
ul. ZAMKOWA 1
INWESTOR: MIASTO | GMINA SKARSZEWY
pl. Generata J. Hallera
83-250 Skarszewy
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Grzegorz Dymerski
upr. nr POM/0005/PWOQOE/14
SPRAWDZIL: mgr inz. Barttomiej Kowalski
upr. nr POM/0013/POQOE/14




6.20g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca odpowiedzialny jest za
jakos¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym
w Dokumentacji Projektowej, oraz wiasciwym Normom Budowlanym, aprobatom
technicznym dostarczonym przez producentéw zastosowanych materiatdw i wyrobow
oraz wytycznym okreslonym w systemach przyjetych rozwigzan technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob bezpieczny, nie
powodujgcy zagrozenia dla osdb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych
(zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie
pogorszenie stanu obiektow istniejgcych).

4.1.1 Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robaét.

4.1.2. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. Ustawa
okresla szczegdtowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i osob
dozoru oraz obowigzki pracownikéw. Za stan bhp w zakfadzie odpowiedzialnos¢ ponosi
kierownik zaktadu, do ktérego obowigzkow nalezy w szczegdlnosci: organizowanie pracy
w zaktadzie
W sposob zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy; zapewnienie przestrzegania w
zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy; wydawanie polecenh
usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych
polecen; zapewnienie wykonania zarzgdzehn wydawanych przez organ nadzoru.

Osobami dozoru w odniesieniu do urzgdzen elektroenergetycznych sg osoby
kierujgce czynnosciami osdb wykonujgcych prace w zakresie: obstugi, konserwaciji,
napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujgce nadzor nad
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.

6.3 Warunki przygotowania i prowadzenia rob6ét budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem instalacji elektrycznych

6.3.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢é o zamiarze rozpoczecia roboét
budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub
rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo na ktérej planowany zakres robét
przekracza 500 osobodni z zachowaniem postanowien ustawy Prawo Budowlane i aktéw
towarzyszacych.

6.3.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych
przepisow ustawy Prawo Budowlane) wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

6.3.3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

6.3.4. Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkdw.



6.4 Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu
przylegtego

6.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wtasciwej wentylacji,

- zapewnienie tgcznoséci telefonicznej,

- urzgdzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

6.4.2. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.
401).

6.5 Warunki socjalne i higieniczne

6.5.1. Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
z zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

6.5.2. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych
roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robaét, nalezy zapewnié
osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia
mieszkalne2.

6.6 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz
w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

6.6.1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegow
mediéw (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczenh tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

6.6.2. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wiasciwo$ci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy,
ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob. Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia
pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami producentow i aktualnych
przepiséw przeciwpozarowych.

6.6.3. Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub



niebezpiecznych, a szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

6.6.4. W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajgcg zawartoscig tlenu Ilub wystepujg czynniki o stezeniu nie
przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowe;j
ewakuaciji i skutecznej pomocy.

6.6.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (muszg),
w miare mozliwosci o$wietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci okien
nie mogg stanowié zagrozenia dla pracownikow. Jezeli Swiatato naturalne jest
niewystarczajgce do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac¢ zgodnie z wymaganiami norm Swiatto sztuczne. W razie koniecznosci moga
by¢ stosowane przenosne zrédta sSwiatta sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz
Sposob zasilania nie mogg powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

6.6.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osob lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przewie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku — po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzenia.

6.6.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegolnym uwzglednieniem postanowien zawartych
w rozdziale 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6.7 Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.7.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy
rozumie¢: muszg) by¢é zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

6.7.2. Roboty zwigzane z poditgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen
elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla osdb Eksploataciji
lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i
urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych,;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy oraz
inne wymagania wynikajgce z przepisow odrebnych (instrukcje instalowanych urzgdzen
itp.).

6.7.3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatdbw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:



a) 3m- dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

b) 5 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,;
¢) 10m — da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;
d) 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
110KkV;

e) dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

6.7.4. Przy wykonywaniu robd6t budowlanych przy uzyciu maszyn Ilub innych
urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sieC bedgca w zarzadzaniu lub
wiascicielem sieci i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

6.7.5. Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem oséb nie upowaznionych. Rozdzielnice te
muszg by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50m od odbiornikéw energii. Musi
by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen
zainstalowanych urzgdzen Iub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych powinien
znajdowac sie u kierownika budowy.

6.7.6. Potagczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie
urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.7.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, ponadto nalezy dokonywac¢ kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne ponad miesiac;

c) przed uruchomienie urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronno-roznicowych w instalacji elektrycznej
nalezy sprawdzic ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

6.7.8. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy
i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

6.7.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzgdzen
elektrycznych (sieci bedgce pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

6.7.10. Prowadzacy eksploatacje urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowigzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcéw, okreslajgce zakres udzielonego im
upowaznienia.

6.7.11. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktoérych bedg
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg
by¢:

- wylgczone z ruchu,

- pozbawiane czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie;

- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
- oznakowane.



6.7.12. Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robdét nalezy
rozpoznac i oznaczyC uzbrojenie podziemne, a szczegolnosci sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

6.8 Postanowienia koncowe

6.8.1. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okreslone w ogolnych przepisach bhp jako prace szczegodlnie niebezpieczne, powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z
zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe na
state do tych prac w obecnosci pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w
udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie pracownika asekuracyjnego musi by¢
potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

6.8.2. Wylaczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno
by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje elektryczne.

6.8.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
I przeznaczenie.

6.8.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikdw przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy Iub innych specjalistéw
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskie;.
Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien
by¢ dotgczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Opracowat
mgr inz. Grzegorz Dymerski
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3.0 OPISTECHNICZNY

3.1

3.2

Opracowania projektu technicznego instalacji elektrycznej - odgromowej w Zamku
Joannitow w miejscowosci Skarszewy przy ul. Zamkowej 1.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- projektu architektonicznego,
- obowigzujacych przepiséw i norm z zakresu instalacji i urzadzen elektrycznych:

* PN-1EC 60364 - Zeszyty normy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

* PN-HD 60364 — Zeszyty normy Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia

* PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

« PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Migjsca
pracy we wnetrzach.

« PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Migjsca
pracy we zewnatrz.

« PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia
wymagan dotyczacych oswietlenia.

« N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

* PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

* PN-E-05115 Instalacje elektryczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1 kv

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 ze zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U.10.109.719);

» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 15.10.20091/ (Dz.U.09.178.1380 ze zmianami).

ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- instalacji odgromowa — inwentaryzacja,
- instalacji odgromowa — projekt,

- pofaczenia wyrdwnawcze,
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3.3

INSTALACJA ODGROMOWA - INWENTARYZACJA.

Przeprowadzono przeglad istniejagcej instalacji odgromowej.
przeprowadzeniu obliczen oraz wizji lokalnej stwierdza sie:

- wyeksploatowana - zuzyta i zardzewiata instalacja odgromowa:

Po

analizie,
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- zardzewiale przewody odprowadzajace wraz ze ztgczami kontrolnymi:
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- cala instalacja wyeksploatowana — zardzewiale uchwyty, skorodowane czesci czynne
instalacji:

Wobec powyzszego calg istniejacg instalacje odgromowa wraz z uchwytami nalezy
zdemontowa¢. Wykona¢ odkrywke 1 proby pomiarowe istniejgcego uziomu
poziomowego. W przypadku jego braku istniejacy uziom pionowy nalezy réwniez
zdemontowac¢. Natomiast w przypadku napotkania uziomu poziomego i pozytywnych
wynikach pomiarowych nalezy go pozostawic.

W celu dalszej bezpiecznej eksploatacji budynku projektuje si¢ nowg instalacje
odgromow3.
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3.4

3.5

INSTALACJA ODGROMOWA.

Zgodnie z obowigzujacy przepisami oraz normami przy projektowaniu obiektow
budowlanych nalezy uwzgledni¢ zagrozenia od przepie¢ atmosferycznych. Nalezy tu
wspomnie¢, iz samo zastosowanie ochrony odgromowej zewnetrznej nie zapobiega
mozliwosci wystgpienia wyladowania (pioruna) w obiekt, ale na pewno zmniejsza
ewentualne straty i tagodzi skutki.

Zgodnie z PN-EN 62305 nie mozna zapewni¢ 100% ochrony przed skutkami
uderzenia pioruna w obiekt. Poziom ochrony waha si¢ od 98% (poziom ochrony I) do
80% (poziom ochrony V).

W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ LPS dla IV poziomu ochrony, w sktad ktorej
wchodza:

- zwody poziome (drut FeZn ©8),

- zwody pionowe (drut FeZn 08),

- maszty odgromowe - iglice (drut FeZn ©16),

- przewody odprowadzajace (drut FeZn 08),

- zkacza kablowe ZK montowane na $cianie budynku.

Jako uziom wykorzysta¢ istniejacy otok przy budynku. W przypadku jego braku, ze
wzgledu na istniejacego zagospodarowanie (utwardzenie terenu) projektuje si¢ uziom
pionowy w postaci pretow typu Galmar. Ztacza kontrolne zlokalizowaé zgodnie z
zalaczonym rysunkiem i wykona¢ pomiar uziemienia. W przypadku odczytu R>10Q
nalezy wykona¢ odpowiednig ilo§¢ uziomu pionowego w celu otrzymania wymaganej
warto$ci uziemienia.

Do projektowanej instalacji odgromowej nalezy podiaczy¢ wszystkie elementy
metalowe budynku jak: kominy, balustrady schodowej i balkonowe, opierzenia,
drabiny, maszty antenowe, itp.

Ponadto, w celu ekwipotencjalizacji budynku zaleca si¢ do gléwnej szyny
uziemiajgce] W pomieszczeniu rozdzielni doprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm
(badz linke @16) wyprowadzony z uziomu poziomego.

Potaczenia w ziemi spawane 1 konserwowane. Zaciski kontrolne dwusrubowe M 8§ -
ocynkowane. Rezystancja uziemienia nie wigksza od 10 Q.

Uziom polaczy¢ dodatkowo z wszystkimi instalacjami wchodzacymi do budynku.
Catosé¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. PN-
IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogélne.  Wybdr poziomow  ochrony dla urzadzen  piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogoblne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i1 sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

Do gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczyc:

- obudowy urzadzen,

- cigg korytek instalacyjnych,

- elementy metalowe wyposazenia budynku,

- przewod ochronny ze ztacza,

- przewdd polaczen wyréwnawczych tj. potaczenie z zaciskiem PEN - N - PE,
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3.6

4.0

4.1

- potaczenia taczace obce czesci przewodzace jak rurociggi wodno-kanalizacyjne c.o.,
I inne masy metalowe,

Zgodnie z normg PN-IEC 60364 pomieszczenia wyposazone w wann¢ lub/i basen
natryskowy w lazienkach nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze miejscowe.

W zwiazku z tym nalezy do wspoélnej, miejscowej szyny wyréwnawczej podiaczyc
wszystkie czes$ci przewodzace obce oraz dostepne czgsci przewodzace.

UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami w szczegélnosci PN-HD 60364-4-41:2009, katalogami,
zarzadzeniami | rozporzadzeniami. Przewody stosowac na napigcie 750 V.

Roboty elektryczne koordynowaé¢ z robotami budowlanymi, technologicznymi i
wykonczeniowymi.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

- uziemienia

Protokoty powyzszych badan nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodni¢ z
projektantem i inspektorem nadzoru "E".

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaly uzyte przykladowo,
mozna zastgapié¢ je innymi urzadzeniami o niegorszych parametrach technicznych.
Wszystkie montowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
1 stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,,Prawo Budowlane” certyfikatow,
deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Rozpoczecie 1 prowadzenie robot winno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z
zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien 1 zawartych w
nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robot ziemnych kierujacy robotami winien
szczegotowo zapozna¢ si¢ z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na
zaktualizowanych mapach geodezyjnych, oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie
wykonawstwa, powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, Projektantem i Inspektorem
oraz naniesione do projektu tak, by mogty stanowi¢ material inwentaryzacyjny.

OBLICZENIA TECHNICZNE.
SZACOWANIE RYZYKA

W oparciu o program analizy ryzyka IEC Risk — zgodnie z PN-EN 62305-2 dokonano
wstepnego oszacowania ryzyka dla istniejagcego budynku.

Istniejacy budynek wymaga zastosowania instalacji odgromowej. Szczegoty instalacji
wg zalaczonych rysunkow.
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1772 1. Instalacja odgromowa na dachu sklada sie z:

— zwoddw poziomych

— zwodow pionowych
h wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn 8.
— iglic, masztow odgromowych wykonanych jako gotowe elementy.
2. Jako przewody odprowadzajace zastosowac¢ drut
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! ocynkowany FeZn o8.
A 3. Mocowanie instalacji odgromowej wykona¢ za pomoca

dedykowanych systemowych tacznikow: uchwytéw dachowych,
oraz S$ciennych, ztaczy krzyzowych itp.

4. Jako uziom wykorzysta¢ naturalny uziom fundamentowy.

W przypadku jego braku nalezy zastosowa¢ uziom plonowy

w postaci pretow typu Galmar, do ktorych nalezy podlaczyc za
pomoca zlacz kontronych przewody odprowadzajace.
Rezystancja uziemienia R<10Q

O. Wszystkie taczenia przewodow odprowadzajacych
zabezpieczyc¢ cynkiem oraz tawotem przed korozja.

=

ﬁ HH H

[T,
BR800 UL AR A1 AR BRI A
"
ESIRIBIATHINY
LT T T T L T T T e R I I iy
T T T
IR N ISR SRR AT A TIR AN MMM (SRS A ST A A IR AN MMM IBA NI Y

6. Do projektowanej instalacji odgromowe]j
podiaczyc wszystkie elementy metalowe dachu tj.
blache, rynny, balustrady, opierzenie, drabinki.

7. Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z postanowieniamia
normy PN—EN 62305—1-4:2008.
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6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

6.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

OBIEKT: ZAMEK JOANNITOW
ADRES: SKARSZEWY dz. nr 26, obr. ewid. 0005
ul. ZAMKOWA 1
INWESTOR: MIASTO | GMINA SKARSZEWY
pl. Generata J. Hallera
83-250 Skarszewy
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Grzegorz Dymerski
upr. nr POM/0005/PWOQOE/14
SPRAWDZIL: mgr inz. Barttomiej Kowalski
upr. nr POM/0013/POQOE/14




6.20g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca odpowiedzialny jest za
jakos¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym
w Dokumentacji Projektowej, oraz wiasciwym Normom Budowlanym, aprobatom
technicznym dostarczonym przez producentéw zastosowanych materiatdw i wyrobow
oraz wytycznym okreslonym w systemach przyjetych rozwigzan technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob bezpieczny, nie
powodujgcy zagrozenia dla osdb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych
(zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie
pogorszenie stanu obiektow istniejgcych).

4.1.1 Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robaét.

4.1.2. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. Ustawa
okresla szczegdtowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i osob
dozoru oraz obowigzki pracownikéw. Za stan bhp w zakfadzie odpowiedzialnos¢ ponosi
kierownik zaktadu, do ktérego obowigzkow nalezy w szczegdlnosci: organizowanie pracy
w zaktadzie
W sposob zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy; zapewnienie przestrzegania w
zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy; wydawanie polecenh
usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych
polecen; zapewnienie wykonania zarzgdzehn wydawanych przez organ nadzoru.

Osobami dozoru w odniesieniu do urzgdzen elektroenergetycznych sg osoby
kierujgce czynnosciami osdb wykonujgcych prace w zakresie: obstugi, konserwaciji,
napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujgce nadzor nad
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.

6.3 Warunki przygotowania i prowadzenia rob6ét budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem instalacji elektrycznych

6.3.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢é o zamiarze rozpoczecia roboét
budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub
rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo na ktérej planowany zakres robét
przekracza 500 osobodni z zachowaniem postanowien ustawy Prawo Budowlane i aktéw
towarzyszacych.

6.3.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych
przepisow ustawy Prawo Budowlane) wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

6.3.3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

6.3.4. Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkdw.



6.4 Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu
przylegtego

6.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wtasciwej wentylacji,

- zapewnienie tgcznoséci telefonicznej,

- urzgdzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

6.4.2. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.
401).

6.5 Warunki socjalne i higieniczne

6.5.1. Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
z zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

6.5.2. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych
roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robaét, nalezy zapewnié
osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia
mieszkalne2.

6.6 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz
w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

6.6.1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegow
mediéw (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczenh tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

6.6.2. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wiasciwo$ci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy,
ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob. Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia
pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami producentow i aktualnych
przepiséw przeciwpozarowych.

6.6.3. Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub



niebezpiecznych, a szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

6.6.4. W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajgcg zawartoscig tlenu Ilub wystepujg czynniki o stezeniu nie
przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowe;j
ewakuaciji i skutecznej pomocy.

6.6.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (muszg),
w miare mozliwosci o$wietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci okien
nie mogg stanowié zagrozenia dla pracownikow. Jezeli Swiatato naturalne jest
niewystarczajgce do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac¢ zgodnie z wymaganiami norm Swiatto sztuczne. W razie koniecznosci moga
by¢ stosowane przenosne zrédta sSwiatta sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz
Sposob zasilania nie mogg powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

6.6.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osob lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przewie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku — po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzenia.

6.6.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegolnym uwzglednieniem postanowien zawartych
w rozdziale 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6.7 Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.7.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy
rozumie¢: muszg) by¢é zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

6.7.2. Roboty zwigzane z poditgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen
elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla osdb Eksploataciji
lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i
urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych,;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy oraz
inne wymagania wynikajgce z przepisow odrebnych (instrukcje instalowanych urzgdzen
itp.).

6.7.3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatdbw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:



a) 3m- dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

b) 5 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,;
¢) 10m — da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;
d) 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
110KkV;

e) dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

6.7.4. Przy wykonywaniu robd6t budowlanych przy uzyciu maszyn Ilub innych
urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sieC bedgca w zarzadzaniu lub
wiascicielem sieci i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

6.7.5. Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem oséb nie upowaznionych. Rozdzielnice te
muszg by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50m od odbiornikéw energii. Musi
by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen
zainstalowanych urzgdzen Iub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych powinien
znajdowac sie u kierownika budowy.

6.7.6. Potagczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie
urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.7.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, ponadto nalezy dokonywac¢ kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne ponad miesiac;

c) przed uruchomienie urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronno-roznicowych w instalacji elektrycznej
nalezy sprawdzic ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

6.7.8. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy
i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

6.7.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzgdzen
elektrycznych (sieci bedgce pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

6.7.10. Prowadzacy eksploatacje urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowigzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcéw, okreslajgce zakres udzielonego im
upowaznienia.

6.7.11. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktoérych bedg
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg
by¢:

- wylgczone z ruchu,

- pozbawiane czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie;

- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
- oznakowane.



6.7.12. Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robdét nalezy
rozpoznac i oznaczyC uzbrojenie podziemne, a szczegolnosci sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

6.8 Postanowienia koncowe

6.8.1. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okreslone w ogolnych przepisach bhp jako prace szczegodlnie niebezpieczne, powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z
zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe na
state do tych prac w obecnosci pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w
udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie pracownika asekuracyjnego musi by¢
potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

6.8.2. Wylaczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno
by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje elektryczne.

6.8.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
I przeznaczenie.

6.8.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikdw przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy Iub innych specjalistéw
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskie;.
Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien
by¢ dotgczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Opracowat
mgr inz. Grzegorz Dymerski



