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1.0 WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu:
»REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA | STOLARKI OKIENNEJ W ZAMKU
JOANNITOW W SKARSZEWACH”.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z czescia architektoniczng remontu konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia
i stolarki okiennej w Zamku Joannitéw w Skarszewach, tj. wymiang stolarki okiennej w catym
obiekcie, wykonaniem termomodernizacji stropu nad ostatnig kondygnacja ocieplong w
budynku, dokonaniem niezbednych napraw lukarn, kominéw i elementéw dachu, wymiang
pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, orynnowania, montazem instalacji odgromowej oraz
zabezpieczen dojs¢ technicznych na dachu, tj. montazem stopni, taw kominiarskich oraz statych
uchwytow dla lin bezpieczenstwa. Niniejsza specyfikacja techniczna uwzglednia réwniez prace z
branzy konstrukcyjnej oraz instalacyjnej, tj. wymiane uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
oraz wymiane instalacji elektrycznej odgromowe;j.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robét objetych ST:
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowac w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

OST 00 WYMAGANIA OGOLNE

ST00

Roboty budowlane CPV 45000000-7

SST 001

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

Roboty ziemne CPV 45111000-8

Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4

Roboty izolacyjne CPV 43320000-6

Roboty tynkarskie CPV 45410000-4

Roboty malarskie CPV 45442100-8

Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3

Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2

Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej CPV 4512350-4

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$s¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacg zatgcznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
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formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzqdu zawodowego — organy okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Optfata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktédrych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
0s0b.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
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Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg

a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robdt, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoficzenia Roboét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych
rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
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Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 —
Odbidr Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz

z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosSci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktdre s3
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych
w zakresie zmian CPV.
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Wspdlny Stownik Zamdwienn (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesier stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w zakresie
zmian CPV.

2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ ze specyfikacjami

technicznymi (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang i wymaganiami

indywidualnymi stosowanego systemu i technologii.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,

niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja

projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem

robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét,

dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy,

wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i

wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne ST.

Dane okre$lone w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w

ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac

zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to

na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie

zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie przewidzianym umowa nastepujace dokumenty:

- oSwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy

robot), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkie media

niezbedne do wykonania robét. W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaze punkt poboru

wody i energii elektrycznej oraz sposéb rozliczania.

Zabezpieczenie terenu budowy

Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca

bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w

taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu

odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
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Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami, a takze musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéow lub metod. W sposdb ciagty
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos$é. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okresSlonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Utylizacja ewentualnych
materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opfacie.
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Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego

zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza

automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest

do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa w

sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego

7zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto

zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z

jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci

kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajgc w to zrddta wskazane przez Inwestora i jest
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zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zréodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania rdéznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Proponowane materiaty
zamienne muszg charakteryzowaé¢ sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od
materiatow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru
przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoridw technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach witasnych wskazane
w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowal jako standardy okreslajgce wymagania
jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zapfacie.
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3.3. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
przepisami do prowadzenia robét. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z
umowg oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodnosé
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng (jesli taka
jest niezbedna) przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdéziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakorczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Program zapewniania jakosci
Na zyczenie Inwestora Wykonawca ma obowigzek opracowania i przedstawienia do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
5.2. Zasady kontroli jakosci i robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, odbiorze wykonania robét zgodnie z PB i PW
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow i robdt ponosi Wykonawca.
5.3. Pobieranie prébek
W miare potrzeby, prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badani. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
5.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie
budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.
5.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badai jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawece. Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W
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takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okresdlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy

Dokumenty laboratoryjne Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru. Pozostate dokumenty
budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- protokét przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Przewiduje sie wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot zamdwienia i obmiar powykonawczy nie
bedzie wymagany.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi po uptywie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
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zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy

Inwestor nie przewiduje odbioréw i ptatnosci czesciowych.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem o zakorczeniu robdt dostarczonym Inwestorowi na
pismie. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajgcy: - Protokoty odbioru
robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, - Recepty i ustalenia technologiczne, Oswiadczenia osdb
funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym - protokoty préb, badan i sprawdzen, -
Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych, -
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ), - Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
(PZ)), - Sprawozdania techniczne z préb ruchowych, - geodezyjny pomiar powykonawczy W
przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
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wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Cena obejmuje:

- robocizne bezpos$rednig wraz z kosztami,

- wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdélnione w
kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. - Ustawa z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych. - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym.
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
r. — Prawo ochrony srodowiska. - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach
chemicznych.

9.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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9.3. Pozostate dokumenty

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003. - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dziat:
45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robot:

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne CPV 45260000-7

Roboty w zakresie roboty ziemne CPV 45111000-8

Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4

Roboty izolacyjne CPV 43320000-6

Roboty tynkarskie CPV 45410000-4

Roboty malarskie CPV 45442100-8

Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3

Roboty przy wznoszeniu rusztowan CPV 45262100-2

Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej CPV 4512350-4

SPIS TRESCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00 N O Ul A W N B
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1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robédt
zwigzanych z czescig architektoniczng remontu konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia i
stolarki okiennej w Zamku Joannitdw w Skarszewach, tj. wymiang stolarki okiennej w catym
obiekcie, wykonaniem termomodernizacji stropu nad ostatnig kondygnacja ocieplong w
budynku, dokonaniem niezbednych napraw lukarn, kominéw i elementéw dachu, wymiang
pokrycia dachowego, obrdbek blacharskich, orynnowania, montazem instalacji elektrycznej
odgromowej oraz zabezpieczen dojs¢ technicznych na dachu, tj. montazem stopni, taw
kominiarskich oraz statych uchwytéw dla lin bezpieczeristwa. Niniejsza specyfikacja techniczna
uwzglednia rowniez prace z branzy konstrukcyjnej oraz instalacyjnej, tj. wymiane uszkodzonych
elementéw konstrukcyjnych oraz wymiane instalacji elektrycznej odgromowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia

umowy na wykonanie robdt okreslonych w dokumentacji projektowej. Odstepstwa od wymagan

podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i

konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$é, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres roboét objetych SST:

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy

zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji

obejmuja:

a) wymiane stolarki okiennej - wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt w zakresie

demontazu istniejgcej stolarki okiennej oraz wszystkich prac demontazowych powigzanych, ktdrych

wykonanie jest niezbedne przed przystagpieniem do montazu nowej stolarki; montaz i regulacja nowej

stolarki, wykonanie obrébek blacharskich.

b) termoizolacje stropu - wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét w zakresie wykonania

termoizolacji stropu nad ostatnig kondygnacjg ocieplong budynku.

c) remont konstrukcji dachu, naprawy lukarn, kominéw i innych elementéw, wymiana pokrycia

dachowego - wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie wszystkich niezbednych robdt w zakresie

prac remontowych i naprawczych w obrebie konstrukcji dachowej, lukarn, kominéw

d) wykonanie obrébek blacharskich oraz orynnowania - wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie wszystkich obrdbek blacharskich w obrebie dachu, lukarn, obrdbki blacharskie zwigzane z

wymiang okien, wymiana rynien i rur spustowych oraz wszystkie prace powigzane.

e) wymiana pokrycia dachowego - wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét w zakresie

demontazu istniejgcego i montazu nowego pokrycia dachowego.

f) montaz elementéw wyposazenia dachowego - wszystkie czynnosSci umozliwiajgce montaz

elementéw wyposazenia dachu i wykonanie i zabezpieczenie wszystkich niezbednych dojs¢

technicznych, tj. montaz barier przeciwsniegowych, stopni i taw kominiarskich oraz zabezpieczen w

postaci statych uchwytdéw dla lin bezpieczerstwa.

g) wykonanie instalacji elektrycznej odgromowej - wszystkie czynnosci umozliwiajgce demontaz

istniejgcej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej odgromowe;.
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1.4 Zakres robét
a) wymiana stolarki okiennej

1. Wykonanie przez Wykonawce szczegdétowych pomiaréw stolarki budowlanej, ktére beda
podstawg do jej zamdwienia i wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z najemca.

2. Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montazu. Dostarczenie wszystkich
niezbednych materiatéw i narzedzi na miejsce montazu.

3. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnatrz, jak i na zewnatrz
lokalu. Demontaz stolarki budowlanej w sposdb nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia
wyktadzin sciennych i innych materiatéw.

4. Profesjonalne osadzenie okien. Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonanie
niezbednych obrébek, uzupetnienie paséw tynkdw na osciezach, naprawy i uzupetnienia
ewentualnych uszkodzen powstatych w elewacji, pomalowanie wnek wewnatrz pomieszczen
farbg emulsyjna, kolor identyczny jak istniejgcy. Regulacja stolarki.

5. Wykonanie wszelkich niezbednych napraw i uzupetnien uszkodzen wyniktych z prowadzenia
robot budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrebie prowadzenia robét celem
doprowadzenia pomieszczen do stanu sprzed rozpoczecia robot.

6. Usuniecie zdemontowanej stolarki budowlanej i gruzu z miejsca montazu na wysypisko lub do
miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiajgcego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamowienia.

7. Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonhczeniu robdét w obrebie
prowadzonych prac.

8. Uzyskanie na pismie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang i z zakresem.

Uwagi:

Zamawiajgcy dostarcza wykonawcy: dokumentacje projektowa, rysunkowa i opisowa.

Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona wedtug dostarczonego przez Zamawiajgcego wykazu oraz
wtasnych pomiardw, z uwzglednieniem wytycznych przedstawionych w zatwierdzonym Decyzjg
nr ZN.5142.1227.2019.JT Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw projekcie
budowlanym oraz przepiséw dotyczacych oswietlenia i nastonecznienia zawartych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 1065 z 2019 r. §57 ust. 1i 2 z
pézniejszymi zmianami).

b) termoizolacja stropu nad ostatnig kondygnacjq ocieplong budynku

1. Dostarczenie wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania termoizolacji na miejsce
prowadzenia robét i sktadowanie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu.
Profesjonalny demontaz istniejgcych warstw wykoniczeniowych i izolacji stropu poddasza
nieuzytkowego przeznaczonych do usuniecia zgodnie z projektem budowlanym. Oczyszczenie i
przygotowanie podtoza zgodnie ze sztuka budowlang. Na odpowiednio przygotowane podtoze
utozenie warstw nowej wetny mineralnej. Utozenie wierzchniej warstwy stropu w postaci ptyt
OSB - zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej.

4. Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczenn i terenu po zakorczeniu robdét w obrebie
prowadzonych prac.
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Wykonanie wszelkich niezbednych napraw i uzupetnien uszkodzen wyniktych z prowadzenia
robot budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrebie prowadzenia robét celem
doprowadzenia pomieszczen do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Usuniecie gruzu i pozostatosci po prowadzeniu robét z miejsca montazu na wysypisko lub do
miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiajgcego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie
wyznaczonej przez Zamawiajacego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamowienia.
Uzyskanie na pismie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang i z zakresem.

c) remont konstrukcji dachu, naprawy lukarn, kominéw i innych elementéw

Dostarczenie wszystkich materiatdow niezbednych do wykonania prac remontowych,
naprawczych i wymiany pokrycia na miejsce prowadzenia robdt i sktadowanie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu.
Profesjonalny demontaz istniejgcej instalacji odgromowej (przewody odprowadzajgce, zwody
poziome, ztgcza kryzowe, uchwyty). Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej wykonywany
bedzie bez odzysku elementéw. Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki
dtugosci pozwalajgcej na zniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu
nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem)
miejsce z sktadowania.

Profesjonalny demontaz istniejgcych warstw wykonczeniowych dachu, obrébek blacharskich w
obrebie dachu i jego elementéw (lukarn, kominéw, itp.) Demontaz elementdw istniejgcego
systemu odwadniajgcego (rynny, mocowania, rury spustowe).

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji oraz deskowania po zdjeciu warstw
wykonczeniowych. Wymiana wszystkich elementéw konstrukcji i deskowania wskazanych w
dokumentacji projektowej, a takze dokonanie niezbednych wymian i napraw elementéw
uwidocznionych po zdjeciu wierzchnich warstw pokrycia dachowego i dokonaniu oceny ich stanu
technicznego, a nieuwzglednionych w projekcie. Oczyszczenie i przygotowanie podtoza zgodnie
ze sztukg budowlang. Zabezpieczenie elementéw drewnianych konstrukcji i deskowania
preparatami o odpornosci ogniowej oraz srodkami powtokowymi grzybobdjczymi i
owadobdjczymi — wg dokumentacji projektowej. Przygotowanie podtoza do potozenia warstw
wykonczeniowych. Na odpowiednio przygotowane podfoze utozenie warstw nowej papy,
zamocowanie kontrfat i fat, utozenie nowego pokrycia dachowego — dachéwki ceramicznej oraz
wszystkich elementdéw wykoriczeniowych.

Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robdt w obrebie
prowadzonych prac.

Wykonanie wszelkich niezbednych napraw i uzupetnie uszkodzen wyniktych z prowadzenia
robot budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrebie prowadzenia robdt celem
doprowadzenia pomieszczen do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Usuniecie gruzu i pozostatosci po prowadzeniu robét z miejsca montazu na wysypisko lub do
miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiajgcego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamowienia.
Uzyskanie na pismie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang i z zakresem.
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d) wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania

Dostarczenie wszystkich materiatdw niezbednych do wykonania obrdobek i systemu
odwadniajgcego na dachu na miejsce prowadzenia robét i sktadowanie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego miejscu.

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu.
Profesjonalne, zgodne z kolejnoscig technologiczng, wykonanie wszystkich niezbednych obrdbek
blacharskich na odpowiednio przygotowanym podfozu w obrebie dachu i jego elementéw —
lukarn, kominéw itp. Wykonanie pokrycia z blachy na $cianach lukarn. Zainstalowanie elementéw
montazowych systemu odwadniajgcego. Sprzatniecie i uporzadkowanie miejsca prowadzenia
robot po zakoriczeniu prac.

Wykonanie wszelkich niezbednych napraw i uzupetnien uszkodzen wyniktych z prowadzenia
robot budowlanych. Przygotowanie miejsca prowadzenia robét do kolejnych etapdéw pracy.
Usuniecie gruzu i pozostatosci po prowadzeniu robét z miejsca montazu na wysypisko lub do
miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiajgcego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie
wyznaczonej przez Zamawiajacego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamowienia.
Uzyskanie na pismie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang i z zakresem.

e) wymiana pokrycia dachowego

Dostarczenie wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania pokrycia dachowego na miejsce
prowadzenia robét i sktadowanie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu.

Na odpowiednio przygotowane podtoze i podkonstrukcje utozenie nowego pokrycia dachowego
— dachoéwki ceramicznej oraz wszystkich elementéw wykonczeniowych. Dokoriczenie wszelkich
robét wczesniej rozpoczetych, a zaleznych od wykonania pokrycia, montaz zewnetrznych
obrébek blacharskich.

Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakoriczeniu robdt w obrebie
prowadzonych prac.

Wykonanie wszelkich niezbednych napraw i uzupetnien uszkodzen wyniktych z prowadzenia
robot budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrebie prowadzenia robét celem
doprowadzenia pomieszczen do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Usuniecie gruzu i pozostatosci po prowadzeniu robét z miejsca montazu na wysypisko lub do
miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiajacego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zaméwienia.
Uzyskanie na pismie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang i z zakresem.

f) mocowanie wyposazenia dachowego

Dostarczenie wszystkich materiatdw niezbednych do wykonania doj$¢ technicznych i ich
zabezpieczen na miejsce prowadzenia robdét i sktadowanie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego miejscu.

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu.
Montaz wyposazenia dachowego w postaci barier przeciw$niegowych, stopni i taw
kominiarskich, montaz zabezpieczen w postaci statych uchwytéw dla lin bezpieczenstwa.
Sprzatniecie i uporzgdkowanie pomieszczenn i terenu po zakonczeniu robdt w obrebie
prowadzonych prac.
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5.  Wykonanie wszelkich niezbednych napraw i uzupetnien uszkodzen wyniktych z prowadzenia
robot budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrebie prowadzenia robét celem
doprowadzenia pomieszczen do stanu sprzed rozpoczecia robot.

6. Usuniecie gruzu i pozostatosci po prowadzeniu robdt z miejsca montazu na wysypisko lub do
miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiajgcego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie
wyznaczonej przez Zamawiajacego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamodwienia.

7. Uzyskanie na piSmie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang i z zakresem.

g) wykonanie instalacji elektrycznej odgromowej

1. Dostarczenie wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej
odgromowej na miejsce prowadzenia robdt i sktadowanie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego miejscu.

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu.

Po demontazu istniejgcej instalacji odgromowej wykonanie odkrywki i préob pomiarowych
istniejgcego uziomu poziomego. W przypadku napotkania uziomu poziomego i pozytywnych
wynikéw pomiarowych — pozostawienie istniejgcego uziomu pionowego. W przypadku braku
uziomu poziomego — demontaz istniejgcego uziomu pionowego. Wykonanie instalacji — zwodow
poziomych, zwoddw pionowych, masztéw odgromowych (iglic), przewodéw odprowadzajgcych,
ztacz kablowych, uziomu pionowego (jesli konieczny) — oraz podtgczenie do instalacji wszelkich
elementéw metalowych budynku, zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Dokonanie
pomiardw uziemienia i dostosowanie ilosci uziomu pionowego w celu otrzymania wymagane;j
wartosci uziemienia — zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonanie potgczen wyréwnawczych
—zgodnie z dokumentacjg projektows.

4. Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczenn i terenu po zakorczeniu robdt w obrebie
prowadzonych prac.

5.  Wykonanie wszelkich niezbednych napraw i uzupetnien uszkodzen wyniktych z prowadzenia
robot budowlanych. Wytynkowanie i odmalowanie miejsc w obrebie prowadzenia robét celem
doprowadzenia pomieszczen do stanu sprzed rozpoczecia robot.

6. Usuniecie gruzu i pozostatosci po prowadzeniu robdt z miejsca montazu na wysypisko lub do
miejsca uprzednio wyznaczonego przez Zamawiajacego. Przekazanie dowodu z likwidacji osobie
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamowienia.

7. Uzyskanie na pismie potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang i z zakresem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.1.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste klasy min. C24 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Wilgotnosc drewna

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukgcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

e) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:
- wieksze niz +3 mmi—-2 mm.

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:

- wieksze niz+3 mmi-2 mm.

2.1.2 taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

- Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

- Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

taczniki:

Nalezy stosowac marki czy inne elementy stalowe o parametrach wyspecyfikowanych w projekcie.
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Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.1.3 Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaleca sie,
aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznosci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305. Jako materiaty przewodzace
stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwoddw poziomych nalezy zachowywac¢ minimalne
odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm. Katy ochronne nieizolowanych zwodow
pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé 45°.

¢ Bednarka — ptaskownik stalowy cynkowany ogniowo o przekroju min. 100mm?2 - FeZn 25x4,

e Zwody poziome, pionowe, przewody odprowadzajgce — drut cynkowany ogniowo o srednicy min.
8mm,

e |glica — drut stalowy cynkowany ogniowo lub miedziany o srednicy min. 16mm,

e Ztgcza kontrolne — element fgczeniowy stalowy cynkowany ogniowo,

e Uziom pionowy — element stuzgcy do rozproszenia pradu przepieciowego w ziemi. Wykonany z
drutu min. @16 cynkowanego oghiowo lub miedzianego.

2.1.4 Wetna mineralna

Wetna mineralna niepalna kalsa A1; A_= 0,035 W/(m K) gr.20cm, gesto$¢ powyzej 15 kg/m3;
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MUL. Zastosowane ptyty z wetny mineralnej powinny
charakteryzowac sie zgodnoscig z BN-84/6755-08, wilgotnoscig nie przekraczajgcg 2%, niepalnoscia
wg PN-93/B-02862, zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, widkna powinny by¢
hydrofobizowane, wetna powinna posiada¢ swiadectwo ITB i swiadectwo jakosci wystawione przez
producenta.

Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu
lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajgca :

¢ nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

¢ nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

e rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

¢ zmiana lub czas produkgc;ji, lub kod pochodzenia,

» klasa reakcji na ogien,

e deklarowany opér cieplny,

¢ deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepfa,

e wymiary nominalne : grubos¢, dtugosé, szerokos¢,

¢ kod oznaczenia,

¢ liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.1.4.1. Materiaty uzupetniajace
e f3czniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,
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e inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow
lub producentéw.

2.1.5 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej powinno spetnia¢ zapisy zawarte w dokumentacji
projektowej zaakceptowanej przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Dopuszczone rozwigzania to dachéwka ceramiczna — ,holenderka”, klasztorna lub ,,mnich-mniszka”
(np. Wienerberger KORAMIC) w kolorze naturalnej czerwieni. W zaleznosci od wybranego przez
inwestora rozwigzania nalezy zastosowac sie do wymagan i specyfikacji producenta dedykowanej dla
danego rozwigzania.

Dla dachowki ,Holenderki” (KORAMIC OVH):

Dane techniczne

Srednie zapotrzebowanie dachéwek na 1 m?=15,90 szt./m2. Minimalna dtugo$¢ krycia 305 mm.
Maksymalna dtugos¢ krycia 320 mm. Szerokos¢ krycia 204 mm. Dtugos¢ dachdwki 382 mm. Szerokosé
dachowki 256 mm. Ciezar 2,45 kg/szt. llo$¢ sztuk na palecie 378 szt./ paleta. Minimalny zalecany kat

nachylenia potaci dachowej. Utozenie z przesunieciem o potowe w kolejnych rzedach 25°.
W zaleznosci od przyjetego rozwigzania nalezy stosowaé sie do rozwigzan sugerowanych przez
producenta i dedykowane do wybranego systemu pokrycia dachowego.
2.1.5.1 Elementy wyposazenia dachowego
Nalezy zastosowac elementy wyposazenia dachowego — stopnie kominiarskie i tawy kominiarskie,
barierki przeciwsniezne, state uchwyty dla lin bezpieczenstwa dedykowane do przyjetego systemu.
Przy doborze rodzaju i sposobu montazu poszczegdlnych elementdw wyposazenia nalezy stosowac
sie do zalecen producenta.
2.1.5.2. taty dachowe
W przypadku krycia dachéw ceramicznych nalezy zastosowac nastepujgce otacenia:
m drewniane (zalecane), o minimalnym przekroju zgodnym z dokumentacjg techniczng. taty
nalezy zaimpregnowac srodkiem, muszg posiada¢, przynajmniej trzy ostre krawedzie (dopuszczalne
sg oflisy zwrécone w strone okapu). Nie dopuszcza sie obecnosci kory.
Uwaga! Nalezy zwrdci¢ uwage, na dostosowanie tat i kontrtat do wybranego systemu. Na przydtad
dla systemy KORAMIC nalezy zastosowac kontrtaty o wysokosci min. 25 mm, a wysokosci podwadjnej
konstrukcji sktadajacej sie z tat i kontrtat byta nie mniejsza niz 55 mm, aby zapewni¢ witasciwg
wentylacje.
2.1.5.3. Deski
Deski o gr. 25 mm mocowane jako petne deskowanie. Wymagania dotyczace elementéw
drewnianych w punkcie 2.1.1.
2.1.5.4. Materiaty izolacyjne
Na deskowanie nalezy ufozyé pape bitumiczng na osnowie z tkaniny szklanej lub wtékniny
poliestrowej. Papa stosowana do przektadek papowych nie moze by¢ tatwopalna.
2.1.5.5 Papa asfaltowa
Papa podktadowa (typ 1), papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z
wtdkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnistg posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m?2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2
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- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 252 C

- odpornosc¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C

- grubos¢ 3,4 mm 5%

- dtugosc rolki 7,5 m

- szerokosc¢ rolki 1,0 m

2.1.5.6. Materiaty do mocowan

Do mocowania dachdwek ceramicznych stosowac¢ gwozdzie lub wkrety wg wskazan producenta
materiatdw pokryciowych. Gwozdzie i wkrety stosowane do mocowania tat muszg by¢ okragte
(wkrety, gwozdzie) lub kwadratowe (gwozdzie) i posiadaé ptaski teb. Zaleca sie stosowanie gwozdzi i
wkretdw miedzianych, aluminiowych, wzglednie ocynkowanych o minimalnej dtugosci nie mniejszej
niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegdlnych rozwigzan ich dtugosé¢ uzalezniona jest od
indywidualnych wymagan konstrukcyjnych. Ze wzgledu na duzg trwato$¢ dachéw ceramicznych
nalezy zwrdéci¢ uwage na koniecznos¢ dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego lub zastosowania
nierdzewnych elementow taczacych.

2.1.5.7. Pozostate materiaty

Do obrébek blacharskich zaleca sie stosowanie blach stalowych ocynkowanych.

2.1.6 Ptyta OSB

2.1 Wymagania ogdlne w odniesieniu do wszystkich typdw ptyt.

Nr Wiasciwosci Metoda badania Wymagania

Maksymalne odchytki wymiaréw:

23) |grubos¢ (szlifowane) plyty i miedzy ptytami; £ 0.3 mm
1 B 11 ot R . EN 324-1 + 0.8 mm
grubos¢ (nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami; 3.0 mm
dtugosc i szerokos$¢; '
2 23) |Tolerancja prostoliniowosci brzegdw EN 324-2 1.5 mm/m
323  |Tolerancja kata prostego EN 324-2 2.0 mm/m
Wilgotnosc
42 OSB 1,0SB 2 EN 322 od 2% do 12%
0SB 3' 0SB 4 od 5% do 12%
53) Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do Sredniej gegstosci EN 323 + 10%
wewnatrz ptyty
a Zawarto$¢ formaldehydu - klasa 1 <8mg/100g
6% (wartoé¢ perforatorowa) - klasa 2 EN 120 >8mg /1009
P <30mg/ 100 g

2) - Okre$lone zastosowania ptyt OSB moga wymagac innych tolerancji. Patrz oddzielne normy.
3) - Te wielkosci obowigzujg dla wilgotnosci, ktéra utrzymuje sie w materiale przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % i temperaturze 20 °C.
4 - Aktualnie prowadzi sie badania w odniesieniu do wilgotnosci wzorcowej i stosownego przelicznika.

Ptyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech
rodzajach:

OSB/1 - ptyta uniwersalna, nie przenoszaca obcigzeh do stosowania we wnetrzach, suchych
warunkach.

OSB2 - ptyta ogdlnego stosowania w srodowisku suchym;

OSB3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w srodowisku o umiarkowanej wilgotnos$ci na zewnatrz i
wewnatrz - najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie;

0SB4 - ptyta konstrukcyjna dla zastosowan nosnych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych i
w podwyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) -
produkowana jest wytgcznie na zamédwienie;

Projektowana ptyta do wykoniczenia podtogi nad ostatnig kondygnacjg ogrzewang to OSB3 gr. 22mm.
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Wymagania w odniesieniu do ptyt do celdw nosnych stosowanych w warunkach wilgotnych.

wymagania dla ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia:

Wymagania
Typ piyt: OSB 3 =
Metoda Jednostka Zakres grubosci
badania miary :

PP 6 do >101i 18 do
Wiasciwosci 10 <18 25
Wytrzymatosc¢ gtéwna na zginanie:-o$ giéwna EN 310 N/mm? 22 20 18
Wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie:-o$ boczna EN 310 N/mm? 11 10 9
Modut sprezystosci:- o$ gtéwna EN 310 N/mm? 3500 3500 3500
Modut sprezystosci:- o$ boczna EN 310 N/mm? 1400 1400 1400
Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadite do EN 319 N/mm? 0.34 0.32 0.30
ptaszczyzny
Specznienie na grubos$é¢-po 24h EN 317 % 15 15 15

Tab. 5 wymagania dla odpornosci na wilgoc:
Wymagania
Typ plyt: OSB 3 .
Metoda Jednostka Zakres grubosci
badania miary -

PO 6do | >10i | 18do
Wiasciwosci 10 <18 25
Wytrzymatos$¢ na zginanie po tescie cyklicznym- o$ gtéwna el 332110; Bl N/mm? 9 8 7
Opcja 17) wytrzymatos$é na rozciaganie prostopadte do 2
plaszczyzny, po tescie cyklicznym EN 321EN 319 N/mm 0.18 0.15 0.13

i 57) Az " N
Opcja 27) wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadte do EN 1087-19 N/mm? 0.15 0.13 0.12
plaszczyzny, po gotowaniu

7) - wymieniony wybor metody, nalezy traktowa¢ jako srodek tymczasowy, az do opracowania rozwigzania naleznego do zestawu ptyt
8) - do obliczenia wytrzymatosci na zginanie, po tescie cyklicznym, stosuje sie pomierzong po tescie cyklicznym grubosé
9 - EN 1087-1 obowigzuje po uwzglednieniu zmodyfikowanej metody w zataczniku A.

2.1.7. Stolarka okienna

Okna powinny posiada¢ wifasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z
okuciami i powtokami malarskimi. Projektuje sie nowg stolarke drewniang w formie okien
skrzynkowych, wykonang w standardzie konserwatorskim.

2.1.7.1. Drewno

Do produkcji stolarki powinna by¢ stosowane potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom
panstwowym. Proponowane drewno to sosna. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej
powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%. Skrzydto zewnetrzne z drewna klejonego
tréjwarstwowego, ze szprosami drewnianymi naktadanymi, odwzorowujgcymi podziaty okna
historycznego. Skrzydto wewnetrzne z litego drewna, bez podziatéw. Przekroje profili odwzorowujace
stolarke istniejaca.

2.1.7.2. Szklenie

Skrzydto zewnetrzne — szyba typu ,float”, szklenie szybg pojedynczg gr.4 mm,

Skrzydto wewnetrzne szklenie szyba zespolong Thermofloat 4/18Argon/4 o przenikalnosci cieplnej
U<1.1W/m2K.

2.1.7.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny by¢ zblizone do okué podanych jako
przyktadowe w dokumentacji projektowej. Zawiasy stalowe regulowane z naktadka mosiezng —
patynowane.
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2.1.7.4 Pozostate elementy

Ramki dystansowe z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnobrgzowym — wg. dokumentacji
projektowej. Nawiewniki w dolnej cze$ci ramy. Uszczelki silikonowe w kolorze ciemnobrgzowym.
2.1.7.5 Impregnaty i powtoki malarskie

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Doboru
srodkéw impregnacyjnych dokonuje producent zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej
nie mogy zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Paristwowego Zaktadu Higieny. Srodki ochrony drewna przeznaczone do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej, jak i wszystkie stosowane materiaty malarskie
zastosowane przez producenta stolarki muszg by¢ zgodne z polskimi normami i dopuszczeniami.
2.1.7.6 Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Parapet zewnetrzny - niezaleznie od materiatu, z
jakiego jest wykonany - powinien wystawac okoto 30 mm poza ptaszczyzne Sciany, lecz nie mniej niz
20 mm. Nalezy go dostatecznie mocno przymocowaé do osScieznic, a miejsca potgczenia uszczelnié
silikonem.

2.1.8 Rynny i rury spustowe

Blacha na $cianach lukarn stalowg ocynkowang lub tytanowo cynkowg gr. 0,55 mm (na papie gr.
4mm i ptytach OSB gr. 22mm) w kolorze RAL 8019. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej. Grubos$¢ blachy wynosi 0.6 mm, warstwa warstwa ocynku 275 g/m?. Rynny lutowane
na zakfad szer. 2-3 cm. Haki, ztgczki, obejmy dedykowane dla przyjetego rozwigzania systemowego.
Denka rynnowe, lutowane za pomocg cyny lutownicznej na miejscu montazu.

* Powierzchnie lutowane powinny byc¢ oczyszczone z brudu i kurzu.

¢ Zaktad lutowanych elementéw powinien wynosi¢ 10 - 15 mm.

* Rynna powinna by¢ zlutowana na catej dtugosci potgczenia.

¢ Do lutowania mozna postuzy¢ sie lutownicg elektryczng jak i gazowa.

¢ Przed nafozeniem cyny lutowniczej powierzchnie nalezy przygotowaé — odttusci¢ za pomoca
specjalnego ptynu do lutowania miekkiego.

* Do lutowania stosowac o sktadzie L-Pb Sn 40 (Sb) lub L-Pb Sn 50 (Sb) (40/60 lub 50/50 z zawartoscig
antymonu < 0,5 wagi %) wg 1SO 9453.

¢ Optymalna temperatura grota wynosi ~250 °C.

® Grubos¢ szczeliny lutowniczej po zlutowaniu blach nie powinna by¢ grubsza od 0,5 mm.

Uwaga! Rynny, rury i inne elementy systemu nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi
srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do ich zamokniecia podczas transportu i sktadowania, gdyz
na skutek ich kontaktu z woda moze rozpoczgé sie pierwszy etap procesu patynowania,
charakteryzujacy sie powstawaniem biatego nalotu na powierzchni materiatu.

2.2 Materiaty pochodzgce z rozbiorki
- stolarka okienna
- gruz betonowy i ceglany
- skute tynki
- ceramiczne elementy pokrycia dachowego
- papa asfaltowa
- odpady metalowe (obrébki blacharskie, elementy systemu odwadniajgcego)
- przewody i mocowania instalacji odgromowe;j
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- materiaty termoizolacyjne (wetna mineralna)
- ptyty widrowo-cementowe SUPREMA
- inne pozostatosci po prowadzeniu robét

3.0 SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robdt nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu sprzetu budowlanego i elektronarzedzi posiadajgcych wszelkie aprobaty i
dopuszczenia, z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci specyficznych dla danego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane, sktadowane i przewozone w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét:

Wykonanie robét powinno odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz +50 C. Powierzchnie oSciezy
powinny by¢ rowne, mocne, bez zarysowan. Powierzchnie w sgsiedztwie otwordw nalezy wykanczaé
po osadzeniu wbudowywanych elementéow. Wymiary wbudowywanych elementéw budowlanych
nalezy przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie. Do wykonywania robdt malarskich mozna
przystgpic¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatdw. Wszystkie etapy prac wykonywac
zgodnie z prawidtowg kolejnoscig technologiczng, sztuka budowlang. a takie z uwzglednieniem
indywidualnych wymagan systemowych dla przyjetych rozwigzan. Bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP. Harmonogram prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, aprobatach i normach. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okres$lone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z ST.
Stolarka okienna

Przy odbiorze robét montazowych stolarki otworowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania
bedgce podstawg do oceny jakosci tych robét :

— badanie konstrukcji, w ktérej osadzone s3g szyby;

— badanie oku¢;

— badanie jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow

— badanie jakosci wykonania.

— badanie dziatania wszystkich mechanizmoéw otwierajgcych i zamykajgcych

— badanie jakosci robét montazowych i ocena prawidtowosci robdt poprzedzajgcych wykonanie
montazu.

Remont i wymiana pokrycia w obrebie dachu

Poszczegdlne etapy wykonania prac dekarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac

- kontrole elementdéw sktadowych

- kontrole zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wptywem warunkdw atmosferycznych

- sprawdzenia poprawnosci wykonania stykéw zgrzewalnych papy oraz ich szczelnosci

- poprawnosci wywiniecia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegdlnie przy kominach
Sciankach itp.

- kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie podtoza, zwtaszcza pod katem jego nieréwnosci i spadkow

- sprawdzenie materiatéw (jakosc)

- badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelno$¢ pokrycia)

Materiaty przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszg posiada¢ odpowiednie atesty, by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, a takze zgodne z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Rynny i rury spustowe, obrébki uszczelniajgce:

- jakos¢ przygotowania podtozy
- jakos¢ uzytych materiatéw
- jakos¢ wykonania rynien i rur spustowych
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa
Instalacja odgromowa

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac¢:

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia

- sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw

dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badaid przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzié staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.3 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich
zgodnos$é z warunkami podanymi w ST. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢
znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z
normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na jego polecenie.

7.0. Obmiar robot
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

8.0. Odbior robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajgcych

- odbiorowi czesciowemu, elementdw robodt

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca ustnie
Zamawiajgcemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z powiadomieniem Zamawiajgcego.

8.4 Odbior pogwarancyjny

Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty odbioru ostatecznego

Dokonuje go przedstawiciel Inwestora na podstawie obmiardw rzeczywistych.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac:

1. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

2. protokoty odbiorédw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

3. protokoty odbioréw czesciowych, ksigzki obmiardw (oryginaty),

4, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

5. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Podstawowym dokumentem
jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.0. Podstawa ptatnosci

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci jest ryczatt catosciowy lub cena za
jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla danej pozycji na podstawie kalkulacji
jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjete przez Inwestora w umowie. Cena
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w
ST. Cena obejmuje:

-robocizne

-wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakfadu, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

-zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot

-czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony s$rodowiska, -uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje
odpaddw.

10.0. Przepisy zwigzane

e Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i

Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 .
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

e Opisy techniczne i instrukcje producentow.

e PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

e PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania.

e PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
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sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia.
PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania.
PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odpornosé na korozje. Wymagania i metody

badan

PN EN 12488 - Szkto w budownictwie — Wytyczne do szklenia — Systemy oszkleri i wymagania dla
oszklen.

AT-15-4954/2001- Tworzywowo-metalowe tgczniki rozporowe typu HILTI

AT-15-2815/2002- Pianki poliuretanowe

- PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

- PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

- ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

- PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatow .

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-93/B-02862 Odpornos¢ oghiowa

- PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

- PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

- Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentéw
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