21.09 Osiedlowa_odwodnienie 14.09.2021

PRZEDMIAR ROBOT

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw

Wspélny Stownik Zaméwien:

BUDOWA:

Odwodnienie drogi gminnej ulicy Osiedlowej w Jozestawiu,, Gmina

Piaseczno
nr ew. dziatki 23/72, 160/1, 160/2, obrgb 0019 J6zefostaw, gmina Piaseczno,

powiat piaseczynski, woj. mazowieckie

Jednostka ewidencyjna: gmina Piaseczno 141804 _5

INWESTOR:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno
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14.09.2021

L.p.

Podstawa opisu

Opis / Nloé¢

Tlos¢

Jedn.

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1

KNRw 0510
0323-0100

Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o glgbokosci cigcia Scm

Tlosé:

studnie D6 - D1, D12

5%4,0*4 = 80,000

kanaty D6 - D1

(9,0+42,5+21,0+20,0+40,5-4%4,0-2,0-0,7) *2 = 228,600
D1 - Wpl

(7,5-0,7-4,0) *2 = 5,600

D12 - Wp2

(5,5-2,0) *2 = 7,000

Razem = 321,200

321,200

1.2

KNRw 0510
0323-0200

Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o gtgbokosci cigeia nastgpny lem -
dalsze 3 cm

Tlos¢:

321,200

321,200

1.3

KNR 0231
0803-0300

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 cm

Tlosé:

studnie D6 - D1, D12

5*4,0*4,0 = 80,000

kanaty D6 - D1

(9,0+42,5+21,0+20,0+40,5-4*%4,0-2,0-0,7) *1,5 = 171,450
D1 - Wpl

(7,5-0,7-4,0) *1,5 = 4,200

D12 - Wp2

(5,5-2,0) *1,5 = 5,250

Razem = 260,900

260,900

m2

1.4

KNR 0231
0803-0400

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy dalszy 1 cm - dalsze
Scm

Tlos¢:

260,900

260,900

m2

1.5

KNR 0231
0810-0100

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - DO PONOWNEGO WBUDOWANIA odzysk 90%

Tlosé:

studnie

6*4,0*%4,0 = 96,000

wpusty

3,0 *%2,0 = 6,000

DI11-D6

(22,0+285+50+42,0+18,0+4,0-5%4,0-2,0) *1,5 = 146,250
D11 - Wp3

(40-2,0-1,0) *1,5 = 1,500

Razem = 249,750

249,750

m2

1.6

KNR 0231
0802-0500

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA odzysk 80%

Tlos¢:

260,9 + 249,75 = 510,650

510,650

m2

1.7

KNR 0231
0802-0600

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalsze 10 cm

Tlosé:
510,650

510,650

m2

1.8

KNR 0231
0813-0300

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej - DO
PONOWNEGO WBUDOWANIA

Tlos¢:

40+2*3,0 = 10,000

Razem = 10,000

10,000

1.9

KNR 0231
0812-0300

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

Tlosé:
10,0 * 0,095 = 0,950
Razem = 0,950

0,950

m3

1.10

KNR 0401
0108-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

66,193

m3
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14.09.2021

L.p.

Podstawa opisu

Opis / Nloé¢

Tlos¢

Jedn.

Tlosé:

kostka

249,75 *0,1 *0,1 * 1,4 = 3,497
asfalt

261,425 *0,07 * 1,4 = 25,620
podbudowa

510,65 * 0,25 *0,2 * 1,4 = 35,746
tawa

0,95 *1,4 = 1,330

Razem = 66,193

KNR 0401
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na dalsza odlegtos¢ ponad 1 km

Tlosé:
66,193

66,193

m3

WYKOPY

2.12

KNR 0201
0120-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym.

Tlosé:
(252,5+7,5+55+4,5) *0,001 = 0,270
Razem = 0,270

0,270

km

2.13

KNR 0201
0202-0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytad. do 5 t na odl. do 1km. kategoria gruntu I, II

Tlos¢:

studnie

4,0*%4,0% (2,05+3,1+22+24+275+3,1+3,0+29+2,6+2,45+1,25) = 444,800
wpusty Wp3, Wp4

3,0%2,0%2,35 = 14,100

rurociagi

D1-D2 - 200 mm

(9,0-2,0) *0,5* (1,55+1,75) *1,3 = 15,015

D2-D3 - 315 mm

(42,5-2%2,0) *0,5* (1,75+1,85) *1,4 = 97,020

D3 -DI11 - 500 mm

(201,5-2#%2,0-7%4,0) *0,5* (1,85+2,95) *1,6 = 650,880
D1-DI2 - 250 mm

(3,5-2,0) *1,05* 1,35 = 2,126

D2 - Wpl - 200 mm

(4,0-2,0-1,0) *0,95*1,3 = 1,235

D2 - Wp2 - 200 mm

(5,5-2,0-1,0) *0,5* (0,95+0,75) * 1,3 = 2,763
D2-Wp3i4 - 200 mm

(40-2,0-10) *0,5* (1,7+1,5) *1,3 = 2,080

Razem = 1230,019 m3

wykopy reczne 15%

- 0,15 *1230,019 = - 184,503

Razem = 1045,516

1045,516

m3

2.14

KNR 0201
0301-0100

Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5
t, na odlegto$¢ do 1 km - grunt kategorii I, I .- odwiezienie na odktad

Tlos¢:

184,503

184,503

m3

2.15

KNR 0201
0214-0300

Naktady uzupeln. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami
samowyl. do 5t po drogach utwardzonych. grunt kat. I, II

Tlos¢:

1230,019

1 230,019

m3

2.16

KNR 0201
0326-0700

Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi w gruntach suchych wraz z rozbiorka, -
grunt kat. I, IT

Tlos¢:

studnie

4%40* (2,4+345+255+2,75+3,1+345+335+325+295+2,8+1,6) = 506,400
wpusty

rurociagi

D1-D2 - 200 mm

2%(9,0-2,0) *0,5* (1,9+2,1) = 28,000

D2-D3 - 315 mm

2% (42,5-2%20) *0,5* (2,1+22) = 165,550

D3 -DI1- 500 mm

2% (201,5-2*%2,0-7%4,0) *0,5* (2,2+3,3) = 932,250

D1-DI2 - 250 mm

2% (3,5-2,0) *1,4 = 4,200

D12 - Wpl

1 648,450

m2
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L.p. Podstawa opisu Opis / Nloé¢ Tlos¢ Jedn.
2% (4,0-2,0-1,0) *1,2 = 2,400
D2 - Wp2 - 200 mm
2% (55-20-1,0) *05* (1,2+1,1) = 5750
D2 -Wp3i4 - 200 mm
2% (4,0-20-1,0) *0,5* (2,05+1,85) = 3,900
Razem = 1 648,450
3 ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
3.17 KNR 0401 Utozenie i rozbiérka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego 84,000 m2
0107-0800
Tlos¢:
14 *#3,0*2,0 = 84,000
Razem = 84,000
3.18 KNR 0401 Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbidrka 84,000 m2
0107-0700
Tlos¢:
84,000
3.19 KNR 0225 Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych. - DO DEMONTAZU 540,000 m
0417-0100
Tlos¢:
540,000
3.20 KNR 0225 Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych. 540,000 m
0417-0200
Tlos¢:
540,000
3.21 KNR 0225 Montaz przewodéw elektrycznych na gotowym podtozu drewnianym - DO DEMONTAZU 280,000 m
0623-0100
Tlos¢:
280,000
3.22 KNR 0225 Rozebranie przewodéw elektrycznych na gotowym podlozu drewnianym 280,000 m
0623-0400
Tlos¢:
280,000
3.23 KNR 0225 Montaz opraw o$wietleniowych napodlozu drewnianym. oprawy porcelanowe dwuczgsciowe 27,000 kpl
0627-0100 zabezpieczone siatkg ochronng - DO DEMONTAZU
Tlos¢:
27,000
3.24 KNR 0225 Rozebranie opraw o$wietleniowych na podlozu drewnianym oprawy porcelanowe dwuczgsciowe 27,000 kpl
0627-0200 zabezpieczone siatka ochronna
Tlos¢:
27,000
4 ODWODNIENIE WYKOPOW
4.25 KNR 0201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsybka do glebokosci 4,00 m. 300,000 Szt.
0607-0400
Tlos¢:
300,000
4.26 KNR 0201 Pompowanie 1,000 kpl
0605-0100
Tlos¢:
1,000
5 ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW KOLIDUJACYCH
5.27 KNNR 0001 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw 17,000 kpl
0529-0100
Tlos¢:
woda, gaz
6+9 = 15,000
kanalizacja
2 = 2,000
Razem = 17,000
5.28 KNNR 0001 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw 17,000 kpl
0529-0600

Tlosé:
17,000
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5.29 KNR 0510 Uktadanie rur ochronnych stalowych o $rednicy do 200 mm w wykopie 22,500 m
0305-0500
Tlos¢:
woda , gaz
15*1,5 = 22,500
Razem = 22,500
6 STUDNIE REWIZYJNE, WPUSTY ULICZNE
6.30 KNR 0401 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przy giebokosci do 10 cm w stropach i §cianach 4,000 Szt.
0206-0100
Tlos¢:
D1
2 = 2,000
Wpl, Wp2
2 = 2,000
Razem = 4,000
6.31 KNR 0220 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla rurociagéw o $rednicy nominalnejj 200 mm 3,000 | przejscie
0113-0300
Tlos¢:
D1
1 = 1,000
Wpl, Wp2
2 = 2,000
Razem = 3,000
6.32 KNR 0220 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla rurociagéw o $rednicy nominalnejj 250 mm 1,000 | przejscie
0113-0400
Tlos¢:
D1
1 = 1,000
Razem = 1,000
6.33 KNR 0218 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1200 mm i gigbokosci 3,0 m w gotowym wykopie 11,000 Szt.
0613-0301
Tlos¢:
11,000
6.34 KNR 0218 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm w gotowym wykopie naktady za kazde 1,0 -1,000 m
0613-0401 m réznicy giebokosci,
Tlos¢:
-1*%¥3%0,5-2%0,5+3%0,5 = -1,000
Razem = -1,000
6.35 KNR 0218 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez 2,000 Szt.
0625-0200 syfonu
Tlos¢:
Wp3, Wp4
2 = 2,000
Razem = 2,000
7 RUROCIAGI
7.36 KNNR 0004 Podltoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm. - piasek 47,700 m3
1411-0200
Tlos¢:
(201,5+42,5+8,0+19,0+47,0) *0,15 = 47,700
Razem = 47,700
7.37 KNRw 0218 Kanaty z rur typu PP-B SN8 o srednicy 500 mm 201,500 m
0408-0700
Tlos¢:
201,500
7.38 KNRw 0218 Kanaty z rur typu PP-B SN8 o $rednicy 315 mm 42,500 m
0408-0500
Tlos¢:
42,500
7.39 KNRw 0218 Kanaty z rur typu PP-B SN8 o $rednicy 250 mm 8,000 m
0408-0400
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Tlos¢:

wykop

1215919 = 1215919
podioza

-47,7 = -47,700
zasypki

L.p. Podstawa opisu Opis / Nloé¢ Tlos¢ Jedn.
Tlos¢:
3,5+4,5 = 8,000
7.40 KNRw 0218 Kanaty z rur typu PP-B SN8 o $rednicy 200 mm 19,000 m
0408-0300
Tlos¢:
9+ 10 = 19,000
Razem = 19,000
7.41 KNRw 0218 Rura drenarska PP saczaco-transpontujace o $rednicy 100 mm, SN8 248,500 m
0408-0100
Tlos¢:
4,5+42,5 +201,5 = 248,500
Razem = 248,500
7.42 KNRw 0216 Owinigcie powierzchni izolacji rurociaggéw o Srednicach zewnetrznych do 144 mm - geowtdknina 117,044 m2
0611-0100 jednokrotnie
Tlos¢:
248,5 *3,14 * 0,15 = 117,044
Razem = 117,044
7.43 KNR 0218 Proba szczelno$ci kanatéw rurkowych o §rednicy nominalnej 200 mm 19,000 m
0804-0200
Tlos¢:
19,000
7.44 KNR 0218 Proba szczelno$ci kanatléw rurowych o $rednicy nomonalnej 250 mm 8,000 m
0804-0300
Tlos¢:
8,000
7.45 KNR 0218 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300 mm 42,500 m
0804-0400
Tlos¢:
42,500
7.46 KNR 0218 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 500 mm 201,500 m
0804-0600
Tlos¢:
201,500
7.47 KNNR 0004 Obsypka kanatéw z materialéw sypkich - piasek 124,935 m3
1411-0400
Tlos¢:
201,5* (0,9 *0,7-3,14 0,25 *0,25) = 87,401
42,5*% (0,9%0,5-3,14*0,15*%0,15) = 16,122
8,0* (0,9 *0,45-3,14 0,125 *0,125) = 2,848
19,0 * (0,9 *0,4-3,14*0,1 *0,1) = 6,243
47* (09%*0,3-3,14*0,05*0,05) = 12,321
Razem = 124,935
8 ZASYPKI
8.48 KNR 0201 Zasypywanie wykop6w spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na 811,219 m3
0230-0100 odlegtos¢ do 10 m. grunt kategorii I, Il
Tlos¢:
954,375 * 0,85 = 811,219
Razem = 811,219
8.49 KNR 0201 Reczne zasypywanie wykop6w liniowych - grunt kategorii I-11 143,156 m3
0320-0400
Tlos¢:
954,375 * 0,15 = 143,156
Razem = 143,156
8.50 KNR 0201 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, IIT 954,375 m3
0236-0100

EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -6-




21.09 Osiedlowa_odwodnienie

14.09.2021

Tlosé:

L.p. Podstawa opisu Opis / Nloé¢ Tlos¢ Jedn.
-201,5*%09*0,7 = -126,945
-425*%09*0,5 = -19,125
-8,0%0,9*0,45 = -3,240
-19,0*%09*0,4 = -6,840
-47*%09%*03 = -12,690
studnie
-3,14*%0,7*%0,7* (2,05+3,1+22+24+275+3,1+3,0+29+2,6+245+135) = -42,927
wpusty
-3,14*%035*%0,35*%2*27 = -2,077
Razem = 954,375
8.51 KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebigrnymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 954,375 m3
0206-0300 samowytad. do 5 t na odl. do 1km. grunt kategorii I, Il - dowéz gruntu z odktadu
Tlos¢:
954,375
8.52 KNR 0201 Naktady uzupeln. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami 954,375 m3
0214-0300 samowyl. do 5t po drogach utwardzonych. grunt kat. I, I - transport na dalsza odlegtos$¢
Tlos¢:
954,375
9 PRACE ODTWORZENIOWE
9.53 KNR 0231 Lawy pod krawezniki z betonu z oporem, B-10 0,950 m3
0402-0400
Tlos¢:
0,950
9.54 KNR 0231 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej - Z 10,000 m
0403-0300 ODZYSKU
Tlos¢:
10,000
9.55 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8§ cm j - Z 510,650 m2
0114-0700 ODZYSKU (80%)
Tlos¢:
510,650
9.56 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.doptata za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - 510,650 m2
0114-0800 dalsze 17 cm j - Z ODZYSKU
Tlos¢:
510,650
9.57 KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo 249,750 m2
0511-0300 piaskowej - KOSTKA Z ODZYSKU (90%)
Tlos¢:
249,750
9.58 KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo zwirowych, asfaltowa warstwa wiazaca o 260,900 m2
0311-0100 grubosci po zageszczeniu 4 cm
Tlos¢:
260,900
9.59 KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo zwirowych, asfaltowa warstwa $cieralna o 260,900 m2
0311-0500 grubosci po zageszczeniu 3 cm
Tlos¢:
260,900
9.60 KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo zwirowych, asfaltowa warstwa $cieralna o 260,900 m2
0311-0600 grubosci po zaggszezeniu 3 cm.dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalszy 1 cm
Tlos¢:
260,900
10 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
10.61 KNR 0225 Budowa stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych fi 70 mm - DO DEMONTAZU 5,000 Szt.
0419-0200
Tlos¢:
5,000
10.62 | KNR 0225 Budowa znakéw drogowych ptaskie - DO DEMONTAZU 10,000 Szt.
0420-0100
Tlos¢:
10,000
10.63 KNR 0225 Rozebranie znakéw drogowych ptaskie. 10,000 Szt.
0420-0300
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10,000
10.64 | KNR 0225 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych fi 70 mm 5,000 szt.
0419-0500
Tlos¢:
5,000
11 DRENAZ ROWU PRZYDROZNEGO
11.65 KNNR 0005 Reczne kopanie rowéw dla rury drenarskiej w gruncie kategorii I-1I 45,120 m3
0701-0100
Tlos¢:
W rowie
(126,5-7,0) *0,6 *0,6 = 43,020
réw - wpust
25*%0,8*0,5*% (0,6+1,5) = 2,100
Razem = 45,120
11.66 | KNNR 0005 Przewierty r¢czne dla rur PCW o $rednicy do 150 mm pod obiektami 7,000 m
0722-0400
Tlos¢:
pod przepustem
7,0 = 7,000
Razem = 7,000
11.67 KNRw 0218 Rura drenarska PP saczaco-transpontujace o $rednicy 100 mm, SN8 129,000 m
0408-0100
Tlos¢:
126,5 +2,5 = 129,000
Razem = 129,000
11.68 KNRw 0218 Ksztaltki do yury drenarskiej PP sgczaco-transpontujgce o Srednicy 100 mm, SN8 - tréjnik 1,000 Szt.
0421-0100
Tlos¢:
1,000
11.69 | KNRw 0216 Owinigcie powierzchni izolacji rurociagéw o $rednicach zewnetrznych do 144 mm - geowtdknina 60,759 m2
0611-0100 jednokrotnie
Tlos¢:
129,0 * 3,14 * 0,15 = 60,759
Razem = 60,759
11.70 | KNNR 0005 Reczne zasypywnie rowéw dla rur drenarskich w gruncie kategorii I-1I 45,120 m3
0702-0100

Tlosé:
45,120
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