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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa opracowania:
Prace remontowe w obiekcie hali przy ul. Hangarowej 15 po pozarze
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ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica

Zamawiajacy:
Strefa Aktywnosci Gospodarczej Sp. z o.0.
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Al. Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica

Opracowat: mgr inz. Marek Morajka, nr upr. 102/92/Lw

Data opracowania: 23.08.2024 r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Zamawiajgcym,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym,

kosztorys weryfikacyjny rob6t remontowych skorygowany przez rzeczoznawce z PZU
S.A,

» obowigzujace normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji na potrzeby udzielenia zamdéwienia pn. Prace
remontowe w obiekcie hali po pozarze w Legnicy przy ul. Hangarowej 15
Zamawiajacy: Strefa Aktywnosci Gospodarczej Sp. z 0. 0., Al. Rzeczypospolitej 116, 59-200 Legnica.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek hali w czesci remontowanej wykonany jest, jako jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony.
Konstrukcja stalowa, ptyty dachowe betonowe oparte na dzwigarach stalowych

Powierzchnia zabudowy — 3 649 m?,

Kubatura — 28 496 m3,

Wysokos¢ budynku - 10,5 m (w kalenicy).

W wyniku pozaru budynek zostat czesciowo uszkodzony i zaplanowany zostat remont majgcy na celu
odtworzenie uszkodzonych w czasie pozaru elementow.

Uszkodzone pokrycie dachowe



Uszkodzona brama stalowa i uszkodzony fragment elewacji

Uszkodzona (nadpalona) wetna mineralna utozona na kontenerze wewnetrznym



Uszkodzona okfadzina wewnetrzna scian hali

4. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH

Przedmiotem zamowienia jest remont hali produkcyjnej w zakresie wymiany i napraw uszkodzen
powstatych w czasie pozaru obiektu w 2023 r.

Planowany zakres robot:

- Wymiana bramy stalowej rozwiernej, nieocieplonej o wymiarach 420 x 380 cm,

- odtworzenie fragmentu uszkodzonej elewacji metoda lekkg mokra,

- wymiana uszkodzonej oktadziny wewnetrznej scian wraz z przyklejeniem styropianu, warstwy
zbrojonej siatka i tynkiem cienkowarstwowym silikonowym,

- wykonanie uszkodzonego fragmentu sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60 cm z wypetnieniem
z ptyt z wetny mineralnej wraz z ociepleniem z wetny mineralnej gr. 10 cm,

- wymiana nadpalonej wetny mineralnej gr. 15 cm z dachu wewnetrznego budynku kontenerowego nr
2,

- haprawa i czesciowa wymiana fragmentu pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie robdét malarskich w pomieszczeniach wewnetrznych hali Scian i sufitow, dwukrotnie
malowanie farbg emulsyjng lateksowa z wczesniejszym gruntowaniem,

- wymiana uszkodzonych ptyt kasetonowych z witokien mineralnych sufitbw podwieszanych (tylko
uszkodzone ptyty na nowe),

- wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej w pomieszczeniach hali.

Wykaz materialdw zastosowanych przy realizacji zamoéwienia

- Drzwi stalowe rozwierane petne, nieocieplone,

- Farba elewacyjna polikrzemianowa,

- Farba lateksowa do $cian i sufitéw,

- Folia polietylenowa budowlana ostonowa,

- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm,

- Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe,

- Papa termozgrzewalna na osnowie SBS,

- Piyta dekoracyjna z wtékien mineralnych do sufitow podwieszanych o wym. 60x60 cm,
- Plyta styropianowa fasada 0,033 W/(m*K),

- sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm z wypetnieniem z ptyt z wetny mineralnej,

- Plyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dziatowych, warstwowych murowanych i ostonowych w
budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubosci 100 mm



- Plyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dziatowych, warstwowych murowanych i ostonowych w
budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubosci 150 mm

- Preparat gruntujacy na silnie chtonne podioza,

- preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17),

- Siatka z wtékna szklanego,

- Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkta ptaskiego float o grubosci 2x5 mm,

- Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metodg lekkg CT 85.

Zakres przedmiotu zamowienia nalezy rozpatrywac z:

- PRZEDMIAREM ROBOT, ;

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,
- WIZJA LOKALNA OBIEKTU.

5. INFORMACJA BIOZ | BHP

6.1 Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zadbac o przeszkolenie wszystkich pracownikéw z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze o odpowiednie wytyczne i instruktaze dotyczgce
specyfiki danej budowy i wystepujacych na niej robét i mozliwych zagrozen.

Wszyscy pracownicy powinni posiadac¢ zaswiadczenie o odbyciu szkolen z zakresu przepiséw BHP
przez osobe uprawniong oraz posiadaé aktualne zaswiadczenie lekarskie dopuszczajgce do
wykonywania zawodu.

Nalezy wskazac¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehnstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

6.2 Praca na wysokosci

Na terenie prowadzonych rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem
budynku podczas prowadzonych robét budowlanych oraz z praca na wysokosci 10 m nad poziomem
terenu. Dodatkowo nalezy zwr6ci¢é uwage na zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z
wysokosci elementow demontowanego i nowego pokrycia dachowego, narzedzi budowlanych oraz
wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg
i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
wysokoSci.

6.3 Zagrozenie pozarowe.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu na stanowiskach pracy, gdzie wykorzystywane
sg substancje zawierajgce tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zadba¢ o usuniecie wszystkich
potencjalnych zrdédet zaptonu przed rozpoczeciem pracy. Oznacza to zakaz uzywania otwartego ognia,
ciecia i spawania, uzywania podgrzewaczy i materiatow, ktére mogg iskrzy¢, zaréwno elektrycznie, jak
réwniez poprzez mechaniczne tarcie lub fadunek statyczny. Nalezy pamietaé o wykonywaniu pracy
zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla danego obiektu.

Stanowisko pracy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

6.4 Teren prowadzenia robdét

Teren prowadzenia rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny spos6b uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustali drogi komunikacyjne stuzgce do transportu
materiatdw, przemieszczania sie pracownikéw na terenie obiektu budowlanego.

Nalezy rowniez ustali¢ lokalizacje pomieszczen socjalnych i sanitarnych na potrzeby zaplecza budowy
oraz miejsce poboru energii elektrycznej, wody i miejsce sktadowania odpadéw powstatych w trakcie
realizacji robot.

6.5 Odpady powstate podczas realizacji rob6t

Za odpady powstajgce w wyniku budowy, rozbiérki, remontu obiektéw, odpowiada podmiot, ktory
Swiadczy ustuge. Podmiot wykonujgcy ustuge jako wytworca odpaddéw zobowigzany jest do rejestracii i
prowadzenia ewidencji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.
Niedopuszczalne jest zaréwno gromadzenie odpaddéw na ziemi oraz ich palenie.

Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac:

- fragmenty zniszczonych materiatéw m.in. kawatki papy termozgrzewalnej, izolacji termicznych,



- ztom stalowy z demontazu bramy,
- zuzyte watki, pedzle itp.
Odpady nalezy umieszczaé w szczelnych opakowaniach i na biezgco przewozi¢ do utylizaciji.



