INWESTMAR Marek Morajka 59-222 Gluchowice 8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Prace remontowe w obiekcie hali przy ul. Hangarowej po pozarze
ADRES INWESTYCJI  : ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica

INWESTOR : Strefa Aktywnosci Gospodarczej Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  Al. Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Marek Morajka

DATA OPRACOWANIA : 23.08.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.08.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ODTWORZENIOWE 1 1
2|SCIANA ZEWNETRZNA 2 9
3|SCIANA WEWNETRZNA 10 16
4|UZUPELENIENIE SUFITU W HALI 17 18
5/OBIEKTY KONTENEROWE WEWNETRZNE 19 21
6/DACH HALI MAGAZYNOWEJ 22 24
7|POMIESZCZENIE HALI 25 30
8/ POMIESZCZENIA ZAPLECZA HALI 31 31

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15129




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
d.1/1302-03
4,20"3,80 m?2 15,960
RAZEM 15,960
2 SCIANA ZEWNETRZNA
2|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2{1013-01
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
3|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.2|1611-06
8,50%6,00 m?2 51,000
RAZEM 51,000
4/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.2|2608-01 mechaniczne i zmycie
8,50*7,20 m?2 61,200
RAZEM 61,200
5|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2|2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
6,0*5,0-4,20*3,80 m?2 14,040
RAZEM 14,040
6/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
poz.5 m2 14,040
RAZEM 14,040
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.5 m?2 14,040
RAZEM 14,040
8|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
d.2|0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
poz.5 m2 14,040
RAZEM 14,040
9|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki fakturowe wsp.  |m2
d.2|1204-06 1,15
Krotnosé = 2
8,50*7,20-4,20*3,80 m?2 45,240
RAZEM 45,240
3 SCIANA WEWNETRZNA
10/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m?2
d.3/1611-06
15,0%6,00 m2 90,000
RAZEM 90,000
11/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
15,0*7,50-4,20*3,80 m?2 96,540
RAZEM 96,540
12|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3/2608-04 paratem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie
poz.11 m2 96,540
RAZEM 96,540
13/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm
do $cian
poz.11 m2 96,540
RAZEM 96,540
14/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
poz.11 m2 96,540
RAZEM 96,540
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.3|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.11 m2 96,540
RAZEM 96,540
16/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?2
d.3|0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
poz.11 m2 96,540
RAZEM 96,540
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
4 UZUPELNIENIE SUFITU W HALI
17|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.4|2702-01 mineralnych
3,8722,0 m?2 83,600
RAZEM 83,600
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.17 m?2 83,600
RAZEM 83,600
5 OBIEKTY KONTENEROWE WEWNETRZNE
19/KNNR-W 3 |Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej o pow. do 3,0 m2 - ramy m2
d.5[1107-02 drewniane
2"1,0"1,2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
20 Usuniecie nadpalonej wetny mineralnej z dachu budynku wewnetrznego nr2 | kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
3,35%6,00 m?2 20,100
RAZEM 20,100
6 DACH HALI MAGAZYNOWEJ
22|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.6/0519-06 z.  |wierzchnia do 25 m2
sz. 2.3.
9909-02
6,0"3,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
23|KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
d.6|0519-07 z.  |wierzchnia do 25 m2
sz. 2.3.
9909-02
poz.22 m2 18,000
RAZEM 18,000
24|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachéw betonowych - po-  |m2
d.6/0515-02 z.  |wierzchnia do 25 m2
sz. 2.3.
9909-02
poz.22 m?2 18,000
RAZEM 18,000
7 POMIESZCZENIE HALI
25|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg oraz maszyn i urzadzen folig m2
d.7(1013-01
1771,4 m?2 1771,400
RAZEM 1771,400
26| KNR 4-01 Zerwanie starych tapet ze scian m2
d.7(1205-01
(35+12)*1,5 m?2 70,500
RAZEM 70,500
27|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne - z rusztowania m2
d.7|0102-01
3014,038 m?2 3 014,038
RAZEM 3 014,038
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7(1204-01 tow
1/42 1771,4 <wykonywane z rusztowania> m?2 1771,400
RAZEM 1771,400
29|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7|1204-02 $cian
1/42 2*7,05%(69,99+25,39) <wykonywane z rusztowania> m2 1 344,858
-5,50*1,90*9-4,30*1,90 <naswietla> m?2 -102,220
RAZEM 1 242,638
30|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 6 m m2
d.7|1612-02
1771 m?2 1771,000
RAZEM 1771,000
8 POMIESZCZENIA ZAPLECZA HALI
31|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |mz2
d.8|2702-01 mineralnych (tylko wymiana uszkodzonych ptyt wsp. do R=0,35)
35,0710,0 m2 350,000
19,0"3,3 m?2 62,700
RAZEM 412,700
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (DS) r-q 70,2240 0,00 0,00
2.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (DS) r-g 1680,4475 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0,0719 0,00 0,00
2.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0099 0,00 0,00
3.|Drzwi stalowe rozwierane petne, nieocieplone m2 15,9600 0,00 0,00
4.|dzwigar nosny z blachy ksztattowej' m 143,7920 0,00 0,00
5.|element poprzeczny z blachy ksztattowej' m 133,7600 0,00 0,00
6.|Emulsja asfaltowa kg 5,4000 0,00 0,00
7.|Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT, szybkoschnaca, opak. 5 |kg 22,1160 0,00 0,00

kg
8.|Farba elewacyjna polikrzemianowa NOVALIT dms3 17,4807 0,00 0,00
9.|Farba lateksowa do $cian i sufitéw dm3 883,2717 0,00 0,00
10.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 17,8500 0,00 0,00
11.|Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 632,3898 0,00 0,00
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3395 0,00 0,00
13. klamerki mocujace' szt 239,0960 0,00 0,00
14. ksztattowniki z blachy-katownik przy$cienny' m 71,8960 0,00 0,00
15.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wypetniaczy kg 57,6000 0,00 0,00
16. |tgczniki rozporowe kpl.' szt 211,5080 0,00 0,00
17.|Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe kg 33,1740 0,00 0,00
18.|Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z tkaniny szklanej m?2 42,4800 0,00 0,00
19.|Ptyta dekoracyjna z widkien mineralnych do sufitow podwieszanych |szt 1 196,8300 0,00 0,00
0 wym. 60x60 cm
20.|Ptyta styropianowa fasada (budownictwo standardowe i energoosz- |m3 9,8954 0,00 0,00
czedne) 0,033 W/(m*K)
21.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dziatowych, warstwowych |m2 87,7800 0,00 0,00

murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, o grubosci 100 mm

22.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dziatowych, warstwowych |m2 21,1050 0,00 0,00
murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, o grubosci 150 mm

23. |ptyty np. Ecophon FOCUS o wym. 60x600 cm" szt 117,0400 0,00 0,00

24.|Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dtugie grub. 38 m2 1,4100 0,00 0,00
mm

25.|Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne kroétkie grub. 38 |m2 0,0282 0,00 0,00
mm

26.|Preparat gruntujgcy na silnie chtonne podtoza AkrylGrunt Stronger, {dm3 753,5095 0,00 0,00
opak. 5 dm3

27.|preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3 33,1740 0,00 0,00

28.|pret wieszaka' szt 56,0120 0,00 0,00

29.|Siatka z wtbkna szklanego m2 125,5083 0,00 0,00

30.|Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) ze szkfa ptaskiego m2 2,5200 0,00 0,00
float o grubosci 2x5 mm i powierzchni szyb ponad 1,0 m2

31.|wieszak' szt 56,0120 0,00 0,00

32.|Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS przy docieple- |kg 1132,1400 0,00 0,00
niach metodg lekkg Ceresit CT 85

33.|materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokosci do 6 |m-g 479,3293 0,00 0,00
m
2.|Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 7,5038 0,00 0,00
3.|Wyciag szybowy elekirycz.1,5t m-g 6,0735 0,00 0,00
4.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,7974 0,00 0,00
5.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,4788 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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