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ŚWIETLIK DACHOWY , KOPUŁA AKRYLOWA ,
PODWÓJNA, PODSTAWA PROSTA, WYKONANA Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ RAL 9007,
PODSTAWA DACHOWA 50 CM, WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA Umax = 1,1 W/M2K

O1

900

900

SYMBOL

SZEROKOŚĆ

SCHEMAT

WYSOKOŚĆ

Po
dp

is

N
r u

pr
aw

ni
eń

Nazwa rysunku:
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Skala:

Nr rys.: 

Branża: ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch.
Marek Dubiel

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D

Opracowanie  nr.:  1

BS

Inwestycja:

Inwestor:

Lokalizacja:

43-603 Jaworzno  ul. Chopina 94 - Azot Biznes Park Budynek B biuro@amdzp.pl
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w specjalności 
architektonicznej

mgr inż. arch.
Maria Piechota-
    Kruczak

MPOIA/018/2014
w specjalności 

architektonicznej

mgr inż. arch.
Marta

Augustynowicz-Zięba

Opracował

Projektował

Sprawdził

ZESTAWIENIE WYŁAZU I ŚWIETLIKA

Komenda  Wojewódzka  Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie

30 - 134 Kraków ul. Zarzecze 106

Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach

wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą
oraz infrastrukturą towarzyszacą

Wadowice
działki nr 1487/31 ; 1487/25 ; 1487/13 ;

3059/13; 3059/12; 3059/10

WYŁAZ DACHOWY SYSTEMOWY
NP. PROLIGHT LUB
RÓWNOWAŻNY, PODSTAWA O
WYS. MIN. 50 CM Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR.
1.25 MM, DOLNA CZĘŚĆ
PODSTAWY WYPOSAŻONA W
KOŁNIERZ DO MOCOWANIA W
KONSTRUKCJI DACHU, KOPUŁA
AKRYLOWA , IZOLACJA
TERMICZNA PODSTAWY Z
TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ
GR. MIN 20 MM,W
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