proj. puszka 1gczeniowa podtynkowa w
miejscu demontowanego gniazda
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proj. puszka fqczeniowa natynkowa ”%
przy podfodze — miejsce pofgczenia e
kabla proj. 5x4 z istn.

istn. 1-T0-1 proj. 1g-DATA

proj. przewdd fgczeniowy YDYzo Sx4
w listwie LS 40x25 przy podfodze

j owa
punktu-zasilania wraz z
przewodem_zasilajgcym
"DRON”

proj. trasa 2UTP kat.5e

\proj._trasa 2UTP kat.5e

nowa lokalizacja zestawu instalacyjnego
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(tablicy TZ3)
LEGENDA:
—— - obwdd istn,,
———— = proj. 1g DATA,
- przewody proj.
2 1 = 2x gniazdo p/t P+N+PE, pojedyncze, IP44
= - RJ45
[ J — punkt zasilania
3 — proj. puszka natynkowa o wymiarach: 30x30x12; IP66
C——T73 - zestaw instalacyjny (tablica rozdzielcza TZ3) istn. w nowej lokdlizacj
UWAGA:
1. Istniejqcy zestaw instalacyjny (tablice TZ3) nalezy przeniesé w nowg lokdlizacje wskazang na
rysunku w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
2. Kabel zasilajgcy 5x4mm? nalezy skrécic przy podfodze, pofqczyé w zaprojektowanej puszce n/t

z nowoprojektowanym kablem {gczeniowym poprowadzonym n/t w listwie trasq wskazang na
rysunku do nowej lokalizacji zestawu TZ3.

3. Istniejgce punkty zasilania zabudowaé w proj. puszkach natynkowych IP66 o wymiarach
30x30x12 wraz z zapasem kabla. Opisa¢ uwagq "UWAGA! POD NAPIECIEM!”.

4. Proj. obwod 1g—DATA zabezpieczy¢ w tablicy 1-T0-1 wyfqcznikiem nadprgdowym B16A.

o Trase instalacji teletechnicznych od serwerowni pokazano na rys. 5. W pomieszczeniach
0003 i 0003a przygotowa¢ rurki elektroinstalacyjne w bruzdach.

6. Wszystkie prace nalezy prowadzic beznapieciowo.




