Zadanie 1
OPIS TECHNICZNY
Inwestor : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 
w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8
Adres inwestycji: Budynek dydaktyczny
Częstochowa Aleja Armii Krajowej 13/15 
1. WSTĘP
1.1. Nazwa zadania
Roboty remontowe w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 13/15
- Reprofilacja płyt panwiowych, naprawa izolacji termicznej kanałów wentylacyjnej, naprawa i zabezpieczenie elewacji frontowej wg ekspertyzy technicznej – segment D - Aula
- Wyposażenie istniejących drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych w Auli i przy segmencie E w urządzenia przeciwpaniczne.
- Montaż drabiny zewnętrznej na dach – segment E 
- Naprawa rys i pęknięć ścian - kl. schodowa IV piętro segment B1

- Malowanie ścian i stropu przedsionka i kopuły Planetarium – segment B1

1.2. Opis ogólny budynku

Budynek zlokalizowany w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15 na działce ewidencyjnej nr 24/2 obr.43b.

Obiekt składa się z sześciu segmentów o zróżnicowanej ilości kondygnacji.

Segment  A  - 4 kondygnacje nie podpiwniczone

Segment  B   - 3 kondygnacje + piwnica

Segment  B1 - 5 kondygnacji + piwnica

Segment  C   - 3 kondygnacje niepodpiwniczone

Segment  D   - 1 kondygnacja niepodpiwniczona

Segment  E   - 2 kondygnacje niepodpiwniczone
Konstrukcja budynku szkieletowa, żelbetowa. Ściany ceramiczne murowane. Budynek ocieplony styropianem gr. 14cm. Stolarka PCV, stalowa i aluminiowa. pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, c.o. , wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, wod-kan i gazową. Nawierzchnia wokół budynku z płyt chodnikowych i kostki betonowej . 
1.3. Opis stanu istniejącego .
- Aula 

Budynek Auli posiada w rzucie o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 15,0 x 25,0 m.

Ściany budynku o konstrukcji mieszanej wykonano z cegły o grubości 38 cm oraz z kamienia łamanego o grubości 50 cm.

Konstrukcja nośna przekrycia dachowego – dźwigary kablobetonowe, została oparta na słupach żelbetowych. Na górnym pasie dźwigarów ułożone są płyty żebrowe panwiowe o wymiarach 587 x 149 x 30 cm – na nielicznych fragmentach nastąpiło odspojenie otuliny betonowej zbrojenia. Na płytach ułożona jest warstwa pianobetonu, warstwa wyrównawcza zaprawy cementowej oraz 2 warstwy papy na lepiku.
Ponad istniejącym stropem podwieszanym znajdują się kanały wentylacyjne izolowane matami z wełny mineralnej (2x30mm) z płaszczem z folii aluminiowej. Część izolacji w ilości min.35m2 uległa odspojeniu od kanałów. 
Ściana frontowa od ulicy Armii Krajowej o wymiarach 19,8mx10,0m wykończona tynkiem i mozaiką ceramiczną – z widocznymi śladami spękań i ubytków zarówno tynku jak i mozaiki. 
 - Drzwi ewakuacyjne 

Istniejące drzwi ewakuacyjne zewnętrzne w Auli stalowe EI 30 o wymiarach (1,1+1,1)/2,6 wyposażone są w 1 samozamykacz i pochwyt wewnętrzny zamontowane na lewym skrzydle. Są zamykane na  dwa zamki, od strony zewnętrznej klamka. 

Istniejące drzwi ewakuacyjne zewnętrzne PCV o wymiarach (0,5+0,9)/2,05 są zamykane na jeden zamek i wyposażone w klamki zewnętrzną i wewnętrzną.
Drzwi nie są wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.
- Klatka schodowa 

Na ścianach klatki schodowej do wysokości 1,2m  tynk mozaikowy, powyżej malowane emulsyjnie, na stropie malowanie emulsyjne.
W ścianach klatki schodowej w narożniku przy spoczniku i górnym biegu występują zarysowania o głębokości do 1,5cm i szerokości ~do 3mm. Łączna dł. zarysowań 6mb
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Na podeście pod oknem znajduje się pęknięcie dł. 1,2 o głębokości miejscami do 8cm i rozwartości ~6mm.
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Zarysowania w ścianach klatki schodowej są stosunkowo płytkie, przebiegają głównie w tynku i nawierzchni muru.

Pęknięcie pod oknem jest dość głębokie i narusza strukturę muru.

Ze względu na długi okres eksploatacji obiektu, w trakcie którego były prowadzone różnorodne przebudowy i prace remontowe, trudno wskazać przyczynę powstania opisanych uszkodzeń. Kierunek rys może świadczyć o nierównomiernym osiadaniu budynku od strony zachodniej. Mogło to być spowodowane prowadzonymi pracami budowlanymi i zmianą stosunków wodnych w podłożu gruntowym.
Zarysowania należy bezwzględnie naprawić.

- Planetarium wraz z przedsionkiem
Ściany Planetarium do wysokości 2,2 m wyłożone panelami PCV . Powyżej na kopule tynk z drobnymi spękaniami malowany emulsyjnie.  Wokół kopuły obudowa z płyt kart-gips z płyt kart-gips z wbudowanym oświetleniem  punktowym.  Na środku pomieszczenia znajduje się postument z zamontowanym projektorem. Pod ścianami w dwóch rzędach zmontowane są siedziska – kanapy tapicerowane
Ściany przedsionka oraz planetarium do wysokości 2,1m wyłożone panelami PCV. Powyżej na ścianach i stropach tynk z drobnymi spękaniami malowany emulsyjnie. 
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Planetarium-projektor i siedziska
1.4.  Zakres projektowanych prac

- Aula

· Naprawa otuliny zbrojenia panwiowych płyt dachowych wg. zaleceń ekspertyzy.
· Odtworzenie i naprawa uszkodzonej izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych wg. zaleceń ekspertyzy;
· zabezpieczenie elewacji Auli od strony ul. Armii Krajowej zgodnie z zaleceniami ekspertyzy.
-  Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne 
· Wyposażenie istniejących zewnętrznych drzwi stalowych EI30, dwuskrzydłowych (1,1+1,1)/2,60 w Auli w dwie dźwignie antypaniczne, 1 samozamykacz p. pożarowy,  regulator kolejności zamykania skrzydeł, zamek z wkładką patentową, klamkę zewnętrzną stalową w kolorze skrzydła.
· Wyposażenie istniejących zewnętrznych drzwi PCV, dwuskrzydłowych (0,5+0,9)/2,05 w dźwignię antypaniczną, 1 samozamykacz ,  zamek z wkładką patentową, klamkę zewnętrzną stalową w kolorze skrzydła.
-  Montaż drabiny na dach – sala gimnastyczna segment E
· Montaż drabiny wyłazowej zewnętrznej na dach - drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej, z blokadą wejścia. Rozstaw obręczy kosza ochronnego zgodnie z wymaganiami polskich przepisów. Szerokość drabiny: min.55 cm, przekrój podłużnicy minimum 50 x 25 mm. Szczeble antypoślizgowe minimum 25x34mm. Łączna wysokość drabiny z koszem min. 6,5m. Miejsce zamocowania drabiny wskaże Zamawiający na etapie montażu.  
- Naprawa pęknięć ściany - kl. schodowa IV piętro  segment B1
· Naprawa spękania ściany pod oknem:
Prostopadle do pęknięcia wyciąć szczeliny na głębokość 5÷6cm (mur) w rozstawie co 30cm po 50cm po obu stronach pęknięcia; dokładnie oczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki i spryskać wodą i wypełnić szczeliny zaprawą cementową niskoskurczową o grubości ok. 10 mm lub klejem epoksydowym; umieścić w zaprawie pręty (12 ze stali nierdzewnej austenicznej 304. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej MM2 pozostawiając 10-15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą. Powierzchnię spoiny należy uzupełnić i wyrównać na całej długości niekurczliwą zaprawą do spoinowania.  Wypełnić pękniecie masą uszczelniającą lub uszczelniaczem poliuretanowym i uzupełnić tynk na siatce.
· Rysy na ścianach klatki schodowej należy wypełnić materiałem wiążącym. Na szerokości około 30cm wzdłuż zarysowania odbić tynk, dokładnie oczyścić szczelinę za pomocą wody pod ciśnieniem.  Po osadzeniu pakerów iniekcyjnych wypełnić rysę środkiem iniekcyjnym pod ciśnieniem (najlepiej żywicę w systemie iniekcji poliuretanowej) i uzupełnić tynk na siatce.
· Zeskrobanie starej farby ze ścian i stropu;

· Naprawa nierówności tynków;
· Dwukrotne malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną

- Malowanie stropu i ścian przedsionka i Planetarium - segm.B1
· Naprawa i uzupełnienie tynków;

· Zeskrobanie starej farby ze ścian i stropu;

· Naprawa nierówności powierzchni tynków ścian i stropów;

· Dwukrotne malowanie ścian i stropu przedsionka farbą emulsyjną

· Dwukrotne malowanie obudowy z płyt kart-gips.

· Dwukrotne malowanie kopuły planetarium farbą ekranową 18% szarości.

Postument z zamontowanym projektorem – na czas projektowanych prac projektor należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Siedziska – kanapy tapicerowane:  zdemontować wewnętrzne i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, a siedziska przy ścianie pozostawić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem .Posadzkę , ściany, stolarkę zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po zakończeniu prac wszystkie zdemontowane elementy należy ponownie zamocować i podłączyć. Prace prowadzone pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Załączniki:

-Część rysunkowa

Rys. nr 1: Sytuacja.

Rys. nr 2: Rzut klatki schodowej - inwentaryzacja
Rys. nr 3: Przekrój A-A, B-B klatki schodowej - inwentaryzacja
Rys. nr 4: Rzut planetarium - inwentaryzacja
Rys. nr 5: Przekrój C-C,  D-D  planetarium - inwentaryzacja
-Ekspertyza stanu technicznego dźwigarów kablobetonowych stanowiących konstrukcję nośną dachu Auli w budynku Akademii im. Jana Długosza 42-200 Częstochowa Al. Armii Krajowej 13/15

Sporządził : Elżbieta Ochocka
