istn. oprawa o$wietlenia

przeznaczona do demontazu
X’\istn. wypusty |oswietlenia

nalezy zdemontowa€, przewdd unieczynnic

istn. oprawa o$wietlenia
zasilana odrgbnym obwodem -
oprawg zdemontowat, przewdd unieczynnié ég

o

istn. oprawa o$wietlenia

istn. fgczniki oswietlenia

/ (demontaz/wymiana na proj.)

istn. kinkiet oswietlenig
nalezy zdemontowa€,
przewdd unieczynnié

przeznaczona do demontaiu¥I

-

LEGENDA:

o — istn. fgcznik oswietlenia pojedynczy, IP44
D — istn. kinkiet oswietlenia

X — istn. zrodfo swiatfa/punkt oswietlenia
m] — istn. kinkiet oswietlenia nasufitowy
C—— - istn. Swietlwka liniowa

UWAGA:

1. Pokazane na niniejszym rysunku oprawy / zrédfa Swiatfa,
fqczniki oSwietlenia nalezy zdemontowaé i przekazat na

rzecz Inwestora;

2. Obwdd zasilajgcy oprawe oznaczong w pomieszczeniu 0003A

jako zasilang z odrebnego obwodu i zabezpieczong wydzielonym

bezpiecznikiem nalezy unieczynnic.

3. Obwéd zasilajgcy pozostafe oprawy unieczynnic.




