Zadanie nr 2
Obiekt:  PROJEKT  REMONTU POMIESZCZEŃ 0003 i 0003A
                               
        
        Adres: CZĘSTOCHOWA  Al. Armii Krajowej 13/15
              
                                

Inwestor:  UNIWERSYTET  HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZY im. J. DŁUGOSZA
ul. Waszyngtona 4/8  Częstochowa



Opracował: Elżbieta Ochocka
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                                                  Częstochowa ,kwiecień 2020
SPIS ZAWRTOŚCI OPRACOWANIA

I. Opis techniczny
II. Część rysunkowa 
-Inwentaryzacja pomieszczeń 0003 i 0003A wraz z projektowanymi zmianami – część budowlana i sanitarna
-Stan projektowany pomieszczeń 0003 i 0003A wraz z projektowanymi zmianami – część budowlana i sanitarna























I  OPIS  TECHNICZNY
1.Przedmiot  opracowania
Tematem opracowania jest opis prac remontowych w pomieszczeniach nr 0003 i 0003A w budynku przy Al. Armii Krajowej 13/15.
2.Opis ogólny obiektu
Budynek składa się z sześciu segmentów o zróżnicowanej ilości kondygnacji. 
Segment  A – 4 kondygnacje nie podpiwniczone
Segment  B – 3 kondygnacje + piwnica
Segment B1 – 5 kondygnacji + piwnica
Segment C   - 2 kondygnacje nie podpiwniczone
Segment D  - 1 kondygnacja nie podpiwniczona
Segment  E  - 2 kondygnacje nie podpiwniczone
Powierzchnia zabudowy 4710m2, kubatura 59647m3 
Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa w rozstawie osiowym 600x600cm. Stropy Akermana gr.26cm, stropodachy z płyt korytkowych na ściankach ażurowych, ściany ceramiczne murowane.  Dachy pokryte papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem .  Stropodachy ocieplone granulatem z wełny mineralnej lub styropapą.  Stolarka PCV i aluminiowa. 
3.Stan istniejący pomieszczeń
Przedmiotowe pomieszczenia  0003 i 0003A znajdują się w piwnicy w segmencie B1. 
Pomieszczenie 0003 o wymiarach 5,63mx 2,86m i wysokości ~3,26m; powierzchnia użytkowa 16,07m2 kubatura 52,40m3. 
Posadzka wykładzina PCW w średnim stanie technicznym, ściany i sufit wykończone malowaniem olejnym, ościeża okienne emulsyjnie, przy umywalce do wysokości ~1,62m ściany obłożone płytkami ceramicznymi. Drzwi drewniane , okna PCV, parapety lastrico.
Pomieszczenie 0003A o wymiarach 5,63mx 2,71m i wysokości ~3,26m; powierzchnia użytkowa 15,26m2,  kubatura 49,74m3. 
Posadzka wykładzina PCW w średnim stanie technicznym, ściany i sufit wykończone malowaniem olejnym, ościeża okienne emulsyjnie. Drzwi drewniane, okna PCV, parapety lastrico.
Oba pomieszczenia wyposażone w instalacje : elektryczną (siły i światła), co ( grzejniki żeberkowe), wod-kan, wentylacji grawitacyjnej.
Na ścianach od posadzki do wysokości ~40cm występują odspojenia farby olejnej i tynku.
3.Stan projektowany
Planuje się wykonanie prac remontowych w obu pomieszczeniach. 

Roboty budowlane w pom. 0003 i 0003A: 
-likwidacja malowania olejnego ze ścian i sufitu;
-renowacja uszkodzonego i zawilgoconego tynku do wysokości ~50cm od poziomu posadzki (na wszystkich ścianach pomieszczeń po obwodzie – bez ścian wyłożonych płytkami ściennymi );
- obustronna zabudowa istniejącego otworu 0,48x0,54m w ścianie wewnętrznej za pomocą płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na ruszcie metalowym;
- gruntowanie i wykonanie gładzi gipsowych gr. min.5mm z wklejeniem siatki i zabezpieczeniem listwą tynkarską krawędzi ościeży, słupów i belek na ścianach i na stropie;
-gruntowanie i malowanie emulsyjne ścian i sufitów – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
-zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej, wyrównanie i naprawa podłoża;
-ułożenie nowej posadzki z płytek gressowych min. 30x30cm z cokolikami wys.min.10cm , montaż listew glazurniczych aluminiowych oraz listwy progowej wciskanej ( na połączeniu z posadzką korytarza) – kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem
-gruntowanie i ułożenie płytek ceramicznych min.20x25cm z wykończeniem naroży listwą glazurniczą aluminiową ( przy umywalce i obudowie odpływu kanalizacyjnego - kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem
- malowanie olejne grzejników, podejść i pionów co;
- malowanie olejne drzwi z ościeżnicą metalowej do pom. 0003A

Instalacje sanitarne w pom. 0003A

-demontaż i zaślepienie nieczynnych rur w pomieszczeniu 0003A;
-demontaż baterii i zaworu wypływowego w pomieszczeniu 0003A ;
-demontaż umywalki w pomieszczeniu 0003A – ( do ponownego montażu )
-likwidacja istniejącej instalacji wod-kan.
-wykonanie i otynkowanie bruzd, wykonanie nowej instalacji wodnej z rur polipropylenowych ( tylko woda zimna ) d=20mm z izolacją cieplną z pianki PE podtynkową gr. min.6 mm z włączeniem do istniejącego pionu .
-montaż zaworu odcinającego 
-montaż nowej baterii na wodę zimną
-próba szczelności i płukanie instalacji wodnej
- wykonanie nowej instalacji odpływowej d=50mm z rur PCV z włączeniem do istniejącego pionu
-obudowa odpływu kanalizacyjnego płytami kart-gips 12,5mm na rusztach metalowych
-montaż umywalki ( z demontażu) w pomieszczeniu ( nowe uchwyty i syfon PCV)

Instalacje elektryczne w pom. 0003,0003A - wg odrębnego opracowania.
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Uszkodzenia tynków ściany
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