SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty remontowe w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 13/15

- Reprofilacja płyt panwiowych, naprawa izolacji termicznej kanałów wentylacyjnej, naprawa i zabezpieczenie elewacji frontowej wg ekspertyzy technicznej – segm. D Aula

- Wyposażenie istniejących drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych w Auli i przy segmencie E w urządzenia przeciwpaniczne.
- Montaż drabiny zewnętrznej na dach s. E
- Naprawa pęknięć ściany - kl. schodowa IVp. segm.B1
- Malowanie stropu wejścia i kopuły Planetarium - segm.B1
INWESTOR: 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie 

ul. Waszyngtona 4/8  42-200 Częstochowa 
KOD CPV:          
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45262330-3  Roboty w zakresie napraw betonu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45443000-4  Roboty elewacyjne

45421000-0  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
45421160-3  Kotwienie i zszycie ścian 
45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Malowanie
OPRACOWAŁ: Elżbieta Ochocka, Marzena Dębowska
SPECYFIKACJA     TECHNICZNA 
/ST/ 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania. 
Roboty remontowe w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 13/15

- Reprofilacja płyt panwiowych, naprawa izolacji termicznej kanałów wentylacyjnej, naprawa i zabezpieczenie elewacji frontowej wg ekspertyzy technicznej – segment D Aula

- Przerobienie istniejących drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych w Auli i przy segmencie E 
- Montaż drabiny zewnętrznej na dach segment E
- Naprawa pęknięć ściany - kl. schodowa IVp. Segment B1

- Malowanie stropu wejścia i kopuły Planetarium – segmegnt B1

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4 Zakres stosowania /ST/ 
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 
1.5 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użytej przy budowie oraz za ich zgodność z opisem technicznym i poleceniami Inwestora.

Wszelkie rozbieżności w dostarczonych przez Zamawiającego dokumentach  zgłosić przed wykonaniem robót których dotyczą.

1.7  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w zawartej umowie przekaże Wykonawcy miejsce robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu miejsca robót do chwili odbioru ostatecznego robót. 
 1.8  Zgodność robót z ST 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i opisem technicznym 
Dane określone  w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i opisem technicznym, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.9  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
1.10  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
1.11  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
1.12  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo na terenie budowy w należytym stanie Wykonawca zapewni sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
1.13   Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia.  
1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2. Materiały 
Do wykonania robót budowlanych w budynkach  należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których producent: 
· dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności 
· wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 
· oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
2.2 Atesty certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
· certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
· deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być również zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami zawartymi w ST i opisem technicznym oraz poleceniami Inwestora. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także w normach i wytycznych 
Polecenia Inwestora wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót. 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.2 Pobieranie próbek 
Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność pobrania do badań próbek materiałów będą one pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary, jeśli będą konieczne lub wymagane przez Inwestora będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inwestorowi 
7. Obmiar robót 
 Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest cena ryczałtowa nie wymaga się prowadzenia książki obmiarów.
8. Dokumenty budowy 
· Protokoły przekazania terenu budowy,  
· Umowy cywilno-prawne, 
· Protokół końcowy odbioru robót, 
· Protokoły z narad i ustaleń,
· Korespondencja na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora. 
9.  Odbiór robót 
9.1 Rodzaje odbiorów robót. 
           W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale Wykonawcy;
a/ odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu
b/ odbiorowi ostatecznemu 
c/ odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.2  Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany po zgłoszeniu Wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający . 
9.3   Odbiór ostateczny robót.  
             Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłosi Inwestorowi. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia otrzymania przez Inwestora zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
9.4    Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· Oświadczenie o zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną, dokumentacją umowy, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 
· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i opisem technicznym.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z zawartą umową, dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego dostarczyć Inwestorowi łącznie ze zgłoszeniem zakończenia robót.
9.5  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 9.3 "Odbiór ostateczny robót"                                                            
10. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w ofercie.
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na wykonanie całości robót w ST i opisie technicznym oraz składowe określone w dokumentacji przetargowej. 
11. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414  z późniejszymi zmianami, 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 
6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z późniejszymi zmianami, 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi zmianami, 
8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ 
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące prac związanych z wykonywaniem robót w zakresie naprawy betonów.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót naprawczych w zakresie  płyt panwiowych budynku Auli  Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w opisie technicznymi robót i przedmiarze robót.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu napraw konstrukcji betonowych są:

· Mineralny jednokomponentowy preparat do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej o wymaganiach:

· dwie warstwy grubości ok. 1mm, 

· czas zachowania zdolności roboczych ≥ 45 min.

· zawartość jonów chlorkowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie ≤5∙10-2 %,

· wytrzymałość na odrywanie 3 MPa,

· bez rozpuszczalników organicznych.

· Preparat do zwiększenia przyczepności ( warstwa szczepna) oparty na cemencie, modyfikowany:

· dwie warstwy grubości ok. 1 mm,

· przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1.5 MPa,

· bez rozpuszczalników organicznych.

· Mineralna modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków betonu 10-100mm.

· czas zachowania zdolności roboczych ≥ 1h,

· zawartość jonów chlorowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie ≤ 5∙10-2 %,

· przyczepność do podłoża betonowego ≥ 2 MPa,

· wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa,

· wytrzymałość na zginanie ≥ 7 MPa,

· nasiąkliwość wodą ≤ 9 %.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy i wyposażenie narażone na zabrudzenie. Folia budowlana o odpowiedniej grubości.
3. SPRZĘT
Szczotki, pędzle, wałki, szpachelki.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBÓT

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być usunięte przez skucie, piaskowanie . Stal zbrojeniową skorodowaną należy odkuć na całej długości występowania korozji a następnie oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów. Należy uważać aby nie uszkodzić przecinakami prętów. Beton o mniejszej wytrzymałości skuć, rozkuć rysy i pęknięcia. Krawędzie ubytków sfazować pod kątem 45°. 

Naprawiana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton nie może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd.

Bezpośrednio przed naprawą, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:

· wytrzymałość podłoża na odrywanie (minimum 1,0 MPa),

· temperatury podłoża,

· wilgotności podłoża,

· szorstkość.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być odrdzewiona do stopnia czystości Sa 21/2 oraz zabezpieczona antykorozyjnie preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej będących elementem  danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta materiałów. 

Gruntowanie (warstwa szczepna) 

Powierzchnie betonowe powinny być zagruntowane za pomocą preparatu zwiększającego przyczepność będących elementami danego zestawu do napraw konstrukcji konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną materiałów.

Wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównawczej 

Ubytki betonu większe niż 10 mm wypełnić mineralną zaprawą modyfikowaną  polimerami do napraw betonu. Ubytki wypełnić na świeżej warstwie szczepnej. 

Max. grubość warstwy przy jednokrotnym nałożeniu 25 mm. Całkowita max grubość 100mm. Jeżeli ubytek jest większy nakładamy kolejną warstwę przy czym warstwa poprzednia musi być lekko związana lecz nie wyschnięta. Jeżeli warstwa poprzednia jest już wyschnięta należy ją zwilżyć a następnie pokryć warstwą szczepną . 
6 KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola materiałów polega na:
· stwierdzeniu właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

Kontrola robót obejmuje:

· kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, dokładności oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkości powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzeń),

· kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),

· oznaczenie przyczepności materiałów naprawczych na odrywanie - wytrzymałość materiałów naprawczych na odrywanie winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta i określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów . Przy czym wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie powinna być niższa od podanej , a wartość minimalna powinna wynosić minimum 1 Mpa, a przełom musi przebiegać w betonie podłoża. Wytrzymałość na odrywanie określa się metodami niszczącymi dlatego miejsca po badaniu należy ponownie naprawić,

Kontrola robót powinna być przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

Naprawę konstrukcji betonowych i żelbetowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją i  niniejszą ST , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji , przywołanych norm, aprobatach technicznych dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1
	PN-EN 1504-1:2000         
	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Definicje.

	2
	PN-63/B-06251             
	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

	3
	PN-88/B-01807        
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

	4
	PN-92/B-01814    
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe. Metody badania przyczepności powłok ochronnych.

	5
	PN-EN 1542:2000
	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiary przyczepności przez odrywanie.


1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.

45320000-6  Roboty izolacyjne

1.    WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące robót związane z wykonywaniem prac w zakresie izolacji kanałów wentylacyjnych Auli.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót naprawczych w zakresie całego budynku Auli.  Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w opisie technicznym i przedmiarze robót.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.

2. MATERIAŁY
Maty z wełny mineralnej skalnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej., szpilki zgrzewane ( lub klejone) do kanałów oraz nakładki samozakleszczające w ilości min. 5szt na m2 powierzchni izolowanej . Dopuszcza się stosowanie mat z wełny samoprzylepnej. 
3. SPRZĘT
Odpowiedni do tego typu prac.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBÓT

Powierzchnia kanałów powinna być oczyszczona i odtłuszczona. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola materiałów polega na:
· stwierdzeniu właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

Kontrola robót obejmuje:

· kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni
· kontrolę prawidłowości wykonania izolacji 
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Do puszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne
45443000-4  Roboty elewacyjne

1.    WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące robót związane z wykonywaniem prac w zakresie naprawy i zabezpieczenia elewacji frontowej Auli.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót naprawczych i zabezpieczających w zakresie całej elewacji frontowej budynku Auli.  Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w opisie technicznym i przedmiarze robót.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.
2. MATERIAŁY

Zaprawa cementowa, farba elewacyjna zewnętrzna, płytki ceramiczne, kleje elastyczne, mrozoodporne, impregnaty fasadowe, grunty odpowiednie do użytych materiałów wg wskazań producenta. 

3. SPRZĘT
Środki transportu, mieszadła, szpachelki, drobny sprzęt pomocniczy.
4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBÓT

Należy dokładnie oczyścić powierzchnię całej elewacji z brudu, kurzu, wykwitów, skuć spękane fragmenty tynków i zniszczone lub odspojone płytki tworzące mozaikę oraz zniszczone tynki pod brakującymi elementami mozaiki. Odtworzyć skute fragmenty wszystkich tynków. 
Zagruntować powierzchnię wszystkich tynków pomiędzy mozaiką oraz tynków stanowiących podłoże pod mozaikę gruntem głęboko penetrującym. Odtworzyć brakujące elementy mozaiki. Pomalować farbą elewacyjną akrylową widoczne tynki pomiędzy mozaiką.  
Zabezpieczyć całą powierzchnię elewacji zarówno tynków jak i mozaiki impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne i promienie UV, przezroczystym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola materiałów polega na:
· stwierdzeniu właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

Kontrola robót obejmuje:

· kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni
· kontrolę prawidłowości wykonania prac naprawczych i zabezpieczenia elewacji 
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13139:2003/AC:AC:2004    Kruszywa do zapraw. 

	PN-EN ISO 8502-4:2000
	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby


Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „ Tynki „ wydane ITB – 2003 r.
45421000-0  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące robót związanych z wyposażeniem istniejących drzwi w urządzenia antypaniczne. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostosowaniem istniejących drzwi ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów.  Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w opisie technicznym i przedmiarze robót.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.
2. MATERIAŁY

Dźwignie antypaniczne, samozamykacze, regulatory kolejności zamykania skrzydeł, zamki patentowe, klamki zewnętrzne. 
3. SPRZĘT
Środki transportu, drobny sprzęt pomocniczy.
4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBÓT

Wyposażenie istniejących drzwi stalowych EI30 zewnętrznych, dwuskrzydłowych (1,1+1,1)/2,60 w Auli w dwie dźwignie antypaniczne , 1 samozamykacz ppożarowy,  regulator kolejności zamykania skrzydeł, zamek z wkładką patentową , klamkę zewnętrzną stalową w kolorze skrzydła. . 

Wyposażenie istniejących drzwi PCV zewnętrznych, dwuskrzydłowych (0,5+0,9)/2,05 w dźwignię antypaniczną , 1 samozamykacz ,  zamek z wkładką patentową, klamkę zewnętrzną stalową w kolorze skrzydła.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola materiałów polega na:
· stwierdzeniu właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

Kontrola robót obejmuje:
· kontrolę prawidłowości działania drzwi po montażu wszystkich elementów wyposażenia. 
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §239 (Dz.U.2019.0.1065)
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące robót związanych z montażem drabiny wejściowej na dach 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem drabiny wejściowej na dach .  Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w opisie technicznym i przedmiarze robót.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.
2.MATERIAŁY

Drabina wyłazowa zewnętrzna - drabina ze stali ocynkowanej, z koszem ochronnym i blokadą wejścia. Rozstaw obręczy kosza ochronnego zgodnie z wymaganiami polskich przepisów. Szerokość drabiny: min.55 cm, przekrój podłużnicy min. 50 x 25 mm. Szczeble antypoślizgowe min.25x34mm wraz z kpmpletem zamocowań. 

3. SPRZĘT

Środki transportu, drobny sprzęt pomocniczy.
4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBÓT

Osadzenie wsporników , dostawa i montaż fabrycznie nowej drabiny włazowej na dach z koszem ochronnym.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola materiałów polega na:
· stwierdzeniu właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

Kontrola robót obejmuje:
· kontrolę prawidłowości osadzenia . 
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §101 (Dz.U.2019.0.1065)
45421160-3  Kotwienie i zszycie ścian 

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące prac związanych z wykonywaniem naprawy zarysowań w ścianach klatki schodowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót naprawczych w zakresie naprawy uszkodzonych fragmentów tynków
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.

2. MATERIAŁY

Pręty zbrojeniowe Ø 12, zaprawy niskoskurczliwe, masy uszczelniającą, środki iniekcyjne materiały pomocnicze: styropian, siatka, cement, wapno, piasek i woda.

3. SPRZĘT
Rusztowania systemowe, młotki murarskie, wiertarki, młot udarowy, system ssawek, aparat płuczący. Sprzęt stosowany do robót murarskich powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz będzie przyjazny dla środowiska. 

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBÓT

-Prostopadle do pęknięcia wyciąć szczeliny na głębokość 5÷6cm (mur) w rozstawie co 30cm po 50cm po obu stronach pęknięcia

 -Dokładnie oczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki i spryskać wodą i wypełnić szczeliny zaprawą cementową niskoskurczową o grubości ok. 10 mm lub klejem epoksydowym; umieścić w zaprawie pręty (12 ze stali nierdzewnej austenicznej 304. 

-Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej MM2 pozostawiając 10-15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą. 

-Powierzchnię spoiny należy uzupełnić i wyrównać na całej długości niekurczliwą zaprawą do spoinowania.  Wypełnić pękniecie masą uszczelniającą lub uszczelniaczem poliuretanowym i uzupełnić tynk na siatce.

-Rysy na ścianach klarkii schodowej należy wypełnić materiałem wiążącym. Na szerokości około 30cm wzdłuż zarysowania odbić tynk, dokładnie oczyścić szczelinę za pomocą wody pod ciśnieniem.  Po osadzeniu pakerów iniekcyjnych wypełnić rysę środkiem iniekcyjnym pod ciśnieniem (najlepiej żywicę w systemie iniekcji poliuretanowej) i uzupełnić tynk na siatce.
6 KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne”. Poszczególne etapy wykonania naprawy powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Materiały przeznaczone do wykonania robót muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. JEDNOSTKA OBMIARU

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

Jednostką obmiarową związaną z naprawą zarysowań jest mb  „zszycia” ścian.

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzanych w naturze

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 

PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
45410000-4  Tynkowanie

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące prac związanych z wykonywaniem robót w zakresie naprawy tynków przed malowaniem klatki schodowej i kopuły i wejścia planetarium.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót naprawczych w zakresie naprawy uszkodzonych fragmentów tynków
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu napraw tynków są:

- środki gruntujące

 - gotowa zaprawa tynkarska

 - woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy i wyposażenie narażone na zabrudzenie. Folia budowlana o odpowiedniej grubości.

3. SPRZĘT
Do wykonywania tynków stosować standardowe narzędzia tynkarskie
4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBÓT

Odspojone fragmenty tynku skuć i przygotować powierzchnie do uzupełnienia tynku- oczyścić z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. 
Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą.  

7 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola materiałów polega na:
· stwierdzeniu właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

Kontrola tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie:

 • przyczepności tynku do podłoża,  

• grubości, 

• wyglądu powierzchni, 

• wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki itp.), 

9. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

Naprawę konstrukcji tynków uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją i  niniejszą ST , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji , przywołanych norm, aprobatach technicznych dały wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 

PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 

PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 

PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” 

PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 

PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 

PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy” PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie” PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.
45442100-8  Malowanie
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące prac związanych z wykonywaniem robót w zakresie malowania klatki schodowej i kopuły i wejścia planetarium.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich klatki schodowej, wejścia do planetarium i kopuły planetarium.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu napraw tynków są:

- środki gruntujące,
- farby emulsyjne,
-farba ekranowa 18% szarości

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy i wyposażenie narażone na zabrudzenie. Folia budowlana o odpowiedniej grubości.

3. SPRZĘT
Do wykonywania malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosi lub druciane do czyszczenia podłoża

 - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych - pędzle i wałki - mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb 

- agregaty malarskie ze sprężarkami 

- drabiny i rusztowania
4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBÓT

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenie tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą
Roboty malarskie powinny by prowadzone w temperaturze nie mniejszej niż +5oC nie wyższej niż 25oC. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Prace malarskie należy prowadzi zgodnie z instrukcją producenta farb.
W planetarium postument z zamontowanym projektorem – na czas projektowanych prac projektor należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Siedziska – kanapy tapicerowane:  zdemontować wewnętrzne i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, a siedziska przy ścianie pozostawić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Po zakończeniu prac wszystkie zdemontowane elementy należy ponownie zamocować i podłączyć. Prace prowadzone pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

6 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola materiałów polega na:
· stwierdzeniu właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

- prawidłowości przygotowania podłoży 
- jakości powłok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą by wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy odbiorze należy przeprowadza nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.
 Ocena jakości powłok malarskich obejmuje sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego - zgodności barwy i połysku 
- odporności na wycieranie 
- przyczepności powłoki 
- odporności na zmywanie itp.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

Roboty malarskie uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją i  niniejszą ST , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji , przywołanych norm, aprobatach technicznych dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport. 

PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki cięć. 

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe. PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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