SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty remontowe w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 13/15 w pomieszczeniu 00003 i 0003A
- Renowacja uszkodzonych tynków 

- Wykonanie tynków gipsowych
 - Malowanie ścian, sufitu i grzejników 
- Rozbiórka wykładziny i wykonanie nowej posadzki 
- Licowanie ściany przy umywalce płytkami ceramicznymi

- Zabudowa otworu w ścianie i odpływu kanalizacji płytą gipsowo-kartonową
- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
INWESTOR: 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie 

ul. Waszyngtona 4/8  42-200 Częstochowa 
KOD CPV:          
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

45410000-4 – Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
OPRACOWAŁ: 
Elżbieta Ochocka
SPECYFIKACJA     TECHNICZNA 
/ST/ 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania. 
Roboty remontowe w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 13/15 w pomieszczeniach 0003, 0003A
- Renowacja uszkodzonych tynków
- Wykonanie tynków gipsowych

 -Malowanie ścian i sufitu i grzejników 

- Rozbiórka wykładziny i wykonanie nowej posadzki 
- Licowanie ściany przy umywalce płytkami ceramicznymi
- Zabudowa otworu i odpływu kanalizacyjnego płytą gipsowo-kartonową

- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4 Zakres stosowania /ST/ 
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 
1.5 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użytej przy budowie oraz za ich zgodność z opisem technicznym i poleceniami Inwestora.

Wszelkie rozbieżności w dostarczonych przez Zamawiającego dokumentach  zgłosić przed wykonaniem robót których dotyczą.

1.7  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w zawartej umowie przekaże Wykonawcy miejsce robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu miejsca robót do chwili odbioru ostatecznego robót. 
 1.8  Zgodność robót z ST 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i opisem technicznym 
Dane określone  w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i opisem technicznym, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.9  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
1.10  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
1.11  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
1.12  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo na terenie budowy w należytym stanie Wykonawca zapewni sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
1.13   Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia .  
1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2. Materiały 
Do wykonania robót budowlanych w budynkach  należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których producent: 
· dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności 
· wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 
· oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
2.2 Atesty certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
· certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
· deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być również zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami zawartymi w ST i opisem technicznym oraz poleceniami Inwestora. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także w normach i wytycznych 
Polecenia Inwestora wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót. 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.2 Pobieranie próbek 
Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność pobrania do badań próbek materiałów będą one pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary jeśli będą konieczne lub wymagane przez Inwestora będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inwestorowi 
7. Obmiar robót 
 Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest cena ryczałtowa nie wymaga się prowadzenia książki obmiarów.
8. Dokumenty budowy 
· Protokoły przekazania terenu budowy,  
· Umowy cywilno-prawne, 
· Protokół końcowy odbioru robót, 
· Protokoły z narad i ustaleń,
· Korespondencja na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora. 
9.  Odbiór robót 
9.1 Rodzaje odbiorów robót. 
           W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale Wykonawcy;
a/ odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu
b/ odbiorowi ostatecznemu 
c/ odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.2  Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany po zgłoszeniu Wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający . 
9.3   Odbiór ostateczny robót.  
             Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłosi Inwestorowi. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia otrzymania przez Inwestora zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
9.4    Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· Oświadczenie o zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną, dokumentacją umowy, obowiązującymi przepisami , normami i sztuką budowlaną. 
· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i opisem technicznym.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z zawartą umową, dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego dostarczyć Inwestorowi łącznie ze zgłoszeniem zakończenia robót.
9.5  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 9.3 "Odbiór ostateczny robót"                                                            
10. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w ofercie.
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na wykonanie całości robót w ST i opisie technicznym oraz składowe określone w dokumentacji przetargowej. 
11. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414  z późniejszymi zmianami, 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 
6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z późniejszymi zmianami, 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi zmianami, 
8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot SST – 2. 
   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków renowacyjnych wewnętrznych.

1.2.Zakres robót objętych specyfikacją. 
Skucie istniejących tynków wewnętrznych na wysokości 50cm od posadzki z wywiezieniem gruzu. Odgrzybienia dwukrotne ścian, uszczelnianie ścian przez gruntowanie (zabiegi antysolne ) i wykonanie tynków magazynujących sole gr. 10mm. Wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach. 

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6. 

2.MATERIAŁY. 
Warunki ogólne stosowania materiałów.  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w ST „wymagania ogólne” , pkt. 2. 

Stosowane materiały. 
         Materiałami stosowanymi do wykonania robot są: 

· Materiały wchodzące w skład systemu tynków renowacyjnych wewnętrznych - środki impregnujące, grzybobójcze, mieszanki tynkowe renowacyjne podkładowe i            nawierzchniowe.

Wszystkie materiały do wykonania tynków renowacyjnych i przepon poziomych muszą wchodzić w skład jednego z systemów i pochodzić od jednego producenta oraz posiadać certyfikat WTA
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.3. 

Sprzęt stosowany. 
środki transportu 

drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4. 

Wybór środków transportu. 
       Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny   gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania Robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Warunki wykonania robót. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz instrukcją producenta sytemu tynków renowacyjnych wewnętrznych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Zgodnie z zasadami, podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży 

- przyczepności tynków do podłoża

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
7. ODBIÓR ROBOT. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 9 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zap
45410000-4 – Tynkowanie

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące prac związanych z wykonywaniem ługowani farby olejnej z tynków ścian i sufitów, robót w zakresie naprawy uszkodzonych tynków i  wykonania tynków gipsowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót naprawczych w zakresie naprawy uszkodzonych tynków i wykonania tynków gipsowych.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu prac są:

- środki gruntujące;

- środki do ługowania farb olejnych;

-mieszanki tynkarskie do tynków gipsowych;

-siatka z tworzywa sztucznego

-listwy wykańczające, narożniki aluminiowe;

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy i wyposażenie narażone na zabrudzenie. Folia budowlana o odpowiedniej grubości.

3. SPRZĘT
Roboty tynkarskie, remontowe należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych jak: kielnie, łaty, deski szlifierskie, poziomice oraz urządzenia mechaniczne umożliwiające mechanizację części robót jak: mieszadła, agregaty tynkarskie, wiertarki. Przy wykonywaniu prac przygotowawczych i tynkarskich korzystać należy z wzniesionych uprzednio rusztowań ramowych stalowych lub pomostów drewnianych.

4. TRANSPORT

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBÓT

-Uzupełnianie uszkodzonych tynków na ścianach i stropach;
-Zbrojenie powierzchni ścian i ościeży siatką z tworzywa

-Wykonanie tynków gipsowych na ścianach i stropach;

-Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających

krawędzie typu L;

6 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola materiałów polega na:
· stwierdzeniu właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

Kontrola robót obejmuje:
• przyczepności tynku do podłoża,  

• grubości, 

• wyglądu powierzchni, 

• wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki itp.), 

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru,
 - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii,
 - jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: - ocenę wyników badań - wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” 

- PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 

- PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

 - PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 

- PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” - PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 

- PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 

- PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy” - PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie” 

- PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

 - PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 

- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

6. WSTĘP

6.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące prac związanych z wykonywaniem robót w zakresie likwidacji malowania olejnego, zerwania wykładziny podłogowej i wykonanie posadzki z płyt gresowych oraz obłożenia ścian płytkami ceramicznymi. 
6.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

6.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót naprawczych w zakresie zerwania wykładziny podłogowej i wykonanie posadzki z płyt gresowych oraz obłożenia ścian płytkami ceramicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.

7. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu prac są:

- środki gruntujące;

-płytki gresowe min 30x30cm o IV klasy ścieralności i klasie antypoślizgowości min R10;

-płytki ceramiczne min 20x25cm, nasiąkliwość wodna – mniej niż 10%;
-fugi cementowe elastyczne;

-elastyczna zaprawa klejącą klasy C2 do płytek ceramicznych;

-listwy progowe wciskane

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy i wyposażenie narażone na zabrudzenie. Folia budowlana o odpowiedniej grubości.
8. SPRZĘT
Do wykonywania robót posadzkowych:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podłoża, - szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

 - narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

 - łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- wkładki dystansowe,

 - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących,

 - gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.

9. TRANSPORT

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny

10. WYKONANIE ROBÓT

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi;
-Zagruntowanie podłoża pod posadzkę;

-Ułożenie posadzki z płytek gresowych z cokolikami na zaprawie klejowej;
-Zagruntowanie ściany pod okładzinę z płytek ceramicznych;

-Licowanie ściany płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej;

-Montaż listew progowych, wciskanych.

7 KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola materiałów polega na:
· stwierdzeniu właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

Kontrola robót obejmuje:
•sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia posadzek i okładziny ściany
 •sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 •sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
9. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

Roboty posadzkowe i licowanie ścain płytkami uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją i  niniejszą ST , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji , przywołanych norm, aprobatach technicznych dały wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe 

PN-84/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione 
PN-87/B-12038.01÷11 Metody badań płytek ceramicznych. Postanowienia ogólne 
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe 
PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E ≤ 6%. Grupa B Iia. 
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ≤ 10% Grupa B Iib. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie - PN-B-06190:1972 szczegółowe wymagania i badania posadzek
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.

45442100-8  Malowanie
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące prac związanych z wykonywaniem robót w zakresie malowania pomieszczeń farbą emulsyjną oraz grzejników i rur farbą olejną .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich pomieszczeń farbą emulsyjną  oraz farbą olejną.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu malowania są:

- środki gruntujące
-farby emulsyjne;

-farby olejne

-rozpuszczalniki do farb olejnych.

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy i wyposażenie narażone na zabrudzenie. Folia budowlana o odpowiedniej grubości.

3. SPRZĘT
Do wykonywania malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosi lub druciane do czyszczenia podłoża

 - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych - pędzle i wałki - mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb 

- agregaty malarskie ze sprężarkami 

- drabiny i rusztowania
4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBÓT

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenie tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą

Roboty malarskie powinny by prowadzone w temperaturze nie mniejszej niż +5oC nie wyższej niż 25oC. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Prace malarskie należy prowadzi zgodnie z instrukcją producenta farb.

6 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola materiałów polega na:
· stwierdzeniu właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

- prawidłowości przygotowania podłoży 

- jakości powłok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą by wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy odbiorze należy przeprowadza nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

 Ocena jakości powłok malarskich obejmuje sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego - zgodności barwy i połysku 

- odporności na wycieranie 

- przyczepności powłoki 

- odporności na zmywanie itp.

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

Roboty malarskie uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją i  niniejszą ST , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji , przywołanych norm, aprobatach technicznych dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport. 

PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki cięć. 

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe. PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące prac związanych z zabudową otworu i odpływu płytami gipsowo-kartonowymi, 
1.2   Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z montażem płyt gipsowo-kartonowych.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.

2 MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  są:

- kształtowniki metalowe

- płyty gipsowo-kartonowe gr.12mm;

- taśma spoinowa;

- gips szpachlowy; 

- masa uszczelniająca akrylowa biała;

- ewentualnie inne materiały – w miarę potrzeb. 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy i wyposażenie narażone na zabrudzenie. Folia budowlana o odpowiedniej grubości.

3 SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

4 TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny

5 WYKONANIE ROBÓT

-Montaż profili metalowych ;

-mocowanie obustronne płyt gipsowo-kartonowych do rusztu;

-szpachlowanie i uszczelnienie styków;

6 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola robót polega na:
– rodzaj zastosowanych materiałów, 

– przygotowanie podłoża, 

– prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

-prawidłowości i szczelności podłączenia umywalki do istniejących rur wodociągowych i kanalizacyjnych

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące prac związanych z demontażem zaworu, przeniesieniem umywalki z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacji.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac przy demontażu zaworu , baterii oraz odpływów, przeniesieniu umywalki z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacji.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu prac są:

-rury polipropylenowe o średnicy zewnętrznej 20mm;

-zawór kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm; 

-otulina z pianki PE podtynkowa gr. min 6 mm;

- rury z PCW o średnicy 50mm;
-bateria umywalkowa ścienna o średnicy nominalnej 15mm - na wodę zimną
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy i wyposażenie narażone na zabrudzenie. Folia budowlana o odpowiedniej grubości.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBÓT

– demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, baterii umywalkowej i zaworu czerpalnego;

– demontaż podejścia odpływowego z rur PCW rurociągu odpływowego z rur stalowych i PCV;

- ułożenie rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej w bruzdach wykuwanych w ścianach;

-otulina z pianki PE podtynkowa
-zamurowanie bruzd w ścianach i uzupełnienie tynku;

-montaż rur PCW o średnicy 50mm
-demontaż umywalki i ponowny montaż;

-montaż baterii umywalkowej i zaworu odcinającego;

-włączenie umywalki i baterii do istniejącej instalacji wod-kan;

6 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola robót polega na:
– rodzaj zastosowanych materiałów, 

– przygotowanie podłoża, 

-prawidłowości i szczelności podłączenia umywalki i baterii 
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  ST – 00 Wymagania ogólne.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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