Przedmiar

Zadanie nr 1
Reprofilacja ptyt panwiowych, naprawa izolacji termicznej kanaléw wentylacyjnych, naprawa i zabezpieczenie
elewacji frontowej wg ekspertyzy technicznej — Aula s.D
Wyposazenie istniejacych drzwi ewakuacyjnych zewngtrznych w Auli i przy segmencie E w urzadzenia
Montaz drabiny zewngtrznej na dach segm.E
Naprawa peknie¢ Scian i rys kl. schodowej - segm. Bl
Malowanie stropu i §cian Planetarium - segm.B1

Obiekt Budynek dydaktyczny
Lokalizacja 42-200 Czestochowa Al.Armii Krajowej 13/15
Inwestor Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Diugosza w Czestochowie

42-200 Czestochowa ul. Waszyngtona 4/8

Sporzadzit Marzena Dgbowska

Czgstochowa, Maj 2020 r.
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Przedmiar
Budynek dydaktyczny
Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1. Aula s.D
1.1. Reprofilacja plyt panwiowych i izolacja kanaléw wentylacyjnych
1 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6m
1611/02
kolumne 1,00
2 KNR  |Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe warszawskie
2-02  |Naktady robocizny = 104,2 r-g (poz. 4, 5,6, 7, 8, , 9, 10, 11, 12)
rozdz.16 |Sktad zespotu roboczego = 3
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1 kpl 1,00
3 KI ~ |Montaz i demontaz pomostow dostepowych koniecznych do wykonania prac kpl 1,00
4 ZKNR  |Reczne skucie skorodowanego betonu na glebokos¢ do 1cm z powierzchni ptyt
C-2.1
0803/03 m2 5,00
5 ZKNR  |Reczne wykucie odstonigtych, skorodowanych pretow zbrojeniowych o $rednicy powyzej 12mm z powierzchni stropu
C-2.1
0804/02 m 5,00
6 ZKNR |Reczne oczyszezenie z korozji odstonigtych pretow zbrojeniowych o srednicy do 16mm
C-2.1
0805/03 m 5,00
7 ZKNR | Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powtoka stali zbrojeniowej o érednicy do 16mm
C-2.1
0807/02 m 5,00
8 ZKNR |Wykonanie warstwy kontaktowej na powierzchni sufitowej konstrukcji zelbetowej z betonu B-17,5-B-30
C-2.1
0808/12 m2 5,00
9 ZKNR  |Reczne uzupetnienie zaprawa do napraw betonéw ubytkoéw o gtebokoscei do 35mm w betonie klasy do B-17,5 - B-30 na
C-2.1  |powierzchniach sufitowych
0810/09
5,0*0,1*0,35*1000 dm3 175,00
razem| dm3 175,00
10 |KNR 9-16 |Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni kanatow i ponowne zamocowanie odspojonych mat z welny mineralnej skalnej z
0201/04 jednostronng oktadzing z folii aluminiowej - 2x30mm ( ptyty istniejace)
m2 25,00
11 KI Usunigcie zniszczonych plyt z wetny mineralnej wraz z ich wywozem i oplata za utylizacjg m2 10,00
12 KNR 9-16 |Oczyszczenie i odtluszezenie powierzchni kanatow i izolacja prostych odcinkéw kanatéw matami z wetny mineralnej
0201/04 |skalnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci 2x30mm ( ptyty nowe).
m2 10,00
1.2. Naprawa i zabezpieczenie elewacji frontowej
13 KNR  |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 3,07m i wysokosci do 10m
AT-05
1652/01
19,8*10,0 m2 198,00
razem| m2 198,00
14 KNR  |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
AT-05
1663/04 m2 198,00
15 KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1613/01
m2 198,00
16 KNR  |Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewngtrzne
2-02 Naktady robocizny = 216,355 r-g (poz. 14, 15, 17, , 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,)
rozdz.16 |Sktad zespotu roboczego = 4
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1 kpl 1,00
17 KNR 0-23 |Oczyszczenie istniejacej frontowej elewacji Auli ( tynkow i mozaiki) , usunigcie wykwitow oraz spegkanych i odspojonych
2611/01 |ptytek tworzacych mozaike.
analogia
m2 198,00
18 KNR 4-01 |Ostrozne skucie i ponowne wykonanie fragmentéw spekanych i odspojonych tynkow zewnetrznych - 10% catej
0725/01 |powierzchni elewacji
198,0%0,1 m2 19,80
razem, —m2 19,80
19 | ZKNR |Gruntowanie powierzchni wszystkich tynkdw pod malowanie - grunt gtgbokopenetrujacy
C-2.1
0816/01
198,0*%0,25 m2 49,50
razem, m2 49,50
20 | ZKNR  Dwukrotne malowanie powierzchni tynkow farba akrylowa
C-2.1
0816/03 m2 49,50
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21 |KNR 4-01 Ostrozne skucie i ponowne wykonanie fragmentow tynkéw w miejscu usunigtej i brakujacej mozaiki - 5% catej
0725/01 |powierzchni elewacji
198,0%0,05 m2 9,90
razem, —m2 9,90
22 | ZKNR Gruntowanie powierzchni tynkow - grunt gtebokopenetrujacy
C-2.1
0816/01 m2 9,90
23 KI Uzupetnienie brakujacych drobnych fragmentow mozaiki ptytkami ceramicznymi dopasowanych kolorem i ksztattem do
ptytek brakujacych i usunigtych - 5% powierzchni elewacji m2 9,90
24 KNR  |Zabezpieczenie powierzchni tynkow i mozaiki impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne i promienie UV,
AT-31 |przezroczystym.
0601/02
analogia m2 198,00
25 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z optata za wysypisko i utylizacje
0108/11
0108/12
m3 1,00
2. Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne
26 KI  |Wyposazenie istniejacych drzwi stalowych EI30 ewakuacyjnych zewnetrznych, dwuskrzydtowych (1,1+1,1)/2,60 w Auli w
dwie dzwignie antypaniczne , 1 samozamykacz ppozarowy, regulator kolejnoséci zamykania skrzydet, zamek z wktadka
patentowa, klamke zewnetrzna. kpl 1,00
27 KI  |Wyposazenie istniejacych drzwi PCV ewakuacyjnych zewnetrznych, dwuskrzydtowych (0,5+0,9)/2,05 w dzwigni¢
antypaniczng , 1 samozamykacz , zamek z wkladka patentows, klamke¢ zewngtrzng. kpl 1,00
3. Montaz drabiny na dach - sala gimnastyczna s.E
28 KNR 2-02 |Montaz drabiny wylazowej zewnetrznej na dach - drabina jednobiegowa ze stali ocynkowanej, z koszem ochronnym i
1213/04 |blokada wejscia. Rozstaw obreczy kosza ochronnego zgodnie z wymaganiami polskich przepisow. Szerokos¢ drabiny:
min.55 cm, przekroj podtuznicy min. 50 x 25 mm. Szczeble antyposlizgowe min.25x34mm. m 6,50
4. Naprawa peknieé $ciany - kl. schodowa IVp. segm.B1
29 KI Zerwanie istniejacej wyprawy na scianie podokiennej w miejscu naprawy peknigcia
1,5%1,2 m2 1,80
razem| m2 1,80
30 KI Naprawa peknigcia $ciany podokiennej metoda zszywania m 1,20
31 KNR  |Szpachlowanie $cian zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego
AT-31
0101/06 m2 1,80
32 KNR  |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonanie warstwy posredniej na powierzchni $cian
AT-31
0505/01 m2 1,80
33 KNR  |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy na powierzchni $cian
AT-31
0505/03 m2 1,80
34 KI  |Ustawienie rusztowan i naprawa zarysowan $ciany przy spoczniku i gérnym biegu metoda iniekcji m 6,00
35 |KNR 2-02 Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do Sm do robot wykonywanych na sufitach
1605/02
2,9*1,1 m2 3,19
razem, m2 3,19
36 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby
1202/08
sciany  0,39%(2,52-1,2)+2,9%(2,52-1,2+4,28-1,2)/2+(1,23*2+2,3)*(4,28-1,2)+2,9%(4,28-1,2+6,04-1,2)/2 m2 33,04
strop 4,13%*2,3 m2 9,50
razem, m2 42,54
37 | ZKNR |Gruntowanie powierzchni tynkéw - grunt glebokopenetrujacy
C-2.1
0816/01 m2 42,54
38 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 42,54
39 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian w kolorze wskazanym przez
1204/02 |Zamawiajacego
m2 33,04
40 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngetrznych sufitow
1204/01
m2 9,50
5. Malowanie stropu i §cian przedsionka i kopuly Planetarium - segm.B1
41 Zabezpieczenie istniejacego projektora wraz z podstawa kpl 1,00
42 Demontaz istniejacych siedzisk tapicerowanych wewngtrznych ( przy projektorze ) , wyniesiesienie i ztozenie w miescu
wskazanym przez Zamawiajacego, ponowne wniesienie, ustawienie i zamontowanie. kpl 1,00
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43 Zabezpieczenie posadzki , $cian obudowanych boazeria PCV wraz z siedziskami tapicerowanymi zamontowanymi przy
$cianach kpl 1,00
44 KNR 2-02 |Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5m do robdt wykonywanych na sufitach
1605/02
3,14*3,5%3,5 m2 38,47
razem| m2 38,47
45 KNR  Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe wewngtrzne
2-02  |Naktady robocizny = 38,283 r-g (poz. 46, 47, 48)
rozdz.16 |Sktad zespotu roboczego =2
Wspbtezynnik przestoju = 1
Wspotczynnik za pomosty = 1 kpl 1,00
46 [KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2 - koputa
1202/09
koputa  2%*3,14*4,0%4,0 m2 100,48
razem| m2 100,48
47 | ZKNR Gruntowanie powierzchni tynkow - grunt gtebokopenetrujacy
C-2.1
0816/01 m2 100,48
48 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow - farba 18% szarosci ekranowa
1204/01
m2 100,48
49 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem - obudowa kart-gips
1505/07
2%3,14*4,0%(0,2+0,35+0,4) m2 23,86
razem, —m2 23,86
50 Zabezpieczenie posadzki , scian obudowanych boazeria PCV | stolarki - wejscie kpl 1,00
51 [KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
strop  2,83%1,95+1,95%0,56 m2 6,61
Sciany  1,95%3*0,56 m2 3,28
razem| m2 9,89
52 | ZKNR |Gruntowanie powierzchni tynkow - grunt gtebokopenetrujacy
C-2.1
0816/01 m2 9,89
53 [KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 9,89
54 [KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow w kolorze biatym
1204/01
m2 6,61
55 [KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian w kolorze wybranym przez
1204/02 |Zamawiajacego
m2 3,28
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