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I  OPIS  TECHNICZNY
1.Przedmiot  opracowania
Tematem opracowania jest projekt  prac remontowych więźby dachowej w segmencie A w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 14.
2.Opis ogólny obiektu
Obiekt składa się z zespołu trzech budynków (A, B, C), stanowiących część zwartej zabudowy miejskiej, przylegających do siebie pod kątem 90°. Budynek główny (A) położony jest bezpośrednio przy ulicy Dąbrowskiego. Od strony północnej przylega do niego budynek usługowy banku. Budynek B jest równoległy do budynku A, ale zlokalizowany po stronie wschodniej przy zabudowaniach teatru im. Adama Mickiewicza. Budynek C stanowi rodzaj łącznika pomiędzy pozostałymi budynkami. Od południa przylega do niego na całej długości budynek mieszkalny, posiadający z budynkiem C wspólną ścianę graniczną.
Wraz z przyległym budynkiem banku obiekty te wyznaczają wewnętrzny dziedziniec o kształcie kwadratu. 
Budynki Instytutu Sztuk Pięknych zaliczają się do obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby szkolnictwa wyższego. Nie są wpisane do rejestru zabytków, jak również nie są położone na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Ochroną konserwatorską objęta jest jedynie ściana frontowa budynku A od strony ulicy Dąbrowskiego. 
Każdy z budynków posiada po 3 kondygnacje nadziemne i strych nieużytkowy, jednak budynek A w części północnej posiada tylko dwie kondygnacje nadziemne, gdyż znajdująca się tam sala obejmuje dwa piętra. Strych nieużytkowy w północnej części budynku A oraz nad całym budynkiem B ma wysokość tylko ~1 m, natomiast w pozostałej części budynków przestrzeń strychowa w kalenicy osiąga wysokość co najmniej 3 m. Pod każdym budynkiem jest piwnica stanowiąca kondygnację podziemną, przy czym w budynku A zajmuje ona tylko ~1/3 powierzchni zabudowy części nadziemnej.
[bookmark: _GoBack]Budynki wzniesiono pod koniec XIXw w technologii tradycyjnej, charakterystycznej dla tego okresu ze ścianami murowanymi z kamienia wapiennego i cegły, stropy drewniane, stalowo ceramiczne oraz łukowe.
Obiekt był wielokrotnie przebudowywany wraz ze zmianą funkcji i przeznaczenia.
3.Stan istniejący
W części wyższej w segmencie A (A1) dach dwuspadowy płatwiowo-kleszczowy. Krokwie 10x18cm opierają  się na płatwi trzech płatwiach 14x18cm. Płatew kalenicowa podparta jest słupami 16x18cm i mieczami 14x14cm; płatwie boczne podparte są za pośrednictwem zastrzałów 14x18cm mocowanymi do słupów środkowych i usztywnionych kleszczami 9x18cm. Krokwie lukarny nad klatką schodową 10x18cm opierają  się na płatwiach 14x18cm wspartych na słupach i mieczach.
Nad niższą częścią segmentu A ( A2) więźba dwuspadowa. Krokwie 9x18cm oparte są na murłatach i dwóch belkach 20x40cm oraz wiązarze stalowym. Belki i wiązar opierają się na poprzecznych ścianach nośnych.
Przykrycie dachu – prawdopodobnie deski osłonięte od spodu płytą paździerzową a z zewnątrz pokryte blachą cynkowo–tytanową (grubości 0,7 mm).
Więźba w niższej części segmentu A (A2) jest w dość dobrym stanie technicznym. Na drewnianych belkach pośrednich 20x40cm występują rozwarstwienia drewna (fot. nr 4). Wiązar stalowy jest w bardzo dobrym stanie – brak jest korozji (elementy stalowe ocynkowane), nie zaobserwowano ugięcia, połączenia prawidłowe.
W wyższej części segmentu A (A1) więźba dachowa była wcześniej remontowana - część krokwi wzmocnione nadbitkami (jedno lub dwustronnymi). N płatwach występują miejscowo zacieki i powierzchniowe uszkodzenia (fot. nr 3)
Nad klatką schodową płatew, która stanowi oparcie dla krokwi lukarny ugięła się (fot. 1) i wysunęła z czopa na słupie (fot. 2). Pozostałe elementy więźby są w dość dobrym stanie technicznym. 
[image: F:\Users\Ewa\Desktop\Przysłane\Dąbrowskiego\22.12\20181025_145303.jpg]
Fot. nr 1. Ugięta płatew lukarny więźby w części wyższej (A1)

[image: C:\Users\Ewa\Desktop\Dąbrowskiego fot\2019-04-13\075.JPG]
Fot. nr 2. Uszkodzenie połączenia płatwi lukarny ze słupem w części wyższej  (A1)

[image: C:\Users\Ewa\Desktop\Dąbrowskiego fot\2019-04-13\071.JPG]
Fot. nr 3. Zacieki i powierzchniowe uszkodzenia płatwi w części wyższej A1
[image: C:\Users\Ewa\Desktop\Dąbrowskiego fot\2019-04-16\003.JPG]
Fot. nr 4. Rozwarstwienia w belce drewnianej części niższej (A2)

4.Stan projektowany
[bookmark: _Hlk38727177]Projektuje się naprawę uszkodzonych elementów więźby dachowej:
[bookmark: _Hlk38729215]-Krokwie oparte na ugiętej pławi podeprzeć tymczasowo na stemplach;
-Zdemontować zastrzały, miecze, płatew i słupy przy przedmiotowej płatwi;
[bookmark: _Hlk39042659][bookmark: _Hlk39042547]-Ustawić dwa nowe słupy (wg. rysunku) dla podparcia wymienianej płatwi; słup usytuowany w kalenicy o przekroju 16x18cm i długości ~306cm połączyć z belką kalenicową, słup usytuowany przy okapie o przekroju 16x16 i długości ~105cm. Drewno C24 impregnowane ogniochronnie, grzybo- i owadobójczo.
-Zamontować nową płatew o przekroju 16x18cm i długości ~6,3m z drewna C24 impregnowane ogniochronnie, grzybo- i owadobójczo, wykonując dopasowane podbicia klinami z drewna twardego do uzyskania podparcia dla istniejących krokwi;
-Zamontować nowe miecze o przekroju 14x12cm: dwa o długości 1,3m, podpierające nowa płatew oraz dwa o długości 1,15m od nowego słupa w kalenicy do istniejącej belki kalenicowej. Drewno C24 impregnowane ogniochronnie. grzybo- i owadobójczo.
-Wszystkie połączenia wykonać za pomocą stalowych łączników systemowych;
-Oczyścić miejsca zacieków na płatwiach (~20% powierzchni) i zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i ogniochronnie;
-Belki pośrednie w niższej części należy wzmocnić przez zastosowanie jednostronnie dodatkowych płaskowników stalowych w rozstawie co ~40cm. Istniejące płaskowniki w ilości min. 10szt oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.
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