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2.

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie wykonanie, dostawa i zainstalowanie

2 nowych dzwigéw osobowych wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami

oraz niezbednym remontem (wewnatrz i zewnatrz) szybu dZzwigowego i pomieszczenia

maszynowni. Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy zwigzane z wymiang dzwigow

muszg by¢ dostosowane do aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych

ze szczegolnym uwzglednieniem wymogow ochrony pozarowej, BHP i Urzedu Dozoru

Technicznego (dalej UDT)
Uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

Zamoéwienie swoim zakresem obejmuje w szczegdélnosci:
— Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wymiany dzwigéw

oraz dokumentacji branzowych (konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna),

— Uzyskanie pozwolen i decyzji wymaganych do przeprowadzenia wymiany - w tym

wykonanie dokumentacji do Urzedu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe (o ile bedzie takie konieczne),

— wykonanie niezbednych prac adaptacyjnych i towarzyszgcych (miedzy innymi



zaprojektowanie i wykonanie linii teletechnicznej do komunikacji dwustronnej
oraz zaprojektowanie i wymiana linii elektroenergetycznej zasilajgcej urzadzenia
dzwigowe),

— wykonanie demontazu istniejgcych dzwigéw, materiaty z demontazu przekazac

Zamawiajgcemu we wskazane miejsce na terenie Kampusu PG - przewo6z na koszt
Wykonawcy,

— wykonanie, dostawe i montaz nowych dzwigéw osobowych wg. przedstawionej

i zaakceptowanej przez zamawiajgcego dokumentacji (przystosowanie urzadzenia
do przewozu oséb niepetnosprawnych) wraz z niezbednymi pracami
towarzyszacymi,

— opracowanie oraz dostarczenie zamawianemu kompletnej dokumentaciji

powykonawczej zamontowanych urzgdzen oraz prac towarzyszacych
(dokumentacje branzowe, opracowania towarzyszgce ekspertyzy) wraz
z dokumentami okreslajgcymi projektowg zywotnos¢ urzgdzenia

— uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami praw dopuszczenia i zezwolen na

eksploatacje dzwigéw osobowych wraz z optaceniem kosztow badan przez JN UDT
(koszty rejestracji ponosi Zamawiajacy)

— konserwacja dostarczonych dzwigéw przez okres trwania gwarancji zgodnie

z instrukcja konserwaciji oraz rozporzgdzenie Ministra Przedsigbiorczosci

i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).

3.  Uwarunkowania wlasnosciowe

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych
przewidziano realizacje robét budowlanych w budynku A Wydziatu Elektroniki
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej 5a,
80-222Gdansk, dziatka nr 357/12 obreb 55, Gdansk, jednostka ewidencyjna:

m. Gdansk. Stosowne oswiadczenia do celéw uzyskania pozwolenia na budowe

lub zgtoszenia robdt budowlanych zostanie dostarczone, w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia, o ile bedg konieczne.

4. Uwarunkowania lokalizacyjne

1.

Wszystkie roboty budowlane zostang wykonane w budynku A Wydziatu Elektroniki
Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej 5a,
80-222Gdansk, dziatka nr 357/12 obreb 55, Gdansk, jednostka ewidencyjna:

m. Gdansk.

Realizacja zamodwienia powinna przebiega¢ w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie
budynku A Wydziatu Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

5. Etapowanie:

1.

ETAP | —-Dokumentacja projektowa i prace przygotowawcze,
w ktérego zakres wchodzg nastepujgce prace:

— wykonanie ekspertyz i innych prac przygotowawczych niezbednych do

opracowania dokumentaciji projektowych,

— wykonanie dokumentacji projektowej wymiany dzwigdéw oraz dokumentacji

branzowych (konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna),



przekazanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i zatwierdzenia ( zamawiajgcy
przewiduje 3 dni robocze na sprawdzenie i wniesienie ewentualnych uwag
do dokumentacji),

Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji w Urzedzie Dozoru Technicznego,
opracowanie dokumentacji kosztorysowej (szczegdtowej kalkulacji cenowej),
Inne prace przygotowawcze.

2. ETAP Il - Roboty montazowe i inne

Rozpoczecie ETAPU Il zostanie poprzedzone przekazaniem placu budowy
wykonawcy.

Demontaz istniejacych dzwigdéw oraz przekazanie zdemontowanych elementow
zamawiajgcemu.

Wykonanie prac budowlanych oraz innych niezbednych prac towarzyszgcych
w tym branzowych (instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacja
oswietleniowa).

Montaz nowych dzwigdéw, uruchomienie probne, regulacje.

Uruchomienie systemu tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi.

Badanie dzwigéw przez UDT.

Przekazanie dokumentacji powykonawcze;.

Przekazanie dzwigéw do eksploataciji.

Za zakonczenie ETAPU Il uznaje sie przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej oraz odbiér wykonanych robét - przekazanie urzgdzen

do eksploataciji.

3.  Etap Il — okres konserwacji oraz okres gwarancji i rekojmi.

Rozpoczecie etapu — po podpisaniu przez zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia.

Usuwanie wad powstatych w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Konserwacja dostarczonych dzwigéw przez okres trwania gwarancji i rekojmi
zgodnie z instrukcjg konserwacji oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003 roku, w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urzadzen transportu
bliskiego.

6. Uwarunkowania terminowe

1. Zakonczenie Etapu | w terminie ...................... od podpisania umowy.

2. Zakonczenie Etapu Il w terminie ...................... od zaakceptowania przez
zamawiajgcego dokumentacji realizowanej w ramach Etapu |.

3.  Zakonczenie Etapu lll wg. ztozonej oferty.

7. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamoéwienia

Warunkiem koniecznym jest aby, nowe projektowane dzwigi byly przystosowane do
przewozu oséb niepetnosprawnych. Zestawienie parametréw minimalnych oraz wymogoéw
funkcjonalno-uzytkowych zestawiono w tabeli ponizej.



Parametry techniczne

Lp Zespoty dzwigowe wymagania minimalne

1. Typ dzwigu Osobowy samoobstugowy bez maszynowni

2. Udzwig Minimum 630 kg

3. Predkos¢ Min V=1,0 m/s

3. Wysokos¢ podnoszenia dzwig Min 27,00 m
Naped bez reduktorowy z linami stalowymi lub pasy nosne.

4. Wciggarka Hamulce dobrane tak, aby umozliwiaty wykonanie préby
jednej szczeki. Zespot napedowy lokalizowac w nadszybiu.
liczba przystankéw/dojs¢é — 9/9 nieprzelotowych,
wysokos¢ podnoszenia — 27,00 m,

L szerokosc¢ szybu - 1,44 m,

5. Wymiary i charakterystyka szybu glebokosé szybu 3 1.75m,
nadszybie - 3,40 m,
podszybie - 1,10 m.

6. Liczba przystankow/dojs¢ 9/9

7. Predkosc¢ jazdy min 1,0 m/s, tagodne starty i zatrzymania

Naped elektryczny, silnik regulowany Zapewniajacy tagodne starty i zatrzymania, tagodng jazde

3. falownikiem kabiny Wciggarka ze wzgledu na komfort jazdy o niskiej
ilosci obrotow.

9. Rama kabinowa Z chwytaczami 2 kierunkowymi

10. Przecigzenie Tensometryczny uktad wazenia kabiny

11. Kabina: Segmentowa, nieprzelotowa

a) wym. wewnetrzne

b) Sciany

c) podtoga

O wymiarach min. 1100x1400x2100
(wymog bezwzgledny, minimalny)

z blachy nierdzewnej fakturowa np. len

Ze stali nierdzewnej ryflowanej




d) panel dyspozycji

e) porecz

f) lustro

g) oswietlenie

h) wentylator

pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski z alfabetem
Braille’a podswietlane,

Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania drzwi,
przyciski dyspozycji przystankéw podswietlane, przycisk
alarmu, wskaznik przecigzenia, pietro-wskazywacz
cyfrowy, plus strzatki kierunku jazdy, lampka o$wietlenia
awaryjnego,

na Scianie tylnej pod lustrem i Scianie bocznej

mocowane na tylnej $cianie nad poreczg w potowie
wysokosci kabiny

Energooszczedne LED, ostoniete za podwieszonym sufitem
minimum 100 Ix

Wigczany i wytgczany automatycznie i musi pracowac
podczas awarii dzwigu

Drzwi kabinowe
a) wymiary w Swietle

Automatyczne z sterowaniem bezstopniowym
900mm —szerokos$c¢
2000mm- wysokos¢

12. o :
b) skrzydta Wykonane ze stali nierdzewnej
c) zabezpieczenie Kurtyna swietlna na catej wysokosci drzwi
WITTUR FINELINE
Automatyczne(producent jak drzwi kabinowych)
Drzwi przystankowe 900mm- szerokos¢
13. a) wymiary w swietle 2000mm- wysokosé
c) skrzydia i oscieznice
Stal nierdzewna
kasety wezwan wykonane z blachy nierdzewnej,
14. Kasety wezwan na przystankach przyciski nierdzewne podswietlane z alfabetem Braille’a,

na wszystkich przystankach cyfrowe wyswietlacze pietra
oraz strzafki kierunku jazdy




15.

Sterowanie

Sterowanie dzwigu w grupie.

przystanku.
Zjazd przy zaniku napiecia i PPOZ.
tgcznos¢ awaryjna.

w szafie sterowe;j.
Zasilacz UPS — nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki
Srodowiskowe (temperatura wilgotno$¢, odstepy
technologiczne) dla zasilacza UPS i baterii wymagane
przez producenta urzadzenia.

16.

Falownik zespotu napedowego

Falownik- z wbudowanym filtrem i dtawikiem,
gwarantujgcy spetnienie norm kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz Chemikalia do uzdatniania
wody przeznaczonej do spozycia --
Diwodorofosforan(V) potasu.
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Dwukierunkowa komunikacja w oparciu o linie
kablowg, zamdwienie obejmuje zaprojektowanie

Komunikacja i wykonanie podtgczenia linii do istniejgcej

infrastruktury w budynku.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowych oraz
dokumentacji powykonawczej

1. Dzwigi osobowe ze sterowaniem mikroprocesorowym,
Oferowane dzwigi muszg spetnia¢ wymagania zgodne z:

unijng dyrektywe dzwigowg 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 oraz odpowiednimi
normami dotyczgcymi budowy i instalacji dZwigéw niektérych elementéw dzwigow i
kompatybilno$¢ elektromagnetyczna dzwigéw (emisja).

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej wg. Standardow

Centrum Technicznego Politechniki Gdanskiej

w

Catos¢ dokumentaciji i zatgcznikow winna by¢ wykonana w jezyku polskim.

4, Wersja papierowa opracowania, w tym:

projekt wymiany dzwigéw, dokumentacje do uzyskania oceny zgodnosci

oraz rejestracji i uzyskania decyzji zezwalajgcej na eksploatacje urzgdzeh w UDT,
projekty branzowe wymiany linii elektrycznej zasilajgcej dzwigi

oraz linii teletechnicznej,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjnych,

- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR),

harmonogram realizacji prac,

dokumentacja powykonawcza oraz instrukcja obstugi w jezyku polskim wraz

z pomiarami, certyfikatami i atestami dla podzespotow dzwigow,

materiatow i komponentéw dzwigow.

5.  Dokumentacja projektowa w liczbie egzemplarzy

dla Zamawiajgcego — 1 egz. wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej

dla organéw administracji publicznej — ilo§¢ egzemplarzy pozwalajgca na
prawidtowe wykonanie zamdéwienia wraz z uzyskaniem dopuszczenia urzgdzenia
do eksploataciji.

Awaryjny dojazd dzwigu po zaniku napiecia do najblizszego

Sterowanie dzwigu lokalizowa¢ na najwyzszej kondygnaciji




6.  Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna byé wykonana na ptytach CD
i w wersjach edytowalnych oraz w formacie pdf. Liczba egzemplarzy:
— dla Zamawiajgcego — 1 egz. wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej,
— dla organéw administracji publicznej — ilos¢ egzemplarzy pozwalajgca na
prawidtowe wykonanie zamdwienia wraz z uzyskaniem dopuszczenia urzgdzenia
do eksploatacji
7. Dokumentacja powykonawcza w liczbie egzemplarzy
dla Zamawiajacego
— — dokumentacje powykonawczg, instalacji i urzgdzen, wymiany linii elektrycznej
zasilajgcej dzwigi oraz linii teletechnicznej zawierajace;j
a) Dokumentacje projektowg na podstawie, ktérej zostaty wykonane roboty
Z naniesionymi zmianami wprowadzonymi przez Wykonawce podczas
realizacji robét

b) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

C) pomiary, ekspertyzy oraz protokoty odbioréw potwierdzajgce prawidtowosé
wykonanych robdt,

d) gwarancje producentéow materiatéw i urzadzen

e) dokument gwarancyjny okreslajacy , zakres gwarancji zgodny z umowag
oraz niezbedne warunki do utrzymania gwarancji urzgdzenia

f) dokument okreslajgcy projektowang zywotnos¢ urzgdzenia (RESURS) wag.

Rozporzgdzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30
pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego
dla organéw administracji publicznej
— — ilos¢ egzemplarzy pozwalajgca na prawidtowe wykonanie zamoéwienia wraz
z uzyskaniem dopuszczenia urzgdzenia do eksploatacii.

9. Wymagania odnosne zaprojektowania i wykonania przewodu telekomunikacyjnego
tacznosci dwustronnej

1. Nalezy wykona¢ dokumentacje projektows instalacji teletechnicznej dla projektowanych
dzwigéw w zakresie :
— linii kablowej pomiedzy istniejgcg tgcznicg telefoniczng zlokalizowang w budynku A
WETI a modutem komunikacji z sterowni dzwigu
— linii kablowg do komunikacji z Systemem Sygnalizacji Pozaru (SAP, SSP)
pomiedzy modutem dzwigu w budynku A WETI, wigczenie linii kablowej do centrali
Systemu Sygnalizacji Pozaru (SAP, SSP) PG
2. Przewody nalezy zaprojektowad, o ile to mozliwe, w przestrzeniach technicznych,
3.  Wigczenie do istniejgcej tgcznicy telefonicznej w uzgodnieniu z Centrum Technicznym
i Centrum Bezpieczenstwa PG.

10. Wymagania odnos$ne projektowania i wykonania instalacji elektrycznych

1. Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg instalacji zasilania elektrycznego dla
projektowanych dzwigéw. W zakresie projektu nalezy uwzgledni¢ m.in.: linie kablowag
zasilajgcg dzwigi w energie elektryczng wraz z zabezpieczeniem w rozdzielnicy, trasy
kablowe (wraz z uwzglednieniem ewentualnych przej$¢ przez sciany/stropy).

W ramach dokumentacji nalezy przygotowacé: dobory, obliczenia techniczne, rzuty
i schematy oraz zestawienia materiatowe.

2. Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do Centrum Technicznego PG o wydanie warunkow
technicznych wigczenia do sieci PG projektowanego urzgadzenia. Dokumentacije
projektowg wykonang z uwzglednieniem wydanych warunkow nalezy uzgodnic



z Centrum Technicznym PG. Osoba wykonujgca projekt musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

11. Przygotowanie placu budowy w obiekcie

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— wykonania ogrodzenia placu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli

miejsc na w obiekcie lub jego bezposrednim otoczeniu potencjalnie stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi,

— urzgdzenia bezpiecznych wyjs¢ i przej$c dla Pracownikéw Politechniki Gdanskiej

oraz Studentéw. Wszystkie koszty zwigzane z wydzieleniem placu budowy
i zabezpieczeniem Studentéw i Pracownikéw Politechniki Gdanskiej przed
negatywnym wptywem budowy lezg po stronie Wykonawcy.

— zapewnienia bezpieczenstwa i ochrona zdrowia - w trakcie realizacji robét oraz

stosowanie wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét i prac projektowych Wykonawca jest
obowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu program
zapewnienia Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia.

— zapewnienia miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych, materiatéw do

montazu i materiatdw z demontazu;
Prace rozbiérkowe

— Wykonawca dokona prac rozbiérkowych, z nalezytg starannoscia, nie powodujgc

zniszczenia elementéw nie przeznaczonych do rozbiérki. Materiat rozbiérkowy
Wykonawca ztozy oddzielnie, w osobnym kontenerze na odpady, koszt wynajmu
oraz wywozu odpadéw ponosi Wykonawca.

— Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wszystkich odpadow

powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamoéwienia, w tym
takze odpadow bytowych.

— Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek dostarczania dokumentéw

potwierdzajgcych prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie
wykonywanych przez siebie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

— Zamawiajgcy zabrania wrzucania do pojemnikéw PG gruzu i innych odpadéw

budowlanych jak rowniez jakichkolwiek innych przywiezionych z zewnatrz.

12. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materialéw budowlanych

1.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakos¢ stosowanych materiatow budowlanych.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia instalowane w ramach zadania bedg podlegaé
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Wniosek materiatowy zawierajgcy dokumenty
charakteryzujgce materialy ( informacja o producencie, dostawcy, partii, atestach,
aprobatach itp.) do zatwierdzenia z wyprzedzeniem 3 - dniowym (3 dni robocze) przed
wbudowaniem.

W przypadku braku odpowiedzi ze strony Zamawiajgcego na dostarczone wnioski
materiatowe materiat uwaza sie za zatwierdzony.

Materiaty do wykonania zadania nalezy stosowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
projektem technicznym, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami.



13. Warunki odbioru robét

1.

Szczegotowe postanowienia dotyczgce warunkéw technicznych zawarte sg w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— do pomiaréw i kontroli;
— sposéb i procedure pomiarow.

Poszczegolne etapy wykonania prac w ramach przedmiotu umowy powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru
prac dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce prac do odbioru.

W trakcie odbioru koncowego Zamawiajgcy dokona sprawdzenia nastepujgcych
elementow:

— Prawidtowos¢ wykonania;
— kompletnosci dokumentacji powykonawcze;.

Pozostate dokumenty budowy:

— wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— plany Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

14. Wymagania dotyczace serwisu i konserwacji urzgdzenia w trakcie trwania okresu
gwaranciji / rekojmi

1.

3.

Przeglady serwisu gwarancyjnego nalezy wykonywac¢ w godzinach od 7:00 do 15:00
w dni robocze Zamawiajgcego od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem sobét i dni
ustawowo wolnych od pracy.

Osoba wykonujgca serwisu i konserwacji musi mie¢ uprawnienia do konserwac;ji
dzwigéw zgodnie z:

— ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ,
— rozporzgdzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i
konserwacji urzgdzen technicznych oraz sposobu i trybu przediuzania okresu
waznosci zaswiadczen kwalifikacyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego udokumentowania wykonania przegladéw
gwarancyjnych na protokole , zawierajgcym co najmniej ponizsze dane:

— data wykonania przegladu;
— skfad zespotu wykonujgcego ustuge;
— nazwa i numer fabryczny lub inny ktéry pozwoli na identyfikacje urzgdzenia oraz

miejsce zainstalowania;

— zakres wykonanych czynnosci konserwacyjnych;
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10.

11.

12.

ustalenia wynikajgce z przeprowadzonych prob i ogledzin lub wnioski dotyczgce
wykonania koniecznych prac, majgcych na celu przywrdcenie urzgdzenia do
prawidtowego funkcjonowania;

ustalenia dotyczgce dopuszczenia urzadzenia do dalszej eksploataciji;

whnioski dotyczgce koniecznego wykonania dodatkowych prac

Wykonanie przegladu gwarancyjnego musi by¢ potwierdzone na pismie przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Jest to warunek konieczny do uznania
ustugi za wykonang. W przypadku braku protokotu lub braku potwierdzenia wykonania
ustugi, wynagrodzenie nie bedzie przystugiwato.

Kazdorazowe przybycie pracownikow Wykonawcy na teren Politechniki Gdanskiej,
celem wykonania przeglgdu serwisowego lub naprawy niedziatajgcych lub
nieprawidtowo dziatajgcych urzadzen nalezy zgtosi¢ do osoby upowaznionej dla danego
obiektu, na ktérym ma sie odbywac przeglad lub naprawa, lub zgtosi¢ telefonicznie do
sekretariatu Centrum Technicznego PG znajdujgcego sie w Centrum Obstugi
Technicznej ul. Traugutta 99 telefon 058 347 11 12

Wykonawca w przypadku zatrzymania sie urzgdzenia i niemoznosci natychmiastowego
uruchomienia ich przez osobe obstugujaca lub upowazniong przez Zamawiajgcego
zapewni gotowos¢ do swiadczenia ustugi awaryjnego uruchomienia urzadzen transportu
bliskiego i uwolnienia oséb lub tadunkow

Wykonawca musi posiadac takie srodki transportu, ktére pozwolg mu zorganizowaé
awaryjne uwolnienie oséb lub tadunkoéw, tak aby czas reakcji od wezwania do podjecia
czynnosci ha miejscu zdarzenia nie byt dtuzszy niz 30 min.

Wykonawca bedzie gotowy na zgtoszenie przedstawiciela Zamawiajgcego do
Swiadczenia ustugi awaryjnego uruchomienia urzadzen transportu bliskiego i uwalnianie
0s0b i fadunkdéw przez catg dobe we wszystkie dni tygodnia.

Dla sprawnej realizacji umowy Wykonawca musi poda¢ Zamawiajgcemu numery
telefonéw kontaktowych do co najmniej trzech os6b upowaznionych przez Wykonawce
do zorganizowania interwencji na wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku awaryjnego zatrzymania urzgdzenia transportu bliskiego Wykonawca
dokona przegladu danego urzadzenia i dostarczy pisemng informacje o stanie
urzadzenia nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego od daty zgtoszenia awaryjnego
zatrzymania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za straty i szkody powstate wskutek
prowadzenia prac w sposob niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiajgcym

do petnej wysokosci strat.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie warunkéw BHP i OP przy realizaciji
przedmiotu zamdwienia oraz jest zobowigzany do utrzymywania porzgdku w rejonie
prowadzenia prac

15. Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zaméwienia

1.

2.

W trakcie wykonywania prac projektowych oraz realizacji rob6t budowlanych
Wykonawca bedzie wspétpracowat ze stuzbami technicznymi Politechniki Gdanskiej
oraz innymi jednostkami wspétpracujgcymi z Politechnikg Gdanskg. Nalezg do nich:

Centrum Inwestycyjne Politechniki Gdanskiej;

Centrum Techniczne Politechniki Gdanskiej;

Centrum Bezpieczenstwa Politechniki Gdanskiej;

Administracja Wydziatu Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdanskiej

Numery telefoniczne oraz dane oséb przeznaczonych do kontaktu z Wykonawcg
zostang okreslone podczas przekazania placu budowy celem wykonania robét
budowlanych.
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W trakcie realizacji rob6t budowlanych w obiekcie, w ktérym pracujg pracownicy
Politechniki Gdanskiej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zabezpieczenia
pomieszczen sgsiadujgcych przed hatasem oraz zanieczyszczeniami z placu budowy.
Wykorzystanie elementéw istniejgcego dzwigu w procesie budowy - jest mozliwe
wylgcznie i za zgodg Inwestora.

Ztom uzyskany z demontazu instalacji zostanie przekazany do Centrum Technicznego
we wskazane miejsce na terenie kampusu PG.

W budynku Wydziatu WETI A mogg sie znajdowac takze inne niezinwentaryzowane
elementy infrastruktury technicznej. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego powiadomienia o tym oraz podjecia
wszelkich dziatan w celu usunigcia ewentualnej kolizji z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych wyniknie potrzeba wykonania
dodatkowych opracowan i dokumentacji technicznych niezbednych do wykonania robét
budowlanych — Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania takich opracowan

i poniesienia wszelkich kosztow i optat z tym zwigzanych

Czes¢ informacyjna

1. Parametry techniczne istniejgcych dzwigéw

1.

Dzwig — nr ewidencyjny UDT 3106008094 (nr fabryczny 290907022 )
Obecnie eksploatowany dzwig zostat zainstalowany przez
ThyssenKrupp Elevator Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie 179 Warszawa

w roku 2008, typ dzwigu NC71A00 .

udzwig nominainy — 450 kg,
liczba przystankéw/dojs¢ — 9/9 nieprzelotowych,
wysokos¢ podnoszenia —27,33m

szyb — Zzelbetowy o wymiarach (wnetrze)
- szerokos¢ 144 cm
- gtebokos¢ 175 cm

nadszybie - wysokos¢ 340 cm
podszybie - gtebokos¢ 110 cm
kabina (wnetrze minimalne) 1000 x 1250 x 2000 mm,
maszynownia — brak,

naped typ SB150 M 002
dzwig elektryczny , osobowy, samoobstugowy
rzut oraz przekréj przez szyb dzwigowy stanowig rys. nr 1, 2, 3, zdjecia.

Dzwig — nr UDT 3106008160 (nr fabryczny 290907023 )
Obecnie eksploatowany dzwig zostat zainstalowany przez
ThyssenKrupp Elevator Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie 179 Warszawa
w roku 2007, typ dzwigu NC71AQ0 .
udzwig nominalny — 450 kg,
liczba przystankéw/dojsé — 9/9 nieprzelotowych,
wysokos$é podnoszenia — 27,33 m
szyb — zelbetowy o wymiarach (wnetrze)
- szeroko$¢ 144 cm
- gtebokos¢ 175 cm

nadszybie - wysokos¢ 340 cm
podszybie - gtebokos¢ 110 cm
kabina (wnetrze minimalne) 1000 x 1250 x 2000 mm,
maszynownia  — brak,
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naped typ SB150 M 002
dzwig elektryczny , osobowy, samoobstugowy
rzut oraz przekrdj przez szyb dzwigowy stanowig rys. nr 1, 2, 3, zdjecia.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

1. Dokumentacja projektowa — wymagania ogdlne

— Dokumentacja projektowa skfada¢ sie bedzie z dokumentac;ji technicznej wymiany
dzwigu, dokumentacii linii kablowej teletechnicznej oraz dokumentacji wymiany linii
elektrycznej zasilajgcej urzadzenie, dokumentacji niezbednej do rejestracji
i uzyskania pozytywnej decyzji dopuszczajgcej urzgdzenie do eksploatacji
w Urzedzie Dozoru Technicznego oraz dokumentacji powykonawczej
odzwierciedlajgcej wykonane prace,.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletnos¢ wykonanej dokumentacji, jakosg¢,
czytelno$¢ oraz zgodnosc¢ z Polskimi Normami Branzowymi oraz obowigzujgcymi
Ustawami.

— Wykonane dokumentacje oraz PROJEKT TECHNICZNY muszg by¢ sporzadzone
przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu uprawnienia.

— PROJEKT TECHNICZNY musi by¢ zgodny z zawarto$ciag PROJEKTU
BUDOWLANEGO zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Poz. 1609).

— Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

— Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii oraz przygotowanie, wypetnienie
i podpisanie wnioskéw do urzedoéw administracji panstwowej, terytorialnej
i terenowej 0 wydanie wszystkich decyzji zwigzanych z wykonywaniem projektu
przytaczy w imieniu Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy takze udzielenie wszelkich wyjasnien dotyczacych w/w
whnioskow oraz odbiér powyzszych uprawomocnionych decyzji i uzgodnien.

2. Dokumentacja techniczna projektowa

— Dokumentacja musi zosta¢ opracowana w zakresie niezbednym do otrzymania
decyzji zezwalajgcej na eksploatacje urzadzenia.

— Dokumentacja budowlana w trakcie opracowywania musi zosta¢ uzgodniona na
biezgco z Centrum Technicznym PG. Przed ztozeniem dokumentacji do Urzedu
Wykonawca musi uzyskac¢ ostateczna akceptacje Zamawiajgcego.

— W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy zbadaé¢ mozliwosci
i uzgodni¢ z stuzbami technicznymi Politechniki Gdanskiej wykorzystanie
istniejgcych instalacji oraz uzyska¢ warunki techniczne.

— Dokumentacja techniczna powinna obejmowacé rysunki i opisy stanowigce
uszczegotowienie rozwigzan, niezbednych do wykonania zaprojektowanych
elementow.

— Przed zakonczeniem dokumentaciji projektowej Wykonawca przekaze
dokumentacje w wersji ostatecznej do zaopiniowania. Zamawiajgcy zatwierdzi
dokumentacje w przeciggu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
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— Dokumentacje projektowg wykonawczg nalezy wykona¢ w wersji papierowej
oraz w wers;ji elektronicznej (w postaci edytowalnych plikéw DWG i plikéw PDF)
nagranych na nosniku CD-R.

3. Dokumentacja powykonawcza

— Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujaca
niezbedne pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), Swiadectwo UDT,

— Dokumentacje projektowg na podstawie, ktorej zostaty wykonane roboty
Z naniesionymi zmianami wprowadzonymi przez Wykonawce podczas realizacji
robot,

— certyfikaty na znak budowlany lub CE,

— pomiary, ekspertyzy oraz protokoty odbioréw potwierdzajgce prawidtowosé
wykonanych robat,

— gwarancje producentéow materiatéw i urzgdzen

— dokument gwarancyjny okreslajacy, zakres gwarancji zgodny z Umowg oraz
niezbedne warunki do utrzymania gwarancji urzadzenia,

— dokument okreslajacy projektowang zywotnos¢ urzgdzenia (RESURS) wg.
Rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego,

— Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (w postaci plikow
DWG lub PDF nagranych na no$niku CD-R).

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j,

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
29.10.2003 roku, w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji urzadzen transportu bliskiego,

— unijng dyrektywe dzwigowg 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014,

— EN-81-20, PN-EN 81-28,
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— EN 81-50, PN-EN 81-70,

— PN-EN 12015 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna dzwigéw (emisja),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu , wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy
o dozorze technicznym,

— Rozporzgdzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze
i konserwacji urzadzen technicznych oraz sposobu i trybu przedtuzania okresu
waznosci zaswiadczen kwalifikacyjnych, wydane na podstawie art. 23 ust. 5
ustawy o dozorze technicznym,

— Rozporzgdzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzeh transportu bliskiego,

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie wysokosci opfat za czynnosci jednostek dozoru
technicznego wydane na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym,

— Inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

— Opis techniczny istniejgcego dzwigu elektrycznego z dnia 5.12.2007 r.
Drugi dzwig posiada identyczne parametry.

— Protokét z wyznaczenia resursu dzwigu elektrycznego.
Zatacznik nr 1.

15



