UWAGA:

Planuje sie pozostawienie widocznych
elementéw konstrukcyjnych hal warsztatowych.
Nalezy dokona¢ napraw uszkodzonych
elementéw. Zwréci¢ baczng uwage na elementy
skorodowane. Uszkodzenia (lokalne odbicie
otuliny) zaleca sie oczysci¢, usunaé luzne
fragmenty tynku i betonu. Powierzchnig
oczysci¢ poprzez piaskowanie lub skrobanie
szczotka druciana. Dwukrotnie pomalowac
pedzlem widoczne zbrojenie i beton graniczacy
z pretami uzbrojenia na szeroko$ci min. 3 cm
preparatem do tego typu zastosowan ( np. firmy
CERESIT, DEITERMANN, OMBRAN) dalej
postepujac zgodnie z zaleceniami producenta
$rodka do renowagji i izolacji konstrukcji
zelbetowych. Uzupetnic ubytki w betonie
zaprawami do renowagji i izolacji konstrukcji
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Orientacyjna lokalizacja istniejacego kanatu technicznego.

Uwaga: Przez sale dydaktyczne(warsztat) pom 0.31i 0.1 przebiegaja istniejace kanaly technologiczne pod warstwami posadzkowymi.

Podczas rozbiorki posadzek i wykonywania warstw podbudowy i izolacji nalezy otworzy¢ istniejace kanaly przez rozebranie stropow

kanatow. Nalezy zweryfikowac oraz zidentyfikowac czynne elementy instalacyjne w kanale. Projekt zaktada catkowita wymiane

instalacji w projektowanej czesci. Wszystkie instalacje w kanale powinny by¢ zdemontowane. Po demontazu instalacji kanaty w
obrebie pomieszczen warsztatowych nalezy zamurowac¢ potaczenie z kanatami w pozostatej czesci budynku, nastepnie zasypa¢

piaskiem. Piasek dogesci¢ warstwami i wykona¢ warstwy nowej posadzki.

W przypadku stwierdzenia obecnosci czynnych instalacji w kanale nalezy zweryfikowac ich przeznaczenie i wykonaé projekt

przebudowy i przeniesienia instalacji poza budynek lub zdecydowa¢ o ich likwidacji.

8x20x100 cm

UWAGA:

1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4
lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane,
ani udostepniane bez zgody projektantéw. Wszelkie proponowane
zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

2. Specyfikacje nalezy czyta¢ facznie z projektem budowlanym oraz z
czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatow,
urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania
obliczen technicznych oraz okre$lajace ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mozna stosowaé materiaty i urzadzenia
innych producentéw, ktére odpowiadajg standardowi okre$lonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszajq.

4. Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢
atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem
budowlanym.

5. Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢
potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentow: -
kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o
badaniach i certyfikacji

- wlasciwa przedmiotowa Polska Norma

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy Iub wyrobu, ktérego wiasciwosci
uzytkowe réznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie

6. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze
poszczegdlnych sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz
innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezpo$rednio od producenta danego
materiatu lub wyrobu

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z
obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami

7. W sprawach nie okre$lonych w niniejszym opracowaniu
obowigzujg:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlane;j - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano- instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot

8. Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapozna¢ sie
ze wszystkimi dokumentami. Niezgodnosci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
gtéwnym projektantem.

9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie
architektonicznym zostaly pokazane schematycznie. Informacije o
elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich
rysunkow czesci konstrukceyjnej.

10. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w
metrach. W opisach otworéw okiennych i drzwiowych zawarto
wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysoko$¢ parapetu
liczong od wykoniczonej posadzki do wykorczonego parapetu
okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni
pomieszczen, powierzchnie podano w stanie surowym. Ze wzgledu na
sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad moga,
wystapi¢ niewielkie niezgodno$ci sumy wymiaréw czastkowych ze
zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy
jest wymiar sumaryczny.

11. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ projektanta.

12. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezpo$rednio z
rysunku. W przypadku watpliwosci wykonawca winien zgtosic sie do
Projektanta.

13. Rysunki rzutdw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki
elewacji nalezy rozpatrywac tacznie.
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MEMBRANA PCV antyposlizgowa gr 2mm
WARSTWA ODDZIELAJACA - welon szklany 120g/m2
STYROPIAN EPS 100-038 gr. 25 cm

PAROIZOLACJA - papa paroizolacyjna

ISTNIEJACY STROP

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POKRYCIA DACHU
DO DEMONTAZU

P3

WARSTWA WYKONCZENIOWA gr. 18 cm - posadzka
przemystowa

ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM
FOLIA PE
IZOLACJA TERMICZNA - XPS 500, gr. 15 cm

|IZOLACJA PRZECIWWODNA
| 2x papa podktadowa /

WARSTWA BETONU C12/15, gr.15 cm

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI
DO SKUCIA

Pz1

KOSTKA BETONOWA o wym. 20x10x6 cm
w kolorze szarym

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
PODSYPKA PIASKOWA, gr. 20 cm
PIASEK / GRUNT RODZIMY

S1

TYNK MINERALNY - SYSTEM ETICS

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038
A=0,038,gr.17 cm

SCIANA ISTNIEJACA
WARSTWA WYKONCZENIOWA

A: 60-694 Poznan, os. Wt. Jagietty 26/31 =l= =

T: ' +48 600 953 648 EEEN ]
E: info@plplus.pl = =..I=I
W: www.plplus.pl SD.20.0.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim  (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
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