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.CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w
ramach projektu PRZEBUDOWA BUDYNKU NALEZACEGO DO ZESPOtU SZKOL NR 1 W
NOWYM TOMYSLU NA CELE KSZTALCENIA ZAWODOWEGO wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznym oraz pozostatg niezbedng infrastruktura techniczng przy ul.
Szczanieckiej] 1, 64-300 Nowy Tomysl, dz. nr ewid 166. Projekt obejmuje zasilanie
rozdzielnic, tablice, instalacje gniazd jednofazowych 230V, instalacje oswietleniowa,
zasilanie urzadzen dodatkowych, instalacje teleifnormatyczng. Moc obliczeniowa dla
budynku wynosi Ps=112,00kW. Nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej.

2. Podstawa opracowania
e zlecenia wykonania projektu;

e projektéw budowlanych branzy architektonicznej i branzowych;

e wizji lokalnej i uzgodnien z Inwestorem;

e Obowigzujgcych przepiséw i norm, a w szczegolnosci:

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

z pozn. zmianami

Ustawa Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

z pbézn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych

Dz. U. 1999 nr 80 poz.
912

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzes$nia 1999r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem

przetezeniowym

PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego
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3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych:

- zasilanie o$wietlenia zewnetrznego

- zasilanie rozdzielnicy RG, tablicy TP1, TP2, TH,
- rozdzielnice RG, tablice TP1, TP2, TH,

- instalacje gniazd jednofazowych 230Vac,

- instalacje zasilania urzgdzen dodatkowych,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- instalacje uziemieniowa,

- instalacje odgromowag,

- instalacja teleinformatyczna,

- ochrone przeciwprzepieciows.

4. Opis rozwigzan technologicznych
4.1. Zasilanie
Istniejgcy sposodb zasilania budynku nie ulega zmianie.

4.2. Pomiar energii elektrycznej
Istniejgcy sposob pomiaru energii elektrycznej nie ulega zmianie.

4.3. Rozdzielnica RG

Rozdzielnica RG zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu przeznacznonym dla
rozdzielnicy gtéwnej RG. Zostanie ona wykonana na bazie szafki ABB - Striebel&Joha,
wolnostojgca. Ponadto przewiduje sie zamontowanie w RG ochronnikdw przepieciowych
typu OVR T1-T2 4L. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ wytgcznik gtdwny typu TMAX T2N 3P
250A wraz z wyzwalaczem wzrostowym SOR250, potgczonym z przyciskami ppoz.
Nacisniecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziatanie wyzwalacza i
wytgczenie napiecia w catym obiekcie. Instalacje wytgcznika ppoz. nalezy wykonac
niepalnymi przewodami typu NKGS 2x1,5 mm? w/k. Lokalizacja rozdzielnicy RG i
wytgcznikéw ppoz. pokazano narys. E-O1.

Do rozdzielnicy RG nalezy przenies¢ istn. uklad pomiarowy z istn. rozdzielnicy
podlegajgcej demontazowi.
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Z rozdzielnicy RG zasilane bedg tablice TP1, TP2 oraz TH. Zasilanie rozdzielnicy
RG odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu istniejgcego WLZ. Schemat rozdzielnicy RG
przedstawiony zostat na rysunku E-04 oraz E-05.

4.4. Tablica TP1

Projektowana tablica TP1 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu hali w lewym
skrzydle budynku. Zostanie ona wykonana jako wolnostojgca, rozdzielnica ABB. Zasilanie
rozdzielnicy bedzie zrealizowane z rozdzielnicy gtéwnej RG kablem YKYzo 5x35mm2 dt.
23m.

W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ roztagcznik E203 160A. Lokalizacje tablicy TP1
pokazano na rys. E-O1. Ponadto przewiduje sie¢ zamontowanie w rozdzielnicy ochronnikdéw
przepieciowych typu OVR T2 4L, trzech modutéw sygnalizacyjnych typu E229 oraz
wytgcznikéw instalacyjnych typu S201 B10 i B16 na obwody gniazd jednofazowych 230V i
osSwietlenie.

Dodatkowo ochrone przed dotykiem posrednim zapewniajg wytaczniki roznicowo-
prgdowe o prgdzie réznicowym 30mA typu F204 oraz F202. Zasilaniu podlegajg réwniez
urzgdzenia sanitarne na terenie budynku tj. podgrzewacz, nagrzewnica oraz urzgdzenia
dodatkowe. Schemat rozdzielnicy TP1 przedstawiono na rysunku E-07 oraz E-08.

4.5. Tablica TP2

Projektowana tablica TP2 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu hali w prawym
skrzydle budynku. Zostanie ona wykonana jako wolnostojgca, rozdzielnica ABB. Zasilanie
rozdzielnicy bedzie zrealizowane z rozdzielnicy gtéwnej RG kablem YKYzo 5x50mm2 dt.
53m.

W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ roztgcznik E203 160A. Lokalizacje tablicy TP2
pokazano na rys. E-01. Ponadto przewiduje sie zamontowanie w rozdzielnicy ochronnikow
przepieciowych typu OVR T2 4L, trzech modutdw sygnalizacyjnych typu E229 oraz
wytgcznikéw instalacyjnych typu S201 B10 i B16 na obwody gniazd jednofazowych 230V i
oSwietlenie.

Dodatkowo ochrone przed dotykiem posrednim zapewniajg wytgczniki réznicowo-
prgdowe o prgdzie réznicowym 30mA typu F204 oraz F202. Zasilaniu podlegajg rowniez
urzadzenia sanitarne na terenie budynku tj. podgrzewacz, nagrzewnica oraz urzgdzenia
dodatkowe. Schemat tablicy TP2 przedstawiono na rysunku E-09 oraz E-10.
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4.6. Tablica TH

Projektowana tablica TH zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu hydroforni.
Zostanie ona wykonana n/t, rozdzielnica ABB. Zasilanie rozdzielnicy bedzie zrealizowane z
rozdzielnicy gtéwnej RG kablem niepalnym (N)HXH-J 5x6mm2 df. 33m.

W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ wylgcznik gtéwny typu S803S 40A wraz z
wyzwalaczem wzrostowym SOR250, potgczonym z przyciskami ppoz. Nacisniecie przycisku
(po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziatanie wyzwalacza i wytgczenie napiecia w
tablicy TH. Instalacje wytacznika ppoz. nalezy wykona¢ niepalnymi przewodami typu NKGS
2x1,5 mm? wik. Lokalizacja tablicy TH i wylacznikéw ppoz. pokazano na rys. E-01. Ponadto
przewiduje sie zamontowanie w rozdzielnicy ochronnikdw przepieciowych typu OVR T2 4L,
trzech modutdéw sygnalizacyjnych typu E229 oraz wytacznikéw instalacyjnych typu S201 B10
i B16 na obwody gniazd jednofazowych 230V i oswietlenie.

Dodatkowo ochrone przed dotykiem posrednim zapewniajg wytgczniki roznicowo-
prgdowe o pradzie réznicowym 30mA typu F204 oraz F202. Zasilaniu podlegajg rowniez
urzadzenia sanitarne na terenie budynku tj. podgrzewacz, nagrzewnica oraz urzgdzenia
dodatkowe. Schemat tablicy TH przedstawiono na rysunku E-11.

4.7. Instalacje oswietleniowe

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5 mmZ.
Przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych i w rurkach ochronnych pod tynkiem.
Oswietlenie zatgczane bedzie tgcznikami montowanymi przy wejsciu do pomieszczen.

Oswietlenie $wiattem elektrycznym zrealizowane bedzie oprawami typu LUG.

Ponadto przewiduje sie wydzielenie z oswietlenia podstawowego oswietlenie
rezerwowane. Oprawy oswietlenia rezerwowanego wyposazone bedg w moduty awaryjne i
spetnia¢ bedg jednoczesnie role oswietlenia awaryjnego (oprawy opisane ,AW”). Oswietlenie
awaryjne powinno charakteryzowac¢ sie odpowiednim poziomem i rownomiernoscig. Oprawy
te wyrdzni¢ zottym paskiem. Zaprojektowane oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania
polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natezenia oswietlenia
awaryjnego min. 0,5 Lx przy $cianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni
podtogi zgodnie z normg PN-EN 1838 2002 ,Oswietlenie awaryjne”.

Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane bedzie w postaci stale zatgczonych
opraw podswietlajgcych piktogramy — tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia
nastgpi zasilenie opraw napieciem z zamontowanej w oprawie baterii.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng
widocznos¢ przeszkdd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” i “Od

wyjscia”. Oswietlenie ewakuacyjne umozliwia takze dostrzezenie punktéw alarmowych fj.
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sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyjscia (hydranty itp.). Oprawy
kierunkowe nalezy zainstalowaé wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z
przepisami. Przy urzadzeniach ppoz. nalezy zainstalowaé lampke, ktora w przypadku braku
napiecia odwietli to miejsce zgodnie z przepisami natezeniem odwietlenia min. 5ix.

Doktadng lokalizacja opraw oswietleniowych rozpatrywa¢ w koordynacji z rysunkami
sufitbw podwieszanych branzy architektura wnetrz oraz rysunkami branzy wentylacji
mechanicznej. W miejscach wystgpienia wentylacji wspomaganej zasili¢ ja z najblizszego
obwodu oswietleniowego. Zastosowac sterowanie tgcznikiem przy oswietleniu.

Zaproponowane w projekcie typy opraw oswietleniowych zostaty dobrane w oparciu o
obliczenia na podstawie danych fotometrycznych opraw oswietleniowych marki Luxiona.
Zastosowanie opraw o podobnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia natezenia
oSwietlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
danymi fotometrycznymi producenta opraw. W przypadku zamiany opraw bez weryfikacji
obliczeniowej Projektant nie odpowiada za jakos¢ parametréw o$wietleniowych na obiekcie.
Rozmieszczenie i typy dobranych opraw przedstawiono na rysunkach oswietlenia. Podane w
projekcie rozwigzanie jest jedynie przyktadowym i dopuszcza zastosowanie opraw
rownowaznych.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable stuzgce ochronie
przeciwpozarowej posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny
posiadac certyfikaty CNBOP.

4.8. Instalacje gniazd wtyczkowych 230Vac
Instalacja obejmuje zasilenie gniazd wtykowych 1-fazowych 230Vac ogdlnego
przeznaczenia. Instalacje nalezy wykonac przewodami typu YDY 3x2,5 mm? w/k i p/t.
Gniazdka wtyczkowe nalezy instalowac na wysokosci:

- sale lekcyjne 30 cm od posadzki
- pom. socjalne (jadalnia) 120 cm od posadzki
- komunikacje 30 cm od posadzki
- techniczne 120 cm od posadzki
- toalety 140 cm od posadzki

W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy zastosowaC osprzet bryzgoszczelny
wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowal osprzet
podtynkowy (ABB). Zabezpieczenie obwoddéw gniazd wytgcznikami S201 B16 + wytgczniki
réznicowoprgdowe F202 25A 30mA. Rozmieszczenie gniazd wtykowych przedstawiono na
rys. dotaczonych do projektu.
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W pomieszczeniach hal przewiduje sie montaz gniazd w kanatach podtogowych.
Planuje sie umieszczenie 20 gniazd w kazdej z hal w lewym jak i w prawym skrzydle
budynku w celu umozliwienia podtgczenia urzadzen dodatkowych.

4.9. Instalacja sitowa 400/3x230V

Instalacja obejmuje urzadzen dodatkowych, 3-fazowych 3L+N+PE 400V. Instalacje
nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 5x2,5/5x4/5x6 mm? w/k. Zabezpieczenie obwodu
gniazd roztgcznikami bezpiecznikowymi ILTS3 z wkiadkami o pradzie znamionowym
odpowiednio dobranym do obwodu, pokazane na schematach rozdzielnicy oraz tablic
elektrycznych.

4.10. Siec strukturalna

W obiekcie nalezy wykonaé¢ sieé¢ strukturalna. Nalezy wykorzystac¢ istniejgce
przytacze do budynku. Gtéwnym punktem sieci strukturalnej w budynku bedzie szafa
serwerowa zlokalizowana w pomieszczeniu 0.16 pom. biurowe, jako wyodrebnione
pozarowo pomieszczenie. Z szafy nalezy rozprowadzi¢ sieé strukturalna po catym obiekcie.
W pomieszczeniu serwerowni nalezy stosowaé klimatyzacje dostosowang do
przewidywanych warunkéw pomieszczenia. Rozmieszczenie gniazd teleinformatycznych na
obiekcie zostato pokazane na rysunkach dotgczonych do projektu. Dodatkowo w
pomieszczeniach hal przewiduje sie montaz gniazd RJ45 w kanatach podtogowych. Planuje
sie umieszczenie 20 gniazd w kazdej z hal w lewym jak i prawym skrzydle budynku w celu
umozliwienia podtagczenia urzadzen dodatkowych. Istniejgcy Swiattowdd znajdujgcy sie w
pomieszczeniu projektowanej szafy RACK nalezy wprowadzi¢ do nowoprojektowanej szafy.

4.11.0chrona przeciwporazeniowa

Projektowane instalacje odbiorcze pracujg w ukfadzie sieci TN-S. Punkt rozdziatu
PEN na PE i N nastepuje w rozdzielnicy RG.

Ochrona przeciwporazeniowa:

— przed dotykiem bezposrednim:
e izolacjarobocza,
e wylgczniki réznicowo-prgdowe (0,03A),
— przed dotykiem posrednim:
e samoczynne wytgczenie zasilania.
Ochrona przeciwporazeniowa jest zgodna z ,PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych” i spetniona.
Ochronie przez zastosowanie wylgcznikow réznicowoprgdowych (0,03A) Iub
nadprgdowo-réznicowych (0,03A) podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych,
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mogacych sie znalez¢é pod napieciem, na skutek uszkodzenia izolacji oraz kotki ochronne
gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Rezystancja uziemienia dla wylgcznika

réznicowoprgdowego o pragdzie roznicowym 0,03A powinna wynosi¢:

- U, 50V
*1,, 003A
R, <1660 Q

Zaleca sie, aby rezystancja Ra nie przekraczata wartosci 200Q.
Stosowac przewody o wzmocnionej Izolacji (450/750V), kable o izolacji 1,0kV.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg PN-HD-60364-4-41 — Ochrona przed

porazeniem prgdem elektrycznym.
4.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewiduje sie zabudowe ochronnikow przeciwprzepigciowych:
- stopnia ,B+C” typ 1 + typ 2: w rozdzielnicy RG
- stopnia ,C” typ 2: w rozdzielnicy TP1, TP2, TH.

4.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W catym budynku bedzie istniat rozwiniety system potgczen wyréwnawczych.
System ten bedzie miat swéj poczatek w rozdzielnicy gtéwnej RG, na szynie wyréwnania
potencjatdbw GSW lokalizowanej w $cianie za rozdzielnicg RG. Metalowe czesci takie jak
korytka kablowe, ostona rozdzielnicy elektrycznej, kratownice, urzadzenia technologiczne,
meble umocowane na state, metalowe instalacje sanitarne, orurowania, dukty itp. nalezy
potgczy¢ z lokalng szyng wyréwnania potencjatdw przy pomocy przewoddéw miedzianych.
Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w instalacji wyrownania potencjatow

powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie i chroniony przed korozjg.

4.14.Instalacja uziemieniowa i odgromowa
Instalacje odgromowsq i uziemiajgcg wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-3;2006.
Instalacje odgromowa na dachu budynku (zwody poziome) wykona¢ nalezy drutem stalowym
ocynkowanym @8mm, uktadanym na uchwytach dystansowych mocowanych w klockach

betonowych klejonych do podtoza. Wszystkie urzadzenia i elementy metalowe znajdujgce sie
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na dachu nalezy bezwzglednie chroni¢ poprzez umieszczenie ich w strefie ochronnej
zwodow. Zachowaé szczelno$é dachu przy wykonanych potgczeniach instalacji odgromowej.
Instalacje odgromowg wykonaé przewodem o $rednicy 8mm w rurkach ochronnych pod
warstwg ocieplenia. Uziom budynku wykona¢ jako otokowy przy uzyciu bednarki FeZn 30x4
utozong 1 m od obrysu budynku. Trwatg warto$¢ rezystancji uziomu nalezy zapewnié
poprzez wykonanie wszystkich potgczen jako trwatych (poprzez spawanie). Bezwzglednie
miejsca spawow chroni¢ przed korozjg. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru
rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do uziomu
przytgczy¢ nalezy szyne PEN w rozdzielnicy RG.

UWAGA: Dopuszcza sie podejmowanie przez Inspektora Nadzoru decyzji ha budowie
odbiegajgcych od przedstawionych rozwigzan, lecz zgodnych z normami, przepisami i

wiedzg techniczna.

4.15. Uwagi ogoine
o Catos¢ prac wykonac¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i
zarzgdzeniami w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz,
o Podstawowe materiaty muszg posiadaé aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki
certyfikujgce oraz karty gwarancyjne,
e Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzic ciggtos¢ potgczen, opornosc¢ izolacji oraz

skuteczno$c¢ dziatania ochrony od porazen..
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5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

5.1. Zakres robot

Prace instalacyjne zwigzane z instalacjami elektrycznymi polega¢ bedg na

nastepujacych robotach:

montazu wspornikéw pod korytka i drabinki kablowe;

montazu korytek i drabinek kablowych;

montazu urzadzen i osprzetu instalacji elektrycznych;

uktadaniu przewodow i kabli;

zarobieniu koncow i podtgczaniu pod zaciski przewodow i kabli;

wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych przewodow i kabli;
pomiardéw instalacj;

prac wykonczeniowych.

5.2. Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:
wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy;
upadek z wysokosci — prace na wysokosci (na dachu, rusztowania, wysiegnik);
porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;
uderzenia spadajgcymi przedmiotami- rusztowania,;
uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu - pity tarczowe i tahcuchowe, obracajgce sie czeéci betoniarek,
zbrojenie konstrukcji, blachy i prety;
wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia

robot.

5.3. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac:
szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP;
instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy —
kierownik lub wyznaczona osoba;
szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
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Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg

odnotowane w dzienniku szkolenh BHP na budowie.

5.4. Wskazanie srodkow zapobiegajacych zagrozeniu

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych

materiatdw zgodnie z ich specyfikacjami. Wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsca prowadzenia robot

budowlanych.

Oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach.
Oznakowac plac manewrowy.
Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:
warunkami pozwolenia na budowe;
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz.
V ,Instalacje elektryczne”;
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844);
Rozporzgdzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr
13/72 poz.93);
instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegdinych producentow;

Przed przystgpieniem pracownikdw do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone

wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie

stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

data szkolenia;

nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego
szkolenie ze strony wykonawcy;

tematyka szkolenia;

podpis szkolonego;

podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru

sredniego ze strony Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscia wykonawstwa

robot wykonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora.
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Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania,
posadowienia w wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP w zakresie transportu, montazu, skladowania materiatéw, zabezpieczenia
wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak rowniez w
miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢é poinstruowani o niebezpieczehstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac niepalne ubrania,

gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenoéna.
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6. Obliczenia techniczne
6.1. Obliczenia zwigzane 2z obciagzalnoscia pradowa dlugotrwalg kabla
zasilajacego RG

Moc obliczeniowa: 109,0 kW

109000

- Y _168,75[A]
J3-400.0,95

Prad obliczeniowy: I

Zalecane zabezpieczenie przedlicznikowe 3x200A. Dfugotrwata obcigzalnosS¢ kabla

zasilajgcego rozdzielnice RG musi wynosi¢ minimum 169 A.

6.2. Obliczenia zwigzane ze spadkiem napiecia

Spadek napiecia z w kablu zasilajgcym rozdzielnice RG musi spetnia¢ warunek:

AUy, < 1,0
6.3. Bilans mocy
Rozdzielnica Moc zainstalowana Wspétczynnik Moc obliczeniowa

(kW] [kW]
RG 280,1 0,40 112,0
TP1 74,12 0,50 37,06
TP2 146,12 0,50 58,45
TH 10,90 0,70 7,63
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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