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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Samonośne ramię odciągowe Econ 1620 
model wiszący, średnica 160mm, zasięg 2m, 
ssawka 315mm 

Samonośne ramię odciągowe Econ 1620 
model wiszący, średnica 160mm, zasięg 2m, 
ssawka 315mm 

Urządzenie filtrowentylacyjne składjące się z :

1.FPM-6 zespół odpylacza Automatyczny system 
oczyszczania wkładów filtracyjnych. Na wlocie moduł 
separatora metalowego,. Zabezpieczenie antykorozyjne: 
konstrukcja ramowa czarny RAL9005, poszycie niebieskie 
RAL(pozostałe elementy ocynkowane)

2.Zespół wentylatora 7,5kW/400V/3f/50Hz, w komorze 
wytłumiającej 8000m3/h, 1800-2500 Pa ze sterowaniem 
VFD – falownikiem

3. Komplet wkładów filtracyjnych patronowych zalecanych 
do cięcia plazmą z membraną PTFE AC915FPZM (6 szt) o 
łącznej powierzchni 90 m2
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim   (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.
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INSTALACJA WENTYLCJI MECHANICZNEJ 
 POM. SPAWALNI -RZUT PARTERU

1:100

inż. Weronika Grabowska
mgr inż. Szymon Łochyński

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z 
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi 
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami 
wiedzyi sztuki budowlanej.  
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, 
którego zastosowanie wynika ze znanych lub 
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki 
budowlanej nie zwalnia wykonawcy  z konieczności 
skalkulowania i zastosowania takiego elementu    w 
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za 
jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać               
i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich 
rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad 
sztuki budowlanej. 
4. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić 
aktualne wymiary stanu budowlanego budynku. 
5. Powyższy projekt należy ropatrywać równocześnie           
z opracowaniami branżowymi. 
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego 
należy wykonać  w technologii certyfikowanych przejść 
instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa 
klasie odporności przegrody. 


