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Klimatyzator  
ścienny Qchł=2,6kW
AC026MNADKH/EU
2.60(2.54)kW / 
3.30(2.21)kW

prod. SAMSUNG

6.35/9.52

Centrala wentylacyjna wewnętrzna
Typ: VVS010s-R-FPVH/VVS010s-LFPV_cd

  Masa centrali: 262kg
1660x1960x7022mm (Szer.xWys.xDł.)
Nawiew:
Strumień powietrza nawiewanego: 1000m3/h
Moc nagrzewnicy wodnej (65/45)oC: 2,20kW
Czynnik: woda
Moc znamionowa wentylatora: 0,40kW
Napięcie znamionowe: 230V

Wywiew:
Strumień powietrza wywiewanego: 1000m3/h
Moc znamionowa wentylatora: 0,40kW
Napięcie znamionowe: 230V
Producent: VTS Polska

Wentylator kanałowy 
okrągły  V=130m3/h
150W/230V  
prod. Harmann

Wentylator kanałowy 
okrągły  V=470m3/h
200W/230V  
prod. Harmann

Wentylator kanałowy 
okrągły  V=310m3/h
200W/230V  
prod. Harmann

Wentylator kanałowy 
okrągły  V=130m3/h
150W/230V  
prod. Harmann
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8 nawieników 
okiennych 

w 2 rzędach
+3 nawieniki ścienne

16 nawieników 
okiennych 

w 2 rzędach

12 nawieników 
okiennych 

w 2 rzędach+
4 nawieniki ścienne

16 nawieników 
okiennych 

w 2 rzędach

0.01 SALA DYDAKTYCZNA (WARSZTAT)

0.03 WC MĘSKI
0.04 WC DAMSKI / DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,96

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - KONDYGNACJA 0

powierzchnia [m2]

7,40

423,70
0.02 PRZEDSIONEK MĘSKI 6,29

0.05 KOMUNIKACJA 12,59

pomieszczenia

0.06 POM. MAGAZYNOWE 16,73
0.07 POM. MAGAZYNOWE 32,78
0.08 POM. MAGAZYNOWE 15,68

0.10 ROZDZIELNIA GŁÓWNA
38,23

0.12 PRZEDSIONEK MĘSKI
15,58

0.19 PRZEDSIONEK 3,74
0.20 WC DLA NAUCZYCIELI 1,64
0.21 SZATNIA DAMSKA 17,35

suma:  1609,93

0.11 MAGAZYN DOKUMENTÓW
9,80

0.13 WC MĘSKI
4,00
8,49

0.14 POM. PORZĄDKOWE 10,06

0.09 KOMUNIKACJA

0.16 POM. BIUROWE
0.17 PRZEDSIONEK DAMSKI
0.18 WC DAMSKI

0.15 SALA LEKCYJNA 79,38
7,82
5,73
5,93

0.22 UMYWALNIA 7,43
0.23 WC 1,15
0.24 KOMUNIKACJA 30,37
0.25 SZATNIA MĘSKA 30,69
0.26 UMYWALNIA 16,77
0.27 WC 3,10
0.28 SALA LEKCYJNA 112,39
0.29 SALA LEKCYJNA 46,96
0.30 SPAWALNIA 67,21
0.31 SALA DYDAKTYCZNA (WARSZTAT) 446,84
0.32 PRZEDSIONEK DAMSKI 4,36
0.33 WC DAMSKI 1,82
0.34 PRZEDSIONEK MĘSKI 6,04
0.35 WC MĘSKI 7,09
0.36 SALA LEKCYJNA 44,91
0.37 POM. WĘZŁA CIEPLNEGO 6,97
0.38 PRZEDSIONEK 9,94
0.39 POM. MAGAZYNOWE 37,01
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-Nawiewnik okienny

-Nawiewnik ścienny

80 m3/h
125

-Nawiewnik 

50 m3/h
100

-Wywiewnik

LEGENDA:

-Transfer powietrza

-Tłumik kanałowy

-Przepustnica regulacyjna

stadium PROJEKT BUDOWLANY

data skala

05-2020

treść
rysunku

nazwa i adres
inwestycji

projektant podpis

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim   (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża SANITARNA

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T:   +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W:  www.plplus.pl

nr rys.

PRZEBUDOWA BUDYNKU NALEŻĄCEGO DO
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU

NA CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl

mgr inż. Monika Koberling-Nowak
upr. proj. WKP/0143/POOS/10

opracowanie

inż. Weronika Grabowska
mgr inż. Szymon Łochyński
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UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z 
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi 
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami 
wiedzyi sztuki budowlanej.  
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, 
którego zastosowanie wynika ze znanych lub 
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki 
budowlanej nie zwalnia wykonawcy  z konieczności 
skalkulowania i zastosowania takiego elementu    w 
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za 
jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać                 
i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich 
rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad 
sztuki budowlanej. 
4. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić 
aktualne wymiary stanu budowlanego budynku. 
5. Powyższy projekt należy ropatrywać równocześnie             
z opracowaniami branżowymi. 
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego 
należy wykonać  w technologii certyfikowanych przejść 
instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa 
klasie odporności przegrody. 


