obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

projektowane schody terenowe

rynna deszczowa @ 80 mm
blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym

wykonac¢ izolacjg styropianem EPS 100-038 ze
spadkiem min. 2,5%, minimalna gr. izolacji od géry
zadaszenia 10cm, od dotu 5 cm, wykoniczenie
blachg tytan-cynk na rabek stojacy w kolorze
naturalnym, dét otynkowa¢ w systemie BSO

rynna deszczowa
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachowac istniejace $rednce
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wentylator dachowy
wg projektu branzy sanitarnej

pionowa wyrzutnia powietrza
wg projektu branzy sanitarnej
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balustrada o wys. 110 cm z poprzeczkg
umieszczong w potowie jej wysokosci
i kraweznikiem o wys. co najmniej 15 cm

podtoga azurowa
kratka wema o @ oczek max. 30 mm

centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna wg projektu
branzowego instalacji sanitarnych
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wentylator dachowy
wg projektu branzy sanitarnej

drabina o szeroko$ci min. 0,5 m, odstepach

miedzy szczebalmi max. 0,3 m i odlegto$¢

drabiny od $ciany min. 0,15 m; od wysokosci 3 m

< od poziomu dachu obrecze ochronne w rozstawie
nie wigkszym niz 0,8 m z pionowymi pretami w

rozstawie max. 0,3 m, obrecze wyprowadzone

0,75 m nad poziom attyki

wg projektu branzy sanitarnej
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W PASIE 8 M:
- KONSTRUKCJA R30
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UWAGA:

1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4
lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane,
ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie proponowane
zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

2. Specyfikacje nalezy czyta¢ facznie z projektem budowlanym oraz z
cze$cig rysunkowa niniejszego opracowania.

3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatow,
urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania
obliczen technicznych oraz okreslajace ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia
innych producentéw, ktore odpowiadajg standardowi okre$lonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢
atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem
budowlanym.

5. Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢
potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentow: -
kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o
badaniach i certyfikacji

- wiasciwa przedmiotowa Polska Norma

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wtasciwosci
uzytkowe réznia sie od wasciwosci podanych w Polskiej Normie

6. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze
poszczegdlnych sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz
innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:

- uzyska¢ brakujgce dane bezpo$rednio od producenta danego
materiatu lub wyrobu

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z
obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami

7. W sprawach nie okre$lonych w niniejszym opracowaniu
obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

- instrukcije, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlane;j - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcow materiatow budowlano- instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét

8. Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapozna¢ sie
ze wszystkimi dokumentami. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
gtéwnym projektantem.

9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie
architektonicznym zostaly pokazane schematycznie. Informacje o
elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich
rysunkow czesci konstrukcyjnej.

10. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach, a rzedne w
metrach. W opisach otwordw okiennych i drzwiowych zawarto
wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysoko$¢ parapetu
liczong od wykoriczonej posadzki do wykoriczonego parapetu
okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni
pomieszczen, powierzchnie podano w stanie surowym. Ze wzgledu na
sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad moga,
wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze
zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy
jest wymiar sumaryczny.

11. Obowig zkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
poinformowac projektanta.

12. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezpo$rednio z
rysunku. W przypadku watpliwosci wykonawca winien zgtosic sie do
Projektanta.

13. Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami cian oraz rysunki
elewacji nalezy rozpatrywa¢ tacznie.
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MEMBRANA PCV antyposlizgowa gr 2mm
WARSTWA ODDZIELAJACA - welon szklany 120g/m2
STYROPIAN EPS 100-038 gr. 25 cm
PAROIZOLACJA - papa paroizolacyjna

ISTNIEJACY STROP

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POKRYCIA DACHU
DO DEMONTAZU

A: 60-694 Poznan, os. Wi. Jagietty 26/31 [ |
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