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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI
OPINIE | UZGODNIENIA

1. Umowa sprzedazy energii elektrycznej w dniu 30 grudnia 2019r. w Kaliszy pomiedzy Powiatem Nowotomyskim —
odbiorcg Zespotem Szkot nr 1 w Nowym Tomy$lu. ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomy$l a ENEA Obrét S.A. z
siedzibg w Gdansku, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk.

2.Umowa 6/251/2019 o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekdéw zawarta z dniem 1 wrzesnia 2019 r.
pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji w Nowym Tomy$lu Spétka z 0.0. ul. Targowa 8, 64-300
Nowy Tomy$| a Powiatem Nowotomyskim, ul. Poznarnska 33, 64-300 Nowy Tomys|

3.Umowa Nr 37/A.1.2/05 na dostarczenie energii ciepinej zawarta w dniu 31 sierpnia 2005r. W Nowym Tomy$lu
miedzy Zespotem Szkét nr 2 im. Stanistawa Staszica, ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl a
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spdtka z 0.0., ul. Komunalna 1, 64-300 Nowy Tomys|

4. Aneks do Umowy Nr 37/A.1.1/06 na dostarczenie energii cieplnej zawartej w dniu 18 stycznia 2006r. miedzy
Zespotem Szkot nr 2 im. Stanistawa Staszica, ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl a Przedsigbiorstwem
Energetyki Cieplnej Spdtka z 0.0., ul. Komunalna 1, 64-300 Nowy Tomys|

5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i przynalezno$¢ do izb samorzadowych:
-mgr. inZ. arch. Pawta Litwinowicza
-mgr. inz. arch. Andrzeja Capinskiego
-mgr. inz. Rafata Barbachowskiego
-mgr. inz. Krzysztofa Krawczyka
-mgr. inz. Moniki Koberling — Nowak
-mgr. inz. Rafata Lepionki
-mgr. inz. Marka Jerzynskiego
-inz. Grzegorza Chrapkowskiego

6. OSwiadczenie projektantow, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.



- CZESC A - projekt zagospodarowania terenu

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys. tre$¢ rysunku skala
MP MAPA POGLADOWA 1:500
- CZESC B - projekt architektoniczny
1. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTONICZNY
2. UZYTKOWANIE OBIEKTU - OBSLUGA
3. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
4. UWAGI
5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
7. KOMPLET RYSUNKOW
nrrys. tre$é rysunku skala
A101 ELEWACJE 1:100
A201 RZUTY 1:100
A202 RZUT SUFITOW 1:100
A203 RZUT POSADZEK 1:100
A204 RZUT DACHU 1:100
A301 PRZEKROJ A-A 1:50
A401 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ 1:100




- CZESC C - projekt konstrukcyjny

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA, POSADOWIENIE

5, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH

6. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU WARSZTATOWEGO PODDANE WERYFIKACJI
6.1 OPIS STROPODACHOW

6.2 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY

6.3 BUDYNEK WARSZTATOWY

6.4 CZESC SRODKOWA

6.5 WNIOSKI

7. CENTRALE WENTYLACYJNE NA STROPODACHU NAD KORYATRZAMI W BUDYNKU
WARSZTATOWYM

8. NADPROZA
9. POSADZKA
10. ZABEZPIECZENIE PPOZ. ORAZ ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

11. UWAGI KONCOWE

12. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODtOZA GRUNTOWEGO

nrrys. tre$¢ rysunku skala
K1 RZUT PARTERU ORAZ | p. , DETALE, ZESTAWIENIE 1:100
K2 POMOSTY TECHNICZNE NA DACHU, WZMOCNIENIA NA PARTERZE 1:50, 1:20

K3 POSADZKA 1:100




- CZESC D - projekt instalacji sanitarnych

1. OPIS TECHNICZNY

2. ZALACZNIKI

3. INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4. RYSUNKI
nrrys. tres¢ rysunku skala
IS-01 | PLAN SYTUACYJNY 1:500
02 | INSTALACJA OGRZEWCZA — RZUT PARTERU 1100
I-03 | INSTALACJA OGRZEWCZA — RZUT DACHU 100
S-04 | INSTALACJA WODY UZYTKOWE, - RZUT PARTERU 1100
1S-05 | INSTALACJA WODY UZYTKOWE. — RZUT DACHU 1100
S-06 | INSTALACJAKANALIZACUI - RZUT PARTERU 1100
S-07 | INSTALACJA KANALIZACJI - RZUT DACHU 1100
S-08 | PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ e
S-09 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PARTERU 100
1S-10 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT DACHU 1100
51| INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNE. POM. SPAWALNI - RZUT 100

PARTERU




- CZESC E - projekt instalacji elektrycznych

1. CZESC OPISOWA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

1.4 OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

1.5 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1.6 OBLIOCZENIA TECHNICZNE

2. CZESC RYSUNKOWA

nrrys. tre$¢ rysunku skala
E-01 RZUT BUDYNKU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
E-02 RZUT BUDYNKU - OSWIETLENIE 1:100
E-03 RZUT BUDYNKU — INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA 1:100
E-04 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
E-05 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG CZ. 1

E-06 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG CZ. 2

E-07 SCHEMAT TABLICY TP1 CZ. 1

E-08 SCHEMAT TABLICY TP1 CZ. 2

E-09 SCHEMAT TABLICY TP2 CZ. 1

E-10 SCHEMAT TABLICY TP2 CZ. 2

E-11 SCHEMAT TABLICY TH

E-12 SCHEMAT - INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA




OPINIE | UZGODNIENIA



OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 — tekst jednolity: ost. zm. Dziennik
Ustaw z 2009 . Nr. 161 poz. 1279 ) oéwiadczam, ze projekt PRZEBUDOWY BUDYNKU NALEZACEGO DO
ZESPOLU SZKOL NR 1 W NOWYM TOMYSLU NA CELE KSZTALCENIA ZAWODOWEGO dz. nr ewid. 166,
jedn. ewid. 301504_4 Nowy Tomys| — miasto obreb ewid. 0001 Nowy TomysI ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy
Tomys$| zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT

architektura:

mgr inz. arch. Andrzej Capinski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIE BEZ
OGRANICZEN
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/51/2011

architektura:

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIE BEZ
OGRANICZEN
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

konstrukcja:

mgr inz. Rafat Barbachowski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA |
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ
nr ewid. WKP/0278/PWOK/09

konstrukcja:

mgr inz. Krzysztof Krawczyk

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJLANOSCI
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
nr ewid. WKP/0046/POOK/12

instalacje sanitarne:

mgr inz. Rafat Lepionka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJYJNEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH
upr. Nr WKP/0179/PO0S/15

instalacje sanitarne:

mgr inz. Monika Koberling-Nowak

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJYJINEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJINYCH
upr. Nr WKP/0143/PO0S/10

instalacje elektryczne:

inz. Grzegorz Chrapkowski

UPR. BUD. 285/72 Bg GP-KZ-7342/231/93

PROJEKT. | KIEROW. ROBOTAMI BUDOWY SIECI, INSTALACJI |

URZADZEN ELEKTRYCZNYCH BEZ OGRANICZEN

instalacje elektryczne:

mgr inz. Marek Jerzynski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJYJINEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH
upr. Nr KUP/0142/POOE/11



CZESC A - projekt zagospodarowania terenu



1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lokalizacja: wojewodztwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, miasto Nowy Tomysl, dz. nr ewid. 166,
ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl
Inwestor: Powiat Nowotomyski, ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys$l

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 166, na ktérej znajduja sie:

budynek gtéwny szkoty wraz z salg gimnastyczna (nie wchodzacy w zakres projektu), budynek warsztatowy wraz z
salami dydaktycznymi (przedmiot opracowania), budynek garazowy wielostanowiskowy (nie wchodzacy w zakres
projektu) oraz budynek kottowni (nie wchodzacy w zakres projektu).

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

-Wizja lokalna na obiekcie

-Uzgodnienia z Inwestorem

-Inwentaryzacja ogélnobudowlana budynku

-Aktualnie obowiazujace normy i pozycije literatury technicznej zwigzane z tematem opracowania.
-Dokumentacja archiwalna budynku opracowana przez — Wojewddzkie Biuro Projektéw w Poznaniu z 1968 roku.
-Obowigzujace normy i wytyczne projektowe

1.3 CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatka nr ewid. 166 jest dziatkq budowlang na ktorej znajduje sie Zespot Szkét nr 1 w skiad ktérego wehodza; bu-
dynek Gtéwny Szkoty wraz z sala gimnastyczna, budynek Warsztatowy wraz z salami dydaktycznymi, budynek ko-
ttowi oraz budynek garazowy wielostanowiskowy. Zespdt Szkdt nr 1 od strony pétnocnej posiada bezposredni do-
step do drogi publicznej (ul. Musiata), z ktérej znajduije sie istniejacy wjazd i wyjazd z dziatki. Od strony wschodniej
dziatka sasiaduje z istniejacym parkiem oraz rzekg Szarka (doptyw Obry)

Teren inwestyciji nie lezy w strefie Ochrony Konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacii
gbrniczej.

1.4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI

Na dziatce nr ewid. 166 nie przewiduje sie lokalizowania nowych obiektéw lub rozbudowy istniejgcych.
Projektowane zmiany dotyczg przebudowy budynku na cele ksztatcenia zawodowego bez zmian kubaturowych.

1.5. BILANS TERENU

Nie przewiduje sie zmian w zakresie bilansu terenu.

- catkowita powierzchnia terenu OPraCoOWANIA .........cccerurierrrreeiiie ettt bez zmian
= POWIEIZCNNIA ZADUAOWY......vcvieieiereicecriereeee ettt ettt e et s nennnes bez zmian
- powierzchnia nawierzChni UWardzONYCh ... bez zmian
- powierzchnia terenu biologiCZNiIe CZYNNEJO .......cvrievrriie i bez zmian

1.6. OBSLUGA OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Energia elektryczna - z istniejacego przytacza zgodnie z umowa zawartg z Enea Obrot S.A.

Woda - zgodnie z umowg zawartg z Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Tomy$lu

Energia cieplna — zgodnie z umowa, zawartg z Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. ul.
Komunalna 1, 64-300 Nowy Tomysl

Scieki sanitarne — zgodnie z umowa zawartg z Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Nowym Tomy$lu
Wody deszczowe — odprowadzanie wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora
Odpady komunalne — wywozone przez wyspecjalizowana firme zajmujacq sie zagospodarowaniem i
unieszkodliwianiem odpaddw



1.7.  ZJAZD NA DZIALKE, KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
Na dotychczasowych zasadach — od strony ul. Musiata
1.8. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Miejsca postojowe - na dotychczasowych zasadach - na parkingu zlokalizowanym przy budynku szkoty przy ul.
Musiata.

1.9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Bez zmian — w wydzielonym miejscu na terenie inwestora.
1.10.  ZIELEN

Na dziatce znajdujq sie dojrzate drzewa i krzewy oraz tereny porosniete trawa. W zwigzku z planowang inwestycjq
nie planuje si¢ wycinki krzewow i drzew.

1.11. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

1.11.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemieslniczym lub firmie ustugowo-budowlanej pod
nadzorem kierownika budowy.

1.11.2. POSADOWIENIE BUDYNKU

Poziom posadowienia posadzki budynku warsztatowego wraz z salami dydaktycznymi: +/- 0,00 - BEZ ZMIAN

opracowanie
mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007



CZESC B - projekt architektoniczny



1. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTONICZNY

Lokalizacja: wojewodztwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, miasto Nowy Tomysl, dz. nr ewid. 166,
ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl
Inwestor: Powiat Nowotomyski, ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys$l

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku na cele ksztatcenia zawodowego w Zespole Szkdt nr 1
w Nowym Tomyslu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie inwestora

-Wizja lokalna na obiekcie

-Uzgodnienia z Inwestorem

-Inwentaryzacja ogélnobudowlana budynku

-Aktualnie obowigzujace normy i pozycije literatury technicznej zwigzane z tematem opracowania.
-Dokumentacja archiwalna budynku opracowana przez — Wojewddzkie Biuro Projektéw w Poznaniu z 1968 roku.
-Obowigzujace normy i wytyczne projektowe

13.  DANE OGOLNE

W ramach zamierzenia planuje sie wykonanie przebudowy czesci budynku uzytkowanego przez Zespot Szkot nr 1.
Planuje sie przebudowe budynku na cele ksztatcenia zawodowego. W ramach inwestycji planuje wydzielenie
przeciwpozarowe czesci przewidzianej na cele ksztatcenia zawodowego od czesci dwukondygnacyjnej. Przewiduje
sie przebudowe wschodniego skrzydta budynku na cele prowadzenia zaje¢ praktycznych (hala warsztatowa)
przebudowe weztdw sanitarnych, przebudowe istniejacych pomieszczen uzytkowanych jako sale lekcyjne na
szatnie wraz z prysznicami dla uczniéw, remont zachodniego skrzydta na cele prowadzenia zajeC praktycznych
(hala warsztatowa). Przebudowe sal dydaktycznych przy halach warsztatowych. W ramach zamierzenia projektuje
sie wykonanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej, instalacje wod-kan, instalacje CO. Na potrzeby hal
warsztatowych i sal dydaktycznych projektuje sie wymiane instalacji elektrycznej, sieci strukturalnej, oSwietlenia.
Przewiduje si¢ wymiane posadzek, montaz sufitbw podwieszanych, dostosowanie przegrod w budynku do
obowigzujacych przepisow, remont pokrycia dachowego. Zaktada sie wykonanie nowej instalacji odgromowej na
czesci projektowanego budynku. Projekt zaktada takze wymiane stolarki drzwiowej i okienne;.

1.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynki szkolne zostaty wybudowane na poczatku lat 70 ubiegtego stulecia w konstrukcji tradycyjnej oraz jako
prefabrykowane. Dla obiektéw czesciowo zachowata sie archiwalna dokumentacja projektowa z lat 60 XX wieku.
Budynek objety opracowaniem mozna podzieli¢ na cztery czesci:

1) czes¢ dwukondygnacyjna, na ktérej parterze znajdujg sie sale lekcyjne a na kondygnacji 1 pietra Poradnia
Psychologiczno-Pedagodiczna ( cze$¢ poza zakresem opracowania) — uktad podtuzny — rozpieto$¢ modularna 6,0 i
3,0 m, zastosowano strop DZ3, stropodach wentylowany — jednospadowy

2) skrzydto wschodnie hala warsztatowa — uktad poprzeczny - rozstaw elementéw co 6,0 m o rozpigtosci 12,0 3,0
m. Hale warsztatowe o rozpigtosci 12,0 m i wysokosci spodu belki 4,2 m. Cze$C przekryta ptytami
prefabrykowanymi Zelbetowymi, ktore opierajg sie na belkach strunobetonowych o wysokosci 0,5 m. Na ptytach
izolacja pozioma, ocieplenie warstwa styropianu o gr. 5 cm, pokrdycie ptyta pilSniowa i podwajnie papg na lepiku.
Do czeéci tej przylega trakt komunikacyjny o szerokosci 3,0 m — przekrycie tymi samymi ptytami dachowymi co hala.
Belki opierajg sie na stupach Zelbetowych prefabrykowanych. tawy fundamentowe i stopy Zelbetowe.

3) skrzydto zachodnie hala warsztatowa — uktad poprzeczny — rozstaw elementéw co 6,0 m o rozpietosci 12,0 i 3,0
m. Hale warsztatowe o rozpigtosci 12,0 m i wysokosci spodu belki 4,2 m. Cze$C przekryta ptytami
prefabrykowanymi Zelbetowymi, ktore opierajg sie na belkach strunobetonowych o wysokosci 0,5 m. Na ptytach
izolacja pozioma, ocieplenie warstwa styropianu o gr. 5 cm, pokrdycie ptyta pilSniowa i podwojnie papg na lepiku.
Do czeéci tej przylega trakt komunikacyjny o szerokosci 3,0 m — przekrycie tymi samymi ptytami dachowymi co hala.
Belki opierajg sie na stupach Zelbetowych prefabrykowanych. tawy fundamentowe i stopy Zelbetowe.

4) czes¢ parterowa taczaca skrzydta — uktad modularny 6,0 i 3,0 m, zastosowano belki strunobetonowe, pokrycie



takie same jak w halach. W czesci faczacej zastosowano $wietliki dachowe stalowe (typowe).
Sciany wykonane z cegly ceramicznej petnej klasy ,100”.

1.5. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

- POWIErZCINIA ZADUAOWY ......ovuiiieciiiieiii et bez zmian (2364,64 m2)
- powierzchnia uzytkowa catego DUAYNKU .........cvvvevereicrssccce e 2460,54 m2
- powierzchnia uzytkowa objeta OPraCoOWANIEM.........cccrrerrrrrreeeeeeee e aees 1609,93 m2
= KUDAIUIA DIUIO. ... bez zmian (7673,43 m3)
- GIEDOKOSE DUAYNKU. ... e bez zmian (62,12 m)
- szeroko$¢ budynku (szeroko$¢ elewaci frontoOWe))........ouvveevveiiiiiiiiiiie s bez zmian (54,76 m)
- wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku).............ccccevrirenenee. bez zmian (6,90 m)
- liczba kondygnacji nadziemnych:

- CZESC ODJELA OPrACOWANIEM.........uivveieeeieieieiei ettt s bbbt 1
= DUAYNEK (CAIOSE).. ..t bbb 2
- kgt NACKYIENIA JACKUL.......cviiiiec bbbt bbbt min. 2,5 °

1.5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN UZYTKOWYCH

nr  nazwa pomieszczenia powierzchnia

[m2]
0.01 SALA DYDAKTYCZNA (WARSZTAT) 423,70
0.02 PRZEDSIONEK MESKI 6,29
0.03 WC MESKI 7,40
0.04 WC DAMSKI / DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 5,96
0.05 KOMUNIKACJA 12,59
0.06 POM. MAGAZYNOWE 16,73
0.07  POM. MAGAZYNOWE 32,78
0.08 POM. MAGAZYNOWE 15,68
0.09 KOMUNIKACJA 38,23
0.10 ROZDZIELNIA GLOWNA 9,80
0.11  MAGAZYN DOKUMENTOW 15,58
0.12 PRZEDSIONEK MESKI 4,00
0.13  WC MESKI 8,49
0.14 POM. PORZADKOWE 10,06
0.15 SALALEKCYJNA 79,38
0.16 POM. BIUROWE 7,82
0.17 PRZEDSIONEK DAMSKI 5,73
0.18 WC DAMSKI 5,93
0.19 PRZEDSIONEK 3,74
0.20 WC DLANAUCZYCIELI 1,64
0.21  SZATNIA DAMSKA 17,35
0.22  UMYWALNIA 743
023 WC 1,15
0.24 KOMUNIKACJA 30,37
0.25 SZATNIA MESKA 30,69
0.26  UMYWALNIA 16,77
027 WC 3,10
0.28 SALALEKCYJNA 112,39
0.29 SALALEKCYJNA 46,96
0.30 SPAWALNIA 67,21
0.31  SALADYDAKTYCZNA (WARSZTAT) 446,84
0.32 PRZEDSIONEK DAMSKI 4,36
0.33 WC DAMSKI 1,82

0.34 PRZEDSIONEK MESKI 6,04




0.35 WC MESKI 7,09
0.36 SALALEKCYJNA 44,91
0.37  POM. WEZLA CIEPLNEGO 6,97
0.38 PRZEDSIONEK 9,94
0.39 POM. MAGAZYNOWE 37,01

SUMA: 1609,93

1.6. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

1.6.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemie$lniczym lub firmie ustugowo-budowlanej pod
nadzorem kierownika budowy.

1.6.2. POSADOWIENIE BUDYNKU

Poziom posadowienia posadzki budynku bez zmian.

1.6.3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.6.3.1.

PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE

1.6.3.1.1

SCIANY MUROWANE DZIALOWE /PROJEKTOWANE/

materiaty — bloczki gazobetonowe, grubosci 12 cm

Sciany dziatowe w czesci hal warsztatowych wydzielajace pomieszczenia higieniczno-sanitarme
murowane do wysoko$ci +5¢cm od géry sufitdw podwieszanych.

1.6.3.1.2

ZAMUROWANIA

materiaty — otwory przewidziane do zamurowania wykonane z bloczkdéw gazobetonowych, grubosci 8,
12, 25cm.

wymiary — zgodnie z czescig rysunkowg

1.6.3.1.3

ZAMUROWANIA OTWOROW OKIENNYCH

Planuje sie zmniejszenie lub catkowite zamurowania cze$ci otwordw okiennych. Catkowite
zamurowania otworow nalezy wykona¢ z gazobetonu 400 grubosci 12cm. Réwnaé do lica
zewnetrznego muru.

Zamurowania zmniejszajace otwory okienne, podwyzszajgce wysoko$¢ parapetu wykonac z
gazobetonu 400 grubosci 25¢cm.

OKNA PASA GORNEGO NA SALACH WARSZTATOWYCH PRZEWIDZIANE DO ZMNIEJSZENIA.
Jako element wypetnienia otworu zastosowac ptyte warstwowg z rdzeniem z pianki poliuretanowej —
gr. ptyty 40 mm. Montowa¢ na systemowe tgcznik stalowe. Plyte montowa¢ w zewnetrznym licu muru.
Wykonczenie od zewnatrz styropian gr 17cm w systemie ETICS. Wykoriczenie wneki otworu od
wewnatrz ptyta GKBI na podkonstrukcji systemowej. Pomiedzy ptyta GKBI a ptytg warstwowa.
Wykona¢ paroizolacje z foli PE. Przewidzie¢ przejscia kanatéw wentylacyjnych. Lokalizacja otworow
do zmniejszenia zgodnie z rysunkiem elewacji.




1.6.3.2 PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME

1.6.3.2.1

POSADZKA - P1, P2

— warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe, wyktadzina PCW na warstwie wyréwnujace;
samopoziomujacej ahydrydowe;.

Uwaga. Przewiduje sie skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzek posadzek. Nalezy
zachowac istniejace poziomy wykoriczenia posadzek.

1.6.3.2.2

POSADZKA PRZEMYSLOWA - P3

materialy — warstwa wykonczeniowa — posadzka przemystowa gr. 18 cm, izolacja termiczna XPS 500
gr. 15 cm, izolacja przeciwwodna — 2x papa p[odktadowa termozgrzewalna, warstwa betonu C12/C15
gr. 15 cm. Dylatacje zgodnie z czesScig rysunkowa.

Uwaga. Istniejace warstwy posadzkowe do skucia. Zachowa¢ istniejace poziomy wykofczenia
posadzek.

1.6.3.3. IZOLACJE PRZECIWODNE /PRZECIWWILGOCIOWE/WIATROCHRONNE

1.6.3.3.1

IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Nalezy wykona¢ izolacje termiczng od poziomu -50cm w stosunku do istniejacego poziomu terenu.
Po wykonaniu wykopdw $Sciany fundamentowe nalezy oczysci¢. Ewentualne nierdwnosci i ubytki w
powierzchni przekraczajgce 5 mm nalezy wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczo-murarskg wiasciwg
przyjetemu systemowi (w przypadku nieréwnosci gtebszych niz 30 mm ubytki wypetnia¢ w kilku
warstwach). Sciane fundamentowa malowa¢ 3x izolacjg przeciwwilgociowa np. Abizol do wysokosci
30cm ponad gruntem.

1.6.3.3.2

IZOLACJA DACHOW

izolacja przeciwwodna — membrana PVC antyposlizgowa grubo$¢ minimalnie 2mm na warstwie
oddzielajacej z welonu szklanego 120g/m2, membrana wywinieta na attyki, detale rozwigzan typowych
wg rysunkow producenta, przej$cia elementéw przez membrane (przebicia membrany) zabezpieczone
systemowymi kotnierzami uszczelniajacymi — ksztattkami dla przepustéw hydroizolaciji z folii PCV.

1.6.3.4 IZOLACJE TERMICZNE/ AKUSTYCZNE

1.6.3.4.1

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
materialy - polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 12 cm, A=0,032 W/mK

Sciany fundamentowe izolowane w pasie 30 cm od poziomu terenu do wysokosci 50 cm ponizej terenu,
styki ptyt szczelnie wypetnione piankg poliuretanowa.

1.6.3.4.2

IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH TYNKOWANYCH

materiaty - styropian EPS 70-038 gr.17cm. Klejenie metodg obwodowo-punktowa.

1.6.3.4.3

IZOLACJA DACHU

materiaty — styropian EPS 100-038 gr.25cm. A= 0,038 W/mK




UWAGA:

Przed wykonaniem docieplenia nalezy istniejgacq izolacje bitumiczng dachu oraz pozostate istniejace
warstwy izolacji termicznej wraz z warstwami szlichty wyrdwnawczej, proszku hydrofobowego, zdjaé (do
stropu konstrukcyjnego). Po oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkdw suche podtoze zagruntowaé bitumicz-
nym $rodkiem gruntujacym, celem zapewnienia przyczepno$ci. Podioze pod ptyty izolacyjne ze styro-
pianu powinno byé czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa. Gruntowanie ma na celu
odttuszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktory zmniejsza przyczepnos¢ kleju. Do
gruntowania mozna uzywacé takich preparatow, jak np.: Hydrobitum RM (zuzycie 0,4 kg/m2), Emaillit
BV-extra, Vedasin E-VA firmy VEDAG (zuzycie ok. 0,2-0,3 I/m2), preparatu firmy Deitermann o nazwie
Eurolan 3K (zuzycie 31/100m2 w rozcieficzeniu 1:10) lub Dysperbitu (zuzycie 0,4 kg/m2 w rozcienczeniu
1:1).

1.6.3.4.4

IZOLACJA ATTYK /od géry - pod plyta OSB/

materiat — styropian EPS 100-038 gr. 5¢cm

1.6.3.4.5

IZOLACJA ATTYK /od strony wewnetrznej dachu/

materiat — styropian EPS 100-038 gr. 10cm

1.6.3.5. MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

1.6.3.5.1

SCIANY ZEWNETRZNE TYNKOWANE

system ETICS

- Kleje do ptyt termoizolacyjnych

- Styropian. Klejenie metodg obwodowo-punktowa.

- Masa szpachlowa

- Siatka zbrojaca, siatka z widkna szklanego do zbrojenia podstawowego, 165g/m2
- Podktfad tynkarski

- Tynk mineralny o fakturze 1,5-2mm oraz

- Kotki do styropianu plastikowe

-Malowanie farby silikonowe z dodatkiem nie dopuszczajacym do zarazenia ple$nig zawierajacq
biocydy.

Uwaga : Do wysokosci 3m nalezy zastosowac tynk o podwyzszonej udarnosci. Podwyzszong
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne mozna uzyskac przez zastosowanie podwojnej warstwy
siatki. Kolorystyka wg rysunkow projektu.

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do uksztattowania dolnej kra-
wedzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne Scienne




narozniki ochronne — elementy aluminiowe z ramionami z siatkg, zabezpieczajgce i wzmacniajace
krawedzie (narozniki budynkéw, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwaga. Ze wzgledu na duze powierzchnie otynkowane nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
uzyskanie rownej ptaszczyzny.

Kontrole jakos$ci wykonanego elementu przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzér
autorski. nalezy wykonac:

-Po montazu plyt styropianowych.

-Po wykonaniu warstwy kleju

-Po wykonaniu warstwy tynku

1.6.3.52 |OBROBKI BLACHARSKIE
materiaty — blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,7mm. Blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
naturalnym. Obrobki te muszg wystawaé poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg
ochrone przed migracjq wilgoci. Obrébki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane.
Opierzenia attyk nalezy wykona¢ w spadku min. 0,5% do wewnatrz dachu.

1.6.3.5.3 |RURY SPUSTOWE
materiat - rury tytanowo-cynkowe, srednice rur wg stanu istniejgcego. Wszystkie rury spustowe
wyposazone w rewizje.

1.6.3.54 |RYNNY DESZCZOWE
materiat — rynny tytanowo-cynkowe, $Srednice rynien wg stanu istniejacego.

1.6.3.5.5 PODOKIENNIKI
Podokienniki wykonane z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze antracyt — obrobki te
muszg wystawa¢ poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed
migracjg wilgoci.

1.6.3.56 |WYKONCZENIA OSCIEZY OKIEN
Izolacje cieping nakleja z zaktadem na stolarke okienng na 2-3 cm. Dla wzmocnienia wystepujacych
krawedzi docieplenia nalezy stosowaé systemowe narozniki ( katowniki) aluminiowe z siatkg lub
systemowe pcv wklejane pod siatke z widkna szklanego.

1.6.3.5.7 |WYCIERACZKI PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU
Systemowa wycieraczka kratowa, ocynkowana ogniowo. Wysoko$¢ kraty 30mm.
Lokalizacja i wymiary zgodnie z cze$cig rysunkowa.

1.6.3.5.8 |POCHWYTY/ BALUSTRADA ZEWNETRZNA




materiaty — stalowe kwasoodporne o przekroju kwadratowym 50x50x5mm, podstawa z blachy
stalowej grubosci 8mm, wysoko$¢ pochwytu 110cm. Zatamania pochwytu nalezy zaokragli¢ r=10mm

1.6.3.59 |DRABINY
Drabiny wykona¢ ze stali ocynkowanej ogniowo, mocowane na kotwach chemicznych. Szeroko$¢
drabiny powinna wynosi¢ min. 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami max. 0,3 m. Odlegto$¢ drabiny od
ciany, do ktdrej jest przymocowana min. 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w
miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.
Od wysokosci 3 m od poziomu wejScia na drabine nalezy zamontowa¢ obrecze ochronne
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym
niz 0,3 m. Lokalizacja drabin wg rysunkéw czesci architektoniczne;.
Uwaga. Drabing montowang na budynku dwukondygnacyjnym montowa¢ na dystansach
przewidujacych mozliwo$¢ docieplenia budynku izolacjg grubo$ci 17cm.

1.6.3.5.10 |POMOST TECHNICZNY /hale warsztatowe/
materiat — krata pomostowa stalowa ocynkowana np. krata Wema maksymalny wymiar oczka 30mm.
Kraty utozone na podkonstrukcji stalowej wg czesci konstrukcyjnej. Od strony przestrzeni otwartej
pomosty zabezpieczy¢ balustradg o wysoko$ci 1,1 m z poprzeczkg umieszczong w potowie jej
wysokosci i kraweznikiem o wysokosci co najmniej 0,15 m.

1.6.3.5.11 |ZADASZENIE NAD WEJSCIAMI
Zaktada sie ocieplenie ptyt zadaszen styropianem EPS 100-038 A= 0,036 W/mK ze spadkiem min.
2,5%, minimalna grubo$¢ izolacji od gory zadaszenia 10cm od dotu 5cm.
Wykonczenie blachg tytanowo-cynkowa na rabek stojacy w kolorze naturalnym, dét otynkowac w
systemie ETICS
Uwaga!.
W trakcie wykonywania rob6t remontowych zadaszen nalezy zwrécié baczng uwage na elementy
skorodowane. Uszkodzenia zadaszen zaleca si¢ oczysci¢, usungé luzne fragmenty tynku i betonu.
Powierzchnie oczysci¢ poprzez piaskowanie lub skrobanie szczotkg druciang. Dwukrotnie pomalowaé
pedzlem widoczne zbrojenie i beton graniczacy z pretami uzbrojenia na szeroko$ci min. 3 cm
preparatem do tego typu zastosowan ( np. firmy CERESIT, DEITERMANN, OMBRAN) dalej
postepujac zgodnie z zaleceniami producenta $rodka do renowacii i izolacji konstrukciji zelbetowych.
Uzupetni¢ ubytki w betonie zaprawami do renowacii i izolacji konstrukcji zelbetowych.

1.6.3.512 |OPASKA PRZY BUDYNKU
istniejaca opaske nalezy rozebraé, po wykonaniu prac budowlanych wykonaé nowg, z kostki
betonowej wibroprasowanej, dwuwarstwowej w kolorze naturalnego kruszywa granitu. Wierzchnia
warstwa wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana.
wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x10x6 cm, opornik chodnikowy 8x20x100cm

1.6.3.5.13 |SCHODY ZEWNETRZNE

Schody terenowe wykonane z prefabrykowanych stopni betonowych, pochwyty stalowe,
kwasoodporne h =110 cm




STOPNIE BLOKOWE

stopnie blokowe, prefabrykowane, antyposlizgowe o pow. piaskowej w kolorze jasnym szarym.
montowane na podsypce cementowo-piasowej 3cm oraz podbetonie gr. 20cm

Stopnie po bokach ograniczone i wykoriczone blachg malowang proszkowo w kolorze czarnym, gr.
blachy 10mm. Blacha zagebiona w gruncie na gteboko$¢ minimum 50cm. Gorna krawedz
ptaszczyzny blachy zlicowana z gérng krawedzig stopnia.

lokalizacja, wymiary i geometria — wg czesci rysunkowej projektu

Spoczniki wykona¢ z betonu, zbrojonego stalg zebrowang — prefabrykowane antypo$lizgowe. W
elemencie prefabrykowanym przewidzie¢ montaz wycieraczki.

Przestrzen pomiedzy elementem prefabrykowanym a blacha nie powinna przekracza¢ 4mm. Po
montazu nalezy wypetic¢ jg masa silikonowa trwale elastyczng w kolorze zblizonym do koloru betonu.
Stosowac np. Sikaflex 11FC.

lokalizacja, wymiary i geometria — wg czesci rysunkowej projektu

1.6.3.515 |RAMPA|PODESTY
Istniejace rampy i podesty betonowe nalezy rozebraé. Po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych
wykona¢ nowe rampy i podesty jako elementy zelbetowe prefabrykowane. Jako element oporowy dla
ramp zastosowac blachg malowang proszkowo w kolorze czarym, gr. blachy 10mm. Blacha
zagebiona w gruncie na gtebokos¢ minimum 50cm. Gérna krawedz ptaszczyzny blachy powinna
wystawac 0,5¢cm ponad ptaszczyzne emementdw prefabrykowanych.
Przestrzen pomiedzy elementem prefabrykowanym a blachg nie powinna przekracza¢ 4mm. Po
montazu nalezy wypetni¢ jg masa silikonowg trwale elastyczng w kolorze zblizonym do koloru betonu.
Stosowac np. Sikaflex 11FC.

1.6.3.6 OKNA

1.6.3.6.1 | OKNA ALUMINIOWE
Umax =0,9 W/m?K, ramy aluminiowe, w kolorze antracyt, $lusarka w kolorze ram.
wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.3.6.2 |PARAPETY
Przy wymienianych oknach montowac parapety wykonane z konglomeratu z kamienia naturalnego i
zywicy o jednolitym kolorze antracyt grubosci 3 cm.

1.6.3.7 DRZWI ZEWNETRZNE

1.6.3.7.1

DRZWI ZEWNETRZNE /Dz1, Dz3, Dz4/

Umax.=1,3 W/m?K, grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomnigjsza¢
wymiaru szeroko$ci otworu w $wietle ocieznicy drzwi.




Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, kolor ramy antracyt, wyposazone w samozamykacz i dwa zamki.

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.3.7.2

DRZWI ZEWNETRZNE /Dz2/

Umax.=1,3 W/m?K, grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomnigjsza¢
wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy drzwi.

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z do$wietlem, kolor ramy antracyt, wyposazone w samozamykacz
i dwa zamki; drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.3.7.3

DRZWI ZEWNETRZNE /Dz3/

Umax.=1,3 W/m?K, grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomnigjsza¢
wymiaru szerokosci otworu w Swietle o$cieznicy drzwi.

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, kolor ramy antracyt, wyposazone w samozamykacz i dwa zamki;
drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.3.8 DRZWI WEWNETRZNE

1.6.3.8.1

DRZWI WEWNETRZNE / D1, D5/

Drzwi petne wodoodporne HPL w kolorze antracyt. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie
90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy drzwi,

Drzwi D5 z dodatkowym podcieciem (o sumarycznym polu przekroju podciecia min. 0,022 m2) .

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.3.8.2

DRZWI WEWNETRZNE / D2, D3 /

Drzwi peine, jednoskrzydiowe, wykoriczone okleing CPL w kolorze antracyt. Grubos¢ skrzydta drzwi
po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy
drzwi, drzwi wyposazone w zamek.

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.3.8.3

DRZWI WEWNETRZNE / D4 |

drzwi petne, dwuskrzydtowe, aluminiowe, obrébki aluminiowe w kolorze antracyt, drzwi wyposazone
w samozamykacz oraz zamek.

Grubo$c skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu
w Swietle oScieznicy drzwi.

wymiary — wg zestawienia stolarki




1.6.3.8.4

DRZWI WEWNETRZNE PPOZ / Dp1/

Drzwi petne, wykoriczone okleing CPL w kolorze antracyt. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy
kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle o$cieznicy drzwi, drzwi
wyposazone w samozamykacz i zamek.

Drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30.

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.3.8.5

DRZWI WEWNETRZNE PPOZ / Dp2 /

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe z przeszkleniem, kolor ramy antracyt, wyposazone w
samozamykacz i dwa zamki;szklone szktem bezpiecznym. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy
kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle o$cieznicy drzwi

Drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.3.9 MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

1.6.3.9.1 |POSADZKA P1 - wyktadzina PVC
materiaty - jastrych gipsowy / anhydrydowy np. Alpha 2000. Jastrych bezskurczowy na bazie gipsu
CA-C20-F5, do wylewania ptynnych, samoniwelujacych jastrychow wewnetrznych. Minimalna
grubos¢: 25 mm (jastrych zespolony) Jastrych anhydrytowy. Posadzka dylatowana obwodowo +
warstwa wykonczeniowa — wyktadzina akustyczna PCW
lokalizacja zgodna z cze$cig rysunkowa projektu
Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany mozna uzywac¢ profili przySciennych. Do klejenia powierzchni
pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia nalezy spawac.
Warstwa wykonczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.
Uwaga: Przewiduje sie skucie istniejacych warstw wykornczeniowych posadzek, nalezy
zachowac istniejace poziomy wykorczenia posadzek.
Uwaga: Przewiduje sie rozbiorke posadzek na trasach instalacji podposadzkowej. Po
wykonaniu instalacji warstwy posadzkowe do odtworzenia. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage
na pofaczenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z izolacja istniejaca.

1.6.3.9.2 |POSADZKA P2 - ptytki gresowe

materiaty - jastrych gipsowy / anhydrydowy Jastrych bezskurczowy na bazie gipsu CA-C20-F5, do
wylewania ptynnych, samoniwelujgcych jastrychow wewnetrznych. Minimalna grubos¢: 25 mm
(jastrych zespolony) Jastrych anhydrytowy. Posadzka dylatowana obwodowo. + warstwa
wykonczeniowa — plytki gresowe ratyfikowane. Fuga w kolorze ptytek gr 1,5mm. Klasa IV Scieralno$ci
(wg skali Mohsa).

lokalizacja zgodna z cze$cig rysunkowa projektu




Warstwa wykonczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Uwaga: Przewiduje sie skucie istniejacych posadzek, nalezy zachowac¢ isniejace poziomy
wykoriczenia posadzek.

Uwaga: Przewiduje sie rozbidrke posadzek na trasach instalacji podposadzkowej. Po
wykonaniu instalacji warstwy posadzkowe do odtworzenia. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage
na potfaczenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z izolacjg istniejaca.

1.6.3.9.3

POSADZKA P3 - posadzka przemystowa

materiaty — posadzka przemystowa gr. 18 cm, izolacja termiczna XPS 500 gr. 15 cm, izolacja
przeciwwodna — 2x papa podktadowa termozgrzewalna, warstwa betonu C12/C15 gr. 15 cm.

POSADZKA PRZEMYSLOWA (zbrojenie i dylatacje wg czesci konstrukcyjnej)

- utwardzenie i impregnacja w systemowa np. FORMATIQ: posypka trudno$cieralna np. Tal Korunt 3
w ilosci 4 kg/m?

- stosowac impregnaty na bazie krzemiandw sodu i litu np. ForLit,

- powierzchnig betonu po naniesieniu i zatarciu na $wiezo roztozonym betonie posadzkowym suchej
posypki nawierzchniowej, uzyskaniu ptaszczyzny, potysku i wykonaniu nacie¢ dylatacyjnych- przykry¢
folig na okres 14 dni w celu zapewnienia wiasciwej pielegnaciji betonu.

Wykoriczenie posadzki:

- posadzke szlifowa¢ od gradacji 100 do 200, utwardza¢ posadzke impregnatem mineralnym na
bazie litu, nastepnie szlifowaé gradacja 400. Nastepnie posadzke umy¢ i polerowa¢ minimum
dwukrotne. Po uzyskaniu potysku ptaszczyzny(suchej) zastosowaé impregnacje preparatem litowo-
polimerowym i wypolerowac.

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych, masg poliuretanowa.

Wymagania dla posadzki przemystowej:

-odporna na $cieranie i pylenie

-szczelna, aby przypadkowo rozlany ptyn nie penetrowat w gtab plyty posadzki, tworzac trwate plamy
i zabrudzenia,

-fatwa w konserwacji

-fatwa w utrzymaniu w czystosci,

-antyposlizgowa, aby poruszanie sie po niej nie stwarzato niebezpieczenstwa upadku,

-estetyczna,

-antyelektrostatyczna.

lokalizacja zgodna z czgScig rysunkowa projektu. (pomieszczenia 0.01, 0.31, 030),

Przed wykonaniem posadzki przemystowej nalezy osadzi¢ kanaty techniczne do prowadzenia
przewodow zasilajacych i LAN. Kanaty prefabrykowane systemowe. Zamkniecie kanatow pokrywy
kompozytowe GPR do kanatéw o wymiarach 30cmx45cm 7,6¢cm i wytrzymato$ci do 25 ton. Pokrywa
spetniajgca standardy zgodnie z normg BS EN 124. Pokrywy antyposlizgowe w kolorze czarnym.
Pokrywy wyposazone w raczki do otwierania. Na kazdg hale nalezy dostarczy po dwa zestawy
raczek (uchwytéw) do otwierania pokryw.

Uwaga: Przewiduje sie skucie istniejacych posadzek, nalezy zachowa¢ istniejace poziomy
wykoriczenia posadzek.

Uwaga: Przez sale dydaktyczne(warsztat) pom 0.31i 0.01 przebiegaja istniejace kanaty

technologiczne pod warstwami posadzkowymi. Podczas rozbiorki posadzek i wykonywania
warstw podbudowy i izolacji nalezy otworzy¢ istniejace kanaly przez rozebranie stropow




kanatow. Nalezy zweryfikowa¢ oraz zidentyfikowaé czynne elementy instalacyjne w kanale.
Projekt zaktada catkowita wymiane instalacji w projektowanej czesci. Wszystkie instalacje w
kanale powinny by¢ zdemontowane. Po demontazu instalacji kanaty w obrebie pomieszczen
warsztatowych nalezy zasypac¢ piaskiem. Dogesci¢ warstwami i wykonaé warstwy nowej
posadzki.

W przypadku stwierdzenia obecnosci czynnych instalacji w kanale nalezy zweryfikowag ich
przeznaczenie i wykonaé projekt przebudowy i przeniesienia instalacji poza budynek lub
zdecydowac o ich zlikwidacii.

1.6.3.9.4

KANALY TECHNICZNE | POKRYWY

Kanaly prefabrykowane systemowe. Zamkniecie kanatow pokrywy kompozytowe GPR do kanatéw o
wymiarach 30cmx45cm i grubosci 7,6¢cm i wytrzymato$ci do 25 ton. Pokrywa spetniajgca standardy
zgodnie z normg BS EN 124. Pokrywy antyposlizgowe w kolorze czarnym. Pokrywy wyposazone w
raczki do otwierania. Na kazdg hale nalezy dostarczy po dwa zestawy raczek (uchwytéw) do
otwierania pokryw. Produkt referencyjny Pokrywy do kanatu, obcigzenie standardowe C250 firmy
Fibrelite

1.6.3.9.5

SUFITY PODWIESZANE SF1

materiaty — ptyty akustyczne z wetny szklanej na systemowym ruszcie, ptyty sufitowe, akustyczne
ze sprasowanej wetny szklanej o wym. 60x60, gr. 2 cm, krawedzie sfazowane i malowane,
powierzchnia licowa pokryta mikroporowg powtoka malarska.

lokalizacja — zgodnie z czeScig rysunkowa projektu (rys. A202 — rzut sufitow)

1.6.3.9.6

SUFITY PODWIESZANE SF2

materiaty — ptyty akustyczne z wetny szklanej o podwyzszonych parametrach higienicznych na
systemowym ruszcie, plyty sufitowe ze sprasowanej wetny szklanej o wym. 60x60 cmii gr. 1,5 cm,
krawedzie prosto ciete i malowane, powierzchnia licowa i tylna pokryta mikroporowa powtokg
malarska o zwigkszonej odpornosci na poplamienia. Wysokos¢ sufitbw wg czesci rysunkowe;
projektu

lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu (rys. A202 — rzut sufitow)

1.6.3.9.7

SUFITY PODWIESZANE GKB i GKBI

Plyty GKBI na podkonstrukciji systemowej. Do szpachlowania na taczeniach plyt stosowaé tasme z
wiokna szklanego. Nalezy wykona¢ zbrojenie ptyt GKF siatkami z wiokna szklanego. Szpachlowaé
nalezy catg powierzchnie sufitéw. Sufity wykoniczy¢ powtokami malarskimi.

Lokalizacja wedtug cze$ci rysunkowej projektu (rys. A202 — rzut sufitow).

1.6.3.9.8

SUFITY ISTNIEJACE TYNKOWANE | GKBI

Wykona¢ wyprawki tynkarskie w sufitach. Wykona¢ gtadzie. Ewentualne rysy zabezpieczy¢ siatkami
i warstwa flizeliny. Sufity wykonczy¢ powtokami malarskimi.




Lokalizacja wedtug czesci rysunkowej projektu (rys. A202 — rzut sufitdw).

1.6.3.9.9

SUFITY NA SALACH DYDAKTYCZNYCH ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (WARSZTATY)
POM. 0.31, 0.1

Planuje sie pozostawienie widocznych elementow konstrukcyjnych hal warsztatowych. Nalezy
dokona¢ napraw uszkodzonych elementow. Zwroci¢ baczng uwage na elementy skorodowane.
Uszkodzenia (lokalne odbicie otuliny) zaleca sig oczysci¢, usuna¢ luzne fragmenty tynku i betonu.
Powierzchnig oczysci¢ poprzez piaskowanie lub skrobanie szczotkg druciang. Dwukrotnie
pomalowaé pedzlem widoczne zbrojenie i beton graniczacy z pretami uzbrojenia na szeroko$ci min.
3 cm preparatem do tego typu zastosowan ( np. firmy CERESIT, DEITERMANN, OMBRAN) dalej
postepujac zgodnie z zaleceniami producenta Srodka do renowagiji i izolacji konstrukcji zelbetowych.
Uzupetni¢ ubytki w betonie zaprawami do renowacji i izolacji konstrukcji zelbetowych.

Elementy konstrukcyjne wykonczy¢ powtokami malarskimi.

1.6.3.9.10

TYNKI WEWNETRZE

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm pokryty gtadzig gipsowa,

Uwaga: Przewiduje sie skucie lub wykonanie wyprawek tynkarskich we wszystkich
pomieszczeniach objetych projektem oraz na $cianie korytarza stanowigcej wydzielenie
pozarowe.

1.6.3.9.11

POWLOKI MALARSKIE SCIANY, SUFITY, SUFITY GKB

powloka malarska - farba lateksowa w kolorze biatym p6tbtyszczaca. — przed wykonaniem powtok
malarskich powierzchnie nalezy zagruntowac, nastepnie malowaé farbami gruntujgcymi, nastepnie co
najmniej dwukrotnie warstwa zasadniczg odporng na czyszczenie. Kolor biaty.

Nalezy wykona¢:

-gruntowanie wgtebne za pomocga wodorozciericzalnego, niebarwionego $rodka gruntujacego
(koncentratu), bezrozpuszczalnikowego

-gruntowanie farbg gruntujacq zwiekszajaca przyczepnosé

- dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa potbtyszczaca do wnetrz, o duzej podatnosci na
czyszczenie, o klasie odpornosci na szorowanie na mokro: 2, ekologiczna stabym neutralnym
zapachu, dyfuzyjna dla pary wodnej, podatna na czyszczenie, odporna na tagodne (nie zawierajace
alkoholi) $rodki dezynfekcyjne i detergenty, stopien potysku: potblyszczaca.

1.6.3.9.12

SCIANY WEWNETRZNE / pomieszczenia higieniczno-sanitarne /

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm, ptytki gresowe, fuga 1,5 mm w kolorze ptytek
wymiary oraz lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

UWAGA! Nalezy zwréci¢ szczeg6ina uwage na taczenia posadzki z ptytkami $ciennymi. Fuga
powinna wypadaé w tym samym miejscu obu plaszczyzn tj. Kompozycja ptytek nasciennych
jest kontynuacja uktadu posadzki

Lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu (rys. A203 — rzut posadzek)




1.6.3.10 WYPOSAZENIE

1.6.3.10.1

UMYWALKA CERAMICZNA, szer. 50 cm

Wym. ok. 50x42x17 cm

Umywalka ceramiczna w kolorze biatym o kwadratowym ksztatcie z zaokraglonymi bokami, z
otworem, przelewem.

Montowana bezpo$rednio do Sciany.

Syfon chromowany.

Wyposazona w baterie umywalkowa o wym. wys. ok. 16,8 cm (20,6 cm), szer. ok. 5 cm, gt. ok. 17 cm.
Bateria w kolorze chromu.

Lokalizacja zgodnie z czgscig rysunkowa.

1.6.3.10.2

MISKA USTEPOWA WISZACA

Wym. ok. 35,5x50x36 cm

Miska ustepowa lejowa, wiszaca. Wyposazona w deske sedesowg wolnoopadajacg w kolorze biatym.
Przyciskowa armatura sptukujaca montaz podtynkowy. Regulowane natezenie i objetos¢ strumienia
sptukujacego. Konstrukcja bezttokowa, zamykana samoczynnie i bezodrzutowo. Regulacja
ustawienia gtebokos$ci panelu przedniego przy pomocy uktadu hydraulicznego. Puszka montazowa
zabudowywana podtynkowo na etapie stanu surowego. Regulacja ilosci wody z blokada. Kréciec rurki
sptukujacej ze Srubunkiem. Panel czotowy wyposazony w przycisk metalowy i maskowane
mocowanie Srubowe.

Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa.

1.6.3.10.2

PISUAR SCIENNY

Wym. ok. 37,5x35x64,5 cm

Pisuar Scienny ceramiczny z doptywem z tytu, odptywem poziomym.
Wyposazony w sitko ze stali nierdzewnej oraz natynkowg sptuczke cisnieniowg

Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.

1.6.3.10.3

UMYWALKA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wym. ok. 65,5x55x15 cm

Umywalka dla 0séb niepetnosprawnych, ceramiczna w kolorze biatym, z otworem, z przelewem.
Montowana bezposrednio do $ciany.

Syfon chromowany.

Wyposazona w baterie jednouchwytowg z dtugim uchwytem (dt. ok. 116 mm). Bateria chromowana o
wym. wys. ok. 19 cm (24 cm), szer. ok. 5 cm, gt. ok. 20 cm, strumien laminarny.

Lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowa.

1.6.3.10.4

MISKA USTEPOWA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wym. ok. 35x70x34 cm

Miska ustepowa lejowa dla 0séb niepetnosprawnych, wiszaca, ceramiczna w kolorze biatym,
wyposazona w deske sedesowg wolnoopadajaca.

rzyciskowa armatura sptukujaca montaz podtynkowy. Regulowane natezenie i objetos¢ strumienia
sptukujacego. Konstrukcja bezttokowa, zamykana samoczynnie i bezodrzutowo. Regulacja
ustawienia gteboko$ci panelu przedniego przy pomocy uktadu hydraulicznego. Puszka montazowa
zabudowywana podtynkowo na etapie stanu surowego. Regulacja ilosci wody z blokada. Kréciec rurki
sptukujacej ze Srubunkiem. Panel czotowy wyposazony w przycisk metalowy i maskowane
mocowanie Srubowe.

Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa.

1.6.3.10.5

UCHWYT UMYWALKOWY




Wym. 60x10 cm
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, $rednica rury 25 mm.

Lokalizacja toalety dla niepetnosprawnych

1.6.3.10.6

UCHWYT PRZY MISCE USTEPOWEJ
Wym. 50x10 cm
Porecz uchylna, wykonana ze stali nierdzewnej, $rednica rury 25 mm.

Lokalizacja toalety dla niepetnosprawnych

1.6.3.10.7

ZLEWOZMYWAK PORZADKOWY

wym. 50x50cm

Zlewozmywak montowany na wys. 50 cm powyzej posadzki Wyposazony w baterie z wezem
potsztywnym.

Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa.

1.6.3.10.8

DOZOWNIK DO MYDLA W PLYNIE

Wym. 9x10x20,8 cm

Dozownik do mydta wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego ABS. Zbiornik na mydto o
pojemnosci 500 ml z okienkiem informujacym o ilo$ci mydta. Mydto uzupetniane z kanistra.
Dozownik montowany do $ciany za pomoca $rub, w kolorze szarym.

Dozownik montowany przy kazdej umywalce.

1.6.3.10.9

DOZOWNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Wym. 28,4x10x26,6 cm

Dozownik na reczniki papierowe (pojemno$¢ do 500 szt. recznikow papierowych Z) wykonany ze stali
nierdzewnej chromowanej, w kolorze szarym. Posiada okienko do kontroli ilosci recznikéw w
pojemniku, zamykany na kluczyk.

Dozownik montowany w kazdym przedsionku toalet

1.6.3.10.10

KOSZ NA SMIECI MOCOWANY DO SCIANY

Wym. 33,4x16,5x59,5 cm

Kosz z uchylng pokrywa wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej w kolorze szarym o pojemnosci
27 litrow. Wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyna. taczenie
bokdw spawane i szlifowane. Kosz zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
zlicowanym z powierzchnig urzadzenia. Kosz wyposazony w wewnetrzny stelaz do mocowania
worka.

Kosz mocowany do $ciany.

Kosz montowany w kazdym przedsionku toalet

1.6.3.10.10

PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY

Wym. 25,8x11,7x26,7 cm

Podajnik na papier toaletowy w rolkach JUMBO o $rednicy do 23 cm wykonany z tworzywa
sztucznego ABS w kolorze szarym. Zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilosci papieru w
pojemniku, zamykany na kluczyk.

Montowany przy kazdej misce ustepowe;

1.6.3.10.11

BATERIA PRYSZNICOWA
bateria prysznicowa — bateria natryskowa samozamykajaca natynkowa ze ztaczka $cienna,
chromowana, normatywny wyplyw wody zimnej — 0.2 I/sek, regulowany czas przeptywu 5-20sek




1.6.3.10.12

SYSTEMOWA SCIANKA HPL

Ptyta HPL minimalnej gr 12mm, zawias z aluminium montowany do waskiej krawedzi piyty,
samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy. Wspornik z aluminium montowany przez profil
oscieznicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy

Zamkopochwyt wykonany z aluminium i poliamidu.

1.6.3.10.13

SZAFKI UBRANIOWE

W pomieszczeniach szatniowych, 0.21, 0.25 nalezy zamontowac¢ szafki ubraniowe.

Specyfikacja szafek:

Szafki na tawce LPP (czesciowo wspornikowe;).

tawka grubosci 15cm na wyskokosci 40cm z piyty laminowanej drewnopodobnej dab
naturalny.

Szafka dwudzielna podzielona w potowie wysoko$ci na dwie réwne szafki o wysoko$ci 83cm.
Wysoko$ci zabudowy 2,2m.Gtebokos¢ 50cm. Szafki wentylowane. Otwory wentylacyjne w
tylnej Scianie szafki. Korpus szafki wykonany metalu o grubos$ci minimum 0,8 mm. Catos¢
korpusu malowana proszkowo RAL 9002. Wymagany certyfikat wykonania szafki zgodnie z
polskimi normami. Front i drzwiczki szafek ptyta MDF 19 mm matowa. Drzwiczki szafek w
poszczegolnych szatniach rdznigce sie kolorystyka.

Szatnia 0.21 kolor drzwiczek RAL 5010

Szatnia 0.25 kolor drzwiczek RAL 6001

W kazdej szatni numeracja drzwiczek 01, 02, 03, 04 ... Kazda szafka z zamkiem
umozliwiajgcym zamknigcie na ktodke. np. firmy kili atepaa. oS¢ i lokalizacja zgodna z
rysunkiem A201.

POZOSTALE WYPOSAZENIE

Projekt technologiczny nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Lokalizacja maszyn i urzadzen w salach
warsztatowych zostanie ustalona przez uzytkownika zgodnie z wytycznymi producenta i przepisami BHP.

1.6.3. INSTALACJE SANITARNE

wentylacja — w budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wg projektu instalacji sanitarnej
kanalizacja sanitarna — w budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej

instalacja wody zimnej i cieptej - w budynku projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej.

instalacja grzewcza — budynek ogrzewany z istniejacego wezta cieplnego.

kanalizacja deszczowa — odprowadzanie wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie

Inwestora.

1.6.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W budynku zaprojektowano:
instalacje zasilajgca

instalacje o$wietleniowg,

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego
instalacje sieci strukturalnej
instalacja odgromowg

2. UZYTKOWANIE OBIEKTU | OBSLUGA




2.1. OPIS OGOLNY

W ramach zamierzenia planuje sie wykonanie przebudowy czesci budynku uzytkowanego przez Zespot Szkdt nr 1.
Planuje sie przebudowe budynku na cele ksztatcenia zawodowego. Zajecia teoretyczne odbywac sie bedg w
wydzielonych salach dydaktycznych dla grup éwiczeniowych uczniow do 15 osdb. Zajecia praktyczne odbywac sie
bedg w salach dydaktycznych-warsztatach w grupach éwiczeniowych dostosowanych do konkretnego zadania.
Zajecia spawalnicze odbywac sie beda w wydzielonym pomieszczeniu spawalniczym z wentylacjgq wyciggowa nad
kazdym stanowiskiem. Dla ucznidw przewidziano toalety zarowno w strefie zaje¢ praktycznych jak i dostepne z
czesci do zajec teoretycznych. Zaprojektowano toalety dla nauczycieli oraz pomieszczenie porzadkowe.
Pomieszczenia socjalne dla pracownikéw oraz pokdj nauczycielski oraz szatnie ogolne znajdujg sie w czesci
budynku nie objetej opracowaniem.

2.2. OSWIETLENIE SWIATLEM NATURALNYM

Wszystkie pomieszczenia przewidziane na staly pobyt posiadajg oSwietlenie naturalne.

2.3. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO UZYTKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Czes¢ budynku objeta opracowaniem dostosowano do uzytku przez osoby niepetnosprawne.
2.4. WARUNKI OCHRONY AKUSTYCZNEJ

Zrédtem hatasu w budynku moga byé jego uzytkownicy oraz maszyny wykorzystywane podczas zajeé
dydaktycznych. Organizatorzy zaje¢ powinni kazdorazowo zabezpieczy¢ ucznidw i siebie przed nadmiernym
hatasem.

2.5. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Na dotychczasowych zasadach. W wydzielonym miejscu na pojemniki na odpady state z zachowaniem odlegto$ci
od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od granic sasiednich dziatek budowlanych.

2.6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na S$rodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie
uzytkownikéw i mieszkancow sasiednich terenow.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujagcymi wymaganiami w zakresie
ochrony $rodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz
ludzi. Na dziatce nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Na terenie projektowanej inwestycji nie istnigje i nie jest projektowany Obszar Natura 2000.
Zastosowane materiaty wykorzystane do realizacji inwestycji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegdlnoSci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych). Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycja.

2.7. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza, ogranicza¢ si¢ bedzie do
granic dziatki, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

2.8. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE:

Emisja hatasu na zewnatrz budynku nie bedzie wystepowata ze wzgledu na sttumienie potencjalnych hataséw przez
Sciany budynku. Urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na budynku muszg spetniaC normy akustyczne dla tego



typu urzadzen.
2.9. ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI:

Na dotychczasowych zasadach — do istniejqce] sieci kanalizacji sanitarne;.
2.10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przy okre$laniu obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujace przepisy prawa:

-Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. Zm ); (art.5 ust.1, art.6)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami); (§ 13.1, § 13a,§
60, §271)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); (§ 4 ust.4, § 11,
§ 41, § 42).

Na podstawie powyzszych przepiséw oraz analizy przedmiotowego zamierzenia obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

powierzchnia uzytkowa budynku - 2460,54 m?
powierzchnia uzytkowa strefy objetej opracowaniem 1609,93m?
liczba kondygnacji nadziemnych — 2

liczba kondygnacji podziemnych — 0

wysokos¢ budynku — (6,90 m) budynek niski (N)

3.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Budynek uzyteczno$ci publicznej, szkota — budynek niski, 2 - kondygnacyjny zaliczany do kategorii ZLIII o
powierzchni strefy nieprzekraczajacej 8000 m?,
Nie przewiduje sie wystepowania materiatow tatwopalnych, utleniajacych oraz ulegajacych samozapaleniu.

3.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek kwalifikowany do kategorii ZLIIl o powierzchni strefy nieprzekraczajacej 5000 m?*

34. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza
sie.

3.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére nalezatoby wskazaC jako zagrozone wybuchem




oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem.

3.6. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski (N)) o dwéch kondygnacjach
nadziemnych, ze strefami kwalifikujgcymi budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,D”

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co
najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno$ci pozarowej glowna . | konstrukcja strop Sciana $ciana przekrycie
konstrukcj
budynku . dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
ano$na
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 () o' | E130 (0o 0 ()

i —inside (od wewnatrz);

0 - outside (od zewnatrz);

(0 «> i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do
wewnatrz;

(0o — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewnatrz do wewnatrz;

(0 « i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnaftrz

Budynek spetnia wszystkie wymienione wymagania.

3.7. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE;

W budynku objetym przebudowa wydzielono strefe obejmujacg warsztaty, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
sale dydaktyczne $ciang o odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami PPOZ w klasie EI30. Powierzchnia uzytkowa
wydzielonej strefy wynosi 1609,93 m2. Strefe zakwalfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

W obrebie strefy wydzielono pomieszczenie rozdzielni gtdwnej oraz pomieszczenia wezta cieplnego Scianami w
klasie REI60 oraz drzwiami EI30.

W pasie 8m od Sciany strefy sasiedniej konstrukcja stropu R30, przekrycie dachu RE30, pokrycie dachu NRO oraz
Swietliki dachowe w klasie E30.

Pomieszczenia poza wydzielong strefg nie sg objete opracowaniem projektowym.

3.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem usytuowania w stosunku do obiektow
sasiadujacych.

3.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB

ditugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych

Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych spetniajacych warunek min. 90cm prowadzonych tacznie nie wigcej niz przez 3
pomieszczenia. Diugo$ci przejs¢ nieprzekraczajace 40m. Szeroko$ci drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z
drég komunikaciji 0ogoinej min. 120cm w $wietle (przy czym szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi 90cm).




Szeroko$¢ dojs¢ ewakuacyjnych zapewniajacych min. 140cm.
Nalezy zapewni¢ dla $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe korytarzy klase odporno$¢ pozarowej min. El 30

Diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza
30m (20m po poziomej drodze ewakuacyjnej).

Dtugo$¢ dojs¢ i przejse, ilos¢ i szeroko$¢ wyjs¢, szeroko$¢ drég ewakuacyjnych — zachowane

Drogi komunikacji wewnetrznej (korytarze) wyposazone w punkty oSwietlenia awaryjnego wg projektu elektryki.

3.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu wg projektu branzowego

- instalacje odgromowg wykonang w stopniu podstawowym wg projektu instalacji elektrycznych

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej tych elementéw. Sufity podwieszane w budynku nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych
celom ewakuacji zabrania sie stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

3.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZE_N PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN

Obiekt wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe (urzadzenia stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania,
zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw) takie jak:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowany tak, aby mogt odcinaé doptyw pradu do wszystkich obwoddw
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru wg projektu elektrycznego

- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wg projektu elektrycznego

- hydranty wewnetrzne DN25,

Pozostate urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

3.12. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice (o masie $rodka gasniczego 6kg lub 9dm3) napetnionych proszkiem ABC
Normatywnie nalezy zapewnic takg iloS¢ gasnic, aby na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej przypadato
2kg (lub 3dm3) $rodka gasniczego.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, uwzgledniajac nastepujace warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gadnicy nie powinna
by¢ wieksza niz 30m

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep 0 szerokosci co najmniej 1m

- nalezy umiesci¢ gasnice przy wyjéciach ewakuacyjnych

3.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacych hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem PZT — Projekt Zagospodarowania Terenu w odlegtosciach 72 m, 90 m,
122 m.




Do budynku zapewniono dojscie pozarowe. Dojazd pozarowy zapewniony drogami wewnetrznymi na terenie
Zespotu Szkét nr 1.

4. UNAGI OGOLNE

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie
moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw. Wszelkie proponowane zmiany wzgledem projektu
nalezy uzgodnic z projektantem.

- Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow branzowych oraz
opisami technicznymi.

- ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH | OKRESLAJACE ICH
STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA
ROWNOWAZNE, KTORE _ODPOWIADAJA STANDARDOWI OKRESLONEMU W PROJEKCIE LUB TEZ
STANDARD TEN PODWYZSZAJA. ZASTOSOWANIE URZADZEN | MATERIALOW INNYCH NIZ OPISANE W
PROJEKCIE WYMAGA OD WYKONAWCOW DOKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH, SPRAWDZAJACYCH
W ZAKRESIE BRANZY, W KTOREJ ZMIANY TE ZOSTALY DOKONANE.

- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi
normami i prawem budowlanym.

- Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentéw: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wtasciwa przedmiotowa Polska Norma, Aprobata Techniczna w
odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wasciwosci uzytkowe
réznig sie od wasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegéinych sktadnikéw nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek: uzyskac brakujace dane
bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzié¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych
Z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzujg; warunki techniczne wykonywania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcje, wytyczne,
Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentdw i dostawcow materiatéw budowlano — instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych
jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami. Niezgodnosci
pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtbwnym projektantem.

- Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane schematycznie.
Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw czesci konstrukcyjne;.

- Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. W opisach otwordw okiennych i
drzwiowych zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykoriczonej
posadzki do wykoriczonego parapetu okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni pomieszczen,
powierzchnie podano w stanie surowym. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad
moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

- Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest poinformowac projektanta.

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci wykonawca winien
zgtosi¢ sie do Projektanta.

- Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy rozpatrywac tacznie.



5.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

nazwa i adres

PRZEBUDOWA BUDYNKU NALEZACEGO DO ZESPOLU SZKOL NR 1 IX

inwestycji W NOWYM TOMYSLU NA CELE KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl Kategoria
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5.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek warsztatowy Zespotu Szkot nr 1 w Nowym Tomyslu

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, miasto Nowy Tomys$l, dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300
Nowy Tomysl

5.2. NAZWA | ADRES INWESTORA:

Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl

5.3. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz

54.  ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia bud. zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

- w ramach prac przygotowawczych - montaz rusztowan ramowych

- demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych, podokiennikdw, zwoddw
piorunochronnych,

- demontaz istniejgcych warstw izolacji dachéw

- demontaz zadaszen nad wejsciami do budynku (zgodnie z czescig rysunkowa projektu
architektonicznego),

- demontaz istniejacych zakonczen przewoddw wentylacyjnych

- demontaz istniejgcych czap komindw

- rozbiorka istniejgcych schodow terenowych i wtasciwe wykonanie nowych zgodnie z opracowaniem
rysunkowym

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej)

- przygotowanie powierzchni $cian i dachéw do wykonania termoizolacii

- wlasciwe wykonanie termoizolacji wg przyjetego systemu ocieplenia wraz z wyprawg zewnetrzng i
powtokami malarskimi

- prace rozbiorkowe wewnatrz budynku

- roboty wykonczeniowe

- demontaz rusztowan

55.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na przedmiotowej dziatce znajdujq sie:
- budynek gtowny szkoty wraz z salg gimnastyczna (nie objety opracowaniem projektowym)
- budynek warsztatowy wraz z salami dydaktycznymi (przedmiot opracowania)
- budynek garazowy wielostanowiskowy (nie objety opracowaniem projektowym)
- budynek kottowni (nie objety opracowaniem projektowym)

5.6. WSKAZANIE ELEMEN'!'()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem
robét budowlanych,co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,



- zapewnienia tacznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Przed przystapieniem do prac budowlanych teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajac
teren inwestycji przed dostepem osob postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o
zakazie wstepu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robdt budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy. Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$C wywrocenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatdw.

5.7. MATERIALY | WYMAGANIA

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby

budowlane:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okre$lonym obiekcie budowlanym

- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byé potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentow:

- kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczefistwa, zgodnie z
przepisami o badaniach i certyfikacji;

- wiasciwa przedmiotowa Polska Norma;

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktorego
wiasciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw nalezy zachowac
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjadnien lub uécislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezpo$rednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych musi odpowiada¢ wymaganym

przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkow bhp i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano — montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno — ruchowa. Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone
przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajace uprawnienia do konserwaciji i napraw
sprzetu.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Wymagania
dotyczace transportu materiatéw sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych muszg by¢
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzagdzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5.8. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Odpady z budowy inwestycji bedg magazynowane w szczelnych kontenerach, pojemnikach, w wydzielonym miejscu
na placu budowy inwestycji, w obrebie dziatki nalezacej do Inwestora, zabezpieczonych przed dostepem oséb



postronnych. Doktadne miejsca magazynowania odpadéw zostang wyznaczone podczas organizacji placu budowy
inwestyciji. Zgodnie z ustawg o odpadach, wytwércg odpaddw powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiérki, remontu obiektow jest podmiot, ktéry $wiadczy ustuge na zlecenie Inwestora. Jest on
odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadéw. Odpady beda zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony $rodowiska i posiadanymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego typu
odpadami. W pierwszej kolejno$ci zostang przekazane do odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk
bedzie niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady bedq
unieszkodliwiane zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Chronigc Srodowisko na etapie budowy nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac budowlanych wytacznie do dziennej
pory doby. Zabezpieczy¢ sprzet budowlany i pojazdy przed mozliwoscig wyciekow paliwa i smarow.

Konieczne jest tez wtadciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w trakcie prac budowlanych ;.
minimalizowanie ilo$ci wytwarzanych odpaddw przez racjonalng i 0szczedng gospodarke materiatami budowlanymi,
selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadéw.

5.9. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA.

5.9.1. ROBOTY ZIEMNE

UWAGA!. Ze wzgledu na duza ilos¢ sieci w terenie nalezy zachowaé szczegélna ostrozno$¢ podczas
wykonywania prac ziemnych.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasdciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych
powinno odbywac si¢ recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ maszynowo po wytyczeniu geodezyjnym obiektéw zgodnie z rzutami. Wykopy na gtebo-
ko$¢ wzgledna 1,0m i szerokosci 1,5m wykona¢ jako prostopadto$cienne. Urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci
wiekszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy bez umochien, o gteboko$ci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od
2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi, nale-
2y

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykonac¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachyle-
nia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie z zabezpie-
czonej cze$ci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicg klina natu-
ralnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-
nie strefe niebezpieczna i odpowiednio jq oznakowac.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejécie (wejécie) do wykopu.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Odlegtos¢ pomie-
dzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia
stanu jego obudowy lub skarp.



5.9.2. ROBOTY BUDOWLANE

W czasie montazu oraz demontazu elementéw nalezy zapewni¢ Srodki zabezpieczajace przed mozliwoscig
zawalenia sie konstrukciji usztywniajacych i rozpierajacych.
O kolejnosci montazu i demontazu poszczegdinych elementéw decydujg osoby do tego uprawnione.

5.9.3. ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska
pracy zbrojarzy, znajdujace sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o wysokoSci
1 m i 0 oczkach nie wigkszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng
konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.

Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiatow o witasciwoSciach termoizolacyjnych. Prety zbrojeniowe w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkow chemicznych roztwér nalezy przygotowywac¢ w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu $rodkéw chemicznych powinny
by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne. Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno
odbywac sie stopniowo i rdwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki
betonowej w deskowanie z wysoko$ci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencow i podciggdw nalezy zadbaé
o stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.

5.9.4. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1,0m nalezy wykonywaé z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania
do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie, co najmniej 0,5m od jej
gornej krawedzi.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylenie sie
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

5.9.5. RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione
i posiadac instalacje piorunochronna.

5.9.6. ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1,0m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci balustradg o wysokosci 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Diugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m.

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone s roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

Drabina bez patgkdw, ktérej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢
wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajaca zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linkg



bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

5.9.7. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Potgczenia przewodow
elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuije sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w
czasie wykonywania robot powinny byé dostatecznie oéwietione. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o
zmroku i w nocy powinny posiada¢ o$wietlenie pozycyjne

5.9.8. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub
innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

5.9.9. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementdw wielkowymiarowych mogq byé
wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

Przebywanie oséb na gdrnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sg prowadzone roboty montazowe, jest
zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy predkos$ci wiatru powyzej 10 m/s;

2) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnymi oswietlenia.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukciji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakoéw zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojécia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnoSci
nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

1) stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;



3) dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

4) stosowac liny kierunkowe;

5) skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5 m.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaC podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione

5.9.10. ROBOTY SPAWALNICZE

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wytacznie butli
posiadajacych wazna ceche organu dozoru technicznego. W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary
wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione.

5.9.11. ROBOTY DEKARSKIE I IZOLACYJNE

Na dachach, ktérych wytrzymatos$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, nalezy wykona¢ state lub
przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknigte. Koty i
zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich
wysokosci.

Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowanych, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.

Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej przechowywania i transportu jest
zabronione. Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od zrédta
otwartego ognia i przy uzyciu wyltgcznie drewnianych mieszadet.

5.10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

W przedmiotowej inwestycji roboty szczegdinie niebezpieczne nie wystepuja. Wszyscy zatrudnieni powinni odby¢
wiasciwe szkolenie w zakresie BHP.

5.11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia na etapie budowlanym planowanej inwestycji nie wystepuja.

5.12, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastepujace szkolenia pracownikéw pod
wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

- szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajace miejscowe uwarunkowania —
przy rozpoczynaniu budowy,

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego elementu badz roboty, spodziewane
zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed przystgpieniu danego pracownika do wykonania
danego rodzaju robdt.

5.13. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZI;NSTWOM _
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Dla zapobiezenia niebezpieczenistwom przy wykonywaniu robdt budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia



zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zastosowac nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne:

- wstep na teren budowy wytacznie dla osob uprawnionych

- 0soby wizytujace budowe zaopatrzy¢ w kaski ochronne

- pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do
wykonania okreslonych prac (na wysokosci, przy obstudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku
pracy

- pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej odpowiedni
do rodzaju wykonywanej pracy

- W bezposrednim sasiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi urzadzen, zawierajace
réwniez niezbedne czynno$ci konserwacyjne

- bezwzglednie nalezy uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzehn nie w peti sprawnych technicznie, nie
posiadajacych badan i atestéw, badZ z uszkodzong izolacjg

- dla pracy w strefach szczegélnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla osob nie wykonujacych bezposrednio prac w strefach,
staty nadzér nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wylacznie pracownikéw posiadajacych oprécz badan
lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysoko$ciowe, uprawnienia energetyczne, etc.).

5.14. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy.

Dotyczy to n/w dokumentéw:

- projekt budowlano-wykonawczy

- projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wodno — kanalizacyjne, telefoniczne,
gazowe, C.0.

- projekt montazu z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych przy uzyciu zurawia budowlanego

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowe

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne
podlegajace dozorowi technicznemu

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na
placu budowy

- protokét z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikéw
uzytkowanych na placu budowy;

- protokéty odbioru technicznego rusztowar rurowych lub ramowych na placu budowy

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosci

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej

Uwaga: Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401).
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CZESC C - projekt konstrukcyjny



CZESC D - projekt instalacji sanitarnych



CZESC E - projekt instalacji elektrycznych



