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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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1. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U; wg WT2020| Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2+K] [W/m?+K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna S1 0,18 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna S2 0,20 0,23 Tak

Wsp.U; wg WT2020| Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,16 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2020| Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,23 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2020| Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Weo. U Wsp.U wg W Waru.nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [VV?TFT){ZK] Wsp. g DVI\Q-Z(Z)ZP% V\??Q%;\(l)g spefniony
mee Umax g

1 | Okno zewnetrzne | OZ 1 0,9 0,70 1,10 0,35 Tak dor;lylgzy




2. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Wezet cieplny

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni

Wspodtczynnik Wy

1,30

Wspodtczynnik We

3,00

Energia uzytkowa Qi ng

50919,30

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowag, o

mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania hy g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi

Sprawnosé regulacji hue

0,93

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie

ciepta w przestrzeni)

Sprawnos$é przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulac;ji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hys 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 092 )

A ot ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,He 13717,37 kWh/rok




3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Elektryczne podgrzewacze wody

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna

Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 13548,28 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
Sprawnos¢ wytwarzania hw g 0,99 -

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

Wybrany wariant przesytu obiegéw cyrkulacyjnych

Podgrzewanie wody bezposrednio przy

Rodzaj przesytu cieptej wody punktach poboru

Sprawnos¢ przesytu hw g 1,00 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulacji bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hw s 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika

hw tot 0.99 i

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpomw% 0,00 kWh/rok




4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Instalacja elektryczna

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspodtczynnik Wi 3,00

Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E|; 7140,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 1610,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpom,L%

kWh/rok




5. Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrodta |Nazwa Zrodta Qun Q«k H Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio ogrzewania 50919,30|55304,99 | 113048,58
Suma 60420,06 |50919,30 | 55304,99
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta |Nazwa Zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio cieptej wody 13548,28|13685,13 |41055,40
Suma 13548,28|13685,13 |41055,40
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta |Nazwa zrodia Qu. QkL QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio swiatta - 7140,00 [21420,00
Suma - 7140,00 (21420,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 40,02 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxx+Qxw+Qxk +Eeipom) / At 55,78 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp1+Qpw+Qp, ;75523’9 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 108,97 kWh/(m?2erok)

chtodzenia EP=Qp/A¢




Budynek referencyjny wg WT2020

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

1610,70

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej

EPH+W

60,00

kWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na
potrzeby oswietlenia

A EPL

50,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

110,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

108,97 < 110,00

Warunek spetniony

6. Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2020

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

1 Ocenany budynak

50 100 150 200 1250

300

4 h

7

Wymagania dla nowego budynku

7. Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 595,31 -
2 Wentylacja 13122,05 -




8. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

8.1. Budynek projektowany

Udziat

Qk.H

Zuzycie

Rodzaj paliwa % hutot |Hu Jedn. [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Ciepto sieciowe z cieptowni - 100.0 1092 100 kWh/k 55305.0 55305.0 kWh/ro
Wegiel kamienny ’ ’ ’ Wh ’ ’ k

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 mh/ K 1137174 13717,4 tWh/ ro
elektryczna

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Rodzaj paliwa E/lodmal hutot |Hu Jedn. EI:(KWHh frok] gglzi\):,v(:eB Jedn.
Ciepto sieciowe z kogeneracji 100,0 0,92 1,00 kWh/k 55305,0 55305,0 kWh/ro
- Gaz Wh k

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia ; ; 100 [\ [50919,3 50919,3 Khiro
elektryczna

9. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

9.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa E/lodmal hwtot |Hu Jedn. ﬁ(""\","h Irok] iglzi\)l,v(:eB Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia ; ; 1,00 mh/ K100 0,0 :jWh/ ro
elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 1000 (0,99 [1,00 |V 136851 13685,1 K\Whito
elektryczna

9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Rodzaj paliwa o7 e Ha | Jedn. ﬁ(‘wh - i:lzi{v‘:‘*B Jedn.
Ciepto sieciowe z kogeneracji 100,0 0,69 1,00 kWh/k 19550.2 19550,2 kWh/ro
- Gaz Wh k
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Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia ; ; 1,00 \‘jvv‘r’]h/k 376,3 3763 tWh/ro
elektryczna
10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systeméw i nosnikéw energii
10.1. Budynek projektowany
System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO NOx co CO; PYL SADZA | B-a-P
Ciepto sieciowe z 98.30000
cieptowni - Wegiel kg/GJ |0,000000|0,000000|0,000000|" 0 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
kamienny
Sie¢
elekiroenergetyczn |\ 1wh |0,009100 |0,002300 ] 0,000690 | 0,812000|0,001500 | 0,000003 | 0,000000
a systemowa -
Energia elektryczna

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO NOx co CO; PYL SADZA | B-a-P
Sie¢
elektroenergetyczn | o iwh |0,009100 |0,002300 | 0,000690 | 0,812000 |0,001500| 0,000003 |0,000000
a systemowa -
Energia elektryczna

System oswietlenia wbudowanego

Rodzaj paliwa Jedn. SO NOx co CO; PYL SADZA | B-a-P
Sie¢
elektroenergetyczn | o iwh {0,009100 |0,002300 | 0,000690 | 0,812000 |0,001500 | 0,000003 |0,000000
a systemowa -
Energia elektryczna
10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx co CO; PYL SADZA | B-a-P
Cieplo sieclowe z | -\ s |0 000000/0,000000|0,000000 | 85999015 500000 |0,000000 | 0,000000
kogenerac;ji - Gaz 0
Sie¢
elekiroenergetyczn |\ 1wh |0,009100 |0,002300 ] 0,000690 | 0,812000|0,001500 | 0,000003 | 0,000000
a systemowa -
Energia elektryczna
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Ciepto sieciowe z

65,50000

! kg/GJ |0,000000 |0,000000|0,000000 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
kogeneracji - Gaz 0
Sie¢
elektroenergetyczn |\ 1\wvh 10,009100 |0,002300 ] 0,000690 | 0,812000|0,001500 | 0,000003 | 0,000000
a systemowa -
Energia elektryczna

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku -
Energia stoneczna

kg/GJ

0,000000 |0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

11. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku

11.1. Budynek projektowany

314,3367

79,4477

23,8343

47619,68
19

51,8137

System ogrzewania | -\ o (124 8280 | 31,5499 | 9,4650 |2°792671 20,5760 | 0,0370 | 0,0007
i wentylaciji 34

System 11112,32

przygotowania kgirok | 124,5347 | 31,4758 | 94427 | 1111232 205077 | 0,0369 | 0,0007
cieptej wody

System oswietlenia | -\ | 64 9740 | 16,4220 | 4,9266 |°7°78801 10,7100 | 0,0193 | 0,0004
wbudowanego 0
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11.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

kg/rok |466,7896117,9798| 35,3939

59302,70
65

76,9433

System ogrzewania | oo | 463 3657 |117,1144 | 35,1343 | 2438728 76 3700 | 01375 | 0,0027
i wentylaciji 57

System 4915,420

przygotowania kgirok | 34240 | 0,8654 | 0,2596 54201 05644 | 00010 | 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia

wadowanege kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

314,336741 466,789616 -152,452874
79,447748 117,979793 -38,5632045 -48,50
23,834324 35,393938 -11,5659614 -48,50
47619,681905 59302,706512 -11683,024606 -24,53
51,813749 76,943343 -25,129595 -48,50
0,093265 0,138498 -0,045233 -48,50
0,001865 0,002770 -0,000905 -48,50
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12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kykg zt/rok 32684,61 47383,08
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -44,97
Koszty inwestycyjne Ky, zt 590400,00 799500,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -35,42
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 20,29 29,42
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zt/m?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 366,55 496,37
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - -14698,46
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - -14,23

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kwe zt/rok 8331,08 6330,81
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 24,01
Koszty inwestycyjne Kw, zt 11070,00 14760,00
Procentowe zmniejszenie kosztéow inwestycyjnych % - -33,33
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 517 3,93
zt/m?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 6,87 9,16
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 2000,27
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 1,84

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

13.3 Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kce zt/rok 4404,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 100,00
Koszty inwestycyjne Kc, zt 141450,00 221400,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -56,52
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 2,73 0,00
zt/m?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 87,82 137,46
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 4404,00
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 18,15

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym




