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ASYSTENT

STANOWISKO NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

inż. Patryk Glapa

Zagospodarowanie terenu boiska 
sportowego w Przyczynie Górnej

Przyczyna Górna gm. Wschowa,
obręb Przyczyna Górna, działka nr 170, 171/2, 224 

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

mgr inż. arch. Sławomir Krawczyk
spec. arch.

LBS/0013/WBKb/17
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2 - ISTMIEJĄCA WIATA DREWNIANA

4 - ISTNIEJĄCE BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O NAW. PIASKOWEJ

1 - ISTNIEJĄCY KONTENER MAGAZYNOWY

LEGENDA:

3 - ISTNIEJĄCY PLAC UTWARDZONY O NAW.  KOSTKI BETONOWEJ

5 - PROJEKTOWANE BOISKO DO KOSZYKÓWKI 

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA ENERGETYCZNA 
ISTN. SZAFKA KABLOWO-POMIAROWA  
ISTN. SZAFKA WEWNĘTRZNA SW

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO KONTENERÓW 

A-B-C-F GRANICE DZIAŁKI 170
C-D-E-F GRANICE DZIAŁKI 171/2

O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TYPU 2S
6 - PROJEKTOWANY KONTENER SOCJALNY
7 - PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY 4,0X15,0 m

zamontować 2,0m za istniejącymi bramkami na boisku
8 - PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA, 

PROJEKTOWANE OGRODZENIE, PANELOWE, AŻUROWE O WYS. 1,80m
 PANELOWA, AŻUROWA 4,0 x 1,80m

S-1- studzienka rewizyjna Ø 1000 betonowa z kręgów
zakończona włazem żeliwnym Ø 600

S-2- studzienka rewizyjna Ø1000 betonowa z kręgów
zakończona włazem żeliwnym Ø 600

S-3- studzienka rewizyjna Ø425 z tworzywa sztucznego
zakończona włazem żeliwnym Ø 425

PEHD 32mm,
L=21,5 m

PCV-U Ø 160 mm, 
1,5%, L=16m
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Projektowane utwardzenie terenu z płyt 
ażurowych typu "Meba" gr. 10 cm.

Projektowane boisko do koszykówki:
nawierzchnia typu 2S.

Istniejące boisko do siatkówki:
nawierzchnia piaskowa.  

Proejktowane dojścia z kostki 
betonowej szarej gr. 8 cm.

Istniejące boisko do piłki nożnej:
nawierzchnia z trawy naturalnej.

Wykaz nawierzchni:

Istniejąca nawierzchnia z kostki 
betonowej  
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PROJEKTANT:

inż. Andrzej Solarczyk
spec. sieci elek. i elektroenerg. WKP/0288/PWOE/06


