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Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego w Przyczynie Gérnej na dziatce nr ew. 170; 171/2.
Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 — 400 |Wschowa.

I. Czes¢é opisowa projektu zagospodarowania terenu.
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Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego w Przyczynie Gornej na dziatce nr ew. 170; 171/2.
Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 — 400 |Wschowa.

I. Cze$¢é opisowa projektu zagospodarowania terenu.

Adres inwestycji
Przyczyna Gorna gm. Wschowa
dziatka nr geodezyjny 170, 171/2, 224 obreb Przyczyna Gorna.

Inwestor

Gminy Wschowa
ul. Rynek 1

67 — 400 Wschowa

Podstawa opracowania
Podstawa formalng do wykonania niniejszego projektu jest umowa zawarta z inwestorem.

Materialy przyjete za podstawe opracowania

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/17 z dnia 24.05.2017 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz. 270, Dz. U. z
2004 r. nr 109, poz. 1156)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 20.02.2015 r. poz. 443)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.07.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

- Uzgodnienia z inwestorem w zakresie funkcji i formy.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana decyzji pozwolenia na budowg (Decyzja 266/2017 Starosty Wschowskiego z dnia
05.09.2017r.) w zakresie:

- zagospodarowania terenu boiska sportowego we wsi Przyczyna Gorna gm. Wschowa

- budowy dwoch kontenerow socjalnych,

- budowa placu utwardzonego,

- budowa sitowni plenerowe;j,

- zmiana nawierzchni boiska do koszykdéwki,

- budowa ogrodzenia,

- budowa pitkochwytéw za bramkami na boisku do pitki nozne;.

Dziatki nr 170, 171/2 1224 s3 wlasnoscig gminy Wschowa. Zagospodarowany teren stuzy¢ bedzie rekreacji mieszkancow.

Istniejace zainwestowanie w terenie

Dziatka 170, 171/2, zlokalizowana jest przy w Przyczynie Gornej przy boisku sportowym. Dziatka obj¢ta opracowaniem
nie jest ogrodzona, do tej pory wykonano wiat¢ wraz z utwardzeniem, boisko do siatkowki oraz kontener magazynowym z
o$wietleniem zewngtrznym. Teren na ktorym planowana jest inwestycja ma ksztalt wieloboku. Cata powierzchnia terenu
pokryta jest nawierzchnia trawiasta, istniejacy teren jest stosunkowo plaski, z niewielkim wzniesieniem w czgsci
wschodniej. Dziatki sgsiaduja bezposrednio od strony zachodniej z droga o nr ew. 224, od strony wschodniej z dziatka o nr
ew. 174, od strony péinocnej z dziatkg nr 219, od potudnia z dziatkg o nr ew. 171/1.

Projektowane zagospodarowania dzialki

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch konteneréw socjalnych, placu utwardzonego, boiska do koszykowki,
pitkochwytow za bramkami na boisku do pitki noznej, przytacza kanalizacji sanitarnej, wlz energetycznego, wlz
wodociagowego, ogrodzenia terenu. Pozostale elementy zagospodarowania terenu zgodnie z projektem podstawowym.
Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogélnodostepny teren rekreacyjny przeznaczony
dla dzieci oraz mieszkancow. Nie przewiduje si¢ nowych nasadzen zieleni.

Doktadne usytuowanie projektowanej inwestycji przedstawia projekt zagospodarowania dziatki.
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Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego w Przyczynie Gornej na dziatce nr ew. 170; 171/2.
Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 — 400 |Wschowa.

Uzbrojenie dziatki
Dzialka jest uzbrojona w sie¢ wodociagowa i energetyczng. Projektuje si¢ jedynie wlz do kontenera oraz przylacze
kanalizacji sanitarnej z sieci kanalizacyjnej biegnacej droga nr dz. 224.

Bilans terenu

Powierzchnia dzialki nr 171/2 4245 m’ 100 % 100%
Powierzchnia zabudowy istniejacego kontenera 14,76 m* 0,35 %

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy projektowanych lacznie:
konteneréw 2x23,06 m’= 46,12 m’ 1,09 % 1.44%
Powierzchnia istniejacego placu utwardzonego 240,00 m” 5,65 %
nr 3 z kostki betonowe;j
Powierzchnia istniejacego boiska do siatkowki 308,00 m” 7,26 %
nr 4 Catkowita powierzchnia
Projektowana powierzchnia chodnika z kostki 40,75 m* 0,96 % terenu utwardzonego:
betonowe;j 34,02 %
Projektowana powierzchnia terenu utwardzonego 495,50 m” 11,67 %
z ptyt azurowych
Powierzchnia  projektowanego  boiska do 360,00 m” 8,48 %
koszykoéwki nr 5
Powierzchnia biologicznie czynna 2 739,86 m’ 64,54 % 64,54 %

Wplyw szkéd gérniczych
Obiekt nie znajduje si¢ na terenie oddziatywania szkéd gorniczych.

Warunki konserwatorskie
Dziatka zlokalizowana jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska i nie wymaga uzgodnienia z LWKZ w
Zielonej Gorze.

Ochrona Srodowiska:

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsigwzi¢¢, ktore nie oddzialuja negatywnie na $rodowisko w rozumieniu
przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzaju przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz.
2573 z pdzn. Zm.), nie wymaga wigc uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. SEWOMIR KRAWCZYK PROJEKTANT: inz. ANDRZEJ SOLARCZYK

PROJEKTANT: mgr inz. ZYGMUNT MANIACZYK
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
1:500
ibentyfikator zgloszenia pracy geodezyinej: GK.6640.707.2021
nazwa gminy: WSCHOWA
identyfikator: 081203_5.0012
obreb ewidencyjny p
nazwa: PRZYCZYNA GORNA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA nazwa miejscowosci PRZYCZYNA GORNA
DZIALKI nr 170; 171/2, SKALA 1:500 18/1 oznaczenie obszaru aktualizacji mapy e g oy 5 G @ G
BN 2000/15
uktad wspélrzednych
RVI wysokosci KRONSZTAD86
data sporzadzenia mapy: 17.07.2021r.

1 | Poswiadcza sig, e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
organ prowadzgcy paristwowy zaséb
geodezyiny | kartograficzny: STAROSTA WSCHOWSKI
imig, nazwisko osoby reprezentujgcej organ Marek Krawczyk
identyfikator ewidencyj terialu zasobu
opecelatodtiaznege P.0812.2021.748
data wpisania operatu techni
do e\nridenojil materia!gwe:a:;ﬁega 27.07.2021 r.

Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zloZzenie

fatszywego odwiadczenia.
713N
1049 GEODEZY ZACHARCZUK
Lukasz Zacharczuk
Blotnica, ul. Szkolna 1
64-234 Przemet
tel. 663-831-317,
geodezja.zacharczuk@poczia.fm
NIP: 925-194-30-28, REGON: 080264225

Ibi“ﬁ@a&oo
ﬁg —
| NEJACY KONTENER MAGAZYNOWY

1-
2- TMTEJACA WIATA DREWNIANA
3-

TNIEJACY PLAC UTWARDZONY O NAW. KOSTKI BETONOWEJ
4 ASTNIEJACE BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ O NAW./PIASKOWEJ
5 $ PROJEKTOWANE BOISKO DO KOSZYKOWKI
O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TYPU 2S
- PROJEKTOWANY KONTENER SOCJALNY
, - PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY 4,0X15,0 m
+ zamontowac 2,0m za istniejgcymi bramkami na boisku
8 - PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA,
S PANELOWA, AZUROWA 4,0 x 1,80m
, 9 - PROJEKTOWANY PREFABRYKOWANY GRILL OGRODOWY
10 - PROJEKTOWANE LAWKI
¥ 11 - PROJEKTOWANA SItOWNIA PLENEROWA
I (sitownia sktadajgca sig z 6 urzadzen + tablica z regulaminem zlokalizowana
s na placu utwardzonym z kostki betonowej typu HOLLAND)
I 12 - PROJEKTOWKNE KOSZE NA SMIECI
®* 13- PROJEKTOWANY POJEMNIK NA SMIECI
14 - PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY
s o o PROJEKTOWANE OGRODZENIE, PANELOWE, AZUROWE O WYS. 1,80m

,— PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE PO KONTENEROW
PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ENERGETYCZNA

I ISTN. SZAFKA KABLOWO-POMIAROWA

[] ISTN. SZAFKA WEWNETRZNA SW

GRANICE DZIALKI 170

ICE DZIALKI 171/2

74 Bl

S-1- stud;v@ a rewizyjna @ 1000 betonowa z kregéw
zakon@ona wiazem zeliwnym @ 600

S-2- studzienka rewizyjna @1000 betonowa z kregéw
zakonczona wiazem zeliwnym @& 600

S-3- studzienka rewizyjna @425 z tworzywa sztucznego
zakonczona wiazem zeliwnym @ 425

‘Wykaz nawierzchni:

jca nawierzchnia z kostki

)

iejace boisko do siatkowki
nawierzchnia piaskowa.

Proj boisko do
nawierzchnia typu 2S.

Y

Projektowane utwardzenie terenu z plyt
azurowych typu "Meba" gr. 10 cm.

Istniejace boisko do pitki noznej:
nawierzchnia z trawy naturalnej.

] Proejktowane dojscia z kostki
betonowej szarej gr. 8 cm.

/

AUTOR: . R
Projektowe Ustugi Budowlane
Patryk Glapa
67-400 Wschowa, ul. Koéciuszki 7/10
X ! tel. 781 999 906
Pracownia Projektowa e-mail: p.glapa@wp.pl
Zagospodarowanie terenu boiska skala:
TEMAT: sportowego w Przyczynie Gornej '
RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1 . 500
ADRES Przyczyna Gérna gm. Wschowa, rys. nr:
OBIEKTU: obreb Przyczyna Gérna, dziatka nr 170, 171/2, 224 Z 1
Gmina Wschowa
INWESTOR: ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
mgr inz. arch. Stawomir Krawczyk
PROJEKTANT: spec. arch. 118/94/Lw
ASYSTENT inz. Patryk Glapa
PROJEKTANTA: do kier. rob. bud. spec. konstr.-bud. LBS/0013/WBKb/17
inz. Andrzej Solarczyk
PROJEKTANT: spec. sieci elek. i elektroenerg. WKP/0288/PWOE/06
PROJEKTANT:
STANOWISKO NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
~
e ¥
T \ “*1 sTADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: data: 08.2021 nr str.

\\\! /




Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego w Przyczynie Gérnej na dziatce nr ew. 170; 171/2.
Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 — 400 |Wschowa.

II. Opis techniczny.
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Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego w Przyczynie Gornej na dziatce nr ew. 170; 171/2.
Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 — 400 |Wschowa.

II. Opis techniczny.

Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotem inwestycji jest zmiana decyzji pozwolenia na budowg (Decyzja 266/2017 Starosty Wschowskiego z dnia
05.09.2017r.) w zakresie:
- zagospodarowania terenu boiska sportowego we wsi Przyczyna Gorna gm. Wschowa
- budowy dwoch kontenerow socjalnych,
- budowa placu utwardzonego,
- budowa sitowni plenerowe;j,
- zmiana nawierzchni boiska do koszykdwki,
- budowa ogrodzenia,
- budowa pitkochwytéw za bramkami na boisku do pilki nozne;.
Zagospodarowany teren stuzy¢ bedzie rekreacji mieszkancow.

Zestawienie powierzchni

°  Powierzchnia istniejacego placu utwardzonego nr 3 na PZT: 240,0 m*

°  Powierzchnia istniejacego kontenera 14,76 m*

°  Powierzchnia istniejacego boiska do siatkowki nr 4 na PZT: 308,0 m’

°  Powierzchnia boiska do koszykowki nr 5 na PZT: 360,0 m*

°  Powierzchnia sitowni plenerowej nr 11 na PZT 180,00 m’
°  Powierzchnia terenu utwardzonego z ptyt azurowych 4955 m*

°  Powierzchnia chodnika z kostki betonowe;j 40,75 m*

°  Powierzchnia projektowanych kontenerow 2x23,06 m’

Kontenery socjalne

2.1.1 Wymiary pojedynczego kontenera

WYMIARY ZEWNETRZNE:
Dhugosc: = 7560mm
Szerokos¢: =3050mm
Wysokos¢: = 3560mm
WYMIARY WEWNETRZNE:
Dhugos¢: = 7250mm
Szerokos¢: = 2740mm
Wysoko$¢: =3100mm

2.1.2 Rama stalowa
MATERIAL.: profile stalowe, zimnogigte, stal klasy S 235 JRKlasa
konstrukeji EXC2 wg PN EN 1090 - 1
Klasa ztaczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.
Klasa tolerancji ,,C” dla wymiarow liniowych i katowych
Klasa tolerancji ,,G”dla prostosci, ptaskosci i rownolegtosci wg PN EN ISO 13920Rama stalowa,
spawana z profili zimnogigtych metoda MAG w ostonie CO2:
- 3 i 4mm podtuznice gérne i dolne ramy kontenera
- 4mm stupki narozne
- 3mm poprzeczki dachowe
- 3mm poprzeczki podfogowe

- wzmocnienia pod jednostke zewnetrzna klimatyzatora na dachu kontenera

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa 2,5 wg ISO 8501-1;

Kategoria korozyjnosci C2 , stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-
3, malowanie dwukomponentowg powloka antykorozyjng poliuretanowa WIEREGEN -M155R firmy EHOLIT+WIEMER
Grubos¢ powtoki malarskiej od 120do 140 um. Kolor niebieski (RAL-5010)
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Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego w Przyczynie Gornej na dziatce nr ew. 170; 171/2.

Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 — 400 |Wschowa.

WYPOSAZENIE:

- odprowadzenie wody z dachu — 4szt rura spustowa ¢=50mm, w stupkach ramy kontenera

- rynna w ramie dachu

2.1.3 Podloga
poszycie dolne
konstrukcja

izolacja
poszycie gorne
wykonczenie

listwy

4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera

4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera.

0,5mm, blacha stalowa ocynkowana
4mm, profile stalowe zimnogigte

3mm, poprzeczki z profili zimnogietych

100mm, wetna mineralna “Rockwool”

22mm, ptyta widrowa wodouodporniona

2,0mm, wyktadzina PCV “DIAMONT” (kolor — szary);

w pomieszczeniu WC wywinigta na §ciany

na wysoko$¢ 100mm, spawana na laczeniach,

listwa wyk., PCV sztywna kolor zblizony do koloru wyktadziny.
listwa wykonczeniowa PCV kolor zblizony do koloru
wykladziny.

2.1.4 Sciany zewnetrzne (od zewnatrz do wewnatrz)

poszycie

listwy

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR PLUS 100mm (ptyta
NRO), (oktadzina zewngtrzna i wewngtrzna z blachy stalowej o grubosci
0,5mm, ocynkowanej z powloka poliestrows, rdzen z pianki PIR PLUS),
(kolor jasny szary — RAL 7035), U=0,22W/m’K stopien rozprzestrzeniania
ognia (NRO),

listwa wykonczeniowa blacha lakierowana biata.

2.1.5 Sciany wewnetrzne (od zewnatrz do wewnatrz)

poszycie

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem z styropianu (ptyta NRO), (oktadzina

zewnetrzna i wewnetrzna z blachy stalowej o grubo$ci0,5mm, ocynkowanej z powtoka poliestrowa, rdzen z

listwy

2.1.6 Dach (od zewnatrz do wewngtrz)

styropianu), (kolor biaty — RAL 9010), U=0,39W/m’K ,stopiefi
rozprzestrzeniania ognia (NRO),
listwa wykonczeniowa blacha lakierowana biata

Dach dwuspadowy-minimalny spadek na ramie kontenera

poszycie zewn.
konstrukcja konteneréw

izolacja

paraizolacja
wykonczenie

listwy

2.1.7 Drzwi zewnetrzne
skrzydto

oscieznica

okucia

listwy
okapnik

0,6 mm blacha stalowa ocynkowana T-55

4mm, profile stalowe zimnogiete
3mm, poprzeczki z profili zimnogietych
100mm, welna mineralna “Rockwool”

0,2mm, folia polietylenowa
60mm, plyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR PLUS(ptyta NRO),(oktadzina
zewnetrzna i wewngetrzna z blachy stalowej o grubo$ci0,5mm, ocynkowanej z
powloka poliestrowa, rdzen z pianki PIR PLUS 60mm), (kolor biaty — RAL
9010), U=0,62W/m’K stopien rozprzestrzeniania ognia (NRO

listwa wykonczeniowa blacha lakierowana biata

Iszt. 900mm x 2000mm, drzwi zewngtrzne,
jednoskrzydlowe, typ MZ- 1, poszycie — blacha stalowa gr=Imm,
ocynkowana, powlekana, (kolor — biaty RAL 9010)
specjalna oscieznica katowa, metalowa, powlekana,
trojstronna, z uszczelka EPDM na 3 krawedziach
zamek drzwiowy wpuszczany z dzwignia, z wktadka na klucz i 3
kluczami, komplet klamek zaokraglonych, kolor czarny (tworzywo
sztuczne, rdzen stalowy),
listwa wykonczeniowa z blachy stalowej powlekanej - biata
30mm, zewng¢trzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
mwlekana kolor biaty
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2.1.7 Drzwi wewnetrzne
skrzydto

o$cieznica
okucia
listwy

2.1.8 Okno
okna

listwy
okapnik

krata

- 1 szt.800mm x 2000mm, drewniane, ptytowe (kratka
wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej czesci drzwi)

- metalowa, katowa, z listwa aluminiowg progowa

- zamek tazienkowy w kabinach WC

- listwa wykonczeniowa, drewnopochodna

- Isztuk 1165mm x 1135mm RU jednoskrzydtowe,
typ 016; PVC kolor biaty, szyby U=1,1;z mikrowentylacja,
- listwa wykonczeniowa wewngtrzna z tworzywa sztucznego —biata
- 30mm, zewng¢trzny okapnik nad oknem, blacha stalowa
owlekana
- krata na okno wykonana z preta kwadratowego 10 mm
i ksztattownikow zamknigtych, zabezpieczenie antykorozyjnejak rama
kontenera

2.1.8 Wyposazenie toalet/umywalni

wyposazenie tak jak na rysunku:

umywalka

lustro
toaleta

ogrzewacz podumywalkowy
uchwyt na papier
kratka $ciekowa

2.1.9 Instalacja mechaniczna
WENTYLACIA
wentylacja

klimatyzacja

OGRZEWANIE
grzejnik

- 1szt. umywalka ceramiczna biala ,,50” wraz z armaturgchromowang, na

szafce umywalkowej
o wymiarach 50%42,5*83 cm

- 1szt. lustro tazienkowe, z ramkg z PVC, (kolor-biaty)

- 1szt. toaleta ceramiczna biala, ze zbiornikiem sptukujacymceramicznym
typu ,,compact”, wraz z deska sedesowa PVC(kolor -biaty)

- 1 szt. ogrzewacz poduwywalkowy 1012 KW

- 1szt. pojedynczy uchwyt na papier toaletowy

- 1 szt. kratka $cickowa w podtodze z odprowadzeniem wg rys.

- 1szt. wentylator wyciggowy min. 100m’/h,
- 1 szt. kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w drzwiach WCpomieszczenia
wyposazonego w wentylatory wyciggowe

- 1 szt. kratka wentylacyjna wywiewna 140mm x 140mm montowana w Scianach
kontenerdw na wysokosci okofo 2000 mmod podtogi
- brak

- 1 szt. Konwektor wiszacy 2 KW firmy Atlantic(o mocy
2,0kW) z termostatem 1 wentylatorem w pomieszczeniu socjalnym

2.1.10 Instalacje wodne/kanalizacyjne wewnetrzne

instalacja wodna

ciepta woda

kanalizacja

- linie wodne wykonane z rur, szybkoztaczek i ksztattek PEM,
firmy JOHN GUEST system ,,SPEEDFIT”; prowadzonena $cianach,
potaczenia wtykowe systemowe; kolor biaty

- przytgcza wodociggowe & =3/4” w scianiekontenera wg

rys.

- maxymalne cisnienie wody na przytqczu 5 atmosfer
- filtr przeciwpiaskowy skosny na przytqczu wody

- zasilanie z podumywalkowego ogrzewacza wody 2 KW
ciepta woda doprowadzona do umywalki,

- wykonana z rur i ksztattek PCV, prowadzone na $cianie,
rozmiary rur wg wymagan,

- przytacza kanalizacyjne & = 110mm w $cianie kontenera

Uwaga : Istnieje mozliwo$¢ wykonania przytaczy wodno -kanalizacyjnych
w podtodze kontenera
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2.1.11 Specyfikacja elektryczna

ZASILANIE
napiecie zasilajace - 230V/400V, 50Hz, 3-fazoweprzytacza
- Przylacze elektryczne 400 V
zamontowane na $cianie kontenera.
2.1.12 Rozdzielnica
rozdzielnica - rozdzielnica typ RN (wg potrzeb) zamontowana na $cianie

wewnatrz kontenera, potgczenia migdzy kontenerami w kostkachzabezpieczenia
- wylacznik roznicowo-pradowy 25A/30mA
- wytgczniki instalacyjne serii S 301 (16A, 10A, 6A)o
charakterystyce B lub C

2.1.13 Przewody

prowadzenie - przewody prowadzone sg na $cianach i pod sufitem kontenerow
w korytach PCV

przewody - przewody typu YDYzo 3 x 2,5mm’ 3 x 1,5mm°YDY 5 x
6mm2, 5x 4mm2, LGy 1x 6mm?

2.1.14 Osprzet

puszki - puszka pod wylaczniki i gniazda typ “Nida gips” PK-60

wyltaczniki - wylacznik pojedynczy nankowy seria “POLO”

gniazda - gniazda pojedyncze typ “Schuko” seria “POLO”,

2.1.15 Oswietlenie
wewngetrzne - lampy fluorescencyjne typ 2 x 36 W, w oprawiez

kloszem wg rys
- lampy Zzarowa 60W, w oprawie z kloszem wg rys

2.1.16 Uziemienie

Rama potaczona z przewodem uziemiajacym w rozdzielni elektrycznej.

UWAGA:
Kontenery, ktére maja charakter obiektéw tymczasowych w rozumieniu Prawa budowlanego(Dz. U. z 2006r Nr
156, poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami, Art 3, ust 5): "tymczasowy obiekt budowlany - ... obiekt budowlany
niepolaczony trwale z gruntem...",
Obiekt ten posiada klas¢ odpornosci pozarowej budynku "E
Zamawiajacy przyjmuje catkowita odpowiedzialno$¢ za przeznaczenie tych obiektow, ich uzytkowanie
oraz za stan bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Boisko do koszykowki

2.2.1 Opis projektowanego rozwiazania

Boisko rekreacyjne do koszykowki o nawierzchni przepuszczalnej z poliuretanu typu S2 w kolorze czerwonym,
zaprojektowane zostato o wymiarach 24,0 x 15,0 m. Boisko przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki oraz na
rys. nr 6.

Wykonanie plyty boiska:

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne podbudowy dynamicznej powinno by¢ ustabilizowane, suche, wyrdéwnane, bez
zanieczyszczen. Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspolczynnika zageszczenia 1s<0,98. Konstrukcja
podbudowy — z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm i grubosci 15 cm, zaggszczanej mechanicznie do wspotczynnika
zageszczenia 1s<0,98, na ktorej nalezy wykonaé warstwe betonu C15/20 zbrojonego widknem polipropylenowy w ilosci
0,9 kg/m3,0 grubosci 15 cm, warstwe betonu ulozyé ze spadkiem 0,5% od $rodka na zewnatrz boiska, ptyt¢ betonowa
dylatowa¢ w polach nie wigkszych niz 4,0x4,0 m. Na tak przygotowanej podbudowie mozna wykona¢ warstwe typu 2S o
gr. 16 mm (8+8).
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Warstwy ptyty boiska do gry w koszykowke:
— grunt rodzimy,
— warstwa odsaczajaca — pospoitka, gr. 15 cm, zaggszczona do 1s=0,98,
— podbudowa - thuczen kamienny o frakcji 0 — 31,5 mm, gr. 15 cm, zageszczony do 1s=0,98,
— podbudowa — beton C15/20 ze zbrojeniem witéknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3, gr. 15,0 cm, ptyta
dylatowana w polach nie wiekszych niz 4,0x4,0 m
—nawierzchnia typu S2, gr. 16 mm (8+8).

2.2.2 Nawierzchnia boiska typu S2:

Wytycezne przygotowania podbudowy:

Podbudowy, na ktore jest nakladana nawierzchnia, musza by¢ sztywne i nosne, suche, szczepne, pozbawione wolnych i
kruchych elementow oraz rozdzielajacych substancji czynnych, jak olej, thuszcz, $cier gumowy itp. Jezeli podlozem jest
beton, wilgotno$¢ podbudowy nie moze przekraczaé 4%. Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od
panujacego w danym miejscu punktu rosy.

Podbudoweg betonowa impregnuje si¢ watkiem lub poprzez natrysk. Nalezy impregnowaé tylko taka powierzchnie¢
podbudowy betonowej, ktéora w ciggu nastgpnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwa nawierzchni. W przypadku
przekroczenia tego czasu nanie$¢ nastgpna warstwe impregnatu, ktéra polepszy przyczepnos¢. Z warstwy impregnatu
powinien odparowa¢ rozpuszczalnik aby podloze bylto lepkie. Warstwe dolng — elastyczng wykonuje si¢ w nastepujacy
sposob: system poliuretanowy miesza si¢ granulatem gumowym w specjalnym mikserze. Warstwa uktadana jest na
odpowiednio przygotowane podloze przy pomocy odpowiednio skonstruowanej uktadarki do mas PUR. System wigze
samoistnie a czas twardnienia zalezy od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Warstwe gorna wykonuje si¢ w nastepujacy
sposob: system poliuretanowy miesza si¢ granulatem EPDM w specjalnym mikserze. Warstwa uktadana jest na
odpowiednio utozonej warstwie elastycznej przy pomocy odpowiednio skonstruowanej uktadarki do mas PUR. System
wigze samoistnie a czas twardnienia zalezy od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Maksymalny czas pomig¢dzy
uktadaniem obu warstw wynosi 3 dni. W przypadku wykonywaniu warstwy EPDM po przekroczenia tego czasu, warstwe
dolna nalezy zaimpregnowac.

Rownos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miesci¢ si¢ w tolerancji } 10mm na tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN
15330). Pochylenie powinno mieséci¢ si¢ w granicach 0,5-1,0% z mozliwoscia odptywu wod opadowych na zewnatrz
boiska. Spadki ptyty boiska w uktadzie kopertowym.

Plyte boiska wyprofilowa¢ zgodnie z ustalonym spadkiem 0,5%. Nawierzchnia typu S2 jest przepuszczalna dla wody.

Wtasciwosci nawierzchni typu S2:

- odksztatcenie pionowe w temp. +23 °C — 1,3 mm,
- grubo$¢ 16 mm (8+8),

- wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu 56%,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,78 MPa

- amortyzacja wstrzgsoéw przy temp. +23 °C — 40 %,
- wspotczynnik tarcia — 0,54.

2.2.3 Obrzeza wokd! boiska:
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-wapiennej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg na tawie fundamentowej z oporem, beton klasy C12/15 (B15).

2.2.4 Montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego:

o Montaz dwoch koszy do koszykowki. Konstrukcja do koszykowki jednostupowa przeznaczona do mocowania tablic o
wymiarach 90 x 120 cm oraz 105 x 180 cm. Konstrukcja wykonana jest z profilu stalowego zamknictego,
kwadratowego o wymiarach 100 x 100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnic poprzez cynkowanie ogniowe.
Konstrukcja umozliwia ustawienie tablicy na dowolnej wysoko$ci. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni
(boiska szkolne, place zabaw). Produkowana w dwoch wersjach: jako konstrukcja mocowana na stale w podlozu lub
mocowana w tulei (mozliwo$¢ demontazu). Do konstrukcji moga by¢é mocowane tablice epoksydowe lub
kratownicowe o wymiarach 90 x 120 cm lub 105 x 180 cm oraz r6zne typy obrgczy w wersji ocynkowanej. Fundament
pod konstrukcje o wymiarach 60x60x100cm z betonu klasy C25/30 (B30).

Uwaga:
Montaz koszy do gry w koszykowke nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta i certyfikatami bezpieczenstwa.
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2.2.5 Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne plyty boiska:
1. Usuwa¢ kamienie, liscie i $mieci z nawierzchni poprzez zamiatanie. Nalezy poswigci¢ szczeg6lng uwage w poblizu
krzewow i drzew.

2. Trawa otaczajaca nawierzchni¢ powinna by¢ krdtko przystrzyzona elektryczng kosa z nylonowym ostrzem lub kosiarka.

3.W czasie rutynowej pielegnacji dowolnego obszaru zieleni otaczajacego sztuczng nawierzchnig, $cinki lub nasionka
moga dosta¢ si¢ w obszar nawierzchni, nalezy je usunaé szczotka lub dmuchawa, poniewaz nasiona moga kietkowacé i
rosng¢ na powierzchni. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji obszar zarosnigty powinien by¢ spryskany $rodkiem
chwastobojczym na bazie bez-olejowej. Nalezy postepowac podobnie, jesli obszar zaro$nie mchem, pozostatosci powinny
zosta¢ usunicte twardg szczotka.

4. Zabrudzenia nawierzchni mozna czysci¢ lancg wodna.

Ogrodzenie panelowe

2.3 Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje si¢ ogrodzenie panclowe Betafence typ classic o wysokoséci 173cm. Parametry ogrodzenia: $rednica pretow
poziomych/pionowych =5,0/5,0 mm, liczba przeprofilowan = 4, system mocowania — obejma montazowa 40x60 mm,
dlugos¢ panelu = 200 cm, ilo§¢ drutow pionowych = 51, shupki stalowe 40x60x2 wysokosci 2000 mm. Elementy
ogrodzenia panelowego systemowego ( w tym panele, stupki i akcesoria) zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowa
przez proces cynkowania ogniowego, $ciS§le wg normy EN-ISO 1491) oraz zabezpieczone antykorozyjnie w systemie
DUPLEX polegajacym na nalozeniu na wczesniej odpowiednio przygotowang powloke cynkowa specjalnej powloki
malarskiej tj. poliestrowego lakieru proszkowego nakladanego metoda elektrostatyczna w kolorze szarym) na podmuréwce
prefabrykowanej systemowej o podwyzszonej mrozoodporno$ci, zageszczony i wibrowany mechanicznie. Elementy
sktadowe podmuréwki PLAST-MET: stopa no$na w formie graniastostupa z wpustami na ptyty cokotowe i gniazdem
montazowym gwarantujacym monolityczne polaczenie stupka przg¢stowego ze stopa nosna, plyta cokotowa, pokrywa
stopy, zwienczenie gorne stopy trwale zespolone elastycznym, mrozoodpornym klejem montazowym. Stupy stalowe
ogrodzenia mocowaé w gruncie wg. wytycznych producenta.

Uwaga ! Dopuszcza si¢ rozwiazanie rOownowazne o porownywalnych parametrach.

Nawierzchnie utwardzone

2.4 Opis projektowanego rozwigzania

Projektowany chodnik oraz utwardzenie terenu dostosowuje si¢ do stanu istniejgcego z uwzglgdnieniem spadkow
niezbednych do prawidlowego odwodnienia i wykonania nawierzchni z kostki betonowej chodnikow.

Nawierzchni¢ chodnikow zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm typ: Holland w kolorze szarym w
nawigzaniu do istniejgcego utwardzenia terenu. Jako opor dla nawierzchni chodnika z kostki brukowej zaprojektowano
oporniki betonowe wibroprasowane w kolorze szarym o wymiarach 8x30x100 cm, wtopione utozone na tawie betonowej z
oporem.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e kostka brukowa wibroprasowana typu holland w kolorze szarym o gr. 8 cm,

e podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 6 cm,

Konstrukcja nawierzchni terenu utwardzonego:

e plyty azurowe typu ,,Meba” o gr. 10 cm,
e podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa, thuczen kamienny o frakcji 0-31,5mm, gr. 10cm, zaggszczony do Is min. 0,98
e warstwa odsaczajaca z pospotki, gr. 10 cm, zgeszczona do Is min. 0,98

2.4.1 Odwodnienie chodnika:
Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ z nawierzchni chodnika i terenu utwardzonego za pomoca spadku poprzecznego 2% w
kierunku terenow zielonych, na teren Inwestora.
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2.4.2 Roboty ziemne:
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonaé sposobem mechanicznym z zageszczeniem plytami wibracyjnymi. W rejonie
istniejacej infrastruktury technicznej roboty ziemne wykonaé r¢cznie. Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod
warstwy konstrukcyjne chodnika oraz terenow przeznaczonych pod zielence, ktore po wyréwnaniu nalezy pokry¢ warstwa
humusu i obsia¢ trawa.

2.4.3 Technologia robot:

Po wykonaniu robot pomiarowych mozna przystapi¢ do robot przygotowawczych i ziemnych. W czasie wykonywania tych
robot nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z uzgodnien branzowych, a dotyczacych wykonania robot w rejonie kolizji z
uzbrojeniem podziemnym terenu. Po wykonaniu warstw podbudowy mozna przystapi¢ do ulozenia kraweznikow i
opornikoéw na tawie betonowej z oporem. Ostatnim etapem prac jest utozenie nawierzchni na chodnikach, a nast¢pnie
plantowanie i humusowanie terenéw zielonych i obsianie trawa.

2.2.1 Wzor zastosowanej w projekcie kostki betonowej:

o) system holland

Klasyczna, prosta forma pozwala na bardzo kreatywne ksztattowanie
nawierzchni, z wieloma wzorami utozen. taczenie koloréw jest czesto

stosowane w celu oznakowania odrebne] funkcji czesci nawierzchni.

100x100 mm

60 9,60/480 1300

200x100 50

a0 200x100 50 704352 1270
baz fazy
7040352 1270
0. 2006100 3 ;
potwki =
i 7,04/704 1270
60 hezkay 50 Ba/440 188

200x100
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2.2.2  Wzor zastosowanej w projekcie plyty azurowej typu ,,Meba”:

G00x400 mm
grubosc wyrniary zapotrzebowanie  ilos¢ w palecie  ilo$c w palecie  waga 1 pakietu
mm mm szt./m? m? SZt. kg
B0 600x400 416 12 50 1322
100 600x400 416 B6 36 1150

2.4.6 Zalecenia ogélne

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedza i sztukg budowlang. Wszystkie materiaty budowlane
oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac atesty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Prace
budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Silownia plenerowa.

2.5.1 Opis projektowanego rozwiazania

Sitownie plenerowe to aktywny odpoczynek na §wiezym powietrzu dla ludzi w kazdym wieku.

Nowoczesna seria sitowni stuzy zarowno do ¢wiczen sitowych jak i rekreacyjnych. Zaprojektowano urzadzenia bezpieczne
oraz odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm.

* Pomocne w modelowaniu sylwetki, maja zarazem dobry wptyw na pozbycie si¢ tkanki thuszczowej i rozrost tkanki
migsniowej. Aktywno$¢ ruchowa przyczynia si¢ rowniez do poprawy krazenia krwi czy lepszego samopoczucia.

* Sprawnos$¢ ruchowa poprawia naszg jakos¢ zycia, dlatego zdrowy styl zycia jest tak wazny. W czasach gdy

coraz wigcej 0sOb prowadzi siedzacy tryb zycia, nalezy zwroci¢ uwage na to, by umozliwi¢ swobodne korzystanie

z tego typu urzadzen i tworzy¢ coraz wigcej podobnych miejsc na naszych osiedlach, boiskach, parkach czy

skwerach, a nawet w sanatoriach.

* Podwojne stanowiska mocowane sa do stupa (mozliwo$¢ mocowania na pylonie). Konstrukcja sitowni

plenerowych wykonana jest z wysokiej jako$ci materiatow jak stal malowana proszkowo, tworzywo HDPE

i blacha ryflowana. Mozliwos$¢ zainstalowania dwoch urzadzen (takich samych badz r6znych) to bardzo

korzystne rozwiazanie, np. po jednej stronie urzadzenie do ¢wiczen sitowych, a po drugiej do ¢wiczen

rekreacyjnych. Cwiczenia w towarzystwie zachgcaja do dhuzszego korzystania z sitowni plenerowych.

* Posiadaja certyfikat na zgodno$¢ z normami polskimi i europejskimi PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009,

co potwierdza, ze spetniajg wymagania bezpieczenstwa.

Sitownia plenerowa zostaje dodatkowo wyposazona w tablice z regulaminem. Dopuszcza si¢ rozwigzanie rOwnowazne
dotyczace producenta urzadzen pod warunkiem zastosowania nie gorszej jakosci urzadzen.
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2.5.2 Posadowienie wyposazenia placu rekreacyjnego

Fundamentowanie urzadzen, wchodzacych w sktad wyposazenia sitowni plenerowej, wchodzi w zakres czynnosci
montazu wykonywanych przez firme¢ dostarczajacg urzadzenia. Bloki fundamentowe i kotwienie b¢da wykonane zgodnie z
instrukcja producenta urzadzen.

2.5.3 Nasadzenia
Projekt nie przewiduje nowych nasadzen zieleni.

2.5.4 Wyposazenie
- biegacz + pylon + kota Tai Chi:

- prostownik plecow + pylon + stepper:
WIDOK 2

- motyl $ciskajacy + pylon:
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Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego w Przyczynie Gérnej na dziatce nr ew. 170; 171/2.
Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 — 400 |Wschowa.

- orbitrek + pylon + narciarz:

- prasa narozna + pylon + wahadto:

- twister + pylon + wio$larz:

Doktadne rysunki i wymiary elementéw podano na rysunkach szczegdlowych producenta. Producentem wyzej
wymienionych urzadzen jest firma ,,Comes”. Elementy rozmieszczono w terenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa dla
poszczegolnych urzadzen podanych przez producenta. Wymaga si¢, aby montaz urzadzen wykonala firma produkujaca lub
posiadajaca zezwolenie producenta na montaz danego urzadzenia, tak by zachowano stosowne gwarancje i zapewniono
prawidtowy odbidr techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania.

2.5.5 Nawierzchnia

Urzadzenia sitowni plenerowej posadowi¢ na utwardzonym placu o wym. 15,0 m x 12,0 m z kostki betonowe;j szarej
niefazowanej typu HOLLAND grub. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub.4cm, warstwie betonowej C8/10 grub.
10cm i podsypce piaskowej grub. 10cm. Obrzeza betonowe szare grub. 8cm.

2.5.6 Warunki BHP
Podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
- zapozna¢ pracownikow z technologia montazu oraz organizacja prac, a takze zwroci¢ uwage na grozace
niebezpieczenstwa,
- w razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy
wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i oznakowac napisami ostrzegawczymi,
- przy wykonaniu rob6t ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng i
odpowiednio ja oznaczyc.
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Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego w Przyczynie Gornej na dziatce nr ew. 170; 171/2.
Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 — 400 |Wschowa.

2.5.7

Ochrona Srodowiska:

Wptyw planowanej inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze:

hatas - nie wystepuje,

wzmozony ruch kotowy - nie wystepuje,

zanieczyszczenie gruntow - nie wystepuje

planowana budowa nie wptynie niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze,

planowana budowa nie wykazuje charakteru i cech zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw, a takze otoczenia w zakresie opisanym odrgbnymi przepisami,

przedmiotowa inwestycja nie zostata sklasyfikowana jako pogarszajaca lub mogaca pogorszy¢ Srodowisko
przyrodnicze,

budowa nie stwarza zagrozenia dla 0s6b i mienia, ani ucigzliwosci dla otoczenia.

Pozostale elementy zagospodarowania

2.5 Opis projektowanego rozwigzania

Szafke SW doposazy¢ o roziaczniki nadpragdowe C32 trzyfazowe. Uziemi¢ szatkg SW i kontenery przy pomocy
uzioméw pionowych wbijanych w ziemig, rezystancja <10 Om.

Z szafki SW poprowadzi¢ 2 x przewod YKY 5 x 6mm? do zasilenia kontenerow socjalnych. Kable prowadzi¢ na
glebokosci 0,8m i oznaczy¢ niebieskg foliag. W miejscach gdzie kabel idzie pod nawierzchnia z kostki kabel
prowadzi¢ w rurze ostonowej. Kable zakonczy¢ wtyczkami sitowymi i podiaczy¢ do gniazda w kontenerze.

Projektuje si¢ wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej z istniejacej sieci kanalizacyjnej biegnacej droga nr 224.
Na wysokosci posesji zlokalizowanej na dzialce nr 172/10 wykona¢ studzienke S-1 fi 1000 betonowa z kregdow
zakonczong wiazem zeliwnym fi 600 a nastepnie wykonaé przylacze rurg PCV S8 fi 200 mm i na wysokos$ci
dziatki nr 171/2 zakonczy¢ studzienka S-2 identyczng jak S-1. Z niej poprowadzi¢ rur¢ PCV fi 160mm w strone
kontenera. W odleglosci 4,0 m od granicy dziatki 171/2 wykona¢ studzienke¢ rewizyjna S-3 fi 425mm z tworzywa
sztucznego zakonczong wlazem zeliwnym fi 425mm z tworzywa sztucznego. Z niej poprowadzi¢ rur¢ fi 160mm
do kontenera.

Projektuje si¢ montaz 10 tawek betonowych z siedziskiem drewnianym malowanym w kolorze dgbowym lub wg
uznania inwestora. Przytwierdzenie do podtoza na trawie poprzez kotwienie w specjalnych prefabrykowanych

fundamentach. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych tawek po uzgodnieniu z inwestorem.

Projektuje si¢ zlokalizowanie w poblizu wiaty drewnianej prefabrykowanego grilla ogrodowego betonowego np.
TORINO barwiony 880x560x1780mm. Grill posadowi¢ na fundamencie betonowym.

Projektuje si¢ ustawienie koszy na $mieci typowych stalowych np. kosz na §mieci KM-3 401 szt. 4 oraz
wigkszego plastikowego pojemnika na odpadki stale.
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2.6 Zalecenia ogélne

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze  elementy budowlane i
konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materialow i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi
projektantami. Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac si¢ nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢
realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowg. Podane do zastosowania wyroby
moga by¢ zastapione produktami rownowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzordéw i ich dopuszczenia przez
projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela inwestora. Przed koncowym odbiorem robdot wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢: niezbedne atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych
materiatdow, protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy. W przypadku zaistnienia
nowych, nieprzewidzianych wczes$niej okolicznosci majacych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy
skontaktowa¢ si¢ z autorami niniejszego opracowania .

ASYSTENT: PATRYK GLAPA PROJEKTANT: mgr inz. arch. SLWOMIR KRAWCZYK

PROJEKTANT: inz. ANDRZEJ SOLARCZYK PROJEKTANT: mgr inz. ZYGMUNT MANIACZYK
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Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego w Przyczynie Gornej na dziatce nr ew. 170; 171/2.
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Informacja dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia

INWESTOR: Gminy Wschowa,
ul. Rynek 1, 67 — 400 Wschowa.

OBIEKT: Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego.

LOKALIZACJA: Przyczyna Gorna gm. Wschowa
dziatka nr ew. 170; 171/2, 224 obreb Przyczyna Gorna

PROJEKTANT: mgr. inz. arch. Stawomir Krawczyk
upr. 118/94/Lw
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Zagospodarowanie terenu czesci boiska sportowego w Przyczynie Gornej na dziatce nr ew. 170; 171/2.
Inwestor: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 — 400 |Wschowa.

Informacja do planu BIOZ

3.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

1) montaz poszczeg6lnych elementdow zagospodarowania dziatki,
2) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i ptyt azurowych,

3.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

1) dziatka jest zabudowana wiatg oraz kontenerem.

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e uzbrojenie podziemne terenu — sie¢ wodociagowa, energetyczna wg. wkreslenia geodezyjnego

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

Montaz urzadzen shuzacych rekreacji oraz utwardzenie terenu jest prostym przedsigwzigciem budowlanym, nie przewiduje
si¢ szczegblnych zagrozen.

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych:

e przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP prac ogélnobudowlanych
e przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sig szczegétowo z dokumentacja
budowlang zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne
wykonawstwa i odbioru robot
e bezwzglednie stosowacd nalezy i przestrzega¢ uwag oraz zalecen zawartych w
uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami
e STOSOWAC WYROBY I ROZWIAZANIA DOPUSZCZALNE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE

3.6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania si¢ sktadowania na nich
materiatdéw budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

e umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych

ASYSTENT: PATRYK GLAPA PROJEKTANT: mgr inz. arch. SEWOMIR KRAWCZYK
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IV. Rysunki techniczne.
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RZUT BOISKA REKREACYJNEGO DO GRY W KOSZYKOWKE:

SKALA 1:100
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Obrzeze betonowe AUTOR: Projektowe Ustugi Budowlane
grub. 8cm Patryk Glapa
67-400 Wschowa, ul. Koéciuszki 7/10
. fel. 781 999 9206
KONSTRUKCJA PLYTY BOISKA SKALA 1.20 Pracownia Projektowa °

1,6

15 15 15

|
| POZIOM BOISKA

Nawierzchnia typu 28, gr. 16 mm

Beton C15/20 ze zbrojeniem wiéknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3,

gr.15cm

Folia PE, gr. 0,2 mm

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm, gr. 15 cm, zageszczona do 1s>0,98

Warstwa odsaczajaca, gr. 15 cm, z pospotki, zageszczona do 1s>0,98

Grunt rodzimy

UWAG:

1. Nawierzchnia boiska przepuszczalna dla wody typu 2S montowana

na zagruntowanej powierzchni betonu.

2. Cate boisko wykonaé o spadku 0,5% od srodka boiska na zewnatrz.

3. Dookota boiska wykona¢ oporniki betonowe 100x30x8 m na tawie

betonowej C12/15.

4. Warstwe z betonu dylatowaé w polach nie wigkszych niz 4,0x4,0m

e-mail: p.glapa@wp.pl
Patryk Glapa

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego

TEMAT:

w Przyczynie Gornej.

RYSUNEK:

Rzut boiska do koszykowki

skala:

1:100

ADRES
OBIEKTU:

Przyczyna Gérna, gmina Wschowa,

dziatki nr ew. 170; 171/2; 224. obreb ew. Przyczyna Gérna.

INWESTOR:

Gmina Wschowa,

ul. Rynek 1, 67 - 400 Wschowa.

rys. nr:

6

PROJEKTANT:

mgr inZ. arch. Stawomir Krawczyk 118/94/Lw

spec. arch.

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

inz. Patryk Glapa

do kierowania robotami bud. spec. konstr.-bud.

LBS/0013/WBKb/17

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

STANOWISKO

NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA:

ARCHITEKTURA

KonsTRukcua | data: 08.2021

nr str.




WIDOK OGRODZENIA: SKALA 1:20 Widok ogrodzenia
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6 - podmuréwka

ADRES Przyczyna Gérna, gmina Wschowa, rys. nr:
OBIEKTU: dziatki nr ew. 170; 171/2; 224. obreb ew. Przyczyna Gorna.

Gmina Wschowa, 7
INWESTOR: ul. Rynek 1, 67 - 400 Wschowa.

o AUTOR: Projektowe Ustugi Budowlane
Patryk Glapa
ﬁﬁ d 1 - panel 67-400 Wschowi], ul. K%éciuszki 7/10
2 - stupek Pracownia Projektowa e Do ol
. . Patryk Glapa
3 - ptaskownik montazowy , .
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego )
4 - daszek stupka rewr. | wPrzyczynie Gomej. skolar
5 - $ruba mocujaca Detal ogrodzenia 1:20

mgr inz. arch. Stawomir Krawczyk 118/94/Lw
PROJEKTANT: spec. arch.

ASYSTENT inz. Patryk Glapa LBS/0013/WBKb/17

PROJEKTANTA: | dokierowania robotami bud. spec. konstr-bud.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

STANOWISKO NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

ARCHITEKTURA
STADIUM: ~ PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: KONSTRUKCJA | data: 08.2021 | nr str.




CIAG PIESZY

TEREN UTWARDZONY

PRZEKROJ NORMALNY: 1-1
SKALA: 1:25
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N / . oprnik betonowy szary
. , !
o;?rnlk betonowy szary ~ P Kostka brukowa melanz kasztan, gr. 8 cm wibroprasowany 8x30x100 cm
wibroprasowany 8x30x100 cm ~—- -
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 gr. 6 cm,
Podsypka piaskowa gr. 10 cm.
DETAL: A
SKALA: 1:10
ZIELEN CHODNIK
! |
| 2% % [
= |
VN NS\ |
| ° |
! N P 4 z 7 |
' i /. " ., N < ® . “ PR s . "I
/s A i “ A P N . a N
oy PR . B I h
0707 ~ T e el f e . : !
s S 4 [ < . ., a ‘f‘ as” . o |
/. : : SRR
v |
) 77 7 %k
oprnik betonowy szary AN
wibroprasowany 8x30x100 cm RV ] .
s N Kostka brukowa melanz kasztan, gr. 8 cm
8 8 Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 gr. 6 cm,
16 Podsypka piaskowa gr. 10 cm.
E—

PRZEKROJ NORMALNY: 1-1
SKALA: 1:25
, 12 * 500 * 12 ¥
1,5% 1,5%
< 4 4 94
4 3 A < a. 4 4 M
< 4 4 la 4 v :
< 4, “ 4 <
< “ B 4 ) ‘T 4 a9 a L < _4 a 3
’ S
plyty azurowe typu "Meba" grub. 10cm 17 10
. # #* 7
podsypka cem-piaskowa 1:4 grub. 5cm
tuczen grub. 10 cm krawgznik wtopiony 12x25
warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10cm podsypka cem-piaskowa 1:4 grub. Scm
fawa betonowa z oporem z betonu B-10

AUTOR: . .
Projektowe Ustugi Budowlane
Patryk Glapa
67-400 Wschowa, ul. Koéciuszki 7/10
. . tel. 781 999 906
Pracownia Projektowa e-mail: p.glapa@wp.pl
Patryk Glapa

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego Kola:
TEMAT: w Przyczynie Gornej. sraa
rsunex: | Przekrdj normalny terenu utwardzonego 1:30
ADRES Przyczyna Gérna, gmina Wschowa, rys. nr:
OBIEKTU: dziatki nr ew. 170; 171/2; 224. obreb ew. Przyczyna Gorna.

Gmina Wschowa, 8
INWESTOR: ul. Rynek 1, 67 - 400 Wschowa.

mgr inz. arch. Stawomir Krawczyk 118/94/Lw
PROJEKTANT: spec. arch.
ASYSTENT inz. Patryk Glapa LBS/0013/WBKb/17
PROJEKTANTA: | do kierowania robotami bud. spec. konstr.-bud.
PROJEKTANT:
SPRAWDZAJACY:
STANOWISKO NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

ARCHITEKTURA

STADIUM: ~ PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: KONSTRUKCJA | data: 08.2021 | nr str.




