NOWA NAWIERZCHNIA KR4 NAWIERZCHNIA REMONTOWANA KR4
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

warstwa wiQzqca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm

siatka przeciwspekaniowa

siatka przeciwspekaniowa

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm

warstwa istniejqcej nawierzchni betonowej—podbudowy

podbudowa betonowa C16/20 — 20 cm

kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 15 cm
na zaggszczonym podtozu piaszczystym G1,/2

kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 25 cm
na zageszczonym podtozu piaszczystym G3

OBRZEZE KRAWEZNIK

obrzeze betonowe 8/30 g 3 kraweznik /ezdn'l betonowy
znormalizowane N 20x30 znormalizowany ' ]
na 5 cm podsypce piaskowej X na 5 cm pod:s‘ypce cem. piaskowey
cem. piaskowej 1:4 spoiny wypelnione zaprawq1:2
spoiny wypetnione zaprawa 1:2 :

K fawa z oporem betonowa

Profil przebiegu opornika/kraweznika po krawedzi drogi

Zm L 1.om 2m Lhomy 2m
* 7 # #

*

2m , 1om, 2m J.om
*—F +—
INWESTOR:

*

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH

© © SKLADNICA W LESMIERZU

JEDNOSTKA PROJEKOWA: PPHU "PLANT“ sp zo
ul. Sienkiewicza 101/109
90-301 Lodz

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI DROG
DOJAZDOWYCH DO MAGAZYNOW NR 112

ADRES INWESTYCJI:

LESMIERZ 6, GM. OZORKOW,DZIALKA NR 50;
OBREB LESMIERZ

SANNNNNNN

PROJEKTOWAL.: UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: PODPIS:

UPR. BUD.NR 272/87/Wt
magr inz. Maciej Chatadaj

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

PRZEKROJ NORMALNY

DATA:

Z KONSTR. WARSTW-ETAP 1
11.2020 r.

FAZA PROJEKTU: BRANZA: ZLECENIE: NR RYSUNKU

PW DROGI 4




