PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drég dojazdowych do magazynéw nr 1 i nr 2
w skitadnicy w Lesmierzu
ETAP 1

ADRES INWESTYCJI . Lesmierz 6, Gm. Ozorkéw , dz. nr 50, obr. Le$smierz

INWESTOR : AR.M. LeSmierz

ADRES INWESTORA . Skiadnica w Le$Smierzu

OPRACOWANIE KOSZTORYSU : PPHU "Plant"

ADRES . k6dz ul. Sienkiewicza 101/109

BRANZA . Inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. J.Ziarek, mgr inz. M.Chatadaj

DATA OPRACOWANIA :  Listopad 2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Nrspec. Kod po- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. ZyCji
45233200-1 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni
11 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych ha
0112-02
5085,0/10000 ha 0,509
RAZEM 0,509
2|11 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
0801-03
0801-04
499,0 m?2 499,000
RAZEM 499,000
3|1 KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
03 0101-04
+ KNR AT-
03 0101-05
205,0 m 205,000
RAZEM 205,000
411 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |m2
0802-07 |ci25¢cm
0802-08
396,0 m?2 396,000
RAZEM 396,000
5/1 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- |m
0813-04  |wo-piaskowej
570,0 m 570,000
RAZEM 570,000
6|1 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
570,0*(0,4*0,2+0,15*0,15) m3 58,425
RAZEM 58,425
71 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag m3
1103-01
499,0*0,20+396,0%0,25+570,0*0,2*0,3+58,425 m3 291,425
RAZEM 291,425
8|1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05 |Wraz z optatg za wysypisko
291,425 m3 291,425
RAZEM 291,425
911 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15|ms3
0205-02 m3 w gruncie Kkat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-02  |dowczymi na odlegtosé 10 km
Odcinki podtgczen do wpustow
Wraz z optatg za wysypisko
1,0*1,5*20,0*3 m3 90,000
RAZEM 90,000
10(1 KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do |m?2
01 0314-02|3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1l1-
IV wraz z rozbiorkg
20,0*1,5*2*3 m?2 180,000
RAZEM 180,000
11|11 KNR 4-051 |Demontaz wpustéw ulicznych kpl.
0411-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12|11 KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociaggu w wykopie m
02 0119-08
2.0.2.9.
20,0*3 m 60,000
RAZEM 60,000
13(1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
0101-01  |w gruncie kat. I-1V giebokosci 56 cm
0101-02
1315,0 m?2 1 315,000
RAZEM 1 315,000
14|1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
0212-03  |mi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04  |samochodami samowytadowczymi na odl.20 km. Wraz z optata za wy-
sypisko .Wywéz ziemi z korytowania
1315,0*0,56 m3 736,400
RAZEM 736,400
15(1 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m2
0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1315,0 m?2 1 315,000
RAZEM 1 315,000
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16(1 Kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa - 25 cm grubo$¢ |m2
cenaryn- |warstwy po zageszczeniu
kowa
1315,0 m?2 1 315,000
RAZEM 1 315,000
17|11 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacjq - grubos¢ warstwy po za- m2
0109-01  |geszczeniu 20 cm
0109-02
1418,0 m?2 1 418,000
RAZEM 1 418,000
18(1 KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
03 0202-02|podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
5085,0 m?2 5 085,000
RAZEM 5 085,000
19|11 KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg betonowg z zageszcze- |m3
0107-04  |niem recznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu 6 cm
100,0 m3 100,000
RAZEM 100,000
20|1 cenaryn- |Warstwa wyréwnawcza wigzaca z asfaltobetonu grubosci 3 cm m2
kowa
5085,0 m?2 5 085,000
RAZEM 5 085,000
211 KNR AT- |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
03 0203-01
5085,0 m?2 5 085,000
RAZEM 5 085,000
22|1 cenaryn- |Warstwa wigzaca z asfaltobetonu grubosci 4 cm m2
kowa
5085,0 m?2 5 085,000
RAZEM 5 085,000
23|1 cenaryn- |Warstwa Scieralna z asfaltobetonu grubosci 4 cm m2
kowa
5085,0 m?2 5 085,000
RAZEM 5 085,000
24|11 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
0511-02 |ce cementowo-piaskowej
32,0 m?2 32,000
RAZEM 32,000
251 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
0403-04  |nowych na podsypce cementowo-piaskowej
540,0 m 540,000
RAZEM 540,000
26|1 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
0404-05 |piaskowej, spoiny wypelnione zaprawag cementowg,
62,0 m 62,000
RAZEM 62,000
27|11 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
18 0511-02
20,0*1,0*3*0,15 m3 9,000
RAZEM 9,000
28|1 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
18 0408-02|umocnione
z.52.3.4.
9908
20,0*3 m 60,000
RAZEM 60,000
29|1 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg polietylenowg |m
19 0102-01|20 cm z wkitadkg metalowg
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
30|1 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
0804-02
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
311 KNR-W 2- |Ksztalttki PVC kanalizacji zewnetrznej szt
18 0421-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
32|1 KNR-W 2- |Wpust deszczowy z osadnikiem i syfonem szt.
18 0524-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|1 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow piaskiem spycharkami z przemieszczeniem m3
0230-01  |gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l.

W poz. uwzgl. dostawe piasku
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90,0 m3 90,000
podt. -9,0 m3 -9,000
RAZEM 81,000
34|1 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek szt.
1406-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35|1 KNR 2-21 |Przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill m2
0202-02
906,0 m?2 906,000
RAZEM 906,000
36|1 KNR 2-21 |Zmieszanie z nasionami i roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- |m3
0218-02  |portem taczkami na terenie ptaskim - trawniki. W poz. uwzgledniono
dostawe ziemi urodzajnej
906,0*0,10 m3 90,600
RAZEM 90,600
37|1 kw Doptata za materialy (trawa,nawozy) m2
906,0 m?2 906,000
RAZEM 906,000
38|1 KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
0702-01
906,0 m?2 906,000
RAZEM 906,000
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