3. Pomieszczenia parter - stan projektowany

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Parter
0.1. Toaleta dla chiopcéw 320 11,3
0.2. Toaleta dla niepetnospr... 320 3,6
0.3. Sala lekcyjna 320 40,0
54,9 m?
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Zakres robét budowlanych architektura - toalety:
1.Wymiana stolarki okiennej wraz ze wszystkimi robotami naprawczymi. Projektuje sie nowe okna PCV
spetniajgce warunki techniczne wspétczynnika przenikania ciepta U dla catego okna réwne 0,90 [W/(m?*K)].
Parapety zewnetrzne i wewnetrzne nalezy odtworzy¢ analogicznie do istniejgcych.
2.Rozbidrka istniejgcej Scianki dziatowej i jej przesuniedie, wymiana stolarki drzwiowej wraz ze wszystkimi
robotami naprawczymi. Projektuje sie nowe drzwi wejsciowe 90x200 oraz nowe drzwi do toalety dla
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of 1130 7 /o 3.Wykonanie zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych impregnowanych GKBI na stelazu metalowym.
4 Wykonanie systemowych kabin sanitarnych HPL. Rozwigzanie systemowe jednego z producentow
dostepnych na rynku. Szerokos$é¢ drzwi 800m, wysokos$¢ 2030mm.
5.Przegroda pisuarowe HPL montowane do Sciany.

6.Wykonanie nowego wykonczenia $cian, podiogi i sufitdw. Skucie istniejgcych ptytek sciennych i tynkow.
Projektuje sie nowe oktadziny $cian do wysokosci 2,0m i nowe tynki. Skucie istniejgcej posadzki z ptytek

wraz z warstwami podposadzkowymi, Projektuje sie nowe warstwy podposadzkowe oraz wykonczenie z
ptytek ceramicznych. Na sufitach projektuje sie sufit kasetonowy 60x60cm na stelazu metalowym.
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Zakres robot budowlanych architektura - sala lekcyjna:
7.Wykonanie nowych wykoninczen podfogi. Demontaz
istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV wraz z cokolikami.
Wykonanie nowej wylewki samopoziomujgcej oraz
wyktadziny PCV wraz z cokolikami.

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE
OZNACZEN

-WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

-PROJEKT ROZPATRYWAC Z OPISEM ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-ZEW. WYMIARY GABARYTOWE PROJ. BUDYNKU
PODANO W STANIE SUROWYM tj. BEZ TYNKOW, Z
OZNACZENIEM GRUBOSCI IZOLACJI CIEPLNEJ

-WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANO W
SWIETLE OSCIEZY (muréw) bez wegarkéw, tj.
SZEROKOSC ORAZ OD WIERZCHU WYKONCZONEJ
POSADZKI DO SPODU NADPROZA - . WYSOKOSC
znakowano zgodnie z wykazem stolarki:

93 szerokos$¢
208 wysokos$¢

-WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO W
SWIETLE OSCIEZY (muréw) bez wegarko,
tj.SZEROKOSC ORAZ OD WIERZCHU PARAPETU
MURU W STANIE SUROWYM DO SPODU NADPROZA
OKIENNEGO -tj. WYSOKOS$€ oznakowano zgodnie z
wykazem stolarki:

90 % szerokos$¢
150 o wysokos¢

P-WYSOKOSC OD POZIOMU WYKONCZONEJ
PODLOGI DO WIERZCHU PARAPETU W STANIE
SUROWYM

-POZIOM KAZDEJ KONDYGNACJI OZNACZONO
SYMBOLEM: +3,30
| )

OZNACZA WIERZCH WYKONCZONEJ PODLOGI LUB
POSADZKI
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