Zakes robét budowlanych przy instalacjach sanitarnych:

3. Pomieszczenia parter - stan projektowany 1D . o : ‘ , .
. Demontaz grzejnikéw ptytowych i ponowny montaz po zakonczeniu
i i . L. . i modernizacji.
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Wysokos¢ Powierzchnia 2. Wymiana pisuaréw z podej$ciami na nowe oraz jeden nowy pisuar wraz z
podejsciem.
Parter 3. Wymiana wszystkich misek WC wraz z podej$ciami.
, —@ 4. Wymiana wszystkich umywalek wraz z podejsciami. Nowe baterie
0.1. Toaleta dla chtopcéw 320 11,3 / umywalkowe z fotokomaérka.
; | o) 5. Wymiana wszystkich wpustéw podtogowych oraz jeden nowo-projektowany
0.2. Toaleta dla niepetnospr... 320 3,6 / wpust podiogowy.
} - | 6. Wymiana pionéw kanalizacyjnych.
0.3. Sala lekcyjna 320 40,0 61> / 7. Montaz w suficie podwieszanym anemostatéw z wentylatorami, prowadzenie
54.9 m? - ’f' nad sufitem podwieszanym rurg wentylacyjng elastyczna do kanatu
’ | wentylacyjnego.
318 | ‘ @ 8. Wszystkie rurociagi instalaji centralnego ogrzewania nalezy wykonac jako
10 T / ! 6 podtynkowe.
,/ 9. Wymiana miski ustepowej dla niepetnosprawnych na nowg na stelazu
— = podtynkowym wraz z nowym podej$ciem kanalizacji i wody. W rejonie miski
0 0 0 0 0 0 | 0 { 0 0 0 0 0 0 0 0 ustepowej pochwyty dla niepetnosprawnych analogiczen do istniejgcych.
///////////////////j//// / 7 NS TS S S TS S S TS TS S ST S ST S TS S ST 10.Wymiana umywalki na nowg umywalke przeznaczong dla osé
6/ e e e e e é; [—— ] TARRE RN ///4///4///4///4///§ niepetnosprawnych wraz z nowym podejéciem kanalizacji i wody.
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g g 1. Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z —
v O v projektem i warunkami na placu budowy, a takze = ChabGwka 86A
/ / .z . . . , Glob Projekt .
% % sprawdzi¢ wymiary na budowie i przekazaé 34-120 Rabka-Zdr6
7 7 informacje o zmianach projektantowi. te.510 158 499
/ / . . , . globprojekt@gmail.com
7 7 2. Wszystkie roboty maja by¢é wykonane zgodnie z o 2
7 7 wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy. e Bl Dl £
7 - 7 3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescia 34-425 Bialy Dunajec 5
% [03. ] 7 . o . ] . . |
40 m? opisowa dokumentacji architektoniczej, rysunkami S
g B g konstrukcyjnymi oraz opracowaniami Ir;raniow mi et Ivestyc: =
% o yj y i Y , i A y - Modernizacja pomieszczen w Szkole Podstawowej nr 2 E
g g 4. Przed rozpoczeciem budowy poréwnac projekt w Bialym Dunajcu =
% % architektury z projektami branzowymi.
/ v Lo . . . .
% % 5. Przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢
7 7 pozarowo odpowiednio dla danej sterfy. Lokolzacja mweshyc:
? ? ul. Mitosnikow Podhala 23, 34-425 Bialy Dunajec, dz. o
nr ewid. 3928/6
7 7 Uwagi realizacyjne: . . -
g g [1] do projektowanych umywalek, misek WC, prysznicOw || Rzut parteru - stan projektowany
g g zapewni¢ zasilanie z.w. i c.w.u. oraz odprowadzenie Fozo:
Enialed Modernizacja
? ? SCIekOW” . ) , Opracowaf: Podpis:
g g [2] podejscia pod przybory sanitarne wykonac z rur z mgr ind. Mateus: Bobak
? hp 90 hp 90 hp 90 ? tworzywa Sztucznego n‘)botan?'\i]bufig\:lany|11;(bc? ograniczen
. . . . . . ., w specjalnosci konstrukcyjno-
IS4 b v AR [3] piony kanalizacji sanitarnej wymieni¢ na rury bez ot
‘l T T l‘ ‘l T T l‘ ‘l T T l‘ Szumowe
[4] podejscia pod miski ustepowe wymieni¢ na rury
olo olo olo bezszumowe @110
== |~ == [5] wymienic istniejgce kratki wentylacji grawitacyjnej,
wstawi¢ stabilizatory przeptywu faanurk:
03 02 o1 [6] likwidowane przybory sanitarne zaslepi¢/usunaé 1:50
zbedne zasilanie wodociggowe oraz podejscia sanitarne 2 03.2024r.
[7] biaty montaz wg rysunkow architektury




