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B wartownia - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 WARTOWNIA
11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1.1/0121-01
36.0*12.50 m?2 450.000
RAZEM 450.000
2|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
d.1.1]0221-08 gruncie kat.lll
1.0*poz.1 m3 450.000
RAZEM 450.000
3|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi |m3
d.1.1]0302-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
p0z.2*10% m3 45.000
RAZEM 45.000
4/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1]0236-03
poz.2 m3 450.000
RAZEM 450.000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.1.1]0230-01 w gruncie kat. I-ll
poz.2-(poz.7+p0oz.8+p0oz.9+poz.10+poz.11+3.84) m3 338.247
RAZEM 338.247
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. Il |m?3
d.1.1/0108-06
0108-08
poz.2-poz.5 m3 111.753
RAZEM 111.753
1.2 Roboty zelbetowe
1.21 Fundamenty
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10 m3
d.1.2/1101-01
A
<ftawa £1>0.10*1.0*69 m3 6.900
<tawa £2>0.10*4.40%6.0 m3 2.640
<tawa £:3>0.10%1.20*31 m3 3.720
<tawa £4>0.10%1.0*29 m3 2.900
<tawa £.5>0.10*1.20*20 m3 2.400
<tawa £6>0.10%1.20*4.80 m3 0.576
<tawa £7>0.10*1.20*10.50 m3 1.260
<tawa £-8>0.10*0.60*7.60 m3 0.456
<tawa £9>0.10*0.60*2.30 m3 0.138
<tawa £10>0.10*0.70*7.00 m3 0.490
<tawa £11>0.10%0.70*3.80 m3 0.266
<ftawa £12>0.10*0.60*3.60 m3 0.216
<tawa £13>0.10*0.70*3.0 m3 0.210
<stopa F1>0.10*2.0*2.0*2 m3 0.800
<stopa F2>0.10%1.40%1.40*4 m3 0.784
RAZEM 23.756
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.1.2/0202-01 niem pompy do betonu
A
<ftawa £.8>0.30*0.40*7.60+0.18*0.70*7.60 m3 1.870
<ftawa £9>0.30*0.40*2.30+0.18*0.70*2.30 m3 0.566
<ftawa £10>0.30*0.50*7.0+0.30*0.70*7.0 m3 2.520
<ftawa £11>0.30*0.50*3.80+0.30*0.80*3.80 m3 1.482
<ftawa £12>0.30*0.40*3.60+0.30*0.80*3.60 m3 1.296
<ftawa £13>0.30*0.50*3.0+0.18*0.80*3.0 m3 0.882
RAZEM 8.616
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
d.1.2/0202-02 niem pompy do betonu
A
<ftawa £1>0.30*0.80%69.0+0.30*0.70%6.90 m3 18.009
<ftawa £4>0.30*0.80%29.0+0.24*0.70*29.0 m3 11.832
RAZEM 29.841
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowa- | m3
d.1.2/0202-03 niem pompy do betonu
A
<ftawa £2>0.30*1.20%6.0+0.24*0.72*6.0 m3 3.197
<ftawa £3>0.30*1.0*31.0+0.24*0.70*31.0 m3 14.508
<ftawa £.5>0.30%1.0*20.0+0.48*0.70%20.0 m3 12.720
<ftawa £6>0.30%1.0*4.80+0.48*0.70%4.80 m3 3.053
<tawa £.7>0.30*1.00*10.50+0.48*0.70*10.50 m3 6.678
RAZEM 40.156
11/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa- | m3
d.1.2/0204-02 niem pompy do betonu
A
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<stopa F1>0.50%1.80%1.80*2 m3 3.240
<stopa F2>0.40%1.20%1.20*4 m3 2.304
RAZEM 5.544
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
A
1.231+0.120+0.540+0.305+0.671+0.228+0.354+0.123+0.038+0.041+0.74+ t 4.622
0.069+0.041+0.063+0.058
RAZEM 4.622
1.2.2 Nadproza, belki, wience
13|KNR 2-02 Belki zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych ma- | m3
d.1.2/0262-03 teriatdw wyciggiem
2
<B1>0.24*0.40%4.0*1 m3 0.384
<B2>0.30*1.40*9.90*1 m3 4.158
<B3>0.24*0.40*4.50*1 m3 0.432
<B4>0.24*0.40%3.20*1 m3 0.307
<B5>0.24*0.25*1.45*1 m3 0.087
<B6>0.24*0.30*3.06*1 m3 0.220
<B7>0.24*0.70*3.06*1 m3 0.514
<BU1>0.23*0.24*3.33*1 m3 0.184
<BU2>0.17*0.24*3.33*1 m3 0.136
<BU3>0.20*0.24*3.33*1 m3 0.160
RAZEM 6.582
14/KNR 2-02 Nadproza zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych| m3
d.1.2/0262-03 materiatdw wyciagiem
2
<NM 2.3.4>0.24*0.35%1.62*1 m3 0.136
<NM 2.3.5>0.24*0.35*2.40*2 m3 0.403
<NM 2.3.6>0.24*0.35*2.71*1 m3 0.228
RAZEM 0.767
15|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych | m?3
d.1.2/0262-03 materiatdw wyciagiem
2
<1.4.1>0.30*0.30%16.50 m3 1.485
<1.4.2>0.30*0.30*35.50 m3 3.195
<1.4.3>0.24*0.30*16 m3 1.152
<1.4.4>0.24*0.30*35.20 m3 2.534
<1.4.5>0.30*0.30*8.0 m3 0.720
<1.4.6>0.30%0.27*35.20 m3 2.851
<2.4.1>0.30*0.26*21.10 m3 1.646
<2.4.12>0.30*0.30*12.0 m3 1.080
<2.4.2>0.30*0.26*54 m3 4212
<2.4.3>0.30*0.30*6.0 m3 0.540
<2.4.4>0.24*0.26*13 m3 0.811
<2.4.6>0.24*0.23*14 m3 0.773
<2.4.7>0.24*0.26*12.0 m3 0.749
<2.4,8>0.24*0.26*4.10+0.24*0.20*2.60 m3 0.381
<2.4.9>0.18*0.26*7.50 m3 0.351
<2.4.10>0.24*0.10*6.0 m3 0.144
<2.4.11>0.30*0.26*4.0 m3 0.312
RAZEM 22.936
16/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
2
23*30/1000 t 0.690
RAZEM 0.690
1.23 Schody
17/KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg grubosci | m?2
d.1.2/0218-05 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
.3/0218-06
<SCH1 bieg>2.65*1.60 m?2 4.240
<SCH1 podest>1.60*3.06 m2 4.896
<SCH2 bieg>2.55*1.60 m2 4.080
<SCH2 spoczniki>1.58*3.06+1.78*3.06 m? 10.282
RAZEM 23.498
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
3
0.112+0.148 t 0.260
RAZEM 0.260
1.24 Stupy, rdzenie
19|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1.2/0258-06 przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
4
<stup S1>0.30*0.30*3.97*2 m3 0.715
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<stup S2>0.24*0.24*3.57*3 m3 0.617
<stup S3>0.24*0.33*3.57*1 m3 0.283
RAZEM 1.615
20/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
4
0.194+0.248+0.068 t 0.510
RAZEM 0.510
1.2.5 Stropy prefabrykowane
21|KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe m2
d.1.2/20226-02
5
(329+340)-(p0z.23+p0z.24) m? 577.870
RAZEM 577.870
22|KNR-W 2-02 |Wykonanie nadbetonu ponad 15 cm m3
d.1.2/20226-06
5
poz.21*0.18 m3 104.017
RAZEM 104.017
1.2.6 Stropy zelbetowe
23|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.1.2/0216-02 betonu
.6/0216-05
<2.1.1>6.10*9.20 m2 56.120
<2.1.2>2.10*10.0 m?2 21.000
RAZEM 77.120
24|\KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.1.2/0216-02 betonu
.6/0216-05
<1.1.1>1.70*3.60 m2 6.120
<1.1.2>1.20*3.60 m2 4.320
<1.1.3>2.10*1.70 m?2 3.570
RAZEM 14.010
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
.6
1.03+0.156+0.101 t 1.287
RAZEM 1.287
1.3 Roboty murowe
26|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z bloczkéw silikatowych M18 m2
d.1.3/0104-01
<parter>3.50*(12.10*2+35.50*2) m2 333.200
<pietro>3.60%(12.10*2+35.50*2) m2 342.720
<attyka>0.70*(12.10*2+35.50*2) m?2 66.640
RAZEM 742.560
27|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o ys. do 4.5 m z bloczkéw silikatowych M12 m2
d.1.3/0105-02
<parter>3.50*(12.10*2+35.50*2) m2 333.200
<pietro>3.60%(12.10*2+35.50*2) m2 342.720
<attyka>0.70*(12.10*2+35.50*2) m?2 66.640
RAZEM 742.560
28|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z bloczka silikatowego gr. 24 cm m2
d.1.3/0104-02
<parter>3.30*(34.50+19.20+6.0+5.80+5.0+5.80+3.30+5.20+25.80+6.20) m2 385.440
<pietro>3.50%(30.50+6.20+7.60+3.20) m?2 166.250
RAZEM 551.690
29|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.1.3/0105-02
<parter>3.50*(3.40*7+2.0*2+2.60+7.60+5.80+1.80+2.60+1.40+2.60+2.0+4.50) | m? 205.450
<pietro>3.50*(3.40*7+7.60+5.80*2+3.80+5.40+1.80) m?2 189.000
RAZEM 394.450
30/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.1.3|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
<parter>19
<pietro>18 szt 18.000
RAZEM 18.000
31/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.1.3/0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
<parter>15 szt 15.000
<pietro>6 szt 6.000
RAZEM 21.000
32|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0126-05
1.20*3*19+1.70*3*4 m 88.800
RAZEM 88.800
14 Izolacja $cian fundamentowych
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33|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1.4/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.72*(35.30*2+12.10*2+1.80*2) m?2 70.848
RAZEM 70.848
34/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1.4/0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.33 m? 70.848
RAZEM 70.848
35|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi XPS gr. 15 cm m2
d.1.4/0642-01
poz.33 m? 70.848
RAZEM 70.848
36| KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- m2
d.1.4/0207-02 wierzchni
poz.35 m? 70.848
RAZEM 70.848
1.5 Warstwy wykonczeniowe dachu
37|KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.1.5/0201-01
35.30%12.10 m?2 427.130
RAZEM 427.130
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 28 cm poziome z ptyt | m?
d.1.5/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
poz.37 m?2 427.130
RAZEM 427.130
39/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.5/0504-02
poz.37 m?2 427.130
RAZEM 427.130
40/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.1.5/0504-03
<koryta zlewowe>0.45*35.30*2 m?2 31.770
RAZEM 31.770
41|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk m2
d.1.5/0515-02
<attyka>0.55*(12.10*2+15.30*2) m?2 30.140
RAZEM 30.140
42/NNRNKB W pust attykowy do papy szt.
d.1.5/202 0549-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy tytan cynk m
d.1.5/0527-02
8.80*4 m 35.200
RAZEM 35.200
44 NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt.
d.1.5/202 0549-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/NNRNKB Kolanka o ér. 100 mm szt.
d.1.5/202 0550-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 5 cm - z blachy tytan cynk m
d.1.5/0527-01
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
1.6 Stolarka okienna
47|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - |m?2
d.1.6/1018-04 szkio bezpieczne zespolone, U=0,9 Wm2K, min. 30 dB, z klamkg i zamkiem, RAL
7016
<01>1.0*1.90*24 m2 45.600
<03>1.20*2.80*2 m?2 6.720
RAZEM 52.320
48| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - |m?2
d.1.6/1018-04 szkio kuloodporne, U=0,9 Wm2K, min. 30 dB, z klamkg i zamkiem, RAL 7016
<02>2.60*1.90*2 m?2 9.880
RAZEM 9.880
49|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - |m?2
d.1.6/1018-04 szkio bezpieczne zespolone w klasie P5, U=0,9 Wm2K, min. 30 dB, z klamkg i za-
mkiem, RAL 7016 -okno podawcze
<04>1.0*1.80*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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50| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - | m?2
d.1.6/1018-04 szkio bezpieczne zespolone, U=0,9 Wm2K, min. 30 dB, z klamkg i zamkiem, RAL
7016, EI 60
<01a>1.0*1.90*7 m?2 13.300
RAZEM 13.300
51|NNRNKB Parapety wewnetrzne z PCV m2
d.1.6/202 0541-02
analogia
0.25*1.0*24+0.25*2.60*2+0.25%1.20*2 m?2 7.900
RAZEM 7.900
52|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe okienne m2
d.1.6/1210-03
poz.47+poz.48+poz.50 m?2 75.500
RAZEM 75.500
53| KNR-W 2-02 |Blendy okienne zespolone z siatkg stalowa, osadzone w $cianach za pomocg ko- | m?
d.1.6/1210-03 tew stalowych - stal ocynkowana, wypetnienie - poliweglan mleczny
analogia
<01>1.0*1.90*(15+18) m2 62.700
<03>1.20*2.80*2 m?2 6.720
RAZEM 69.420
54 | KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe drzwiowe m?2
d.1.6/1210-03
<DK1>9.50*2.10 m?2 19.950
RAZEM 19.950
55|KNR-W 2-02 |Wtazy strychowy fabrycznie wykonczone szt
d.1.6/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
56| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z PVC, RAL 7016, szkto bezpieczne, U=1,3W/ |m?2
d.1.7/1018-05 m2K
<Dz2>1.50*2.60*1 m2 3.900
<DZ3>0.90*2.60*1 m?2 2.340
RAZEM 6.240
57|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z PVC, RAL 7016, szkto bezpieczne, U=1,3W/ |m?2
d.1.7/1018-05 m2K, El 60
<DZ1>1.30*2.60*1 m2 3.380
<DZ4>1.20*2.60*2 m?2 6.240
RAZEM 9.620
1.8 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
58/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe regulowana szt.
d.1.8/1025-03
9+7+12+9+2+1+2 szt. 42.000
RAZEM 42.000
59 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.1.8/1022-01 czone, kl. RC3 z klamkami i zamkniem patentowym
<D1>0.90*2.10*16 m2 30.240
<D2>0.90*2.10*21 m2 39.690
<D3>0.90*2.10*2 m?2 3.780
RAZEM 73.710
60| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.1.8/1022-01 czone, kl. RC3 z klamkami i zamkniem patentowym, EI60
<D5>1.10*2.10*1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
61|KNR-W 2-02 |Drzwi do magazynu broni m2
d.1.8/1204-01
0.90*2.10*2 m?2 3.780
RAZEM 3.780
62| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe z PVC, RAL 7016, szkto bezpieczne, U=1,3W/ |m?2
d.1.8/1018-05 m2K, El 60
<D4>1.30*2.10*3 m?2 8.190
RAZEM 8.190
1.9 Balustrady
63| KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.1.9/1207-02
1.60+2.80*2+1.50 m 8.700
RAZEM 8.700
64 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1.9/1208-03
2.60*2+1.20 m 6.400
RAZEM 6.400
1.10 Wposazenie
65|KNR 2-02 Dozownik na mydio szt.
d.1.1|1218-01
O|analogia
0 szt. 0.000
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RAZEM 0.000
66 KNR 2-02 Podajnik recznikdéw papierowych szt.
d.1.1/1218-01
O|analogia
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
67 KNR 2-02 Uchwyt na papier toaletowy szt.
d.1.1/1218-01
O|analogia
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
68|KNR 2-02 Szczotkado WC szt.
d.1.1/1218-01
O|analogia
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
1.11 Tynki i oktadziny scienne
69|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.1.1/0801-02
1
<0,01>3.50*(7.60*2+5.20*2)-0.90*2.0*2 m2 86.000
<0.02>3.50*(3.40*2+5.20*2)-0.90*2.0 m2 58.400
<0.03>3.50*(2.40*2+1.80*4)-0.80*2.0*2 m2 38.800
<0.04>3.50%(3.40*2+4.66*2)-0.80*2.0 m2 54.820
<0.05>3.50%(3.40*2+4.61*2)-0.80*2.0 m2 54.470
<0.06>3.50*(7.88*2+5.73*2)-0.90*2.0 m2 93.470
<0.07; 0.11>3.50%(20.0*2+1.60*2+2.06+4.30*2)-0.80*2.0*10 m2 172.510
<0.08>3.50%(3.40*2+3.43*2)-0.80*2.0 m2 46.210
<0.08a>3.50*(3.40*2+2.61*2)-0.80*2.0 m2 40.470
<0.09>3.50*(3.40*2+1.60*2)-0.80*2.0 m2 33.400
<0.10>3.50%*(3.40*2+1.60*2)-0.80*2.0 m2 33.400
<0.12>3.50*(5.90*2+3.0*2) m2 62.300
<0.13>3.50%(1.94*2+2.40*2)-0.80*2.0 m2 28.780
<0.14>3.50%*(4.50*2+5.90*2)-0.80*2.0 m2 71.200
<0.15>3.50*(3.21*2+5.40*2)-0.80*2.0 m2 58.670
<0.16>3.50*(5.40*2+5.03*2)-0.80*2.0 m2 71.410
<0.17>3.50*(1.50*2+7.60*2)-0.80*2.0 m2 62.100
<0.18>3.50*(10.15*2+3.40*2)-0.80*2.0*2 m2 91.650
<0.19>3.50*(3.50*2+1.40*2)-0.80*2.0 m2 32.700
<1.01>3.50*(6.0*2+3.06*2)-0.80*2.0 m2 61.820
<1.02>3.50*(10.11*2+7.35*2)-0.80*2.0*2 m2 119.020
<1.03>3.50*(5.10*2+4.12*2)-0.80*2.0 m2 62.940
<1.03a>3.50*(5.10*2+3.30*2)-0.80*2.0 m2 57.200
<1.04>3.50%*(12.55*2+3.40*2)-0.80*2.0*2 m2 108.450
<1.05>3.50*(3.10*2+3.40*2)-0.80*2.0*2 m2 42.300
<1.05a>3.50*(1.90*2+3.40*2)-0.80*2.0 m2 35.500
<1.06>3.50*(11.70*2+1.60*2)-0.80*2.0*9 m2 78.700
<1.07>3.50*(3.40*2+1.80*4)-0.80*2.0*2 m2 45.800
<1.07a>3.50*(3.40*2+1.10*2)-0.80*2.0 m2 29.900
<1.08>3.50*(6.0*2+7.64*2)-0.80*2.0 m2 93.880
<1.09>3.50*(3.80*2+2.94*2)-0.80*2.0 m2 45.580
<1.09a>3.50*(3.80*2+2.80*2)-0.80*2.0 m2 44.600
<1.10>3.50*(4.0*2+11.80*2)-0.80*2.0 m2 109.000
<1.11>3.50%*(3.40*2+4.73*2)-0.80*2.0 m2 55.310
<1.12>3.50*(3.40*2+4.50*2)-0.80*2.0 m?2 53.700
RAZEM 2234.460
70|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.1/0815-04
1
poz.72 m? 994.840
RAZEM 994.840
71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami przed malowaniem - powierzchnie piono- | m?2
d.1.1/202 1134-02 |we
1
poz.70 m? 994.840
RAZEM 994.840
72|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.1]1510-03 gipsowych z gruntowaniem
1
1464.26-<glazura>poz.75 m? 994.840
RAZEM 994.840
73|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1.1|0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1
poz.75 m? 469.420
RAZEM 469.420
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74/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie) | m?2
d.1.1|0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
1 Krotnos¢ = 2
poz.73 m? 469.420
RAZEM 469.420
75/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m2
d.1.1|0822-06
1
<0.03>3.50%*(2.40*2+1.80*4)-0.80*2.0*2 m? 38.800
<0.09>3.50%(3.40*2+1.60*2)-0.80*2.0 m2 33.400
<0.10>3.50*(3.40*2+1.60*2)-0.80*2.0 m2 33.400
<1.03>3.50*(5.10*2+4.12*2)-0.80*2.0 m2 62.940
<1.03a>3.50%(5.10*2+3.30*2)-0.80*2.0 m2 57.200
<1.05>3.50*(3.10*2+3.40*2)-0.80*2.0*2 m2 42.300
<1.05a>3.50*(1.90*2+3.40*2)-0.80*2.0 m? 35.500
<1.07>3.50*(3.40*2+1.80*4)-0.80*2.0*2 m2 45.800
<1.07a>3.50*(3.40*2+1.10*2)-0.80*2.0 m2 29.900
<1.09>3.50*(3.80*2+2.94*2)-0.80*2.0 m2 45.580
<1.09a>3.50%(3.80*2+2.80*2)-0.80*2.0 m?2 44.600
RAZEM 469.420
76| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe i prysznicowe systemowe z HPL m2
d.1.1]1029-05
3.50*(1.40*5+1.50*2+3.30+1.50+1.20+1.80+3.20) m?2 73.500
RAZEM 73.500
77 KNR 2-15/ Scianki miedzypisuarowe szt.
d.1.1/GEBERIT
1/0204-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.12 Tynki i oktadziny stropow
78/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na stropach i podcig- |m?2
d.1.1/0801-04 gach
2
326+345 m?2 671.000
RAZEM 671.000
79|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.1|0815-06
poz.78-<sufity podwieszane>(poz.82+p0z.83) m? 225.460
RAZEM 225.460
80|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami przed malowaniem - powierzchnie pozio- | m?2
d.1.1/202 1134-01 |me
poz.79 m?2 225.460
RAZEM 225.460
81/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.1]1510-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.80 m?2 225.460
RAZEM 225.460
82|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.1.1/2701-01 60x120
<0.11>11.15 m2 11.150
<0.17>10.65 m2 10.650
<1.06>17.84 m?2 17.840
RAZEM 39.640
83|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.1.1/2701-01 60x60
2
<0.01>38.02 m2 38.020
<0.04>15.28 m2 15.280
<0.05>15.15 m2 15.150
<0.06>44.72 m2 44.720
<0.08>11.26 m2 11.260
<0.08a>8.51 m2 8.510
<0.18>33.40 m2 33.400
<1.02>75.60 m2 75.600
<1.04>40.68 m2 40.680
<1.08>44.30 m2 44.300
<1.10>48.72 m2 48.720
<1.11>15.51 m2 15.510
<1.12>14.75 m?2 14.750
RAZEM 405.900
1.13 Posadzki na gruncie PG1
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84|KNR 2-01 Zageszczenie podktadow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.1.1/0236-03
3
326*0.20 m3 65.200
RAZEM 65.200
85/KNR 2-02 Podkfady betonowe gr. 15 cm z betonu B15 na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
326*0.15 m3 48.900
RAZEM 48.900
86|KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.1.1/0616-02
3|analogia
326 m?2 326.000
RAZEM 326.000
87 /KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm po- |m?2
d.1.1]0609-02 ziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
poz.86 m?2 326.000
RAZEM 326.000
88| KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.1/0616-01
poz.86 m?2 326.000
RAZEM 326.000
89/ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa kon-| m2
d.1.1|0604-01 taktowa
poz.86 m?2 326.000
RAZEM 326.000
90|ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 5 cm m2
d.1.1/0604-05
3|analiza indy-
widualna
poz.86 m?2 326.000
RAZEM 326.000
91|/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.1/1106-07
poz.86 m?2 326.000
RAZEM 326.000
92|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym pod-| m?2
d.1.1]0605-02 fozu o gr. 2-5 mm
poz.94+poz.98 m? 367.968
RAZEM 367.968
93|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podioza gtadkiego m?2
d.1.1/0603-06
poz.92 m?2 367.968
RAZEM 367.968
94|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygoto- | m?2
d.1.1|0608-02 wanym podtozu - wyktadziny homogeniczne winylowe przeznaczone do obiektéw o
intensywnym natezeniu ruchu, o odporno$ci chemicznej, odporno$¢ na uszkodze-
nia antyposlizgowos¢ min. R9 z wywinigciem na cokét
(16.70+0.37*1.40%6) m?2 19.808
RAZEM 19.808
95|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podfozu. Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw | m?2
d.1.1]0610-04 sztucznych
poz.94 m? 19.808
RAZEM 19.808
96|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na schodach na przygotowanym podtozu - listwy krawedziowe |m
d.1.1/0608-05
1.40*6*2 m 16.800
RAZEM 16.800
97|ZKNR C-2 Klejenie listew cokolowych na schodach m
d.1.1/0610-03
poz.94*1.10*2 m 43.578
RAZEM 43.578
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98|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podto- | m2
d.1.1|0606-04 2u - wyktadziny homogeniczne winylowe przeznaczone do obiektéw o intensywnym
3 natezeniu ruchu, o bardzo dobrej odpornosci chemicznej, odporne na oddziatywa-
nie kotek krzeset, odpornos¢ na uszkodzenia na nogi mebli, antyposlizgowos¢ min.
R9 z wywinigciem na cokdt
326*1.10-(<gres>poz.103) m? 348.160
RAZEM 348.160
99|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podfozu. Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw | m?2
d.1.1]0610-04 sztucznych
poz.98 m? 348.160
RAZEM 348.160
100|ZKNR C-2 Klejenie listew cokolowych m
d.1.1]0610-03
3
poz.99 m 348.160
RAZEM 348.160
101|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1.1]0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3
poz.103 m?2 10.440
RAZEM 10.440
102|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) | m?2
d.1.1]0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
3 Krotno$¢ = 2
poz.101 m?2 10.440
RAZEM 10.440
103|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES- ptytki gresowe bar- | m?2
d.1.1/202 2806-01 |wione w masie, w celach ptytki , R10,
3
<0.03>3.84 m2 3.840
<0.09>3.30 m2 3.300
<0.10>3.30 m?2 3.300
RAZEM 10.440
104 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.1.1|202 2809-01
3
poz.103*1.10 m 11.484
RAZEM 11.484
105|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykan- |m
d.1.1]202 2809-05 |czajgca
3
poz.104 m 11.484
RAZEM 11.484
106|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia wewnetrzne 1,10x1,50 szt.
d.1.1]1219-03
3|analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia wewnetrzne 1,10x0,80 szt.
d.1.1]1219-03
3|analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia zewnetrzne 1,10x0,60 szt.
d.1.1]1219-03
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.14 Posadzki na stropie
109|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm po- |m?2
d.1.1]0609-02 ziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
4
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
110|KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.1|0616-01
4
poz.109 m? 345.000
RAZEM 345.000
111|ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu - warstwa kon-| m?2
d.1.1|0604-01 taktowa
4
poz.109 m? 345.000
RAZEM 345.000

-10-
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112|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu o gr. 5 cm m?2
d.1.1|0604-05
4|analiza indy-
widualna
poz.109 m?2 345.000
RAZEM 345.000
113|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.1/1106-07
4
poz.109 m?2 345.000
RAZEM 345.000
114|ZKNR C-2 W ykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym pod-| m?2
d.1.1]0605-02 fozu o gr. 2-5 mm
4
416-<gres>poz.125 m?2 336.980
RAZEM 336.980
115|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podioza gtadkiego m?2
d.1.1/0603-06
4
poz.114 m?2 336.980
RAZEM 336.980
116|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygoto- | m?2
d.1.1|0608-02 wanym podtozu - wyktadziny homogeniczne winylowe przeznaczone do obiektéw o
4 intensywnym natezeniu ruchu, o odporno$ci chemicznej, odporno$¢ na uszkodze-
nia antyposlizgowos¢ min. R9 z wywiniciem na cokdt
(16.70+0.37%1.40*20) m?2 27.060
RAZEM 27.060
117|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podfozu. Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw | m?2
d.1.1]0610-04 sztucznych
4
poz.116 m?2 27.060
RAZEM 27.060
118|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na schodach na przygotowanym podtozu - listwy krawedziowe |m
d.1.1|0608-05
4
1.40*36 m 50.400
RAZEM 50.400
119|ZKNR C-2 Klejenie listew cokolowych na schodach m
d.1.1]0610-03
4
poz.116*1.10*2 m 59.532
RAZEM 59.532
120|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podto- | m?2
d.1.1/0606-04 2u - wyktadziny homogeniczne winylowe przeznaczone do obiektéw o intensywnym
4 natezeniu ruchu, o bardzo dobrej odpornosci chemicznej, odporne na oddziatywa-
nie kotek krzeset, odpornos¢ na uszkodzenia na nogi mebli, antyposlizgowos¢ min.
R9 z wywinigciem na cokdt
345-(<gres>poz.125) m?2 265.980
RAZEM 265.980
121|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podfozu. Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw | m?2
d.1.1]0610-04 sztucznych
4
poz.120 m?2 265.980
RAZEM 265.980
122|ZKNR C-2 Klejenie listew cokolowych m
d.1.1]0610-03
4
poz.120*1.10 m 292.578
RAZEM 292.578
123|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1.1]0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4
poz.125 m?2 79.020
RAZEM 79.020
124|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) | m?2
d.1.1]0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
4 Krotno$¢ = 2
poz.125 m?2 79.020
RAZEM 79.020
125|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES- ptytki gresowe bar- | m?2
d.1.1]202 2806-01 |wione w masie, w celach ptytki o antyposlizgowosc o antyposlizgowosci min, R10
4
<1.03>20.69 m2 20.690
<1.032>15.99 m2 15.990
<1.05>10.07 m2 10.070
<1.05a>5.97 m2 5.970

11 -
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<1.07>5.36 m2 5.360
<1.09>10.32 m2 10.320
<1.09a>10.62 m?2 10.620
RAZEM 79.020
126 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.1.1/202 2809-01
4
poz.125*1.10 m 86.922
RAZEM 86.922
127|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykan- |m
d.1.1]202 2809-05 |czajgca
4
poz.126 m 86.922
RAZEM 86.922
1.15 Elewacja
128|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.1/0101-05
5
8.40%(35.50*2+12.10*2) m?2 799.680
RAZEM 799.680
129|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cm a Scianach m2
d.1.1/0102-01
5
poz.128-35.2 m?2 764.480
RAZEM 764.480
130|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m?2
d.1.1/0102-06
5
0.25*(1.0*27+1.10*4+1.35*1+1.55*1+2.50*2+1.40*2+1.80*4+0.90*1) m?2 12.550
RAZEM 12.550
131|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do pod- |m?2
d.1.1]0103-02 toza z cegly
5
p0oz.129+p0z.130 m?2 777.030
RAZEM 777.030
132|KNR K-04 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- |m?2
d.1.1]0103-07 pach
5
poz.129 m?2 764.480
RAZEM 764.480
133|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.1/0103-09
5
poz.130 m?2 12.550
RAZEM 12.550
134|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1.1/0104-01
5
(1.0*27+1.10*4+1.35*1+1.55*1+2.50*2+1.40*2+1.80*4+0.90*1) m 50.200
RAZEM 50.200
135|KNR K-04 Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o uziar- | m?2
d.1.1]0108-03 nieniu 2,0 mm i fakturze baranek
5
p0oz.129+p0z.130 m?2 777.030
RAZEM 777.030
136|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m
d.1.1/0104-04
5
12.10*2+35.50*2 m 95.200
RAZEM 95.200
137|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu m2
d.1.1/0109-02
5
0.50*(12.10*2+35.50*2) m?2 47.600
RAZEM 47.600
138/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?2
d.1.1/202 0541-02
5
0.25*1.0*24+0.25*2.60*2+0.25%1.20*2 m?2 7.900
RAZEM 7.900
139|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1604-01
5
9.0%(12.10*2+35.50*2) m?2 856.800
RAZEM 856.800
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B wartownia - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
140|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|r.16 z.sz.5.15 | (poz.:128,129,130,131,132,133,134,135)
5
141|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkoéw jednospadowe systemowych m2
d.1.1|1220-04
5
2.0*1.0*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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