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Zagospodarowanie terenu - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11 Przygotowanie terenu - - fundusze NFM
111 Roboty rozbiérkowe
1 Rozbidrka 3 budynkdéw o tacznej pow. 65 m2 i wysokosci 4 m + wieza wartowni- |m
d.1.1|analiza indy- |cza o pow. 14 mmz2 i wysokosci 8 m
.1|widualna
65+14 m 79.000
RAZEM 79.000
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie m?2
d.1.1|0802-04
A
1610 m?2 1610.000
RAZEM 1610.000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy m?2
d.1.1/0801-02
A
1610 m?2 1610.000
RAZEM 1610.000
4/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych m2
d.1.1|0805-07
A
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1/0807-03
A
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1.1|0806-02
A
560 m 560.000
RAZEM 560.000
7/KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1.1|0806-08
A
170 m 170.000
RAZEM 170.000
8/KNR 2-25 Ogrodzenia zelbetowe- rozebranie m?2
d.1.1|0308-02
.1]analiza indy-
widualna
146*4 m?2 584.000
RAZEM 584.000
9/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki wys. 3 m na stupkach stalowych ze zwojami ostrzatowymi- ro- | m2
d.1.1]0307-03 zebranie
A
146*3 m?2 438.000
RAZEM 438.000
10|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki wys. 6 m na stupkach stalowych ze zwojami ostrzatowymi- ro- | m2
d.1.1]0307-03 zebranie wraz z cokotem betonowym
1
107*6+155%6 m?2 1572.000
RAZEM 1572.000
11|KNR 2-25 Demontaz zwojéw ostrzatowych z budynkéw m
d.1.1/0701-04
.1]analiza indy-
widualna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
12|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1.1/1103-01
1
1610*0.07+1610*0.15+720*0.08+170*0.15*0.30+560*0.08*0.30+0.24*3.0*146 m3 538.010
RAZEM 538.010
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1]1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
poz.12 m3 538.010
RAZEM 538.010
14/KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3
d.1.1]1103-05
1
poz.13 m3 538.010
RAZEM 538.010
1.2 Nawierchnie utwardzone - budzet I
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1.21 Roboty pomiarowe
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |m
d.1.2|0111-01 ninnym.
A
5000 m 5000.000
RAZEM 5000.000
16|KNNR 1 Odtworzenie punktéw geodezyjnych szt
d.1.2/0111-01
A
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
17 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.2|analiza indy-
.1|widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Roboty ziemne
18/KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 | m?3
d.1.2/0202-08 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
19|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem grun- |m?3
d.1.2|0406-02 tu uzyskanego z ukopu; grunt kat.Ill-1V
2
540 m3 540.000
RAZEM 540.000
20|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw - mechanicznie m3
d.1.2|0407-01
2
540 m3 540.000
RAZEM 540.000
21|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. I-1l |m3
d.1.2/0108-05
.2/0108-08
1677 m3 1677.000
RAZEM 1677.000
1.2.3 Karczowanie drzew i wycinka krzewéw o obw. 0-100
22|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1.2/0101-05
3
11+105+80+41 szt. 237.000
RAZEM 237.000
23|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.2/0107-01
3
237*0.77 mp 182.490
RAZEM 182.490
24/ KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1.2|/0107-04
3
182.49 mp 182.490
RAZEM 182.490
25/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2/0107-02
3
237*2.62 mp 620.940
RAZEM 620.940
26|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2/0107-03
3
237*0.88 mp 208.560
RAZEM 208.560
27/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1.2/0107-05
3
620.94+208.56 mp 829.500
RAZEM 829.500
1.2.4 Karczowanie drzew i wycinka krzewow o obw. 100-200
28/ KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1.2/0101-05
4
11+5+1 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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29|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.2/0107-01
4
144*0.77 mp 110.880
RAZEM 110.880
30/ KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1.2/0107-05
4
110.88 mp 110.880
RAZEM 110.880
31|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2/0107-02
4
17*0.77 mp 13.090
RAZEM 13.090
32|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2/0107-03
4
17*0.88 mp 14.960
RAZEM 14.960
33/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1.2/0107-05
4
13.09+14.96 mp 28.050
RAZEM 28.050
1.2.5 Odhumusowanie
34/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.2|0113-01 spycharek
5
2923/0.20 m?2 14615.000
RAZEM 14615.000
35/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.1.2/0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
5
poz.34 m? 14615.000
RAZEM 14615.000
1.2.6 Projektowana konstrukcja poboczy z funkcjg rozsaczania
36|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.6
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
37/KNNR 6 Warstwa kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.2/0113-01
.6
poz.36 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.2.7 Projektowana konstrukcja chodnikéw
38/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7
683 m?2 683.000
RAZEM 683.000
39/KNNR 6 W arstwapodbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.2/0113-01
7
poz.38 m?2 683.000
RAZEM 683.000
40/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm czerwona fazowana na pod- | m?2
d.1.2/0502-02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
7
poz.38 m?2 683.000
RAZEM 683.000
1.2.8 Projektowana konstrukcja miejsc postojowych
41/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.8
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
42/KNNR 6 Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego | m?
d.1.2/0113-01 mechanicznie - 15cm
.8
poz.41 m?2 146.000
RAZEM 146.000
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43/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 grafitowa fazowana cm na pod- |m?2
d.1.2/0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
.8
poz.41 m?2 146.000
RAZEM 146.000
1.29 Projektowana konstrukcja - nawierzchnia drogi
44|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.9
5790-1820 m?2 3970.000
RAZEM 3970.000
45/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.2/0113-02
.9
poz.44 m? 3970.000
RAZEM 3970.000
46|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 szara fazowana cm na podsyp- |m?2
d.1.2/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
.9
poz.44 m? 3970.000
RAZEM 3970.000
1.21 Projektowana konstrukcja - nawierzchnia drogi - fundusz Norweski
0
47/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.10
1820 m?2 1820.000
RAZEM 1820.000
48 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.2/0113-02
.10
poz.47 m? 1820.000
RAZEM 1820.000
49|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 szara fazowana cm na podsyp- |m?2
d.1.2/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
.10
poz.47 m? 1820.000
RAZEM 1820.000
1.21 Projektowana konstrukcja - nawierzchnia ekoazur
1
50|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
954-54 m?2 900.000
RAZEM 900.000
51/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.2/0113-02
1
poz.50 m?2 900.000
RAZEM 900.000
52/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1.2/0113-05
1
poz.50 m?2 900.000
RAZEM 900.000
53|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki grafitowej eko azur gr 10 cm na wypetnione humusem m2
d.1.2/0503-05
1
poz.50 m?2 900.000
RAZEM 900.000
54| KNR 2-21 Obsianie trawg ekozauru m?2
d.1.2/0404-03
1
poz.53 m?2 900.000
RAZEM 900.000
1.21 Projektowana konstrukcja - nawierzchnia ekoazur - fundusz Norweski
2
55/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A2
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
56/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.2/0113-02
A2
poz.55 m?2 54.000
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RAZEM 54.000
57/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1.2|/0113-05
A2
poz.55 m?2 54.000
RAZEM 54.000
58/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki grafitowej eko azur gr 10 cm na wypetnione humusem m2
d.1.2/0503-05
A2
poz.55 m?2 54.000
RAZEM 54.000
59/KNR 2-21 Obsianie trawg ekozauru m?2
d.1.2|0404-03
A2
poz.58 m?2 54.000
RAZEM 54.000
1.21 Elementy nawierzchni
3
60 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.1.2/0403-03 wych z oporem z bet. cem. C12/15 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
A3 5cm
1363 m 1363.000
RAZEM 1363.000
61|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.1.2/0403-05 wych na podsypce cementowo-piaskowej
A3
101 m 101.000
RAZEM 101.000
62| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr.5cmifa- |m
d.1.2/0404-04 wie betonowej z bet. cem. C12/15 spoiny wypetnione zaprawag cementowg - nowe
A3
189 m 189.000
RAZEM 189.000
1.3 Zielen - budzet Il
1.31 Nawierzchnia trawnikow
63|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.IV - | m?2
d.1.3/0502-02 podioze gruntowe zageszczone. Wtérny modut odksztatcenia 80MPa.
A
6750 m?2 6750.000
RAZEM 6750.000
64| KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim gr. 20 cm  |m3
d.1.3|0526-01
A
6750*0.20 m3 1350.000
RAZEM 1350.000
65/KNNR 1 Obsianie w ziemi urodzajnej trawg m2
d.1.3|0507-03
A
poz.63 m?2 6750.000
RAZEM 6750.000
66|KNR 2-21 Pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie gwarancyjnym m2
d.1.3|0703-02
A
poz.63 m?2 6750.000
RAZEM 6750.000
1.3.2 Nasadzenia
67|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.1.3/0311-06 kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Grab pospolity
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.1.3/0311-06 kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; Brzoza pozyteczna "Doorenbos"
2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
69|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.1.3|0311-06 kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; Klon polny "Elsrijk"
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
70/KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll |szt.
d.1.3|0302-06 z catkowitg zaprawg dotow; - Wisnia pitkowana "Amanogawa"
2
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
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1.3.3 Zabezpieczenie drzew
71/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét ziem- |szt.
d.1.3/0107-04 nych
3
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
14 Ogrodzenia - fundusze NFM
72|KNR 2-01 Kopanie koparkami taricuchowymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.2 m i szer. m
d.1.4/0703-0404 |dnado 0.4 m w gruncie kat. IlI
430+370 m 800.000
RAZEM 800.000
73|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4/1101-01
0.10*0.40*800 m3 32.000
RAZEM 32.000
74 NNRNKB (z.V) Sciany o gr. 24 cm i wys. do 6 m w deskowaniu "PERI VARIO" - transport | m?
d.1.4/202 0267a-02|elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na
+ NNRNKB [samochodzie
202 0267a-03
<ogr. zewnetrzne>430*4 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
20 t 20.000
RAZEM 20.000
76|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego no $r. 2,8 mm wysokos$ci 3 m na stup- |m
d.1.4/1803-02 kach stalowych, zakonczona zwojami z drutu ostrzatowego
analiza indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
<ogr. zewnetrzne>430 m 430.000
RAZEM 430.000
77|KNR 2-02 Ogrodzenie wewnetrzne sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci 1 -z |m?2
d.1.4/0207-01 zastosowaniem pompy do betonu - fundament
0207-07
<ogr. zewnetrzne>370*1 m?2 370.000
RAZEM 370.000
78|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki z drutu ostrzatowegomm wysoko$ci 5 m na stupkach stalo- m
d.1.4/1803-02 wych, zakonczona zwojami z drutu ostrzatowego
analiza indy- |Krotno$¢ = 3.2
widualna
<ogr. wewnetrzne>370 m 370.000
RAZEM 370.000
1.5 Boisko - fundusze NFM
1.51 Ogrodzenie
79/KNR 2-01 Kopanie koparkami tanicuchowymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.2 m i szer. m
d.1.5/0703-0404 |dnado 0.4 m w gruncie kat. IlI
A
34.33*2+15.53 m 84.190
RAZEM 84.190
80|KNR 2-02 Ogrodzenie zewnetrzne - $ciany Zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 4| m2
d.1.5/0207-02 m - z zastosowaniem pompy do betonu (pod i nad ziemiag)
.1/0207-07
34.33*4 m?2 137.320
RAZEM 137.320
81/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego no $r. 2,8 mm wysokos$ci 3 m na stup- |m
d.1.5/1803-02 kach stalowych, zakonczona 2 zwojami z drutu ostrzatowego
.1|analiza indy- |Krotno$¢ =2
widualna
<boisko>34.3+15.53 m 49.830
RAZEM 49.830
1.5.2 Nawierzchnia
82|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.5/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
83/KNNR 6 Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego |m?
d.1.5/0113-01 mechanicznie - 15cm
2
poz.82 m?2 600.000
RAZEM 600.000
84 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 5 cm|m?2
d.1.5/0113-04
2
poz.82 m?2 600.000
RAZEM 600.000
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85/ KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zageszczeniu 7| m?2
d.1.5/0204-01 cm;
2
poz.82 m?2 600.000
RAZEM 600.000
86 Nawierzchnia poliuretanowa m?2
d.1.5|analiza indy-
.2|widualna
poz.82 m?2 600.000
RAZEM 600.000
87 |KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki szt.
d.1.5/0310-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Plac spacerowy - fundusze NFM
1.6.1 Ogrodzenie
88|KNR 2-01 Kopanie koparkami taricuchowymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.2 m i szer. m
d.1.6/0703-0404 |dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
A
38.50*2+15.53*2+16.64+12.0 m 136.700
RAZEM 136.700
89/ KNR 2-02 Ogrodzenie - $ciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokoscido4 m-zza- |m?2
d.1.6/0207-02 stosowaniem pompy do betonu (pod i nad ziemia)
.1/0207-07
poz.88*4 m? 546.800
RAZEM 546.800
90 Zwienczenie ogrodzenia dwoma zwojami drutu ostrzatowego m
d.1.6|analiza indy-
.1|widualna
poz.88*2 m 273.400
RAZEM 273.400
1.6.2 Nawierzchnia betonowa
91|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.6/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
92|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.1.6/0101-01
2
poz.91 m?2 750.000
RAZEM 750.000
93|/ KNNR 6 Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego | m?
d.1.6/0113-01 mechanicznie - 15cm
2
poz.91 m?2 750.000
RAZEM 750.000
94 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 5 cm pielegnowane piaskiem i |m?2
d.1.6/0109-01 woda
2 Krotno$¢ = 0.5
poz.91 m?2 750.000
RAZEM 750.000
95|KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-25 gr. 10 cm m2
d.1.6/0303-01
.2|analiza indy-
widualna
poz.91 m?2 750.000
RAZEM 750.000
1.6.3 Zadaszenie z wieza starznicag
96 KNR 2-05 Konstrukcja stalowa galeri i zadaszenia t
d.1.6/0203-04
3
14.50 t 14.500
RAZEM 14.500
97|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- m?2
d.1.6/1008-01 wych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng
3
40.0*16.50 m?2 660.000
RAZEM 660.000
98| KNR-W 2-02 |Kraty typu WEMA m?2
d.1.6/1212-04
.3|analiza indy-
widualna
73.0*3.0+15.50*3 m?2 265.500
RAZEM 265.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
99/ KNR-W 2-05 | Zabezpieczenie galerii siatkg m?2
d.1.6/1008-01
3
73.0*3.0+15.50*3.0 m?2 265.500
RAZEM 265.500
100| KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1.6/1209-01
3
73.0*2+15.50*2+4.50*2 m 186.000
RAZEM 186.000
101 Konstrukcja wiezy strazniczej kpl
d.1.6|analiza indy-
.3|widualna
kpl 1.000
RAZEM 1.000
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