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PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOt EKONOMICZNO-USEUGOWYCH W CELU UTWORZENIA SAL
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sporzgdzony w maju 2019 r. w przedstawionym zakresie zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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$laska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. LESZEK JAN WOZNIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/SLOKK/2013,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: SL-1623.

Cztonek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 10-06-2019 r. Katowice.
Zaséwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano eiektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1623-F6BA-3CFB-47Y5-1CFD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwq Okregowa Izba Architektow RP.
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$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. JAN CZESLAW POBORSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/SLOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektoéw RP
pod numerem: SL-1565.

Cztonek czynny od: 02-10-2012 .

Data i miejsce wygenerowania sadwiadczenia: 10-06-2019 r. Katowice.
zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym I1zby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1565-A1 DC-53Y1-6365-1DBF

Dane zawarte w niniejszym zaéwiad;zeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
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lub kontaktujac sie pezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Katowice, dnia 11 czerwea 2014 roku
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$laska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ KENIG
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/SLOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: SL-1673.

Czlonek czynny od: 10-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-06-2019 r. Katowice.
zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1673-AD4B-66CA-6E71-7FB4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izba Architektow RP,
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BUDOWKNICTWA

SLK/IOKK/7131.7132/5846/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, arl. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowiane (Dz.U. z 2016 r., poz. 280}, § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 z pdin. zm), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Mazur
mygr inZ. budownictwa
uf. dnia 23 kwietnia 1985 w Jastrzebiu Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5846/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotam! budowlanymi
w specjainoéci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskangj
specjainosc,

- sprawdzanie projekiéw budowlanych w zakresie Specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiekty,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawniefi budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej KBmisji Kwalifikscyjnej Polskiej Izby Iniynierbw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Oftrzymujg; Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Wojciech Mazur -
Piaskowa 3 o ol o e,
44-207 Rybnik magr inZ. PiojpSzatkowski

2. Okregowa Rada lzby .

> S?&Engsfggﬁ;nego int. Hieror}im Spitewski,

4. ala.

3. ZC'JL
mgr inZ. Zbigniew DzieFaswicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TB3-Z1Q-CRZ *

Pan Wojciech Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9681/16

adres zamieszkania ul. Piaskowa 3, 44-207 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

anych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci d
6w Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Poiskiej 1zby Inzynier
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane {Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdén. zm.), § 101 § 12 ust. 1 pkt. 11 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Rafat Domagala
dr inz, budownictwa
ur. dnia 26 maja 1981 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5845/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainoéci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektuy,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,
sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji suzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: i Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Rafal Domagata

Marynarska 11 P,

44-200 Rybnik mgr inz., Pio Szatkowski
2. Okregowa Rada Izby ‘ //,»/ =
3. Gltowny Inspektor ; =

Nadzoru Budowlanego e e
4. ala. s 3

A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-THV-WAP-KVU *

Pan Rafat Domagata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9178/15

adres zamieszkania ul. Marynarska 11, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwallfikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.j

* weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowe] lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Pan Seweryn Urbaliski o numerze ewtdencyinpm SUIS/ 7841712
adres zamieszkania ul. Blalska 43/11, 42-200 Crestochowa
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jest crionkiem Sigskiej Okrggowej lrby InZynierfw Budownictwa 1 pusisda wymagane

WﬂﬁmJWzW“MMrawmmﬂxm&m”«myﬁnuw
HrawRcan] spolt Tngliacaey %mwmmmmmq

wsesmrninn el vl deii ¢

X o £ £

*mww::mﬂ e ey g memm’n




. ﬁﬁKUMEN.MﬁJA AD MIEISKI
P @WYK@NAW@ZA 41- aogisﬁggémow'"‘z

_ 1z B A
mzvmstmw woj._alaskie
¥ BUDOWNICTWA _ Wydzial Architekiusy
i Gospodarkl Przestue.mei
T PR A R AR R AR R e : ; s

SLKIOKKI7 1 31 71 32/0996/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz.  817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania admlmstracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pb2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0lIB
nadaje
Panu(l) Tomaszowi Bienek
Mgr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 29 stycznia 1973 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0996/PWOE/05

do projektowama i klerowama robotami budowlanyml bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Bienek posuada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz_uzyskal(a) pozytywny ‘wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do
projektowania I kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresle sieci, instalacjl | urzgdzeri elektryczpych i elektroenergetycznych,

Szczegolowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

. Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninlejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujy: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Tomasz Bienek . -
Kasprowicza 22 :
44—2%0 Rybnik Mgr inz. Zbighiey Dzierz

2. gkregowa Rada lzby .

3. towny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego Mgr inZ ‘_"ﬁs"aw Surslewice

4. a/a. 3- * . s r 4

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i arl. 13 ust. 3 { 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji |

technicznych w *budowniciwie Pan(i) Tomasz -Blenek jest uprawniony(a) w specjalnosci .

instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych do:

1) projeklowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: slecl, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
I sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru l kontroh
technicznej wylwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy '

bez ogranicze.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -- uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci,
z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziaiki jub terenu obejmujacych budynki.

PRZEWOQ D N1
OKREGOWEJ Keshrs ;, <. A mmév.mez
GOAES ZBY ISZYNERQY DUDOWIICTIA

mgr inZ. Zbigniew Dzierzew§
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Zaswiadczenie
0 numerze wefyﬁké'cyjnymi

SLK-JAD-XI1-5CF *

Pan Tomasz Bienek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3861/06

adres zamieszkania ul. Ogrodki 3m4, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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URZAD MIEJSKI

ul. Katowicka 54
41-600 SWIETOCHLOWICE
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REYNIERGW
BUDOWNICTWS
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-89A-RED-X8Y *

Pan Tadeusz Jaskiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4003/01
adres zamieszkania os, Sikorskiego 5H/6, 44-240 Zory

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jjest wazne do dnia 2019-12-31,

(Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektrqnicznym_ (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisermn elektronicznym weryfikOWanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

8.
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Spis tresci:

1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWAMIA .......oooereieceteeesseseesasatsssansasssssssnsssseens 4
1.1, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ...c.veiiiueisieiesetetenteesie st testsaesasssneseetesaassssssssrsasessenseosssssossonessossassossarsensessssssssnns 4
1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA ....ciutieuiintirttiiteinesstes et eeseeatesea e see st e s avassesetestansanssnsassaneesesssrssstneseonenssnrsnsensesesssonssssasbesnas 4

2. INSTALACIE ELEKTRYCZINE ....cooeiiiieeieectiie e ccteecs e veee s st be e s svee e sanne s s sesssseesnessssennnessenenesonsen 4
2.1, ROBOTY DEMONTAZOWE ...ueiritiiiierienicestiesesstestsseesseseestaesesetseeseeabarbesseessassesssseassesassssssssosssnsssessnessnsbonsntessenbessonisesen 4
2.2, ZASILANIE BUDYNKU covveeereeneeeseeeneannes e ese e bt b a e e e e E e b e s b oS s b nR e b n e et e e ee s s benaesas e e eaenenesarsennan 5
2.3, TABLICE ROZDZIELCZE ..ccvveveemivenrisessstssessentessestss e eut et st sae ssesanasesssssnsnnessasssssssssesasssesssrsossnssssnssmnnensoessnesessessnssesinss 5
2.4, INSTALACIE OSWIETLENIOWE ..cocvrivenvarseesasaestsssanssesssesssssassssssensssessssssssssessssssessssesesssesesessaesseessesesossssesesosesseensesseeses 6

24.1. INSTALACIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGD ......ccceuiiuteirintererseesenssentestessasessessesersssssesssssorsosnssmsseossesassessosasens 6
24.2. INSTALACIA AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO........oecveereereerrerirsnnsaseeseessessessossossssnesessessosssssessossasoses 6
243. INSTALACIA OSWIETLENIA NOCNEGD .....ooceeueeeeereneeretreeteeirosesenessresensensasasastnsatesssasensesesssessessssesensessenssssessass 7
2.5,  INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO STOSOWANIA...c..ccveivireersanreramesseesassmsarsasssarrasonsesescosssssosessensorsssssnnsassons 7
2.6.  INSTALACIA GNIAZD WiYCZKOWYCH KOMPUTEROWYCH ,,DATA” .ot itirnteresinrnieereeter e ersseevecnssssenessessenssssossnsenss 7
2.7, OSPRZET ELEKTRYCZNY ..cviuiviueissireeerseeseasensenessensensasessentasantasestssasuasessssassensosestssesessssessssensessssssensessssossassssssnsessssnsnos 7
2.8.  ZASILANIE URZADZEN WENTYLACH MECHANICZNE] ...coviiervenietereotsenitnssescesasseasinsasassesstesesseseesessesessassnsersssoserssnsssensensaessaes 7
2.9, ZASILANIE DZWIGU OSOBOWEGD .....coueerreeeseesseessensereasseasessasessastestestarsessentessnssesssssssossentorssnsersensesssnsssssesessssssssssansnen 8
2.10.  INSTALACIA UZIEMIAJATA. c.oivvieiiriieeiniettairaer st st e astecesee et s b ec e sa et eas eatsesabesbeabessssansaneaseebessbensossssnsnsoresbssenosssanssonsaen 8
2,11, OCHRONA PRIEPIECIDMWA 1eiviiusiaremrereereasessesesssessussstsaenessssesssssesessanssssnsansassassnsssssesassssessnsessessasessssssensosonsorssnssssatoseses 8
2.12.  WYTYCZNE BUDOWY ORAZ ZABEZPIECZENIA LINI KABLOWYCH NN L.....iiiiriiviieiescnecresietesaecstetesseereeaeensesressessesnsessssneane 10
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w ra-
mach przebudowy i remontu czeéci budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno - Ustugowych w celu utworzenia
sal do praktycznej nauki zawodu oraz usunigcia barier dla 0oséb niepetnosprawnych, ul. gen. Wt. Sikorskiego
9, 41-600 Swigtochtowice, dz. ew. nr 1659/131, 1056/130, 798/164, 786/165, 1151/167, 1149/167, obr.
003 Swietochtowice.

W zakres opracowania wchodzi:
* zasilanie obiektu z istniejacego przytacza,
zabudowa nowego zestawu pomiarowego,
przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP),
gtéwna tablica rozdzielcza,
lokalne pietrowe tablice rozdzieicze,
instalacja néwietlenia ogélnego,
instalacja oswietlenia nocnego,
instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacje gniazd wtyczkowych,
instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
instalacje dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpiecze-
nia,
instalacja xomputerowa oraz telefoniczna,
© instalacja zasilania elektrycznego sterowania klapami oddymiajgcymi.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawq do opracowania projektu jest:
e podkiady architektoniczno — budowlane,
e wytyczne branzowe,
® obowigzujace nokmy i przepisy.

2. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
2.1. Roboty demontazowe

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych w zakresie
opracowania dekumentacji technicznej, @ w szczegdlnosci opraw oéwietleniowych, przewodéw oraz osprze-
tu instalacyjnego. Prace demontazowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby elementy demontowanych
urzadzeri nie zostaly zniszczone. Tablice rozdzielcze na 1 oraz 2 pietrze nalezy zdemontowa i przenies¢
w nowq lokalizacje. Zabezpieczenia zabudowac z nowej obudowie. W miejsce istniejgcych tablic rozdziel-
czych zabudowa¢ bloki potaczeniowe dla przewodéw, ktére nalezy przedtuzyé. Przediuzenie wykonacd
przewodami jak istniejace.

Istniejgce przytacze do budynku oraz uktad pomiarowy nalezy wypigé¢ i wprowadzi¢ do nowego zesta-
wu pomiarowego zabudowanego na zewngtrz budynku. Z zestawu pomiarowego projektuje sie nowe
zasilanie do budynku poprzez ztacze z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej ostroznosci, po wylaczeniu zasilania
elektrycznego przebudowywanych segmentow budynku. Potrzeby budowy nalezy pokrywaé wylacznie
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z urzadzen rozdzielczych placu budowy. Zabrania sie uzywania dia tego celu frag&éﬁ%ﬂéiﬁéﬁé@ﬁ%@—
lacji elektrycznych w budynku.

-+ Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych; po-sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru-ich-przy-
datnodci do dalszego stosowania nalezy przekaza¢ protokolarnie Inwestorowi.

2.2 Zasilanie budynku

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ zgodnie ze stanem istniejacym z istniejgcego przytacza. Istniejacy
kabel zasilajacy nalezy wprowadzi¢ do projektowanego zestawu pomiarowego. Z zestawu pomiarowego
nalezy utozy¢ linie kablowa typu YAKXS 4x120 mm?, ktérg drugostronnie wprowadzi¢ do nowej projektowa-
nej giownej tablicy rozdzielczej TG, poprzez zfgcze z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu (PWP),
zlokalizowane na zewnatrz obiektu. Kabel zasilajacy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Miejsca przejécia kabli
przez $ciany obiektu wykona¢ na bazie modutowego dwustronnego przepustu kablowego.

Napiecie znamionowe izolacji kabli elektroenergetycznych i osprzetu kablowego powinno wynosié
0,6/1 kV. Zaleca sig, aby na zewnetrznej powtoce kabli nN byly umieszczone fabrycznie nastepujgce infor-
macje:
typ kabls,
napigcie znamionowe,
przekrdj 2yt roboczych,
rck produkgji,
znacznik biezacej dtugosci kabla,
identyfikacja producenta,

g. nazwa wiasciciela kabla.

Opisy na kablach powinny by¢ wykonane w sposob trwaly, np. poprzez wyttoczenie na powloce ze-
wnetrznej lub w postaci irwalycih nieusuwalnych napiséw.

W gtéwnej tablicy rczdzielczej obiektu TG nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na
PE i N, przewdd PE podigczyé do uziemionej gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw (GSWP). Uziemienie
nalezy wykona¢ na bazie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 podigczonej do uziomu obiektu.

W gtéwnej tablicy rozdzielczej obiektu TG zaprojektowano roztacznik izolacyjny 4P 250A, ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy ,,B+C”, oraz zabezpieczenia obwoddw odbiorczych. Z nowej gtéwnej tablicy roz-
dzielczej nalezy wykonaé zasilanie istniejgcej rozdzielni gtéwnej (z pominieciem zdemontowanego uktadu
pomiarowego), projektowanych tablicy rczdzielczych, windy oraz obwoddéw odbiorczych.

Na zewnatrz obiektu w dodatkowej obudowie zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu
(PWP) na bazie wytgcznilka mocy typu h250 3P 25kA 2504 TM z wyzwalaczem wzrostowym poprzez auto-
matyczny przetacznik faz PF-431 (z fazg priorytetowag). Przycisk sterowniczy nalezy umiesci¢ przy gtéwnym
wejsciu do obiektu. Przewody sterownicze wykonac kablami NHXH-O FE180/E90 2x1,5RE 0,6/1kV, kable
prowadzi¢ w rurkach ochronnych w ziemi, w budynku pod tynkiem, lub na scianach oraz mocowaé uchwy-
tami dla kabli UEF dla przevioddw ognioodpornych.

Przeciwpozarowy wyigcznik pradu (PWP) powinien odcinaé deplyw pradu do wszystkich obwoddw,
z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instaiacje i urzgdzenia, kiérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego
zatgczenia drugiego irédta energii elektrycznej, z wyjatkiem Zrédia zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Przejécia instalacji elekirycznych przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci
odpowiadajgcej danej przegrodzie. Przepusty wykonaé na bazie certyfikowanych przepustéw kablowych.

Prace ziemne naiety wykonal recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé przekopy kon-
trolne pod nadzorem uiytkownika. Budowe linii kablowych naieiy wykonac zgodnie z wytycznymi budowy
linii kablowych oraz zawartymi v N-SEP-E-004.

"m0 o0 T

2.3. Tablice rezdziclcze

Zestaw pomiarowy zaprojektowano jako typowy, zgodny ze standardami zaktadu energetycznego, za-
mykany na klucz typu Master-Key, |l klasa izolacyjnosci, stopieri ochrony IP 44, '
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Ztacze z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu (PWP) zaprojektowano jako zamykane na klucz typu
Master-Key, H klasa izolacyjnoéci, stopieri ochrony IP 44,

Giéwnq tablice rozdzielczg obiektu TG zaprojektowano jako szafe zamykang na kiucz, Il klasa izolacyj-
noéci, stopief ochrony IF 44. Rozdzielnie pietrowe zaprojektowano jako podtynkowe, zamykane na klucz,
Il klasa izolacyjnosci, stopient ochrony IP 44. Dodatkowe ocbudowy zaprojektowano jako podtynkowe, zamy-
kane na klucz, H klasa izolacyjnosdci, stopien ochrony IP 44, W tablicach nalezy przewidzie¢ minimum 30 %
rezerwy.

2.4, Instalacje oswietieniowe
2.4.1.Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oéwietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYio 3x1,5 mm? o izolacji
450/750V utozonymi pod tynkiem. Pedeiscie do wylgcznikéw nalezy wykonaé pod tynkiem lub w wolnej
przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach ostonowych. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych zaprojekto-
wano na bazie wylgcznikdw instalacyjnych 10A o charakterystyce ,C”. Dodatkowo obwody nalezy
zabezpieczy¢ wysokoczutymi wytacznikemi réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réinicowym
30 mA. Wszystkie oprawy zaprojektowano na zrddia swiatla typu LED. Oswietlenie wnetrz wykonaé zgodnie
2 wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie, Oéwietlenie miejsc pracy, czesé
1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Wylaczniki odwietlenia instalowaé wewnatrz pomieszczeri przy drzwiach od strony klamki, na wysokosci
1,3 + 1,6 m od poziomu posadzki. Zatgczanie o$wietlenia korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczen
sanitarnych zaprojektowano na bazie czujnikdow obecnosci. Rozmieszczenie czujnikéw obecnosci wykonad
z wytycznymi producenta urzgdzenia w zakresie _stréf zasiegu. W sanitariatach oraz pomieszczeniach go-
spodarczych zastosowal osprzet w wykonaniu szczelnym. Wszystkie potaczenia przewodéw nalezy
wykonywac w puszkach glebekich w igcznikach oswietlenia.

2.4.2.Instalacja awaryjnege oswietlenia ewakuacyjnego

W celu zabezpieczenia przed catkowitym zanikiem os$wietlenia zaprojektowano oprawy
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa wijcza sie automatycznie po zaniku napiecia. Zasilanie
opraw z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5 mm? oraz YDYzo 4x1,5 mm? o izolacji
450/750V. Oprawy zaprojektowano w uktadzie AT (autotest).

Oprawy ewakuacyjne nalezy zabudowac:
przy drzwiach wejsciowych, -
przy drzwiach ewakuacyjnych,
na drodze ewakuacyinej,
nad urzgdzeniami instalacji ppoz. (hydranty, ROP)

® nazewnetrznej $cianie wyjs¢ ewakuacyjnych {nad drzwiami).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ minimum 1 Ix przez 60 minut, oraz minimum
5 Ix przez 60 minut w odleglosci do 2,0 m od przyciskéw przeciwpozarowego wylgcznika pradu, hydrantéow
wewnegtrznych, punktéw pomocy sanitarnej oraz w ubikacji dla niepetnosprawnych.

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838, PN-
EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005. Oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP. Oprawy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z obwodéw oswietleniowych zasilajgcych oswietlenie danego pomiesz-
czenia.

Po wykonaniu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio ozna-
kowa¢ fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi. Znaki bezpieczeristwa dotyczace drog
ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone w poblizu lamp oswietlenia ewakuacyjnego w taki sposéb, aby
byly oswietlane przez te lampy. Rozmieszczenie znakéw powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 ,, Znaki bez-
pieczenstwa. ‘Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
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2 4 3 Instalac;a oswmtlema nocnego

Nad zewnetrznymi wyjsciami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy nocne dwufunkcyjne
z mikroinwerterem =zasilania awaryjnego. Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano przewodami YDYio
4x1,5 mm? o izolacji 450/750V. Oprawy powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Oswietlenie nocne zatgczane i wytgczane jest poprzez stycznik sterowany programatorem cyfrowym
astronomicznym z dwoma kanatami wyjsciowymi. Zabudowa¢ styczniki z mozliwoscig sterowania recznego.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinego stosowania

Instalacje zasilajaca gniazda wtyczkowe zaprojektowano przewodami YDYio 3x2,5 mm? o izolacji
450/750V utozonymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz pod
tynkiem. Podejscie do gniazd naleiy wykonaé pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych
w rurkach ostonowych.

Zabezpieczenie obwodow gniazd wtyczkowych zaprojektowano na bazie wylacznikéw instalacyinych
16A o charakterystyce ,B”. Dodatkowo cbwody nalezy zabezpieczyé wysokoczutymi wylgcznikami réznico-
wopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Gniazda wtyczkowe instalowaé na wysokosci od okote 6,3 + 0,6 m od poziomu posadzki. W kuchni
gniazda wtyczkowe instaiowac nad blatem roboczym. W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wieksza
ilos¢ gniazd w jednym miejscu, zaleca sig zastosowanie puszek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszcze-
niach technicznych oraz sanitarnych zaprojektowano gniazda o IP44. Wszystkie potaczenia przewodéw
nalezy wykonywac w pusziach glebokich w gniazdach. Doktadne rozmieszczenie gniazd wtyczkowych okre-
$li¢ w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z inwestorem oraz uzytkownikiem oraz na podstawie
aranzacji wnetrza.

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych kamputerowych ,DATA”

Instalacje zasilajgcg gniazda wtyczkowe ,DATA” zaprojektowano przewodami YDYZo 3x2,5 mm?
o izolacji 450/750V utozonymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach,
oraz pod tynkiem. Podejécie dz gniazd nalezy wykonac¢ poc tynkiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gip-
sowych w rurkach ostocnowych. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonem
nadprgdowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A.

2.7. Osprzet elektryczny

Gniazda wtyczkowe oraz tgczniki o$wietlenia instalowaé w ramkach wielokrotnych, o podstawowych
parametrach:
e tworzywo odporne na chemikalia zawarte w Srodkach czystosci,
e system bezhalogenowy {tworzywo mocznikowe),
e palnoéé: samogasngce UL 94 VD,
e 00pornoic na promieniowanie UV,
e wytrzymato$¢ na zadrapania i uszkodzenia.

2.8. Zasilanie urzgdzen wentylacji mechanicznej
Zasilanie oraz stercwanis wentylacja mechaniczng wykonaé na bazie rozdzielnic zasilajgco — sterujg-

cych, dostarczonych wraz z urzgdzeniern, zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji. Zasilanie i sterowanie
wykonac z automatyki centrali wentylacyjnej. Zasilanie urzadzen wentylacji wykonaé zgodnie z DTR zasto-
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sowanego urzadzenia oraz wytycznymi producenta z zachowaniem cbowigzujacych przepiséw oraz norm.
Lokalizacja urzgdzesi wentylacyjnych wg projekiu braniowego.

Uwaga: brania elektryczna doprowadza jedyinie zasilanie do rozdzielni zasilajgco — sterujacej (szaf ste-
rowniczych) urzgdzeri wentylacyjnych iklimatyzacji. Zasilanie do urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacii,
rozdzielnie zasilajaco — sterujgce, sterowniki wentylaterdw dachowych oraz kable sterownicze wraz z AKP
wykonuje wykonawca instalacji wentylacyjni i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.
Okablowanie wykonaé zgodnie 1 wytycznymi producenta z zachowaniem obowigzujgcych przepisé6w oraz
norm.

Zasilanie wentylatoréw kanaiowych zaprojektowanc z tych samych cbwoddw, co oswietlenie w danym
pomieszczeniu, zatgczanie tymi samymi czujnikami obecricdci, co odwiatlenie w danym pomieszczeniu lub
zgodnie z wytycznymi projektu branzowego. Okablowanie wykonaé zgodrie z wytycznymi producenta
z zachowaniem obowigzujacych przepisdéw oraz norm.

2.9. Zasilanie diwigu osobowego

Do maszynowni diwigu osobowezo, w miejscu wskazanym przez producenta, nalezy doprowadzi¢ linie
zasilajacq, niezalezng, pigcioprzewodovg 400/230 V 50Hz, zabezpieczena roztacznikiem izolacyjnym z bez-
piecznikami NHOO 35A z zapasem 3 mb obliczong dla 9,5 kW, kabel zasilajacy typu YKYzo 5x10 mm?

Ewentualng redukcje wykonuje budowa. Dodatkowo we wskazane przez producenta miejsce nalezy
doprowadzi¢ do diwigu linig teiefoniczng (koniecznod¢ wykonania okresli producent windy). W podszybiu
nalezy umozliwi¢ uziemienie urzadzen diwigowych. Do szybu windy doprowadzi¢ bednarke stalowa ocyn-
kowang FeZn 30x4 pofaczong @ uziemieniem obiektu. Cswietlenie szybu windy wykonuje dostawca
urzadzenia.

Zasilanie elektryczne wykonal zgodnie z wytycznymi producentia urzadzen z zachowaniem obowigzu-
jacych przepiséw oraz ncrm.

2.10. Instalacja uziemiajgca

Uziom gléwnej tablicy rozdzielcze] TG oraz urzadzen diwigowych nalezy wykonaé z tasmy stalowej
ocynkowanej FeZn 20:4. Uziamienie zigcr nalezy wykonad jako powierzchniowe na bazie bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4. Uziemienie nalezy utozy¢ na glebokosci okoto h = 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Uziemienie projektowane potgczy¢ z uziernieniem istniejgcym.

Wszystkie potgczenia z uziomem nailely wykonad poprzez spawanie. Potaczenia spawane nalezy zabez-
pieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykcnad pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

2.11. Ochrona przepigciowsz

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami tgczeniowymi
zaprojektowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowa. Projektujgc system ochrony przepieciowej
w instalacji elektrycznej uwzgledniono: ‘

o Wystepujace zagrozenia piorunowe i przepieciowe instalacji elektryczne;j.
o Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:
s kategoria IV - poziom ochrony 6 kV,
e kategoria Il - poziom ochrony 4 kv,
e kategoria Il - poziom ochrony 2,5 kv,
e kategoria | - poziom ochrony 1,5 kV.
o Wymdg ograniczania przez system ochrony przepieé¢ wystepujacych w instalacji elektrycznej do
wartosci wymaganych przez przyjete kategorie przepiaciowe.
o Odpornosci udarowe urzadzen technicznych w obiekcie i poprawnosé ich rozmieszczenia w odpo-
wiednich czesciach instalacji eiekirycznej zgodnie z kategoriami przepigciowymi.
o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, ktére wymagaja, aby instalacja:
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AT G A ek ey e
e zostata zaprojektowana i wykonana w sposéb zapewniajacy bezpiecznéuzytkowanie urza-
dzen elektrycznych, a w szczeg6ino$ci powinna by¢ zapewniona,ochrona przed porazeniem
- cenene-glektrycznym, pozarem, wybuchem, przepieciami taczeniowymi-i-atmosferyeznymyi-orazine:
nymi narazeniami powodowanymi praca urzadzen elektrycznych,
¢ posiadata urzadzenia ochrony przepieciowej,
e posiadata pofgczenia wyréwnawcze, giéwne i miejscowe, taczace przewody ochronne
z uziomami, cze$ciami przewodzgacymi konstrukcji budynku oraz innych instalaciji.
Zaprojektowano w tablicy rozdzielczej TG ograniczniki przepieé klasy ,B+C” o parametrach:

Napiecie znamionowe Un \' 230
Klasa wedtug EN 1643- 11 Typ 142
Klasa wedtug IEC 61643-11 klasa 1+l
Prad udarowy {10/350) limp kA 12,5
Prad udarowy (10/350) [tacznie] Iotat 8/20 kA 50
Znamionowy prad wytadowczy (8/20) In kA 30
Prad wyladowczy (8/20) [tacznie] Hotal 8/20 kA 120
Maksymalny prad uptywu Imax kA 50
Napieciowy poziom ochrony Uy, kv <13
Czas zadziatania ta ns <25
Maksymalne zabezpieczenie A 125

natomiast w pozostatych tablicach zaprojektowano ograniczniki przepiec klasy ,,C” o parametrach:

Napiecie znamionowe UN \ 230
Klasa wedtug EN 1643- 11 Typ 2
Klasa wedtug IEC 61643-11 klasa li
Znamionowy prad wytadowczy (8/20) in kA 20
Prad wyiadowczy (8/20) {tacznie] ITotal 8/20 kA 80
Maksymalny prad uptywu imax kA 40
Napiaciowy poziom ochrony Up kv <1,3
Czas zadziatania tA ns <25
Maksymaline zabezpieczenie A 125

Skuteczna kaskada ochronna {ograniczniki przepie¢ B, C) wymaga koordynaciji zadziatania poszcze-
golnych stopni ochrony. Skuteczng koordynacje uzyskuje sig przy zachowaniu zdefiniowane] dtugosci
przewodu miedzy ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Jezeli naturalna induk-
cyjnos¢ przewodu (zalecany odcinek przewodu | > 10m) jest niewystarczajgca to nalezy zastosowaé
indukcyjno$¢ odsprzegajacy (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomiedzy
ogranicznikami klasy B i C i zapewnia wiasciwg koordynacje zabezpieczenia.

Brak cewki odsprzegajacej lub jej niewtasciwy dobdr moze spowodowaé uszkodzenie lub zniszcze-
nie ogranicznikow klasy C.
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2.12. Wytyczne budowy oraz zabézpieczerﬁia linii kablowych nN

2.12.1. Ukiadanie kabli w ziemai

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrinych zaprojektowane w oparcit: o postanowienia normy PN-
90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami pecdanymi w N-SEP-E-004.

Kabie elektroenergetyczne | sygnalizacyine naleiv vldadaé w rowie kablowym na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cra. Po utczeniu kabli (i wykenaniu stosownych odbioréw robét zanikowych),
kable naleizy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 25 cm a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznege {w kolorze niebieskim dla
projektowanych kabli o napieciu znamicnowym do 1 kV). Odlegtoéé¢ folii od kabla {kabli) powinna wynosi¢
co najmniej 25 cm. Szerckoéé folii powinna by taka aby przykrywata utczone kable, lecz nie mniejsza niz 20
cm. '

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dhugodc! w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 18 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do
kanatéw i oston otaczajgcych}.

Kable powinny by¢ ufozone w wykopie finig falistq 2 zapasem 1+3% dtugosci wykopu, wystarczajacym
do skompensowania moziiwych przesuriigé gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnig terenu nalezy przy-
wrdci¢ do stanu pierwotnego.

Glebokosd¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powigrzchini ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najniej 70 ¢ —w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

2.12.2. Skrzyzowania kabli z dragami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi a takie na istniejacych kablach zlokalizo-
wanych pod projektowanymi drogarni naledy stosowal rury osionowe ¢ Srednicy minimum 2110 mm,
utozone na giebokosci 1,00 m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dlugoéé rury osto-
nowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochirone kakia na catej szerckosci jezdni oraz dodatkowo na
dtugosci minimum €,5G ra po obu stronach drogi.

2.12.3. Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektqwanych kabli z innymi instalacjami pedziemnymi nalezy stosowa¢ posta-
nowienia podane w normie PN-9C/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odleglo$é pionowa miedzy

~ projektowanymi kablami niskiego napigcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurocig-
~ gami podziemnymi powinna wynesié cdpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtoéci, kabel w miejscach skrzyzowan nale-
2y prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiednie] Srednicy utoionych ne calej dtugosci skrzyzowania
z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kebli elekiryczriych powyiej innych
instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznoéci od warunkdw loiainych, w celu stwierdzenia rzeczywistej glebo-
kosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

2.13. Ochrona przeciwporazeniows

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie re-
alizowane przez wkiadke topikowg i wytaczniki nadpradowe -realizowane w ukfadzie sieciowym TN-S.
Zastosowano wylaczniki réznicowopradowe z pradem wyzwalajacym 30 mA. Zaprojektowano instalacje 3—i

. 5—cio przewodowe.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy faczyé do wspdlnego przewodu ochronnego. Wykonaé
szyne wyréwnawczg. Do szyny wyréwnawczej podiaczyé nalezy:
e przewody ochronne PE,
e metalowe rurociggi wody,

10



VURUMENIACJA
POWYKCNAWECZA

c T I T
T i-DUU SV i o OIyy HoE

* metalowe rurociagi CO,
e uziom instalacji odgromowej,
st g pnetalowe KOnStrukefe budyrku: = it S s SR g

Na wodomierzu wykona¢ boczniki.

W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach gospodarczych wykonaé miej-
scowe potaczenia wyrdwnawcze miedzy wszystkimi czesciami przewodzacymi jednoczesnie dostepnymi
oraz czesciami przewodzgcymi obcymi. Wszystkie potfgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie
z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Po wykonaniu rol:ét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i proby techniczne:

e sprawdzenie cigglosci obwoddw instalacji elektrycznej,
e pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych {miejscowych) po-
igczert wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodow ochronnych,
e pomiar rezystancji izolacji poszczegdlnych obwoddw instalacji, ktéry nalezy wykonac dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,
sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,
sprawdzi¢ dziztanie wylgcznikdw réznicowopradowych,
pomiar natezenia oSwietlenia podstawowego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
e sprawdzenie poprawnosci dziatania przeciwpozarowego wylgcznika pradu.
Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokdt oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg, ktéra
winna zawierac w szczegoinosci:
e zaktualizowany projekt techniczny,
e protokoty préb montazowych,
s protokdl ze sprawdzenia poprawnosci dziatania przeciwpozarowego wyltgcznika pradu.

Protokoly pomiarowe stanowig integraing czes$é powykonawczego projektu technicznego.
3.  SIEC STRUKTURALNA
3.1. Z2tozenia tachniczne | funkcionowanie

W celu zapewnienia Swiadczenia uzytkownikom ustug telefonicznych, ustug transmisji danych zapew-
niajgcych szerokopasmowy dostep do Internetu w budynku wykonaé, zgodrie z przepisami w sprawie
warunkow techniczno-budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-

lane (Dz. U. z 20%€ r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), instalacje telekomunikacyjng umozliwiajgcy przylaczenie. N

do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do $wiadczenia tych ustug, przy zachowaniu
zasady neutralnosci technologicans].

Okablowanie strukturalne zaimplemeritowane w obiekcie opiera sie ma na nieekranowanym modular-
nym module przylgczeniowym kat. 6A UTP umoiliwiajgcym obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T.
Zaréwno liczba stanowisk robeczvch orzsz ich lokalizacia nowinns by¢ pochodng wymagan Uizytkownika
koncowego oraz obowigzujgcych norm Dane te muszg by¢ przekazane firmie wykonawczej przed rozpocze-
ciem prac.

Wymagania odnosnie 'vwdajnoéci kanatu transmisyjnego ‘ruszg spetnia¢: minimum Klase EA,
a wszystkie komponenty sgetiad kiyteria kategorii 6A. Ckablowanie poziome zostanie skoncentrowane
w Gtéwnym Punkcie byﬂs’ybucvjnym GPD jako szafa dystrybucyjna 19”.

Gniazda korticowe zostang zamontowane w ptytkach montazowych kgtowych standardu mosaic 45x45.
Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wyprodukowane pizez jednego producenta i spetniaé wymagania
norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, ENS0173 i ENS0174. Producent system okablowania strukturalnego powi-
nien przedstawic certyfikaty zapewnienia jakosci 1SO9001.

11
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Wszystkie elemanty ciablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, piyty czotowe
gniazd, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg hy¢ cznaczone logo lub nazwg tego samego pro-
ducenta i pochodzic z jedngslitej oferty rynkowej.

Cato$¢ rozwigzznia ma by¢ objgta jednolitg, spéjng gwarancja systemowa producenta, obejmujaca cafa
cze$é transmisyjng ,miedziang” wraz 2 kablami. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposred-
nio klientowi koricowemu.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablo-
wania strukturainego.
Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogélnych i specyficznych dla
danego Srodowiska:
e PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czg$¢ 1: Wy-
magania ogdine '
e PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Bu-
dynki biurowe; '
Normy europejskie psmocnicze - w zakresie instalacji:
e PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - C2g8¢ 1 - Specyfikacja i za-
pewnierie jakoéci;
e PN-EN 50174-2:2002 Technlka informatyczna. Instalacia okablowania -Cze4¢ 2 - Planowanie i wyko-
nawstwe instalacii wewnatrz budvnkow;
e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja ockablowania -Czg$¢ 3 - Planowanie i wyko-
nawstwo instalacii na zewngtrz budynkow;
e PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -  Badanie  zainstalowanego
okablowania
e PN-EN 50210:2007 Stosowanie polgczeh wyrdwnawcezych i uziemiajacych.

3.3. Struktura ckablowania

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na nieekranowanym modularnym
module przytaczeniowym kat. 6A umozliwiajacym obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T. Projektowane
okablowanie strukturalne cbejmuje podwdjne punkty komputerowe {K) 2xRJ45 kat. 6A oraz rozmieszczone
w budynku i sprowadzone do istniejgcej szafy GPD.

Dodatkowo przewidziano montaz gniazd RJ45 kat. 6A dla Access Pointa WiFi (pod sufitem). Pod-

stawowe parametry punktu dostepowego:

s Jednoczesna dwupasmowa tgczno$é bezprzewodowa: 2.4GHz (802.11n, predkos¢ do
450Mb/s) i 5GHz (802.11ac, predkos¢ do 1300Mb/s),
Obstuga do 100 uzytkownikéw jednoczesnie,
Do 32 sieci bezprzewocdowych: 16 w pasmie 2.4GHz i 16 w pasmie 5GHz,
Zgodnos¢ ze standardami 802.3at PoE i 802.3af PoE (Power over Ethernet),
Mozliwosc zainstalowania obudowy zapobiegajgcej kradziezom,
Montaz na za pomocg zestawu uchwytow lub silnych magnesow,
Trzy odiaczalne anteny, zysk: do 2dBi (2.4GHz), do 2dBi (5GHz),
Porty: 2 x 10/100/1000 Mbps (R}-45),
Tryb pracy: Access Point / Punkt dostepowy, WDS / Most bezprzewodowy, Bridge / Most

e Szyfrowanie danych: WEP 64, WEP 128, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS,

W celu identyfikacji gniazda nalezy zastosowa¢ nastepujgcy system kodowania kolorem w postaci za-
slepek kolorowych na panele oraz ghiazda koricowe:

‘s gniazda przeznaczone dla- komputeréw: kolorem czerwonym przy pomocy zaslepek koduja-
cych.
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Istniejgcy Punkt Dystrybucyjny nalezy doposazy¢ w:
o Przefaczniki FastEthernet 24xR145 (24 porty 10/100/1000 RI<4% + B porty-SEP);

W 13

0" - Panele krosowe 24xRJ45; kat. 6A, UTP, LSA, 1U; ROE L S SRS, K e

o Organizery kabli,

e Gniazda uzytkownika:
0 Gniazdo montazowe 2xRJ45, 45x45 mm,
o Gniazdo montazowe Ri45, 45x45 mm.

Sie¢ okablowania strulkturalnego posiada strukture gwiazdy. Wszystkie linie okablowania
strukturalnego zbiegajq sie w istniejgcym Giéwnym Punkcie Dystrybucyjnym (GPD) i zostang skrosowane na
panelach krosowych 24xRi45.

W punktach koncowych (uzytkownika) kable zostang zakoriczone na nieekranowanym module
przytaczeniowym zamontowanym w plytce katowej standardu mosaic 45x45. Cato$¢ okablowania zostanie
wykonana w oparciu nieekranowanego kabla U/UTP LSOH kat. 6A 650MHz 4x2xAWG23. Kable krosowe
muszg pochodzi¢ od tego samego producenta, co system okablcwania strukturalnego.

Z szafy dystrybucyjnej do kaidego gniazda komputerowego nalezy poprowadzi¢ po dwa przewody
komputerowe i zakoniczy¢ gniazdem 2xRJ45. Z szafy dystrybucyjnej do kazdego punktu gdzie bedzie zainsta-
lowany Access Point WiFi nalezy poprowadzi¢ jeden przewdd komputerowy i zakonczyé¢ gniazdem RI45.

3.4. Okablowanie poziome U/UTP kat. 6A

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktow, gdzie kakte sieci teleinfarmatycznej i zasilajacej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
diuzszej niz 35 m, nale?y zachowal odlegtos¢ {rozdziat) miedzy instalacjami {szczegdlnie zasilajaca
i logiczna), co najmniej 50 mm lub stosowad metalowe przegrody.

3.5. Kable instalacyjne miedziane

Kabel ten ma spetliad wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A przez obowigzujgce
specyfikacje norm, réwnoczeérie zapewniajac petng zgodnosé z nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi
na konieczno$¢ odsuriecia par selecionych od siebie spowoedowang przeciwdziatania przestuchom od par
sgsiednich, konstrukcja kabla musi zawieraé separator krzyiowy wewngtrz kabla. Cato$é¢ okablowania
zostanie wykonana w oparciu nieekranowany kabel U/UTP LSOH kat.6A 650MHz 4x2xAWG23.

3.6. Wymagania funkcjonalno - uzytkowe, okablowanie strukturalne

W celu zagwarantowania rajwyzszei jakosci potaczenia, a przede wszystkim powtarzalnych parame-
trow, wszystkie ztacza, zardwno w gniazdach koricowych, panelach oraz ztaczach R145 w kablach krosowych
i przytgczeniowych musza hyé zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw gniazd
RJA5 ma gwarantowal rajwyiszg powtarzalnosé. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach
gniazd RJ45 montowanych zardwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moie by¢
wiekszy niz 8 mm. Ze wzglecdu n2 wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwatosé i niezawodno$¢ oraz do-
skonate parametry kontaktu nalezy stosowad kable przyiqczemowe i krosowe wykonanymi
i przetestowanymii przez groducents systernu ckablowania.

System ma sig sldadad w nieskranowanych elementéw, o wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w ze-
stawach nasciennych, jak i w penelach krosowych. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma
by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakoriczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym
module gniazda Ri45 skcnstrucwanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w
zakoriczeniu par transmisyjnych kabla.

System okablowania strukturalnego powinien zapewnié moslularng budowe gwarantujaca:

¢ zastoscwanie w jednyr i tym samym typie ghiazda réznych interfejséw (RJ45 dla transmisji
omputerowa;, telefonicznej, ISON craz réinych interfaizow sSwiatiowodowych),
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* wykorzystanie modutéw o tej samej konstrukeji po stronie punktu dystrybucyjnego jak
i gniazd abonenckich,
o moiliwoid dokonvwania naprawy jednego facza bez orzerywania ciagloéci pracy pozosta-
tych,
= skalowalnoé? z doktadnodcig do jednego ztacza RI4S (takze po stronie punktu dystrybucyj-
nego).
Producent powinien zapewniac takie system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktory
uniemozliwi przypadkowe wyjacie wivczki kabla krosowegn z gniazda lub panela.
Wykonawca systemu okzblowania strukturalnege powinien zapewnic¢ gwarancje producenta systemu
okablowania strukturalnege ohejmuigcsy:
o wszystkie podsystemy ckablowania poziomego,
¢ okablowen:s magistralnago,
e przeltgcznic teiefonicznych.
Gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako cato$é.
Wszystkie elementy systemu muszg byé wyprodukowane przez jednego producenta ispetniad
wymagania norm ISO/IEC 1S 11801 edycja 2, ENSG173 . EN50174. Procucent system okablowania
strukturalnego powinien przedstawic certyfikaty zapewnienia jakosci 1SG900%.

3.7. Administracja i dokumentacja

Te same oznaczenia nalezy umieicié w sposdb trwaly na griazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikdw oraz na panelach.

Powykonawczo rialeiy sporzgdzié dokumentacje instalacji kablowej uwzzladniajgc wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw prrytczeniowych w pomieszezeniach.
Do dokumentacji nalezy cotgezyc raporty » pomiaréw toréw sygnatowych.

3.8. Odbidr i pomiary sieci

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym {analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramo-
wanie umozliwiajace pomiar parametrdw wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator
pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé jego wskazan. Analizator okablo-
wania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie minimum Il poziomem doktadnogci i
umozliwia¢ pomiar systemow klasy £ w wymaganym pasmie. Pomiary toréw miedzianych nalezy wy-
kona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego lub tacza statego.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierad:

e Specyfikacje (norme} wg ktérej jest wykonywany pomiar
Mapa potaczen
Impedancja
Rezystancja petli statopradowej
Predkos$¢ propagacii
Opdznienie propagacii
Ttumienie
-Zmniejszenie przestuchu zbliznego
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego
Stratnos¢ odbiciowa
Zmniejszenie przestuchu zdainego
Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do diugosci linii transmisyjnej
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do diugeséci linii transmisyjnej
Wspétczynnik tlumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia‘przestuchu
Podane wartosci graniczne (limit)
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e Podane zapasy (najgorszy przypadek)

e Informacje o koricowym rezultacie pomiaru
-~ - AWNykonaé dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg Uzytkownikowi:-Dokumentacja-powykonaw-.
cza ma zawiera¢:

e Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

e Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

e Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

e Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej

i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu)
bezptatnej gwarancji.

4, INSTALACIA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO STEROWANIA KLAPAMI ODDYMIAJIACYMI
4.1. System elektrycznege oddymiania klatki schodowej

Oddymianie klatki schodowej ewakuacyjnej realizowane bedzie za pomoca kiap oddymiajacych
wydanych w projekcie architektoniczno — budowlanym. Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez drzwi
zewnetrzne otwierane automatycznie.

Wyzwalanie systemi cddymiania realizowane bgdzie na dwa spgesoby: recznie i 2utomatycznie. Rgczne
wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnigciu przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania ziokalizowanych
w obrebie klatki schodowe] przy drawizch ewakuacyjnych na wysokosci min. 1,5 m-nad posadzky oraz
automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu.

Dodatkowo systern oddymiania rozbudowano o funicje naturainej wentylacji poprzez podigczenie
przycisku przewietrzania z wkladka i kluczem, a na wypadek naglej zmiany warunkéw atmosferycznych
zastosowano sygnalizator wiatrowo — deszczowy stanowigcy element automatyki pogodowej, ktory
spowoduje zamkniecie sie okien oddymizgjgeych.

W sytuacji zagroieria pozarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo — deszczowego sg blokowane
pozwalajac na otwarcie siz oskien cdcdyraiajgeych vi kaidych warunkach atmosferycznych, poniewaz
realizacja funkcji oddyrniania stanowi priorytet.

Zaproponowano aastepujacy lokalizacje i nazewnictwo dla potrzeb niniejszego projektu systemu
oddymiania klatki schodowej:

¢ ceniralke CSO-1 ziokalizowana bedzie na poddaszu na kiatce schodowej, centralka winna
by pornaiowana w koicize RAL 1018,

o centraiike CSO-2 ziokalizowana bedzie na 2 pigtrze na kiatce schodowej, centralka winna by¢
pomalowana w kolorze RAL 1018,

oraz przyjeto ponizsze zaloienia:

¢ 06 centralki oddymiiania do sitownika kiapy dymowej poprowadzony zostanie bezhaloge-
nowy kabel ognioodporny (klasy min. PH90),

¢ na poszczegoinych kondygnacjach, zaprojektowane zostaty przyciski do recznego urucha-
miania instalacji oddymiania,

e sygnafl i uruchomienie systermu oddymiania odbywac sig bedzie 2 centralki oddymiania,

e _naleiy zainstalowaé obwod zasilania 230V 50Hz centrali, przewdd nalezy poprowadzi¢ do
zZigcza z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, obwéd zasilania centrali nalezy wyraZnie
opisac w ceiu fatvej identyfikacji przez obstuge systemu iub pracownikéw serwisu,

e zaprojektowano wykonanie ckablowania pod tynkiem,

e w projekcie dia przyktadu wydane urzadzenia posiadajgcych certyfikaty dopuszczenia wyro-
bu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju. W sytuacji zastosowania
rozwiazania rownorzednego naiezy rowniez speinic niniejszy warunek,
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e reczne uruchamianie bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki | weisnieciu przyciskow oznaczo-
nych na rysunkach RT 45 zlokalizowanych ne klatkach schodowych.

4.2. Dobdr urgdeer

Centralka oddymiania CSO-X wykonana jest w postaci szafki éciennej. Centralka jest zasilana napieciem
230V/50Hz. Napiecie robocze to 24V napiecia statego na wvjéciach, do ktérych podigczone s urzadzenia
elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. lest wyposazona w akumulatory pozwalajgce na prace
uktadu w ciagu 72 godzin no zanikiu napiecia podstawowego. Centralka umozliwia:

e recznego wyzwalanie alarmu z przyciskow alarmowych,
automatyczne wyzwalania alarmu z czujek dymowych,
przekazywanie informacji o alarmie (sygnat NO/NC),
przekazywanie informzacii o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),
reczne otwieranie okien oddymiajgcych w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eks-
ploatacji bez wywotania stanu alarmowsgo {przewietrzanie).

Centraia posiada akustyczng {alarm) i optyczna sygnalizacie stanu jej pracy, co w fatwy sposéb pozwala
zlikwidowaé Zrédto alarmu lub zlokalizowaé miejsce uszkodzenia systemu. Maksymainy pobér pradu przez
sitowniki podtyczore do centraiki CSU nie moze przekroczy¢ pradu dopuszczainego pobieranego przez
sitowniki do niej podtaczone.

Centrale nalezy ze wzgledéw uzytkowych i serwisowych zamontowaé na wysokosci k. 1,4 m od podtogi
(dolna krawed3). Nalezy z2wrdcié¢ uwage Uzytkownikowi na czasookres wymiany akumulatoréw (zgodnie ze
wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatoréw). Centrala moze przekazywaé
informacje do pomieszczenia portierni celem monitoringu uszkodzenia i zakiocenia pracy.

6 9 O O

4.2.1.Przycisk recznego oddymiania

Reczne uruchamianie oddymiania reaiizowane bedzie za pomocg przyciskdw oznaczonych na
poszczegéinych rzutach. Przyciski wykonane sg w wersji natynkowej.

4.2.2.Przycisk przewietrzania

Reczne przewietrzanie realizowane bedzie za pomocy przycisku przewietrzania z wkiadkg i kluczem
zlokalizowanego na pozivmie pietra. Przycisk wykonany jest w wersji natynkovvej.

. 4.3.- Zasilanie

4.3.1.Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe central elektrycznego oddymiania (230V, 50Hz) nalezy wykonaé ze zigcza
2 przeciwpozarowym wyigcznikient pradu sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Instalacje zasilajgcg
wykona¢ przewodem NHXH-O FE18C/E90 3x2,5RE 0,6/1kV. Warunkiem koniecznym przed przekazaniem
instalacji i uruchomieniem to wykonania pomiardw opornosci uziemienia, izolacji oraz ciggtosci zyl, ktore
nalezy dotgczy¢ do protokofu podczas odbioru i przekazania systemu Uzytkownikowi. Instalacje do
poszczegdlnych elementdw systemu, urzadzerr wykonawczych oraz kontrolujgcych wykonad zgodnie
z poszczegolnymi rysunkami ideowymi iristalacji oddymiania.

4.3.2.Zasilanie awaryjne -

Centralka zostala przygotowana do pracy z dwoma akumulatorami o napieciu 12V umieszczonymi
wewnatrz obudowy.
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4.4, Okablowanie i ‘d YR APEYT ALY

~ .- \Wszystkie .prace- instalacyjne powinny byé wykonane wg zalecer i norm.poedanych.panizej..Zalozenie..
podstawowe to wykonanie okablowania pod tynkiem lub nad sufitem podwieszonym w rurkach typu
peszel. Dopuszcza sie¢ montaz kabli pod tynkiem, jednak z wyjatkiem odcinkéw na styku (skrzyzowania
i zblizenia) z innymi instalacjami (zastosowa¢ odcinki rurek lub inne przektadki izolacyjne) oraz w przejéciach
przez stropy (zastosowac rurki). Po wciggnieciu kabli przepusty rurowe, zwtaszcza na granicach stref
pozarowych naleZzy uszczelni¢ przy uzyciu certyfikowanych mas ppoz.
Inne zasady, ktore powinny by¢ przestrzegane przy ukfadaniu kabli:

e nie wykcnywa¢ zadnych potgczen przewodéw poza tymi, ktére wskazuje projekt,

* po uiozeniu kabli i zaprawieniu bruzd naleiy wykonaé pomiary kontrolne (rezystancja linii,
rezystancja izolacji miedzy Zytami linii, pojernos¢ przewodéw linii itp.). Protokoty z pomia-
réw powinny byé przekazane firmie specjalistycznej, ktéra wykona montaz urzadzen,

o w miejscach montazu elementéw naleiy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewoddéw:

o czujkii ostrzegacze reczne : 2 x 20 cm (nie rozciete petle)
o centralki rnin. 50-100 cm.
Nalezy koordynowal przebieg tras kabli instalacji oddymianiem, zachowujgc nastepujgce minimalne
odstepy:

e 20 crn od przewoddw energetycznych przy braku przegrody,
e 5cm od przewcdow energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej,
e 30 cm od opraw oswietieniowych typu ,Swietidwka”,
e 100 cm od transformatorow i silnikdw.
UWAGA:

e wskazane na planach instalacji lokalizacje urzadzen mogg ulec zmianie na skutek konieczno-
éci zachowania odpowiednich odstepéw od innych urzadzen, ktére nie zostaly na
podkiadach budowlanych pokazane,

e nalezy zachowac¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw o$wietieniowych, $cian, podcia-
gow i belek, kanaiow i otworow wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych
towardw.

45. Funkcjonowanie systemu

Sposéb funkcjonowania centrali oddyraiania w réznych jej stanach opisano poniiej. Centrala moze

wskazywa¢ nastepujace stany robocze:
* stan eddymiania (klapy odaymiaigcy otwarte),
e stan pracy kontrolnej (kiapy oddymiajgcy zamkniete).

W stanie normalnej pracy systemu na przyciskach alarmowych systemu oddymiania $wieci sie dioda
koloru zielonego. W przypadicu, gdy zostanie zbita szybka przycisku recznego oddymiania wéwczas klapy
oddymiajgce zostang otworzone automatycznie.

W celu zapewnieinia doplywu dostatecznej ilosci powietrza dopowietrzajgcego, w sytuacji zadymienia
klatki schodowej i zadzialania systemu oddymiania zaprojektowano dopowietrzenie klatki schodowej
poprzez automatyczne otwarcia drzwi na poziomie przyziemia. .

Aby zainstalcvsany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidtowo swojg role, potrzebne
jest zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza w celu wytworzenia tzw. ,ciggu kominowego”.

Zgodnie z PN-B-02877-4:200% [pkt. &) przy zastosowaniu urzadzen oddymiania pozarowego wymagane
jest zapewnienie doptywu powietiza ,,uzupetniajgcego” poprzez otwory umiejscowione w dolnych czesciach
pomieszczenia. Moziwe jest wiiczenie okien oraz drzwi, ktére w przypadku pozaru dadzg sie otworzy¢ od
zewngtrz. Ich otwaicie zagwarantuje wytworzenie strumienia powieirza pizelotowego na zasadzie
naturalnej réznicy cisnier.

Spetniajgc ter warunek geometryczna powierzchnia otaordw wiotowych powinna by¢ co najmniej
0 30% wigksza niz sume geonmetrycznych powierzchni wszysikich otworéw cddymiajacych, co spéfhia’
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postawiony warunek. Drzwi stuzace do dopowietrzania (otwieranie automatycznie), musza mie¢ moZHit
ich otwarcia z zewnztrz w sytuacii zadymienia klatki schodowej i zadziatania systemu elektrycznego
oddymiania. Uwage tg naleiy uwzgledni? w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku. Drzwi nie
powinny posiadad trwatych zamknigd {powinny byc na staie otwarte).

W celu zapewnisnia dostatecznegs Joplywu vowietrza dla kiatki schodowej nalezy wykorzystaé drzwi
ewakuacyjne prowadzgce na zewriatrz oddymianej klatki schodowe] (na poziomie przyziemia}, co powinno
dac odpowiednig powierzchnie dopc wirtrzajges.

4.6. Badania i préby pemontaiowe

Po wykonaniu catosci projektu, nalezy opracowa¢ protokdt z badan, ktéry powinien byé przedstawiony
komisji odbioru robot. Montaz i uruchomienie systemu nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej.

Instalacje, montaz urzadzen, uruchomienie oraz odbidr robét nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z:

e rzutami poszcregélnych kondygnacji, schematemi ideowymi, informacjami zawartymi w ni-
nieiszym opracowaniu

e przedmizrem robot (odrebna teczka)

o obowigzujgcymi przepisami i normami.

¢ dokumentacjami technicznymi urzadzen.

s spacyfikaciq techniczng wykonania i odbizru rebdét (odrebna teczka).

Ponadto nalezy uwzglednia¢ dokonywane na biezaco zmiany budowlano-technologiczne wynikajace z
ew. aktualizacji projektdow braniowych oraz wskazéwek projektantéw. Wszelkie zmiany uzgadniac
z branzowym inspektorem nadzoru - (wagl. autorem oprzcowania). Veylwonawstwo instalacji, dostawe i
montaz urzgdzen nalezy powierzyé firmie - specjalistyczine]. Urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty
bezpieczenstwa.

4.7. Viykaz norm zwigzanych z tematykg systemu oddymiania

PN-74/B-02866 Ctwory pod Klapy dymowe. Obliczanie powierzehni | rozmies2czenie
PN-91/8-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i ciredlenia
PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpoiarowa w budownictwie

PN-B-0277-2 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta

4.8. Uwagi

Po zainstalowaniu systemu oddymiania nalezy wzmoc dozdér oddymianej klatki schodowej, w celu
sprawdzenia czy system oddymiania nie zadziatat i czy kiapy oddymiajgce nie sg otwarte, w przypadku
braku montazu systemu w modut pogodowy. W przypadku otwarcia kiap oddymiajacych oraz opadéw
deszczu moze nastgpic zalanie klatki schodowe;j.

Do obowigzkdéw uzytkownika naleiy:

e zapewnienie warunkow statego i fachowego nadzoru nad stanem technicznym zainstalo-
wanych urzadzen
przeszkolenia oséb odpowiadajgcych za codzienng eksploatacje systemu,
w strefie objetej systemem automatycznego oddyraiania naleiy zaprzestac palenia tytoniu,
realizacje zmian dotyczacych sufitow w obrebie klatki schodowej, nalezy wykonac¢ w Scistej
~ koordynacji z konserwatorein systemu, aby zapobiec powstaniu koiizji i ograniczeniu w jej
funkcjonowaniu, '
o wszelkie prace remontowo-malarskie nalezy wczesniej zgtosi¢ do osoby odpowiedzialnej za
system celem zabezpieczenia i odtgczenia sygnalizatoréw w rejonie prowadzonych prac,
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra. Spraw Wewnetrznych i Administracji w’ sprawie ochrony
przeciwpoiarowej budynkow (Dz.U. Nr121, z dn. 16.06.2003 r, rozdz. 1§3, pkt. 2 i 3) urzadzenia oddymiania
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nalezy konserwowac co najmniej raz na 6 miesiecy zgodnie z wytycznymi MMFEHR;%&Z% )
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

5. UWAG!I KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy. Jako dodatkowa ochrone od porazen
2astosowano samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S, uzupetnione wytacznikami réznicowopradowymi.

Instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom V. instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgcg norma.

W pomiesz:zeniu technicznym (gtownej tablicy rozdzielczej obiektu TG) nalezy zainstalowaé gléwna
szyng wyréwnania potencjatéw (GSWP), ktdérg trzeba potaczyé taéma FeZn 30x4 z uziomem. Potaczenie
z tym uziomem naleZy wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-0C2. W tazienkach oraz pomieszczeniach tech-
nicznych nalezy wykonac miejscowe potgczenia wyréwnawcze, a lokalng szyne wyréwnania potencjatéw
zlokalizowa¢ w dogodnym do eksploatacji miejscu. ustalonym z Inwestorem poedczas prac instalacyjnych.
Szyny te nalezy potaczy¢ przewodem LgYzo 10 mm? z GSWP. Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokos¢ instalacji wytacznikéw nalezy planowaé
w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzegas nastepujacych zasad:

e naiezy 2wrocil szczegolng uwage na zapewnienie bezkoiizyjnego przebiegu mstalaql elek-
trycznych z instalacjami innych branz, :
e trasy przewoddw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi écian
i stropdw, kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw naleiy wykonywaé tak, aby nie spowodo-
wac osiadbienia elementéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych wykonano
juz instalacje innych branz nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy wierceniu i kuciu,
aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji.
w elementy kotwigce, haki | kolki naleiy dobrac do rnaterialu, z ktérego wykonane jest podto-
Ze.
Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie
z PN-IEC 60364.

Prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé przekopy kon-
trolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi'w N-SEP-E-0(Q4.

Kable zasilajgce urzgdzenia zewnetizne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podaé inwentaryza-
cji geodezyjnej.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach technicznych nalezy wykonaé instalacje
z wykorzystaniem osprzetu szczelnego.

W celu zapewrienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny byé poddawane badaniom
kontrolnym, co najmnig;j raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowac badanie instalacji elektrycznej i od-
gromowej w.  zakyesie poprawnoSd  pofgczen,  osprzetu, .. zabezpieczert i drodkéw - ochrony
przeciwporaieniowej, rezystancji izolacji przewododw oraz rezystaricji uziemien instalacji i aparatéw.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcra sig zastoscwanie zamiennikéw, pod
warunkiem, ze zapropcnowans elementy zamienne bedq o parametrach i charakterystykach réwnowaiz-
nych jak zaprojektowane, craz po konsultacii z inwestoram i projektantem.

Wykonawcey realizujzczgo budows wediug niniejszego projektu ohowigzuje w jego zakresie prze-
strzeganie przepiséw BrP w ocdrlesieniu do szezegdtdw, ktdre nie rostaly w projekcie omdéwione.

My



AMg.

DO%UM%NMWR
POWYKONAWC

Wszystkie elementv sktadowe tj. opis techniczny,. specyfikacja techniczna, cze$¢ rysunkowa oraz
przedmiar robot stanowiag komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy dokurmentacji technicznej nalezy rozpa-
trywac tgcznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przecmiarze robot, ktéra ujsto w pozostahych czesdciach, fak: tan nie zwalnia wykonawcy od
realizacji catosci zemdwieniz bad? ujzcia elementu w cenie oferiows).

Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed rozpo-
czeciem prac kiercwnik Ludowy zobowigzany jest Jdo sprawdzanin wezyethich projekidw braniowych
i uzgodni¢ koordyracis prowadzenia prac budowlanych | montazowych zgodnie z wymaganiami wszystkich
norm, normatywdw craz zalecen prowadzenia wykcnawsiwa craz eksploatacji dla poszczegdinych czesci
budynku, urzgdzen i instalacji.

Przed rozooczeciem prec wykonawzrych kierownil budowy zobowigzany jesi do sprawdzenia catosci
dokumentac;ji, pod katem miejsc krzy:owania sie oraz styku poszczegéinych instalaciji.

W razie wystepowsrnia kolizli nalety miejsca kolinyjue zgtosid ncpeldtorenwi nadzoru przed przystgpie-
niem do wykonawstwa.

Zmiany wykonywane w trakcie realizacji, a wynikajace z warunkéw zastanych w istniejacej tkance
budowlanej iub wynikajacs 2z optymalizacji sreyjetych ronwizzan technizznych, w celu uniiiniecia kolizji,
podlegaja uzgodnieniu przed wykonawsiwem, z kzeru,acy.m pracami wiszystkich branz, na ktére moga mieé
wplyw.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci ub instalacji niezinieniajzce parametrow technicznych
tych elementdw wynikajgca 2 werunkdw z zastane! tkance budewlzre] mogg byd prowadzone w uzgodnie-
niu z Inspektorem Nadzoru.

Nalezy przewidzied zakupienie do wszystiich lbomp wewnetiznych | zewmetrznych kompletnego sys-
temu mocujgcego: wspornikdw, wysiegnikdw, zwiesi wraz 7 wszystidimi elementami niezbednymi do
zamocowania lampy.

Wykonawcea przekaze inwestorowi do zatwierdrenia elementy wzorcowe wsiystkich elementéw wi-
dokowych lub wainvch ze wzgleddw technologicznych, i ich szezsgilowe opisy i charakterystyki, przed
zamdwieniem u producent,a wraz z harmonogramem ich zamdwien.

Wszystkie materiaty i urzadzenia wymienione w projekcie jako ,, Projektowsne” nalezy traktowac ja-
ko ,Elementy wzorcowe”, ktérych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry

-szczegblne wynikajace z zatozen projekiu i wymagan-inwestora nie mogg podlegac¢ zmianie.

* Jakiekolwiek zmiany technclogii oferent - wykonawcea przedstawi inwestorowi w postaci dokumenta-
cji projektowej, w ktdrej wykaze zgodneid ww. narametrdw. Dokumentacja bedzie podlegata zatwierdzeniu
przed przystgpieniem do wykonawstwa. W razie zatwierdzenia zmiany wykonawca zobowigzany jest do
wykonania przed rozpoczeciem prac, petnej dokumentacy budowizno - wykonawczej z wszystkimi wyma-
ganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikajgcych z prawa autorskiego. Jezeli
zmieniany zakres ma wplyw lub jest w jakikelwiek sposéh powigzany z innymi branzami, wykonawca zobo-
wigzany jest do przeprowadzenia we wlasnym zakresie i na wilasny koszt keniecznych zmian projektowych
wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgednien, obliczen lub symulaciji. Proponowane zZmiany nie
moga powodowa¢é pogorszenia warunkéw wynikajgcych z dokumentacji technicznej. .

prawdzeme takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Czas prowadzenia tych zmian nie

. zmienia termindw wynikajgcych z umowy i nie moze by¢ podstawa do zmiany terminéw umow.

Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzy
branzowej z wykonawcami branz zaleinych pod nadzorem kierownika budowy.

Wykonawca, dostawca urzadzer: lub technologii zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej ja-
kosci i trwaiosci oraz poprawnych parametrow technicznych dostarczanych elementdw, jesli rozwigzania
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projektowe okreslajg te parametry w sposéb niewystarczajgcy lub niezgodny z obowigzujgcymi normami

szczegdlnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych

- wyjasnier-lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Ww:-uzgodnienia nie zmieniajg terminuwykonania-dzie: .-

ta. Usterki wynikajgce z braku takich uzgodnien bedg obcigzaty wykonawce.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajacych wykonania przejé¢ i przepustéw instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie. Natomiast przy
przejsciu przez Sciany i stropy oddzielenia stref pozarowych nalezy uwzgledni¢ systemowe, atestowane
przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie ich oznakowania oraz wyko-
nanie schematu z ich lokalizacja.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich urzadzen, sieci
i instalacji, oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we wspéipracy z odpowiednimi stuzbami inwestora
w celu sprawdzenia poprawnoéci ich wykonania i funkcjonowania.

W zwigzku z wymaganiami, co do diugowiecznosci zastosowanych rezwigzan technicznych wykonaw-
ca winien uwzglednié w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscia wykonania prac i zastosowania
materiatéw przez doradcéw technicznych, dostawcéw lub producentéw zastosowanych technologii, wraz
zich pisemnym oswiadczeniem potwierdzajacym jako$¢ wykonawstwa oraz warunki gwarancji. Powyisze
oswiadczenie bedzie stanowito element dokumentacji odbiorowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspotpracy z dostawcy technologii, - dokumentacji
podwykonawczej wraz z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami,
wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy dotyczace dostarczanego
zakresu prac oraz dostaw materiatow lub technologii{ przed przystapieniem do odbiordw i rozruchéw).

Wykonawca w parozumieniu z dostawcarni technologii poszczegdlnych zakresdéw dzieta zobowigzany
jest do opracowania i przediozenia w ramach dokumentzcji odbiorowej instrukcji uzytkowania obiektu w
rozbiciu na poszczegélne branze oraz zapewni¢ niezbedne szkolenia i instruktaze, wraz z pokazem i przete-
stowaniem wszystkich uzgodnionych elementéw. Instrukcja powinna zawiera¢ opis pracy instalacji,
nastawy, opis typowych stanéw awaryjnych, sposdb postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eks-
ploatacyjne i przeglagdowe, specyfikacja warunkow niezbednych dla uzyskania petnych gwarancji.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na stropach wszystkie klapy rewizyjne opisami symboli nad stropo-
wych podlegajgcych okresowej obsfudze. Zakres i forma oznaczern do uzgodnienia z uzytkownikiem.
Schemat lokalizacji ww. urzgdzen powinien by¢ czes$cig dokumentacji po wykonawczej oraz instrukciji uzyt-
kowania obiektu.

Wykonawca zcbowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbizrowej, w sktad ktérej wchodzg
odbiory czesciow: prac zanikovrych, potwierdzane protokolarnie przez Inspekioréw Nadzoru oraz dorad-
cow technicznych dostawcy technologii.

Jezeli odbierany zakres ma wplyw na przce wykonywane przez niezaleznyzh wykonawcdw réznych
branz, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczy¢ umocowani przedstawiciele tych branz. Wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowywanych urzgdzer i instalacji przez od-
powiednich przedstawirieli producenta oraz inspektoréw nadzoru kazdej z brénz.

6. WYMAGANIA DOTYCZ:‘!QC_E JAKOSCI WYKONAWSTWA | MATERIALOW

Wszelkie materialy | wyrooy stosowane na montazu winny odpowiadaé polskim przepisom i nor-
mom. '

Wszystkie dostarczane urzgdzenia, aparaty, kable itp. musza by¢ fabrycznie nowe.

Materialy i elementy dopuszczone do stosowania na montazu winny posiadac stosowne polskie cer-
tyfikaty, atesty i dwiadectwa dopuszczenie wyimazanych instytuc
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Przy wykonywaniu zadania nz!l22y stosowad wytgcznie legalne materiaty montazowe i wykoficzenio-
we. Wyroby i materialy (z wyjatkiem materialéw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiadac
znak wytworcy.

Wszystkie urzadzenia i elementy powinny by¢ dostarczone z atestami i certyfikatami wymaganymi
przez polskie prawo.

Wykonavica zapewni w ramach dostawy komplet dokumentdw:

atesty,

Swiadectwa,

protokoiy z préb odbiorowych,
rysunki,

inne wymaganre dokumenty.

Znaki wytwarcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami montazo-
wymi stanowi¢ bedq zatgcznik do dokumentacji prowadzonei przez Wykenawce.

Wszystkie kable powinny by¢ ozniaczone na poczatku i koncu kabla, w miejscach rozgatezien oraz
w odstepach, co okoto 10 m. Stosowaé trwate oznaczniki metalowe lub inne, odporne na rdine warunki
otoczenia. Na ozraczniky nalezy umiescic trwale opisy zawieraiace:

oznaczenia kabla,

typ i przekroj kabla,

trasa kabla (np. oznaczenie rozdzielni zasilajgcej - cznaczeniz urzgdzenia zasilanego),
diugosé kabla,

rok utozenia.

Przewody powinny byt wynosaione w kostki opisowe (adresowe) z patnvm adresem macierzystym
i docelowym umozliwiajacym jednoznazzne okredlenie miejsca ich podpiscia w rozdzielnicach.

Nowe kable:

L]

musza by¢ uktadane w sposéb uporzadkowany,

musza by¢ mocowane do konstrukgji tf_as kablowych w cdleztodciach minimum dwumetrowych,
muszg hy¢ przytwierdzone do tras za pomocy nraykrecanych obeim w odlegtodciach 50 + 100 cm
- na pionowy~h ndcinkach,

muszg by¢ zaknfczone w sposéh chronigey ie przed dostaniem sig do nich wilgoci,

w miejscach przejsc przez $ciany i stropy muszg by¢ chrenione, z wiec wykonane w przepustach
rurowych; wszystkie miejsca przejéé przez Sciany i stropy neleZy uszczelnié masa ognioodporng
o odpornosci ogniowej minimum EI60; nowe kable i trasy kablowe w obrebie przepustéow kablo-
wych oraz 300 mm przed i za nim nalezy pokry¢ powtokg przeciwogniowg o grubosci 1 mm,
przechodzgce przez podiogl muszg byé chronione do wysokoict bezpieczne] przed przypadko-
wymi uszkodzeniami; jako ostony przed uszkodzenizrn mechanicznym moina stosowad rury
stalowe, korytka Klaszane, ite.,

Rurowe przejscia kablowe powinny by¢ oczyszczone i wygiadzone dia unikniecia uszkodzenia kabla.
Kable prowadzone przez takie przejscia musza by¢ umieszczone w rurach ochronnych.

Wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny by¢ potaczone mechanicznie i elektrycznie.

Potaczenia kablowe i montazowe nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras kablowych
oraz montazu urzadzen pomiarowych i sterowniczych uwzgledniajac zalecenia Folskiej Normy PN - [EC
60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" gldwnie w zakresie instalacji ochrony przeciwpo-
razeniowej.

Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawgdzie tras kablowych.
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Na korytkach kablowych w miejscach zej$¢ z nich kabli, muszg byé nafozo@@s’mhﬂ %T;hm‘é‘r’ ywa,

sztucznego ktére zapobiegna uszkodzeniu sie izolacji kabli.

""Po ‘wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary dbiorczé instalacii elektijezne) godnie
z normg PN-HD 60364-6:2008. Wszystkie obwody elektryczne muszg zostac przekazane do eksploatacji na
podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiajgcym protokotéw uruchomienia i sprawdzenia.

Wykonawca po zakoriczeniu prac branzy elektrycznej zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

e oswiadczenie Kierownika Robot (elektrycznych) o zgodnoséci wykonanych prac z dokumentacja
wykonawczg Poiskimi Normami, obowigzujacymi przepisami, itp.,

o opraccwang dokumentacje powykcnawczg w wersji papierowej i elektronicznej - (projekty + pty-
ty CD),

¢ protokaly pomiarowe z wykonanych pomiardw i préb wykonanych zgodnie z norma PN - HD
60364-6:2008-2 szt.,

s DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych
urzadzen i aparatdw elektrycznych, kabli i osprzetu elekirycznego.

7. OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Symbol

oprawy Charakterystyka oprawy oswietleniowej

Oorawa nswirtleniowa na Zrédta LED, IP40, 1K05, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez
zespot optyczny =3483Im, pobdr mocy 41W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego
Al profilu aluminiowego w kolorze szarym, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED,
MTBF: 530030, stabilnosé temp. Darwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L8OB20), klasa energetyczna A+,
cos$>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C

Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez
zaspdt optyczny =5235!m, pobdr mocy 59W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego
A2 profilu aluminiowegs w kolorze szarym, dyfuzor: 2mioiony”, uklad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED,
MTBF: 650000, stabilnoé temp. barwowej: 3 SDCM, zZywotnc$d: 6000Ch (L8OB20), klasa energetyczna A+,
cos$>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C

Opraws o$wietleniowa na Zrddta LED, P40, IKO5, UGR<25, T=4000K, Ra>80, stirumieA po przejiciu przez
zespot optyczny =7850lm, pobor mocy 77W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego
A3 profilu sluminiowego w kolorze szarym, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED,
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (LBOB20), klasa energetyczna A+,
cosdh>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C

Oprawe oswictianiowa na Zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez
zespot ogtyczny =5100im, pobdr mocy 47W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy, obudowa o
wym. 1327x206x70mm wykonana z hlachy stalowej lakierowanej proszkowao (stabilizowany promieniami
UV polizster) na RAL 9003, optyka zintegrowana z obudowa, odblyénik paraboliczny z wysokopolerowa-
nego aluminiurn (99,99%) klasy A+, raster wykonany z foremnych komdrek z polerowanego aluminium nie
wywotujgcezo etektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminaricja (<200cd przy 65°),
B1 temperatura pracy: -20°C = +40°C, MTBF: 65000h, stabilrios¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé:
70000k (L80B20), vidad zasilajzcy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem n‘apieciowym SELV umozliwiajacy
ztaiang strumieniz Swiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny
oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatia naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii
do 30% oraz zwickszenie zywoincsci oprawy do 40% a tzkze wykrywaijacy ruch poprzez pomiar $wiatla;
sterowanie oprawg oparte na klasycznych facznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych
urzgdzes sterujgoych takich jak panel, zasilacz, router

Oprawa oéwietlenicws na 7rodta LED, IP20, 1KOS, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez
zespot optyczny =5100Im, pobdr mocy 47W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy, obudowa o
B2 wym. 1327x206x70mm wykonzana z blachy stalowei lakizrowane] proszikowo {stabilizowany promieniami
UV poliester) na RAL 9003, optyka zintegrowana z obudowa, odbiys$nik para bohczﬁy z wysokopolerowa-
nego aiuminium {99,99%) klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie
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wywolujacego efektu mienienia sie barw. rozsyl symtrycany szeoki, niska tuminancia (<200cd przy 65°),

temperatura pracy: -20°C < +40°C, MTBF: 6500Ch, statiéinos¢ temy. barwowej: 3 SDCM, 2ywotnosé:
700600h {L80B20}, uidad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED 2 wyjsciem napligcicuym SELV umozliwiajacy
zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien Swietlny
oprawy w zzieznosci od ilosci $wiatfa naturalnego, powodujgey werost dodatkowej oszezednosci energii
do 30% craz zwiekszenie zywotnoéci oprawy do 40% & takze wykiywajacy nich poprzez pomiar swiatta;
sterowanie opraw3 oparte na klasycznych tacznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych
urzadzer; sterujacych takich jak panel, zasilacz, router L

C1

Oprawa o$wietleniowa na irédta LED, 1P44, UGR<25. T=4000K, Ra>80, K05, strumien po przejsciu przez
zespodf optyczny =2250im, pobdr mocy 25W, typ downlight, montas nastropowy, obudowa wykonana z
poliweglanu, ramka biatfa, dyfuzor z cpalizowanego PC, 2 klasa cchronncdci, uktad zasilajacy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyisciern napieciowym SELV, zywotnoidd 30000h (L70850), kiasa energetyczna
A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C

D1

Oprawa oéwietieniowa na Zrodta LED do montazu nastiennege, rozsyt Swiztta bezpodredni w dof, iP44,
T=4000K, Ra>80, strumien Swietiny Zrédet swiatia =4400!m, pobd: mocy 28W, chudowa wykonana z profi-
ju alumiriowego w kolorze wybranym przez inwestora, dyfuzor miezzny, chiodzenie pasywne, zywotnosé:
50000h, temperatura pracy: 0°C + +40°C, stabilnosé temp. barwowe|: 3 30CM

D2

Oprawa oéwietleniowa na #rédta LED do montazu radciennego, rozsyi Swiztfa bezposdredni w dot, 1P44,

=4000K, Ra>80, strumien éwictiny Zrédet $wiatla =22GCIm, poher mocy 15W, obudowa wykonana z profi-
lu aluminiowege w kolorze wynranym przez inwestora, dyfuzor mleczny, chicdzenie pasywne, zywotnosc:
50000h, temperatura pracy: 0°C + +40°C, stabilnos¢ temp. barwowei: 3 SDCM

El

Oprawa o$wietieniowa na Zrédta LED, IP66, IKOS, UGR<22, T=40D00K, Ra>80, strumiert po przejsciu przez
zespét optyczny =7000Im, pobdrmocy 52W, klasa energetyczna A++, uniwersaliny montaZ: nastropowo,
na zwieszaku lub nasciennie za pomocs opcionainych chrotowych uchwytéw, obudowa wykonana z ocyn-
kowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (polester cdperny na mocne uderzenia) na RAL 7035
oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+-PBT Lonoy 1200), kiosz wykonany ze
szikta hariowsnego a grubodeal 3mm z zewnstrzng warsiwag zewieraiacs mikrosfery recukujaca ol$nienie,
odixysnik ivszczacy 2 polavowanego aluminiumn awaranivjacy wyseki goziom odbicia swiatia, uktad zasi-
lajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowyiv SELV urnoiliwiajgcy ziviang strumienia Swiatta;
oprawa wyposazona w zintegruwany sensor, dostosowujgey strumien dwistny oprawy w zaleznosci od
ilodci swiatta naturalnego, powadujacy wzrost dodatikowe] oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie
zywotnosci oprawy do 40% a takie wykrywajgcy ruch poprzez peiniar Swiatta; sterowanie oprawg oparte
na kiasycznych tacznikach os$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzgdzen sterujacych takich
jak panel, zasilacz, router, temperatura pracy: -2C°C + +40°C, wyrniary {di., szer., wys.): 1225x108x90mm,
MTBF: 80000h, stabiinosé temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotnosé: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH,
cosh>=0,96

E2

Oprawa odwietleniowa na Zrodia LED, IP66, IKO9, UGR<22, Ex, T=4000K, Ra>80, strumier po przejéciu
przez zespot optyczny =9900Im, pobdr mocy 74W, kiasa energetyczna A++, uniwersainy montaz: nastro-
powo, na zwieszaku lub nasci znnie za pomoca opcjonaliych obrotowych uchwytdw, obudowa wykonana
z ocynkowanej biachy stalowej lakierowanej proszkowc {poliester cdporny na mocne uderzenia) na RAL
7035 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-polimeram (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany
ze szkta hartowanego o grubosci 3mm z zewnetrzng warsiwa zawierajacg mikrosfery redukujaca olsnienie,
odbtyénik blyszczacy 2 poierowanego aluminium gwarantujacy wvsoki noziom odbicia Swiatta, inteligentny
zasilacz LED z wyi$ciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmians strumienia Swiatla, uktad zasilajacy:
inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane sirumienia Swiatla; oprawa
wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wia-
tta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci
oprawy do 40% a takie wykrywajacy ruch poprzez porniar $wiatta; sterowanie oprawa oparte na klasycz-
nych tacznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowy:h urzadzen sterujacych takich jak panel,
zasilacz, router, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (db, szer., wys.}: 1565x108x90mm, MTBF:
80000h, stabilno$é temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnoséé: 60000k {L80B20), atest higieniczny PZH,
cosd>=0,96

E3

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejiciu przez
zesp6t optyczny =47001m, pobdr mocy 35W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montai: nastropowo,
na zwieszaku lub nasciennie za pomocs opcjonalnych obrotowych uchiwytéw, obudowa wykonana z ocyn-
kowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035
oraz zakoniczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze
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.| dacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umotzliwiajacy.zmiang strumienia swiatta;, ... { ..

szkta hartowanego o grubosci 3mm z zewnetrzng warstwg zawierajacq mikr&éfﬁfiﬂi&!m tséﬁur 5

odbtysnik btyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujacy wysoki pozioﬁ‘b"&m&%"&}viatﬁ usidad zasila-

oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumieri $wietiny oprawy w zaleznosci od
ilodci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar Swiatta; sterowanie oprawa oparte
na klasycznych tgcznikach oéwietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzgdzen sterujacych takich
jak panel, zasilacz, router, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm,
MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH,
cos$>=0,96

F1

Oprawa oéwietleniowa na Zrédta LED, IPS4, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumieri po przejéciu przez zespot
optyczny =4200im, pobdr mocy 41W, montaz: do whudowania w strop modutowy lub nastropowo, obu-
dowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo ria kolor RAL 9003, dyfuzor: mleczny, system
optyczny, klasa energetyczna A+, uktad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz LED, atest higieniczny PZH, MTBF:
50000h; stabilnoé¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 50000h (L90B10)

Gl

Opraws oswietleniowa na Zrédfa LED, 1P40, K05, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez
zespdt optyczny =34831m, pobdr mocy 40W, montaz nascienny, obudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego w kolorze szarym, dyfuzor: ,,mrozony”, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED,
MTBF: 565000h, stabilnosc temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+,
temperatura pracy: -20°C + +40°C

EM1

Oprawa ewaluacyjna LED jednostronna z piktogramem , P65, IK07, 2 kiasa ochronnosci, pobér mocy
maks. 7,5W. 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, Zrédta pradu
statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoécig 10 lat i ilescig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokoiorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédia swiatta,
praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do rontazu nasciennego; z funkcjg autotest, moz-
liwoé¢ rozbudowy do funkeji centraitest opartg na korriunikacji droga przewodows iub radiowa, obudowa
wykonana z samcgasnagcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty 2z poliweglanu, klosz wy-
sokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot eptyczny =315Im dla pracy SE oraz 130im dla pracy
SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzer do podgrzewania akumulatora,
zgodnosé z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,
CNBOP {+19044}) -

EM2

Oprawa ewakuacyjna LED z doczepiana 2-stronna ptytka o szer. 10mm do naklejania piktograméw, IP65,
K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=:6000K i Ra>80, modut awaryjny
skiadajacy sie z tadowarki, Zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 2x4,8V 1,2Ah z
czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig .
cykli tadowania/roziadowania réwna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
{tadowanie, btad baterii lub #rddta swiatfa, praca bez bteddw); dwuzadaniowa {praca ,na jasno”), do mon-
taiu nastropowego; z funkeja autotest, mozliwosc rozbudowy do funkcji centraltest opartg na
komunikaci drogg przewodows luk radiowa, obudows wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL
9003, odbiysénik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zesp6t optyczny =800im dla pracy ST oraz 130Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C
— bez stasowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-
2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UN! 11222, EN 62034, CNBOP + SIGN

EM3

Oprawa awarvina LED, 1P6S, 1K07, 2 kiasa ochronnosci, pobdr mocy maks. . 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K
i Ra>80, modui awaryjity skiadajacy sie z tadowarki, Zrédta pradu statege i jednostki kontrolujacej; akumu-
lator LT 2¥4,8Y 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii-1/1,5/2/3/8h, -
zywotnoscig 10 iat i ilodcig cykli Yadowania/roztadowania rowna 7000; wieiokolorowa dioda LED sygnalizu-
jaca stan pracy oprawy {ladowanie, btad haterii lub Zrédta $wiatla, praca bez biedow); dwuzadaniowa
(praca ,na jasnc”), do montazu nastropowego; z funkcja autotest, mozliwosé rozbudowy do funkcji centr-
altest opartg na komunikacji droga przewodows lub radiowsy, obudowa wykenana z samogasngcego
noiiweglanu AL 8003, odbivénik symetryczny biaty 2 poliweglanu, kiosz wysokoprzezroczysty, strumien
po przeisciv przez zespot optyczny =800Im dia pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +50°C - ber stosowania urzgdzer do podgrzewania akurnulatora, zgodnosé z normami EN

1 60598-1, EN 62598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CNROP
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1. OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Symbol . . .
opraviy Charakterystyka oprawy oswietleniowej

Al

Oprawa oswietlenjowa na Zrédta LED, 1P40, IKO5, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu przez
zespot optyczny =3483Im, pobdér mocy 41W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 9003, dyfuzor: ,,mrozony”, uktad zasilajgcy:
zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnoé¢é: 60000h
(L80B20), klasa energetyczna A+, cos$>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C

A2

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P40, IKO5, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejiciu przez
zespot optyczny =5235Im, pob6r mocy 59W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 9003, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy:
zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h
(L80B20), klasa energetyczna A+, cos$>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C

A3

Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, P40, 1KO5, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu przez
zespdt optyczny =7850Im, pobdr mocy 77W, montaz nastropowy, cbudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 8003, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy:
zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h
{L8OB20), klasa energetyczna A+, cosd>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C

B1

Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez
zespot optyczny =5100im, pobdr mocy 47W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy, obudowa o
wym. 1327x206x70mm wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami
UV poliester) na RAL 9003, optyka zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowa-
nego aluminium (99,99%) klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie
wywotujacego efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢:
70000h (L80OB20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy
zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumier Swietlny
oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii
do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta;
sterowanie oprawg oparte na klasycznych tagcznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych
urzgdzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router

Oprawa os$wietleniowa na Zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejéciu przez
zespdt optyczny =4000Im, pobdér mocy 36W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy, obudowa o
wym. 1327x206x70mm wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami
UV poliester) na RAL 9003, optyka zintegrowana z obudowa, odbtyénik paraboliczny z wysokopolerowa-
nego aluminium (99,99%) klasy A+, raster wykonany z foremnych komorek z polerowanege aluminium nie
wywotujgcego efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja {<200cd przy 65°),
temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnoscé:
70000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV umozliwiajgcy
zmiang strumienia $wiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny
oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii
do 30% oraz zwigkszenie Zzywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta;
sterowanie oprawa oparte na klasycznych tgcznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych
urzgdzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router

Cc1

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumieri po przejsciu przez
zesp6t optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z
poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV, Zzywotnos$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna
A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C

c2

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumieri po przejsciu przez
zesp6t optyczny =1350Im, pobdr mocy 15W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obu-
dowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad
zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C
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1. OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Symbol Charakierystyka oprawy oswietleniowej
oprawy ysty! prawy ]

Al

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, P40, IK05, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =3483Im, pobdr mocy 41W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 9003, dyfuzor: ,,mrozony”, ukfad zasilajacy:
zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnos$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$é: 60000h
(L80B20), klasa energetyczna A+, cos$>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C

A2

Oprawa os$wietleniowa na Zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu przez
zesp6t optyczny =5235Im, pobdr mocy 59W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 9003, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy:
zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h
(LB0OB20), klasa energetyczna A+, cos$>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C

A3

Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP40, IK05, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu przez
zespot optyczny =7850im, pobér mocy 77W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 9003, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy:
zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnoé¢: 60000h
(L80B20), klasa energetyczna A+, cosd>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C

B1

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu przez
zesp6t optyczny =5100Im, pobdr mocy 47W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy, obudowa o
wym. 1327x206x70mm wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo {stabilizowany promieniami
UV poliester) na RAL 8003, optyka zintegrowana z obudowa, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowa-
nego aluminium (99,99%) kiasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie
wywotujacego efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc:
70000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajacy
zmiane strumienia Swiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumieri $wietiny
oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii
do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takie wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta;
sterowanie oprawa oparte na klasycznych tgcznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych
urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router

Oprawa o$wietleniowa na Zrddta LED, (P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu przez
zespot optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy, obudowa o
wym. 1327x206x70mm wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami
UV poliester) na RAL 9003, optyka zintegrowana z obudowa, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowa-
nego aluminium (99,99%) klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie
wywotujgcego efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosd:
70000h (L80B20), ukiad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajacy
zmiang strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien swietlny
oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatfa naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii
do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatfa;
sterowanie oprawa oparte na klasycznych tacznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych
urzgdzen sterujacych takich jak panel, zasilacz, router

C1

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, 1P42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, strumieri po przejsciu przez
zespot optyczny =2250Im, pobdér mocy 25W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z
poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukfad zasilajacy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna
A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C

c2

Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, strumieri po przej$ciu przez
zespot optyczny =1350Im, pobdr mocy 15W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, cbu-
dowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad
zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C
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na zwieszaku lub nasciennie za pomoca opcjonalnych obrﬁ@Wc?ﬁ%ic@ %MM a zocyn-

kowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035
oraz zakoriczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze
szkfa hartowanego o grubosci 3mm z zewnetrzng warstwa zawierajgcg mikrosfery redukujgca olsnienie,
odbtysnik blyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujacy wysoki poziom odbicia $wiatta uktad zasila-
jacy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta;
oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumieri Swietlny oprawy w zaleznosci od
ilosci swiatfa naturainego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajgcy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte
na klasycznych fgcznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich
jak panel, zasilacz, router, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm,
MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 60000h (L8OB20), atest higieniczny PZH,
cos$p>=0,96

G1

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, 1P40, IKO5, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =3483Im, pobdér mocy 40W, montaz nascienny, cbhudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego w kolorze szarym, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED,
MTBF: 65000h, stabilnos$é temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+,
temperatura pracy: -20°C + +40°C

H1

Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP65, IKO5, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny=4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz: do
wbudowania w strop podwieszony typu gips-karton, cbudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, zywotnos¢: 30000h

EM1

Oprawa ewaluacyjna LED jednostronna z piktogramem , IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy
maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, Zrédta pradu
statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta,
praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do montazu nhasciennego; z funkcjg autotest, mozli-
wos¢ rozbudowy do funkcji centraltest opartg na komunikacji droga przewodowa lub radiowg, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wy-
sokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy
SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C = +50°C — bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora,
zgodnosé z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,
CNBOP

EM2

Oprawa ewakuacyjna LED z doczepiang 2-stronng ptytkg o szer. 10mm do naklejania piktogramow, 1P65,
IKQ7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, Zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 2x4,8V 1,2Ah z
czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cy-
kli tadowania/roztadowania réwnga 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrddta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do mon-
tazu nastropowego; z funkcja autotest, mozliwo$¢ rozbudowy do funkcji centraltest opartg na
komunikacji drogg przewodows lub radiowa, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL
9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =800im dia pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C
— bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-
2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI1 11222, EN 62034, CNBOP+ SIGN 19042/19043

EM3

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K
i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, 2rodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumu-
lator LTO 2x4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscia cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizu-
jaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta sSwiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), do montazu nastropowego; z funkcja autotest, mozliwos¢ rozbudowy do funkcji centr-
altest opartg na komunikacji drogg przewodowa lub radiowg, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien
po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, zakres temperaturowy




pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CNBOP

EM4

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K
i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, Zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumu-
lator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
Zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwnga 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizu-
jaca stan pracy oprawy {fadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), do montazu nasciennego; z funkcja autotest, mozliwos¢ rozbudowy do funkgji central-
test opartg na komunikacji drogg przewodows lub radiowa, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien
po przejsciu przez zesp6t optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dia pracy SA, zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN

| 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CNBOP

EM5

i Oprawa ewakuacyjna LED z doczepiang 2-stronng ptytka o szer. 10mm do naklejania piktograméw, 1P65,

| IK07, 2 kiasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny

| sktadajacy sie z tadowarki, Zrédia pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 2x4,8V 1,2Ah z
czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cy-
kli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
{fadowanie, bfad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do wbu-
dowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest, mozliwosé rozbudowy do
funkgcji centraltest oparta na komunikacji drogg przewodowa lub radiows, obudowa wykonana z samoga-
snacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny bialy z poliweglanu, kiosz wysokoprzezroczysty,
strumien po przejéciu przez zespé6t optyczny =800Im dla pracy SE oraz 130Ilm dla pracy SA, zakres tempera-
turowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CNBOP

EM6

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK0O7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K
i Ra>80, modut awaryjny skfadajacy sie z tadowarki, Zrddia pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumu-
lator LTO 2x4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykii tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizu-
jaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkzjg autotest,
mozliwo$é rozbudowy do funkcji centraltest opartg na komunikacji drogg przewodows lub radiows, obu-
dowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu,
klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =800Im dla pracy SE oraz 130Im
dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzer: do podgrzewania
akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,
EN 62034, CNBOP
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D1

Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED do montazu nasciennego, rozsyt $wiatta bezposredni w dét, 1P44,
T=4000K, Ra>80, strumien Swietiny Zrédet swiatfa =4400Im, pobdr mocy 29W, obudowa wykonana z pro-
filu aluminiowego lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 9004, dyfuzor mleczny, chtodzenie pasywne,
zywotnosé: 50000h, temperatura pracy: 0°C + +40°C, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM

D2

Oprawa oswietleniowa na Zrodta LED do montazu nasciennego, rozsyt Swiatta bezposredni w dét, 1P44,
T=4000K, Ra>80, strumien $wietlny Zrédef swiatta =2200Im, pobdr mocy 15W, obudowa wykonana z pro-
filu aluminiowego lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 9003, dyfuzor mleczny, chtodzenie pasywne,
zywotnosé: 50000h, temperatura pracy: 0°C + +40°C, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM

El

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, 1K09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumier po przej$ciu przez
zesp6t optyczny =7000im, pobdr mocy 52W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo,
na zwieszaku lub nasciennie za pomocg opcjonalnych obrotowych uchwytéw, obudowa wykonana z ocyn-
kowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo {poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035
oraz zakoriczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), kiosz wykonany ze

| szkta hartowanego o grubosci 3mm z zewnetrzng warstwa zawierajgca mikrosfery redukujaca ol$nienie,

odbtysnik blyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujacy wysoki poziom odbicia $wiatta, ukfad zasi-
lajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatla;
oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumier Swietlny oprawy w zaleznosci od
ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar swiatta; sterowanie oprawg oparte
na klasycznych tacznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych takich
jak panel, zasilacz, router, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (di., szer., wys.): 1225x108x90mm,
MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, 2zywotnosé: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH,
cos¢>=0,96

E2

Oprawa o$wietieniowa na Zrédia LED, IP66, IKOS, UGR<22, Ex, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsiciu
przez zespodt optyczny =9900Im, pobdr mocy 74W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastro-
powo, na zwieszaku lub nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw, obudowa wykonana
z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL
7035 oraz zakoniczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany
ze szkfa hartowanego o grubosci 3mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgca ol$nienie,
odbtysnik biyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujacy wysoki poziom odbicia $wiatta, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, uktad zasilajacy: inte-
ligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta; oprawa
wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumier swietlny oprawy w zaleznosci od iloéci $wia-
tfa naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci
oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatfa; sterowanie oprawg oparte na klasycz-
nych tacznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel,
zasilacz, router, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1565x108x90mm, MTBF:
80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L8OB20), atest higieniczny PZH,
cosd>=0,36

E3

Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP66, IK0S, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumiet po przejiciu przez
zesp6t optyczny =4700Im, pobdr mocy 35W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo,
na zwieszaku lub nasciennie za pomoca opcjonainych obrotowych uchwytéw, obudowa wykonana z ocyn-
kowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035
oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze
szkta hartowanego o grubosci 3mm z zewnetrzng warstwg zawierajgca mikrosfery redukujaca ol$nienie,
odbtysnik btyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujacy wysoki poziom odbicia $wiatta ukfad zasila-
Jjacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta;
oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od
ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie
zywotnosci oprawy do 40% a takie wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte
na klasycznych tgcznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich
jak panel, zasilacz, router, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wyrmiary (dt., szer., wys.): 1225x108x30mm,
MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH,
cosh>=0,96

Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP66, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu przez
zespdt optyczny =3800im, pobdr mocy 29W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo,
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Oprawa awaryjna LED, IP65, 1K07, 2 klasa ochronnosci, pobér ;Eﬁ Wi SZ4 & Nilo)
i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolu;qcej, akumu-
lator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autenemii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoicig 10 lat i loscig cykii tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizu-
jaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa
EMA4 (praca ,na jasno”), do montaiu nasciennego; z funkcjg autotest, mozliwosé rozbudowy do funkeji central-
test opartg na komunikacji drogg przewodowg lub radiowa, obudows wykenara » caraogasnacego
poliweglanu RAL 9003, odbtyénik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumient
po przejsciu przez zespdt optvezny =315Im dla pracy SE oraz 130!m dla pracy SA, zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnoéé z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CNBOP

Tomasz Bienck

mgr inz. Tomasz Bienek
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