1/ NA ZEWNATRZ BUDYNKU NALEZY ZABUDOWAG
ZLAGZE 7 PRZECIWPOZAROWYM WYLACZNIKIEM
PRADU (PWP) OBIEKTU

2/ KABEL ZASILAJACY OD PRZYLACZA DO ZLACZA Z
PRZEGIWPOZAROWYM WYLACZNIKIEM PRADU
PROWADZIC W ZIEMI W RURZE OCHRONNEJ. ORAZ
OD ZLACZA Z PRZECIWPOZAROWYM WYLACZNIKIEM
PRADU DO GLOWNEJ TABLICY ROZDZIELCZE) W
BUDYNKU W RURZE OCHRONNE

3/ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP)
ZAPROJEKTOWANO BAZIE WYLAGZNIKA MOCY h250
3P 25kA 250A TM Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM
POPRZEZ AUTOMATYCZNY PRZELACZNIK FAZ PF-431
(Z FAZA PRIORYTETOWA)

4/ PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU (PWP) NALEZY UMIESCIG PRZY GLOWNYM
WEJSCIU DO OBIEKTU

5/ PRZEWODY STEROWNICZE WYKONAG KABLEM
NHXH-O FE180/ES0 2x1 5RE 0.6¢1KV. KABEL
PROWADZIC W ZIEMI

W RURACH OCHRONNYCH, W BUDYNKU W RURKACH
OCHRONNYGH POD TYNKIEM

6/ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP)
POWINIEN ODCINAC DOPLYW PRADU DO
WSZYSTKICH OBWODOW, Z WYJATKIEM OBWODOW
ZASILAJACYCH INSTALACJE | URZADZENIA, KTORYCH
FUNKCJONOWANIE JEST NIEZBEDNE PODCZAS
POZARU

7/ ODCIECIE DOPLYWU PRADU PRZECIWPOZAROWYM
WYLACZNIKIEM NIE MOZE POWODOWAG
SAMOGZYNNEGO ZALACZENIA DRUGIEGO ZRODLA
ENERGI ELEKTRYGZNEJ, Z WYJATKIEM ZRODLA
ZASILAJACEGO OSWIETLENIE AWARYJNE

8 PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONAG RECZNIE AW
MIEJSCACH PRZEWIDZIANYCH KOLIZJI WYKONAG
PRZEKOPY KONTROLNE POD NADZOREM
UZYTKOWNIKA. BUDOWE LINIl KABLOWYCH NALEZY
WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BUDOWY LINIi
KABLOWYCH ORAZ ZAWARTYMI W N-SEP-E-004

UWAGL:

1/ System ochrony - wylaczenie zasilania w uktadzie sieci typu TN-C-S

2! Napigcie zasilania 4001230 V
3¢ Kable zasilajace prowadzi¢ w rurze ochronnej

4; W ztaczu zastosowaé aparaturg o znamionowej zwarciowe| zdolnosci min. 10kA
5/ Uziemiente zlacza naleZy wykonac na bazie bednarks staiowe) ocynkowanej FeZn 30x4 mm
6/ Wszystkie potaczenia z uziomem nalezy wykonat poprzez spawanie, polgczenia spawane

nalezy zabezpieczyé przed korozja.

71 Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé

10 Q.

8/ Dlugosci kabli podane orientacyynie, dokladne diugosci kabli okresli¢ na etapie robot kablowych

PRYCISK STEROWNCZY |

PRZECWPOZAROWEGO WYLACZNEA PRADU

8 8

DOKUMENTAC A

Zlacze z odplywami dla garazu
i cze$ci mieszkalnej w
pomieszczeniy rozdzieini na
1p budynku szkoly
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