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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA
Do kosztorysu inwestorskiego na wykonanie instalacji sanitarnych w ramach zadania "Budowa budynku administarcyjnego - Etap II"
1, Ogdlna Charakterystyka Obiektu oraz zakresu robét objetych kosztorysem

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Urzedu Gminy Swiercze. Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji administracyjnej —
zasadnicza cze$¢ obiektu przeznaczona na cele administracyjne Urzedu Gminy oraz Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Urzedu
Stanu Cywilnego z wydzielong czescig przeznaczong na posterunek policji. Obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem wie-
lospadowym, niepodpiwniczony.

ZAKRES ROBOT (KODY CPV)

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN

45323000-7 ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI DZWIEKOSZCZELNEJ

45331000-6 ROBOTY WYKONYWANIA INSTALACJI WENTYALACYJNEJ | KLIMATYZACJI
2. Prametry i wskazniki wielko$ci budynku

Pow. zabudowy 638,78m2

Pow. uzytkowa 1 268,89 m2

Pow. catkowita wszystkich kondygnaciji: 1 718,98 m2
Kubatura : 5520,00m3

Wysokos$¢ budynku : 11,95m

3 . Rodzaje instalacji do wbudowania w ramach robét

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje w branzy sanitarnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wody cieptej

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cyrkulacji

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja technologiii pomy ciiepta

- instalacja nawiewno- wywiewna - wentylacja mechaniczna

- instalacja wentylacyjna wyciggowa z pom. socjalnych i toalet

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

4.1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

4.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z inwestycjg ,:Budowa budynku administracyjnego — Etap II":
a) Rodzaj robét: roboty elektryczne

b) Lokalizacja obiektu: Syviercze dz. ewid. 232/1, 232/2, 229, 204/1

c) Zamawiajgcy: Gmina Swiercze

d) Jednostka opracowujgca kosztorys: AMS - ADAM OSINSKI

4.3. Zrodha ustalania naktadéw rzeczowych w kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych: KNNR 6, KNNR 1, KNKRB 06
4.4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

4.5. Dane cenowe i podstawy kalkulacji szczegotowej cen jednostkowych:

a) Zrddta ustalania cen jednostkowych:

- Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupu wg $rednich cen materiatow SEKOCENBUD w IV kwartale 2021 r.

b) Podstawy cenowe kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych:

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze (wg informacji SEKOCENBUD w Il kwartale 2021 r.
dla wojewodztwa mazowieckiego-roboty drogowe):

stawka godzinowa roboczogodziny kosztorysowej - 25,0PLN/r-g

narzut kosztéw posrednichKp - 70% odRi S

narzut zyskuZ - 15% odRiS

Ceny materiatéw budowlanych — Informacja o cenach materiatéw budowlanych SEKOCENBUD w | kwartale 2022 r.

5. Uwaga Ogodlna

Kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych wykonano w oparciu o analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz analizy wtasne cen
czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

Data sporzgdzenia zatozen: Sporzadzit: Rafat Mtynek
.01.2022r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ZEWNETRZNY ODCINEK KANALOIZACJI SANITARNEJ
1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0101  |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.6*1,0*2,0 m3 10,00
RAZEM 10,00
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1; m3
d.1|0320-0101  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.1-poz.3 m3 -21,65
RAZEM -21,65
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
poz.4*0,30 m?2 31,65
RAZEM 31,65
4/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
5,50+17,0+4,0+25,0+42,0+6,0*2 m 105,50
RAZEM 105,50
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01 OBSYPKA KANALU
analogia
poz.4*0,60 m2 63,30
RAZEM 63,30
6|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - rura karbowana, kineta szt.
d.1/0517-01 PE, zamkniecie stozkiem betonowym, pokrywa zeliwna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
7|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 gtebokosci 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1|0706-02 préb.
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkow o potgczeniach wciskowych
9,0+4,50 m 13,50
RAZEM 13,50
10/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metoda m
d.2|0205-04 wciskowg
4,0+5,50+3,50+1,50+3,0+5,0+3,0 m 25,50
10,50*3 m 31,50
2,0+1,0+7,5 m 10,50
RAZEM 67,50
11/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2|0205-03 kowg
2,0+2,0+2,0+6,0 m 12,00
1,50+1,50+5,0 m 8,00
RAZEM 20,00
12|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcis- |m
d.2|0205-02 kowg
1,50*12 m 18,00
1,50*4 m 6,00
3,560*2 m 7,00
RAZEM 31,00
13|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2|0208-05 wanego PCW o s$r. 110 mm
poz.16+p0z.17+3 szt. 14,00
RAZEM 14,00
14|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2|0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
poz.18+p0z.19+p0z.20+2+p0z.21+1+2 szt. 21,00
RAZEM 21,00
15/KNR 2-15 Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.2|0217-02 metodg wciskowg
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2|0224-03 ny 'kompakt'
5+2+1 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
17|KNR 2-15 Analogia - Montaz ustepow pojedynczych wykonanie dla oséb niepetnospraw- |kpl.
d.2|0224-04 nych
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3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
18|/KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0225-02
1+1+1 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
19|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2|0221-02
5+2+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00
20|KNR 2-15 Analogia - Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem wykona- |szt.
d.2|0221-01 nie dla 0os6b niepetnosprawnych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach gospodar-  |szt.
d.2|0220-05 czych
analogia
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
23|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.3/0131-03
analogia
40,02 m 80,00
140 m 140,00
RAZEM 220,00
24|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.3/0131-02
analogia
5,0*2+10,0*4 m 50,00
3,074 m 12,00
2,01 m 2,00
RAZEM 64,00
25/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 20 mm m
d.3/0131-01
analogia
1,50*13+5 m 24,50
RAZEM 24,50
26|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.3/0131-01
analogia
70,01 m 70,00
2,0*16+10 m 42,00
RAZEM 112,00
27|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- {m
d.3/0110-01 cigg o $r.do 65 mm)
p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26 m 420,50
RAZEM 420,50
28|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - Bateria umy- |szt.
d.3/0115-02 walkowa
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - Bateria umy- |szt.
d.3/0115-02 walkowa dla niepetnosprawnych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.3/0115-01 Do zlewoéw gospodarczych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.3/0114-01
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
32|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.3/0138-01 Montaz hydrantu fi25mm wraz z wezem di. 30mb wraz ze skrzynka nascienng i
gasnicg
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4 Instalacja c.o.
33|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm. m
d.4/0127-01 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych fgczonych metodg mechaniczna na $cia-

nach i w posadzkach budynkéw mieszkalnych. PE-XC 16x2,0

-4-
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10,0*60*2+100 m 1.300,00
RAZEM 1.300,00
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm m
d.4/0101-01
poz.33 m 1.300,00
RAZEM 1.300,00
35|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.4/0130-03 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych fgczonych metodg mechaniczna na $cia-
analogia nach i w posadzkach budynkéw mieszkalnych. PEX-AL-PEX 32x3,0
10,0*4+5,0*12 m 100,00
15,04 m 60,00
RAZEM 160,00
36|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- {m
d.4|/0101-04 mi gr.9 mm (E)
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rur dn 32
poz.35 m 160,00
RAZEM 160,00
37|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm m
d.4/0127-04 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych fgczonych metodg mechaniczna na $cia-
nach i w posadzkach budynkéw mieszkalnych. PEX-AL-PEX 40x3,5
50,0*6 m 300,00
10,0*2+20,0*2 m 60,00
RAZEM 360,00
38|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm - |m
d.4/0101-19 przewody PE40
poz.37 m 360,00
RAZEM 360,00
39|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o. m
d.4/0128-01
analogia
poz.33 m 1 300,00
poz.35 m 160,00
poz.37 m 360,00
RAZEM 1.820,00
40|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.4|0406-02 niemieszkalnych
poz.39 m 1.820,00
RAZEM 1.820,00
41|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji ogrzewania Grzejnikowego szt.
d.4|0410-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.4/0422-01 niowych,ptytowych
poz.43 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
43|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.4/0215-09
poz.44 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
44|KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C wandalo-odporne z szt.
d.4/0215-04 ogranicznikiem temperatury typ RA2920. Grzejniki ptytowe z zaworami o
zmniejszonym kv
p0z.45+p0z.46 szt. 8,00
RAZEM 8,00
45|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1400 mm kpl.
d.4|0419-04 Grzejnik 3-ptytowy; 180x60cm 2112W
analogia
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
46|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o diug. 1400 mm kpl.
d.4|0419-04 Grzejnik 3-ptytowy; 110x60cm 1173W
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1100 mm montowane na Scianie szt.
d.4/0206-04
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
48|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji ogrzewania Podtogowego szt.
d.4|0410-04
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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49|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - cze$¢ insta- |m?2
d.4/0302-01/02 |lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - interpolacja
3,96 m?2 3,96
RAZEM 3,96
50|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm - inter- |m?2
d.4|0308-01/02 |polacja
poz.49 m2 3,96
RAZEM 3,96
51|/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm - interpolacja |m?2
d.4/0308-05/06
poz.49 m2 3,96
RAZEM 3,96
52|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - cze$¢ insta- |m?2
d.4|/0302-02 lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
6,97+2,06+7,55+9,81+6,92 m?2 33,31
10,55*4+2,35+1,51*2+1,74+2,28+17,94+11,15+16,21+7,36+14,71+15,40+ m?2 230,16
1,12*2+16,17+16,30+15,26*3+15,31
2,30+12,53+8,42+9,26+11,22+2,63+1,53+1,42+17,27+9,93+17,89+17,67+ m?2 206,03
5,85+6,81+6,57+9,87+5,40+10,27+13,32+17,20+9,49+9,18
RAZEM 469,50
53|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.4|0308-02
poz.52 m2 469,50
RAZEM 469,50
54| KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.4|0308-06
poz.52 m2 469,50
RAZEM 469,50
55|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - cze$¢ insta- |m?2
d.4/0302-02/03 |lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 200 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - interpolacja
12,08+19,78+10,49+19,01 m?2 61,36
14,59+16,85+17,12 m?2 48,56
RAZEM 109,92
56|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm - inter- |m2
d.4|0308-02/03 |polacja
poz.55 m2 109,92
RAZEM 109,92
57|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm - interpolacja |m?2
d.4/0308-06/07
poz.55 m2 109,92
RAZEM 109,92
58|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
d.4/0222-03 grzewczych; $r. nom.kroécow 25 mm. Cieptomierz Multical Il Qp=3,5 m3/h
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
5 WENTYLACJA
5.1 CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
59 CENETRALA NAWIEWNO WYWIEWNA Z WYMIENNYMI FILTRAMI PO- szt.
d.5.1|analiza indy- |WIETRZA
widualna Centrala wentylacyjna stojgca N3485 - W2885 m3/h (np. Komfowent Verso CF
3500 U/H/V)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60 CENETRALA NAWIEWNO WYWIEWNA Z WYMIENNYMI FILTRAMI PO- szt.
d.5.1|analiza indy- |WIETRZA
widualna Centrala wentylacyjna podwieszana N420 - W270 m3/h (np. Komfowent Do-
mekt CF 500F)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61 CENETRALA NAWIEWNO WYWIEWNA Z WYMIENNYMI FILTRAMI PO- szt.
d.5.1|analiza indy- |WIETRZA
widualna Centrala wentylacyjna podwieszana N250 - W250 m3/h (np. Komfowent Do-
mekt CF 500F)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62 CENETRALA NAWIEWNO WYWIEWNA Z WYMIENNYMI FILTRAMI PO- szt.
d.5.1|analiza indy- |WIETRZA
widualna Centrala wentylacyjna podwieszana N1250 - W1250 m3/h (np. Komfowent
Verso CF 1300F)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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63 CENETRALA NAWIEWNO WYWIEWNA Z WYMIENNYMI FILTRAMI PO- szt.
d.5.1|analiza indy- |WIETRZA
widualna Centrala wentylacyjna podwieszana N1350 - W1350 m3/h (np. Komfowent
Verso CF 1500F)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 CENETRALA NAWIEWNO WYWIEWNA Z WYMIENNYMI FILTRAMI PO- szt.
d.5.1|analiza indy- |WIETRZA
widualna Centrala wentylacyjna podwieszana N1600 - W1600 m3/h (np. Komfowent
Verso CF 1700U/H/V)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65 KLIMATYZATOR SCIENNY WRAZ Z JEDNOSTKA ZEWNETRZNA szt.
d.5.1|analiza indy- |Moc jednostki 7,2 kW
widualna (np.Electrolux OptiBreeze X3 EPS24V38HW!I o mocy 7,2kW)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66 KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA szt.
d.5.1|analiza indy- |montaz nad rzwiami wejsciowymi
widualna (np. Venture Industries COR-IND M 1000F)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5.2 WENTYLACJA POSTERUNEK POLICJI
67|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.2{0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 O100
0,15*(4,0+6,0+4,0) m?2 2,10
RAZEM 2,10
68| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.2/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0125
0,20*(8,0+5,0) m?2 2,60
RAZEM 2,60
69|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.2/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0160
0,32*(4,0+6,0) m?2 3,20
RAZEM 3,20
70|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5.2/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0200
0,63*(5,0+11,0) m?2 10,08
RAZEM 10,08
71/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5.2/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny izolowany AF19 0200
0,63*(2,0) m?2 1,26
RAZEM 1,26
72|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.2/0140-01 ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 125) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
73|KNR 2-17 CZERPNIA POWIETRZA i315mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA-  [szt.
d.5.2{0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI ORAZ SIATKA
analogia PRZECIWOWADOM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.2/0140-01 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 125) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
75|KNR 2-17 WYRZUTNIA POWIETRZA fi200mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA- |szt.
d.5.2{0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.3 WENTYLACJA GLOWNA SALA NARAD
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76|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.3|0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0160
0,32*(2,0+2,0+10,0+8,0+3,0+6,0) m?2 9,92
RAZEM 9,92
77\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5.3|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0200
0,63*(2,0+10,0+3,0) m?2 9,45
RAZEM 9,45
78|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0250
0,78*(12,0) m?2 9,36
RAZEM 9,36
79|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.5.3|0113-04 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0315
1,26*(2,0+1,50+3,0+11,0) m?2 22,05
RAZEM 22,05
80|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.5.3|0113-04 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny izolowany AF19 0315
1,26%(6,0) m?2 7,56
RAZEM 7,56
81|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.3/0140-02 ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 250) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
82|KNR 2-17 CZERPNIA POWIETRZA fi600mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA- szt
d.5.3/0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI ORAZ SIATKA
analogia PRZECIWOWADOM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.3/0140-02 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 250) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
84 |KNR 2-17 WYRZUTNIA POWIETRZA fi315mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA- |szt.
d.5.3/0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.4 WENTYLACJA LOKAL BIBLIOTEKI GMINNEJ (PO/11)
85/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.4/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 O100
0,15*(4,0) m?2 0,60
RAZEM 0,60
86|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.4/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0125
0,20*(4,0) m?2 0,80
RAZEM 0,80
87|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.4/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0160
0,32*(7,0+3,0+3,0+11,0) m?2 7,68
RAZEM 7,68
88|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.4/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny izolowany AF19 O160
0,32*(3,0) m?2 0,96
RAZEM 0,96
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89|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.4/0140-01
ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 160) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90(KNR 2-17 CZERPNIA POWIETRZA i315mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA-  [szt.
d.5.4/0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI ORAZ SIATKA
analogia PRZECIWOWADOM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.4/0140-01 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 160) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92|KNR 2-17 WYRZUTNIA POWIETRZA fi160mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA- |szt.
d.5.4/0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.5 WENTYLACJA BIBLIOTEKI GMINNEJ (PO/14)
93|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.5/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 O100
0,15%*(4,0) m?2 0,60
RAZEM 0,60
94|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.5/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0125
0,20*(3,0) m?2 0,60
RAZEM 0,60
95|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.5/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0160
0,32*(7,0+1,0+3,0+11,0) m?2 7,04
RAZEM 7,04
96|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.5/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny izolowany AF19 0160
0,32*(5,0) m?2 1,60
RAZEM 1,60
97|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.5/0140-01
ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 160) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98|KNR 2-17 CZERPNIA POWIETRZA i315mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA-  [szt.
d.5.5/0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI ORAZ SIATKA
analogia PRZECIWOWADOM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.5/0140-01 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 160) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100|KNR 2-17 WYRZUTNIA POWIETRZA fi160mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA- |szt.
d.5.5/0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.6 WENTYLACJA ARCHIWUM (P2/01)
101|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.6/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0160
0,32*(6,0+6,0) m?2 3,84
RAZEM 3,84
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102|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5.6/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0250
0,78*(10,0+8,0+2,50+3,50) m?2 18,72
RAZEM 18,72
103|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.5.6{0113-04 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0315
1,26*(6,0+10,0+3,0+1,5) m?2 25,83
RAZEM 25,83
104 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.5.6{0113-04 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny izolowany AF19 0315
1,26*(6,0+2,0+3,0+2,0) m?2 16,38
RAZEM 16,38
105|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.6/0140-02 ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 200) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
106|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.6/0140-02 ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 250) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
107|KNR 2-17 CZERPNIA POWIETRZA i315mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA- szt
d.5.6/0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI ORAZ SIATKA
analogia PRZECIWOWADOM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm szt.
d.5.6{0140-03 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 315) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
109|KNR 2-17 WYRZUTNIA POWIETRZA fi315mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA- |szt.
d.5.6/0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.7 WENTYLACJA ARCHIWUM (P2/07)
110|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.7/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0125
0,20*(3,0) m?2 0,60
RAZEM 0,60
111|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.7/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0160
0,32*(6,0) m?2 1,92
RAZEM 1,92
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5.7/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0200
0,63*(7,0+8,0) m?2 9,45
RAZEM 9,45
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5.7/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0250
0,78*(7,0+2,0+2,0+4,0) m?2 11,70
RAZEM 11,70
114|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.5.7|0113-04 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0315
1,26*(10,0+8,0) m?2 22,68
RAZEM 22,68
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115|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.5.7|0113-04 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny izolowany AF19 0315
1,26*(3,0+6,0) m?2 11,34
RAZEM 11,34
116|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.7/0140-02 ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 200) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
117|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.7/0140-02 ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 250) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118/KNR 2-17 CZERPNIA POWIETRZA i315mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA-  [szt.
d.5.7|0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI ORAZ SIATKA
analogia PRZECIWOWADOM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.7/0140-01 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 160) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
120|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.7/0140-02 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 250) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
121|KNR 2-17 WYRZUTNIA POWIETRZA fi315mm DLA POTRZEB CENTRALI WENTYLA- |szt.
d.5.7]0208-01 CYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ZALUZJAMI STALYMI
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.8 WENTYLACJA PARTER + PIETRO
122|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.8/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 O100
0,15*(4,0+6,0+3,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0*4+2,0+8,0*5+2,0+11,0+2,0+6,0+2,0+ |m?2 16,80
5,0+2,0+2,0*6)
RAZEM 16,80
123|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.8/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0125
0,20*(2,0+3,0+8,0+5,0+3,0+5,0+3,0) m?2 5,80
RAZEM 5,80
124|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.8/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0160
0,32*(6,0+8,0+2,0+11,0+2,0+3,0+4,0+1,0+3,0) m?2 12,80
RAZEM 12,80
125|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5.8/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0200
0,63*(3,0+4,0+4,0) m?2 6,93
RAZEM 6,93
126|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5.8/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0250
0,78%(6,0+9,0+2,0+4,0+5,0) m?2 20,28
RAZEM 20,28
127|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.5.8/0113-04 udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 0315
1,26*(5,0+2,0+4,0*4+6,0+4,0+2,0+2,0) m?2 46,62
RAZEM 46,62
128|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m?2
d.5.8/0104-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %

Przewody wentylacyjne nieizolowane prostokgtne 400x500mm
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1,80*(9,0+12,0) m?2 37,80
RAZEM 37,80
129|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m?2
d.5.8/0104-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
Przewody wentylacyjne izolowane prostokgtne 400x500mm
1,80*(2,0+12,0) m?2 25,20
RAZEM 25,20
130|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.8/0140-01 ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 125) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
12+27 szt. 39,00
RAZEM 39,00
131|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.8/0140-01
ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 160) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.8/0140-02 ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 200) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.8/0140-02 ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN 250) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
134 CZERPNIA DACHOWA PROSTOKATNA 500X400mm szt.
d.5.8|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.8/0140-01 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 125) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
12+26 szt. 38,00
RAZEM 38,00
136|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.8/0140-02 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 200) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.5.8/0140-02 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 250) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138 WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKATNA 500X400mm szt.
d.5.8|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.9 WENTYLACJA WYCIAGOWA Z POMIESZCZEN SANITARNYCH
139|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.9/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny nieizolowany AF19 O100
0,15*(8,0+4,0+5,0+5,0+3,0+3,0) m?2 4,20
RAZEM 4,20
140|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.5.9/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny izolowany AF19 O100
0,15*(10,0*3) m?2 4,50
RAZEM 4,50
141|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 150 mm - m2
d.5.9/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
Przewdd elastyczny izolowany AF19 O160
0,47*(10,0*3) m?2 14,10
RAZEM 14,10
142|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.5.9/0140-01 ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN 125) ZE SKRZYNKA ROZPREZNA
| ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TLUMIKIEM AKUSTYCZNYM
12+4 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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INSTALACJE SANITARNE .PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
143|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.5.9|0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
analogia
WENTYLATOR KANALOWY np. TD 500/160 ECOWATT
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
144|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.5.9|0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
analogia
WENTYLATOR KANALOWY np. TD 160/100 ECOWATT
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6 POMPA CIEPLA
145 DOSTAWA | MONTAZ POMPY CIEPLA WRAZ Z OSPRZETEM | URUCHO- [kpl.
d.6|analiza indy- [MIENIEM
widualna Do wyceny przyjeto Pompe Ciepta DIMPLEX LA 60TU-2 wraz z osprzetem do
CO oraz CWU
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-13-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38765 Uzytkownik: Rafat Mtynek




INSTALACJE SANITARNE .PRD TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ZEWNETRZNY ODCINEK KANALOIZACJI 0,00
SANITARNEJ
2|Instalacja kanalizacji sanitarnej 0,00
3|Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 0,00
4|Instalacja c.o. 0,00
5|WENTYLACJA 0,00
5.1|CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEW- 0,00
NO-WYWIEWNA
5.2|WENTYLACJA POSTERUNEK POLICJI 0,00
5.3|WENTYLACJA GLOWNA SALA NARAD 0,00
5.4|WENTYLACJA LOKAL BIBLIOTEKI GMIN- 0,00
NEJ (PO/11)
5.5|\WENTYLACJA BIBLIOTEKI GMINNEJ 0,00
(PO/14)
5.6\ WENTYLACJA ARCHIWUM (P2/01) 0,00
5.7]WENTYLACJA ARCHIWUM (P2/07) 0,00
5.8 WENTYLACJA PARTER + PIETRO 0,00
5.9|WENTYLACJA WYCIAGOWA Z PO- 0,00
MIESZCZEN SANITARNYCH
6/POMPA CIEPLA 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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