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Projektowanie architektoniczne

NCC E IPTG RO U P ul. Chetminska 106A/39 , 86-300 Grudzigdz

T E K C | tel/fax 56 65 78 491 , e-mail-grupa.concept@gmail.com

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE

Kategoria obiektu
budowlanego

Xl

Lokalizacja obiektu
budowlanego

Dz. nr 232/1, 232/2, 229, 230, 38/2 obreb 22, ul. Kolejowa, jednostka ewidencyjna:
142405 2, powiat puttuski, gmina Swiercze, 06-150 Swiercze

Imie i nazwisko lub
nazwa oraz adres
inwestora

Gmina Swiercze, ’
ul. Pultuska 47, 06-150 Swiercze

1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Urzedu Gminy Swiercze. Budynek uzytecznosci

publicznej o funkcji administracyjnej — zasadnicza czes$¢ obiektu przeznaczona na cele biurowo -

administracyjne Urzedu Gminy oraz Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Urzedu Stanu

Cywilnego z wydzielong czescig przeznaczong na posterunek policji. Obiekt o 3 kondygnacjach

nadziemnych, kryty dachem wielospadowym, niepodpiwniczony.

1.2 Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Projekt architektoniczny koncepcyjny

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr243, 0z.1623 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Uchwata Nr 80/XIV/07 Rady Gminy Swiercze z dnia 6 grudnia 2007 rokuw sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci
Swiercze

obowigzujgce przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania
objetego projektem.

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych
Policji

Projekt Budowlany

1.3  Wykaz zmian w projekcie zamiennym:

Zaprojektowanie dodatkowych miejsc postojowych wzdtuz ulicy Kolejowej
Wymiana nawierzchni istniejgcej ptyty oraz chodnikéw

Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej

Aranzacja oswietlenia oraz nowego nasadzenia krzewow

Projekt fontanny z oswietleniem
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3.1

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka niezabudowana. Teren pfaski, nieutwardzony. Zielen istniejgca w postaci krzewow.
Istniejgca plyta betonowa w potudniowo-zachodniej czesci opracowania. Istniejgca aranzacja
zieleni na dziatce nr 232/1

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przy opracowywaniu dokumentacji autor kierowat sie =zatozeniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ktory okresla parametry architektoniczne planowanej
zabudowy oraz funkcje i wskazniki urbanistyczne terenédw. W miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego okreslono wymagane powierzchnie i wskazniki pokazane w
tabeli pkt 6 — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI.

Maksymalna wysokos¢ zabudowy okreslona zostata na nie wiecej niz 13,00m. Intensywnosc¢
zabudowy maksymalnie na 0,5 netto. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30%.
Szczegolowe zestawienie powierzchni z bilansem terenu wg czesci rysunkowej opracowania —
projekt zagospodarowania terenu.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewidziano instalacje fotowoltaiczng — z

kontrolg dostepu w potudniowo-zachodniej czesci terenu opracowania.

Zachowano odlegtosci zabudowy od granic dziatki i zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi

liniami zabudowy okreslonymi w MPZP zgodnie z czescig graficzna.

Miejsca parkingowe:

Wymagang ilos¢ miejsc postojowych na terenie inwestycji okresla wskaznik powierzchniowy
okreslony w miejscowym planie zagospodarowania terenu — minimum 2 miejsca postojowe na
kazde rozpoczynajgce sie 100m? powierzchni handlowej lub ustugowej. taczna powierzchnia
uzytkowa projektowanego budynku to 638,8m?

Tak wiec wymagana, minimalna ilo$¢ miejsc postojowych wynosi 28

Zaprojektowano na terenie opracowania parkingi dla pozostatych funkcji administracyjnych w ilosci
65 miejsc postojowych (w tym 5 dla niepetnosprawnych, co stanowi 7,7% ogolnodostepnych

miejsc postojowych) Laczng liczba miejsc postojowych to 65 dla projektowanego obiektu.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Woda — wigczenie do sieci istniejgcej, na warunkach zarzgdcy sieci (wg odrebnego opracowania).
Kanalizacja sanitarna — podtgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach
zarzgdcy sieci (wg odrebnego opracowania).

Odprowadzenie wody — powierzchniowo na teren dziatki inwestora oraz od istniejgce;j sieci
kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci

Energia elektryczna — projektowane zlgcze kablowe na terenie dziatki inwestora.(wg odrebnego
opracowania)

Przeniesienie istniejgcej sieci elektroenergetycznej w grunt na warunkach zarzgdcy sieci (w
ramach odrebnego opracowania)

Projektowana instalacja fotowoltaiczna na terenie — odnawialne zroédto energii pokrywajace



5.1

5.2

czesciowe zapotrzebowanie budynku. Szczegdétowy opis instalacji wg branzy elektrycznej.
Ciepto uzytkowe — zewnetrzna pompa ciepta typu powietrze/woda, lokalizacja zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania

Gospodarka odpadami — sktadowanie odpadow statych w zamknietych pojemnikach i odbiér
zgodnie z umowg z podmiotem odpowiedzialnym za odbiér odpadéw komunalnych.

Dostepnos¢ komunikacyjna — projektowane zjazdy z drogi publicznej — ul.Kolejowej dz. nr 230

na warunkach wydanych przez zarzadce drogi, (wg odrebnego opracowania).

Melioracja — wody polskie — na terenie projektowanej inwestycji wystepujg czynne urzgdzenia
melioracji wodnych. Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z w.w. Infrastrukturg
(pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie - WA.ZZ1.1.521.722.2018.CB,
Ciechanow, dnia 2 listopada 2018 r.)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

PARAMETR Symbol WIELKOSC
Powierzchnia terenu opracowania Pr 6954,76 m?
Dziatka nr 232/ Pr 3206 m*
Dziatka nr 232/2 P, 2942,25 m?
Dziatka nr 229 Pr3 806,51 m?
Powierzchnia zabudowy 638,78 m?
Wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy 9,18 %
Powierzchnia biologicznie czynna PBC 3501,91 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 50,35 %
(wymagane min. - 50% wg MPZP)

Nawierzchnie utwardzone 2814,07 m?
Kubatura 5520,00 m*
Wysoko$¢ zabudowy 11,95 m
(maksymalnie - 9,00m wg MPZP)

Szerokosc¢ elewacji frontowej 43,25m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe)/ 3/0
podziemnych

WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE ORAZ
HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko , omawiana inwestycja
nie jest wymieniona w w/w rozporzadzeniu. W zwigzku z powyzszym dla tej inwestycji nie ma
potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Budynek zaprojektowany z
materiatow ekologicznych, zastosowane rozwigzania ogrzewania i odprowadzania nieczysto$ci

odpowiadajg przepisom obowigzujgcym normom i przepisom prawnym.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY.
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7.2

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg stanowiska archeologiczne oraz podlegajgce ochronie
zabytki i dobra kultury wspétczesnej. Na dziatce nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw, ani ujete w gminnej ewidencji zabytkéw, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej w zwigzku z czym nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym:

- nie wymaga sie uzgodnienia z wtasciwym wojewddzkim konserwatorem zabytkéw projektow
lokalizacji nowych inwestycji, w szczegdlnosci projektu przed wydaniem pozwolenia na budowe;

- nie wymaga sie ustanowienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi;
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét znalezisk przedmiotow co do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz sg one zabytkami archeologicznymi, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ —
wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Budynek zaprojektowany z materiatdw ekologicznych, zastosowane rozwigzania ogrzewania i
odprowadzania nieczystosci odpowiadajg przepisom obowigzujgcym normom i przepisom
prawnym.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Przedmiotowy budynek trybuny gtéwnej oraz zagospodarowanie terenu wymagajg uzgodnienia
projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z uwagi na to ze jest to ,obiekt budowlany
przeznaczony do uzytecznosci publicznej w ktérym przewiduje sie mozliwos¢
jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000m2”
(na podstawie § 3. Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej).

SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa.

ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zagadnienie to nie dotyczy rozpatrywanej lokalizaciji.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Omawiany obiekt znajduje sie przy ul. Kolejowej w miejscowosci Swiercze, gmina Swiercze,
powiat puttuski, zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych nr 232/1, 232/2, 229 obreb 22.
Wiascicielem dziatek jest inwestor.

W mys$| znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r. do obowigzkow
projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujgcy sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to
rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIAPRZEZ BUDYNEK
PROJEKTOWANY

Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatki:

Wschodnia - odlegtos¢ projektowanej zabudowy od dziatki drogowej —dz. nr 230 = 9,75m
Zachodnia - odlegtos¢ projektowanej zabudowy od dziatki sgsiedniej — dz. nr 104/2 = 17,57m
Potudniowa - odlegtos¢ projektowanej zabudowy od dziatki sgsiedniej — dz. nr 62/40 = 29,97m
Pdtnocna - odlegtos¢ projektowanej zabudowy od dziatki sgsiedniej — dz. nr 104/2 = 82,58m



Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Warunki usytuowania budynku w relacji do granicy z sasiednimi dziatkami

Dziatki sgsiednie / kierunek

Podstawa prawna

Projekt — spetnienie warunkéw, uwagi

Wschodnia

§12 ust.1 pkt 1

uwzgledniajac § 13, 60 i 271-273
(Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
-min 4,00 m

Art. 43 (Zasady usytuowania obiektéw

budowlanych przy drogach
Dz.U.2017.0.2222 t|. - Ustawa z dnia
21 marca 1985 r. o drogach
publicznych) - min 6,00 m

Zalgcznik graficzny do decyzji o

warunkach zabudowy

9,75 m > 4,00 m
warunek spetniony

Zgodnie z maksymalng
nieprzekraczalng linig zabudowy
okreslong w decyzji o warunkach

zabudowy

Zachodnia

§12 ust.1 pkt 1

uwzgledniajac § 13, 60 i 271-273
(Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
-min 4,00 m

17,57 m>4,00 m
warunek spetniony

Potudniowa

§12 ust.1 pkt 1 -WT

uwzgledniajac § 13, 60 i 271-273
(Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
-min 4,00 m

29,97 m>4,00m
warunek spetniony

Potnocna

§12 ust.1 pkt 1 -WT

uwzgledniajac § 13, 60 i 271-273
(Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
-min 4,00 m

82,58 m > 4,00 m
warunek spetniony

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy

przestaniania:

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania,

jest niezbedna zarowno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do zabudowy
na sasiednich

dziatkach budowlanych

Podstawa prawna

Projekt — spetnienie warunkéw, uwagi

Pétnocna

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozp.Min.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych ,
Jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie) — nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje

Potudniowa

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozp.Min.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych ,
Jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie) — nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje




Wschodnia §13 ust. 1 pkt 1a (Rozp.Min. Przestanianie nie wystepuje
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych ,
Jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie) — nie wystepuje

Zachodnia §13 ust. 1 pkt 1a (Rozp.Min. Przestanianie nie wystepuje
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych ,

Jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie) — nie wystepuje

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy zacieniania:
Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie.

Przestanianie w relacji do zabudowy Podstawa prawna Projekt — spetnienie warunkéw, uwagi
na sasiednich

dziatkach budowlanych

Pétnocna 860 (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 | Zacienianie nie wystepuje
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

— nie wystepuje

Potudniowa 8§60 (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 | Zacienianie nie wystepuje
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

— nie wystepuje

Wschodnia 860 (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 | Zacienianie nie wystepuje
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

— nie wystepuje

Zachodnia 860 (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 | Zacienianie nie wystepuje
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

— nie wystepuje

Whnioski z analizy przestaniania i zacieniania:

Dla kazdego najnizej potozonego okna w $cianie zewnetrznej budynku istnieje kat 60st. wyznaczony w ptaszczyznie
poziomej z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczen przestanianych, w obrebie
ktorego nie znajduje sie obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania. (spetniony warunek
zgodnie z § 13,rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Ponadto budynek w projektowanej lokalizacji nie stwarza mozliwosci przestaniania dla istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej na dziatkach sagsiednich oraz zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogélnych przepiséw techniczno
— budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13,860) - dla terendéw objetych analizg w zakresie
istniejgcego zainwestowania nie nastgpuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy
standard uzytkowy. Ponadto budynek w projektowanej lokalizacji nie stwarza mozliwo$ci przestaniania dla potencjalnej
zabudowy zlokalizowanej na dziatkach sgsiednich, co zawarto na analizie przestaniania przyjmujac jako punkt odniesienia
mozliwo$¢ lokalizacji na dziatce sasiedniej budynku o analogicznej wysokosci, poziomie posadowienia obiektu oraz

kubaturze i orientacji wzgledem stron swiata jak zabudowa projektowana.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktéorych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru




oddzialywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami) pod kagtem wyznaczenia w

otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu

(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

Podstawa prawna

Projekt — spetnienie warunkoéw, uwagi

Miejsca postojowe dla samochodow

osobowych

§18, §19 ust. 1 pkt. 1 (Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
Zmianami) — min. 10,00m do okien
pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi od parkingu od 10 do 60
stanowisk postojowych oraz 6,00m od
granic z sgsiednig dziatkg budowlana.

Budynek uzytecznosci publicznej o
funkcji administracyjno-biurowej —
nie dotyczy.

7,00 m do okien pomieszczen
przeznaczonych staty na pobyt ludzi
nie dotyczy

6,10 m do granicy z dziatkg sasiednig
warunek spetniony

Istniejqce usytuowanie miejsc
postojowych zgodnie z WT w
analizowanym obszarze
wyznaczonym w celu okreslenia
oddziatywania obiektu nie powoduje
ograniczenia mozliwo$ci zabudowy
dziatek sgsiednich.

Miejsca gromadzenia odpadow statych

§23.1. (Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
Z pozn. Zmianami)

Odlegtos¢ miejsc do gromadzenia
odpadow statych, o ktérych mowa w §
22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosi¢
€O najmniej:

10m — od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi;

3m — od granicy dziatki budowlanej;
dziatka nr 652/4 przewidziana w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego po inwestycje

drogowa, zgodnie z przeznaczeniem w
MPzP

10m — od placu zabaw dla dzieci, boisk
dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc

rekreacyjnych, o ktérych mowa w § 40.

Istniejgce usytuowanie miejsca dla
konteneréw na odpady zgodne z WT
nie powoduje

ograniczenia mozliwo$ci zabudowy
dziatek sgsiednich.

>10m — od okien i drzwi do budynkow

Z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi - warunek spetniony

>3m — od granicy dziatki budowlanej
- nie dotyczy

nie dotyczy

Studnie

§31. (Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69

z pozn. Zmianami) — nie wystepuje

W analizowanym obszarze
wyznaczonym w celu okreslenia
oddziatywania obiektu nie
wystepuja studnie — brak

ograniczenia mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich.

Nie dotyczy

Zbiorniki bezodptywowe na

nieczystosci ciekte

§36. (Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69

z pozn. Zmianami) — nie wystepuje

W analizowanym obszarze
wyznaczonym w celu okreslenia
oddziafywania obiektu nie
wystepuja zbiorniki bezodplywowe
na nieczystosci ciekie - zgodnie z
WT §36 ust.2 pkt.1— brak
ograniczenia mozliwosci zabudowy
dzialek sgsiednich.

Nie dotyczy

Zielen i urzgdzenia rekreacyjne

§40. (Rozporzadzenia Ministra

Plac zabaw i miejsca rekreacji




Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69

z pozn. Zmianami) - nie dotyczy

indywidualnej nie sg wymagane z
uwagi na funkcje budynku.
Nie dotyczy

Wymagane odlegtosci placu zabaw od:

Drogi wewnetrznej: min. 10,00m

10,00m — od drogi wewnetrznej
Nie dotyczy

Miejsc gromadzenia odpadéw: min.
10,00m

10,00m — od miejsc gromadzenia
odpadow
Nie dotyczy

Oraz zgodnie z §19 ust. 1 pkt. 1 od
miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych:

min. 10,00m

10,00m — od miejsc gromadzenia
odpadow
Nie dotyczy

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 2, Odpornos$¢ pozarowa budynkow § 213 i §217
* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271
Budynek uzytecznosci publicznej - budynek niski, ZLIIl — zgodnie z §212 - klasa odpornosci ogniowej "C"

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
scianami budynkow niebedacymi
scianami oddzielenia
przeciwpozarowego

Podstawa prawna

Projekt — spetnienie warunkow, uwagi

Pétnocna

§271 z uwzglednieniem §272 i §273
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— min. 8,00m

22,00m > 8,00m - warunek spefniony
Odlegtos¢ do budynku
mieszkalnego na dziatce budowlanej
nr 209.

Potudniowa

§271 z uwzglednieniem §272 i §273
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
— min. 8,00m

Nie dotyczy

Wschodnia

§271 z uwzglednieniem §272 i §273
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— min. 8,00m

Nie dotyczy

Zachodnia

§271 z uwzglednieniem §272 i §273
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— min. 8,00m

Nie dotyczy

W obrebie dziatek wtasnych

projektowanej zabudowy

§271 z uwzglednieniem §272 i §273
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
Zmianami) —nie dotyczy

Nie dotyczy

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢

jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci
znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar
oddziatywania inwestycji ktory obejmuje:

dz. nr 232/1, 232/2, 229 obreb 22 - dziatki inwestora.




Podstawa prawna w oparciu o ktérg dokonano analizy obszaru oddziatywania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 27 marc 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z p6zniejszymi zmianami) (Dz.U. Z
2016r. Poz. 778, 904, 961, 1250)

-Dz.U.2017.0.2222 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zn. zmnianami

Przepisy odrebne:

- Uchwata Nr 80/XIV/07 Rady Gminy Swiercze z dnia 6 grudnia 2007 rokuw sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Swiercze

Oswietlenie i nastonecznienie

Dla wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych na kazdej
kondygnacji, zapewniono oswietlenie swiattem naturalnym, co umozliwia usytuowanie
budynku i zagospodarowanie terenu otaczajacego (zgodnie z § 57 pkt 1-2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Porebny

mgr inz. Ireneusz Klak

inz. Stanistaw taszkiewicz
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