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1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac rownorzednie z
L 150 L | 120 L L 120 | L 120 L L 150 L pozostatymi tomami projektu architektonicznego, opisu
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L 114 | , 78 , oraz projektem konstrukcji. W przypadku rozbieznosci
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Inwestor

PVC, profil min. 7 komorowy, I PVC, profil min. 7 komorowy, p - "
z drewna sosnowego, trzykrotnie pokrywanego| PVC, profil min. 7 komorowy, | PVC, profil min. 7 komorowy klasa A/ alternatywnie PV% /p;?tglrr?:tny.v:n:(g Qfﬁmmﬂﬁi klasa A/ alternatywnie z drewna sosnowego, f;n bn6?1s5vg’g’;izee,-,:zlépu”us’(a c%‘v!é
Materiat T S ’ ) y ’ ’ | ALUMINIUM z zachowaniem ) . ALUMINIUM z zachowaniem trzykrotnie pokrywanego ’
impregnatem i lakierem, klasa A klasa A - . zachowaniem parametrow - . - SO .
parametrow izolacyjnosci olacvinosci termi . parametrow izolacyjnosci impregnatem i lakierem, Tytut projektu
termicznej izolacyjnosci termicznej termicznej
'BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
SWIERCZE WRAZ Z INFRASTRUKTUR
Szklenie szyba hartowana od zewnatrz i szyba bezpieczna Zespolone, pakiet min. 3 Zespolone, pakiet min. 3 Zespolone, pakiet min. 3| Zespolone, pakiet min. 3 szybowy Zespolone, pakiet min. 3 Zespolone, pakiet min. 3 TOWARZYSZAC
klejona od wewnatrz szybowy Ug<0,4 W/m2K szybowy Ug<0,4 W/m2K szybowy Ug<0,4 W/m2K Ug<0,4 W/m2K szybowy Ug<0,4 W/m2K szybowy Ug<0,65 W/m2K Adres inwestycii
Dz. nr232/1, 232/2, 229, 230, 38/2 obreb 22, ul.Kolejowa
jedn. ewidencyjna: 142405_2, 06-150 Swiercze
Nr projektu ZM_24_2018 |Data  GRUDZIEN 2021
Kolorystyka Antracyt RAL7016 Antracyt RAL7016 Antracyt RAL7016 Antracyt RAL7016 Antracyt RAL7016 Antracyt RAL7016 Antracyt RAL7016
Tytut arkusza
ZESTAWIENIE OKIEN
ot o dia 11 [W/m2K] 0,8 [W/m2K] 0,8 [W/m2K] 0,8 [W/m2K] 0,8 [W/m2K] 0,8 [W/m2K] 11| |Faz2 BUDOWLANY ZAMIENNY
s BRANZA
Izolacyjnosc min. Rw = 32dB min. Rw = 35dB min. Rw = 35dB min. Rw = 35dB min. Rw = 35dB min. Rw = 35dB min. Rw = 32dB ARCHITEKTURA
akustyczna Rw PROJEKTANT PODPIS
n n i X
Sitownik - elektryczny liniowy w odmianach KFM, wielostopniowa regulacja . . . € | mgr inz. arch. Tomasz Porebny
. o . - uchytu sterowana klamka, . wielostopniowa regulacja uchytu . KPOKK IA 06/2003
wysuw wrzeciona w zaleznosci od wielkosci okna . . . . Szklenie state, rolety Szklenie state, rolety ( )
W . . e P wielostopniowa regulacja rolety antywtamaniowe w . sterowana klamka, rolety . . .
yposazenie w graniacach 545-832mm, napiecie zasilania antywtamaniowe w oknach na antywtamaniowe w oknach na Otwieranie dolne ASYSTENT PROJEKTANTA PODPIS

uchytu sterowana klamka,| oknach na parterze(3 sztuki) antywlamaniowe w oknach na

=
. e : z
24V DC, prad 1,6A, sita wysuwu i ciggu 400N, oraz w pomieszczeniu P1/13 parterze(7 sztuk) parterze(2 sztuki) parterze(3 sztuki) € |inz. arch. Maciej Witkowski
posiada Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP . ;
Biuro USC(2 sztuki)
- | SPRAWDZAJACY PODPIS
g mgr inz. arch. Izabela
Ciepty montaz w warstwie Ciepty montaz w warstwie Ciepty montaz w warstwie Ciepty montaz w warstwie izolac;ji Ciepty montaz w warstwie Jedno okno dachowe Zwolicka (KPOIKK 09/2003)
. izolacji termicnzej przegrody | izolacji termicnzej przegrody | izolacji termicnzej przegrody| termicnzej przegrody zewnetrznej| izolacji termicnzej przegrody . . -
Uwagi ) s ) s ) s : ) | dostosowaé do wychodzenia Skala rysunkow
zewnetrznej wg. technologii zewnetrznej wg. technologii zewnetrznej wg. technologii wg. technologii wybranego| zewnetrznej wg. technologii na dach - wviaz dachow
wybranego producenta wybranego producenta wybranego producenta producenta wybranego producenta y y

Nr Arkusza Korekta
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