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REWIZJA / TR

kurtyna powietrzna

kurtyna powietrzna

kurtyna powietrzna

zadaszenie nad wejściem - szklane
systemowe, szkło bezpieczne klejone,
mocowanie punktowe, 150x90cm

zadaszenie nad wejściem - szklane
systemowe, szkło bezpieczne klejone,
mocowanie punktowe, 150x90cm

zadaszenie nad wejściem - szklane
systemowe, szkło bezpieczne klejone,

mocowanie punktowe, 150x90cm

zadaszenie nad wejściem - szklane
systemowe, szkło bezpieczne klejone,

mocowanie punktowe, 150x90cm

Dźwig osobowt z napędem
elektrycznym bez maszynowni
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Biuro św.rodz.P0/01
13,77 m2 Wyk. obiekt.

Biuro św.rodz.P0/02
13,77 m2 Wyk. obiekt.

Biuro prac. soc.P0/03
13,69 m2 Wyk. obiekt.

WiatrołapP0/30
5,15 m2 Wyk. obiekt.

Szatnia D.P0/31
3,98 m2 Gres Węzeł Sanit.P0/32

2,59 m2 Wyk. obiekt.

KomunikacjaP0/33
4,91 m2 Wyk. obiekt.

ToaletaP0/35
3,78 m2 Wyk. obiekt.PoczekalniaP0/34

8,58 m2 Wyk. obiekt.

P. przyj. interesantówP0/39
10,22 m2 Wyk. obiekt.

Biuro prac. soc.P0/04
13,69 m2 Wyk. obiekt.

WC Niep.P0/05
4,15 m2 Gres

Hol wejściowyP0/07
17,76 m2 Gres

KomunikacjaP0/08
39,48 m2 Gres

Pom. tech.P0/09
5,98 m2 Gres

Sala narad - głównaP0/10
74,14 m2 Gres

Biblioteka - księgozbiórP0/11
40,09 m2 pos.bet.

WCP0/12
2,70 m2 pos.bet.

Biblioteka - czytelniaP0/13
46,70 m2 pos.bet.P. kierownikaP0/20

14,90 m2 Wyk. obiekt.

Sala konferencyjnaP0/21
18,24 m2 Wyk. obiekt.

Biblioteka - pracownicyP0/16
10,29 m2 Wyk. obiekt.

Pomieszczenie techniczneP0/14
25,40 m2 pos.bet.

Biblioteka - magazyn podręcznyP0/15
9,54 m2 Gres

BiuroP0/38
12,98 m2 Wyk. obiekt.

Pom. scojalneP0/36
13,45 m2 Wyk. obiekt.

WC MP0/29
1,69 m2 Gres WC DP0/26

1,69 m2 Gres

PrzedsionekP0/28
1,72 m2 Gres PrzedsionekP0/27

1,72 m2 Gres

WC Niep.P0/25
3,38 m2 Gres

Pom. soc.P0/24
11,26 m2 Gres

Pom. porządkoweP0/23
2,51 m2 Gres

Pom. gosp.P0/22
3,13 m2 Gres

Pom. gosp.P0/06
1,70 m2 Gres

Biblioteka - dyrektorP0/17
14,28 m2 Wyk. obiekt.

KomunikacjaP0/18
19,08 m2 Gres

BiuroP0/37
11,32 m2 Wyk. obiekt.

Biuro podawczeP0/19
24,35 m2 Wyk. obiekt.
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Zestawienie Pomieszczeń - PARTER
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Nazwa pom.

Biuro św.rodz.

Biuro św.rodz.

Biuro prac. soc.

Biuro prac. soc.

WC Niep.

Pom. gosp.

Hol wejściowy

Komunikacja

Pom. tech.

Sala narad - główna

Biblioteka - księgozbiór

WC

Biblioteka - czytelnia

Pomieszczenie techniczne

Biblioteka - magazyn podręczny

Biblioteka - pracownicy

Biblioteka - dyrektor

Komunikacja

Biuro podawcze

P. kierownika

Sala konferencyjna

Pom. gosp.

Pom. porządkowe

Pom. soc.

WC Niep.

WC D

Przedsionek

Przedsionek

WC M

Wiatrołap

Szatnia D.

Węzeł Sanit.

Komunikacja

Poczekalnia

Toaleta

Pom. scojalne

Biuro

Biuro

P. przyj. interesantów

Typ podłogi

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

pos.bet.

pos.bet.

pos.bet.

pos.bet.

Gres

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Gres

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Wyk. obiekt.

Gres

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.
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527,76 m2

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00 =156,20m.n.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z pozostałymi
tomami projektu architektonicznego, opisu technicznego oraz projektem
konstrukcji.
W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze - wykonać pomiary na
budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,
akcesoria, odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i
montażową producenta, dostosowując do obowowiązujacych norm (EN,
PN, ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
5. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i rozwiązania o
parametrach określonych w projekcie, a w szczególności z zachowaniem
współczynników przenikania ciepła i izolacyjności cieplnej przegród
budowlanych i elementów stolarki okiennej i drzwiowej, lub rozwiązania
zamienne o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie, po
pisemnej akceptacji projektanta i zamawiającego (inwestora).
6. Wszystkie otwory okienne są wyposażone w rolety antywłamaniowe
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