CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne TURZNICE 40; 86-300 GRUDZIADZ

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI  :  BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, ETAP II

ADRES INWESTYCJI  : Dz nr232/1, 232/2, 229 ul. Kolejowa, obrgb Swiercze

INWESTOR :  GMINASWIERCZE

ADRES INWESTORA  :  ul. Pultuska 47; 06-150 Swiercze

BRANZA . Zagospodarowanie Terenu

SPORZADZIt. KALKULACJE : tech. bud. Rafat Teresak

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR :mgrinz. arch. Tomasz Porebny

DATA OPRACOWANIA . Styczen 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Styczen 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA

Do kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robot zagospodarowania terenu w ramach zadania "Budowa budynku administarcyjnego -
Etap 11"

1, Ogolna Charakterystyka Obiektu oraz zakresu robét objetych kosztorysem

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Urzedu Gminy Swiercze. Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji administracyjnej —
zasadnicza cze$¢ obiektu przeznaczona na cele administracyjne Urzedu Gminy oraz Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Urzedu
Stanu Cywilnego z wydzielong czescig przeznaczong na posterunek policji. Obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem wie-
lospadowym, niepodpiwniczony.

ZAKRES ROBOT (KODY CPV)

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA ORAZ ROBOTY ZIEMNE
45220000-5 ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

2. Prametry i wskazniki wielkosci budynku

Pow. terenéw RUCH KOLOWY 1844,32m2
Pow. terenéw RUCH PIESZY 888,67m2
Pow. terenéw TERENY ZIELONE 2285 m2
3 . Rodzaje robodt do wykonania

- roboty brurarskie

- wigczenie do kanalizacji deszczowej

- roboty ziemne , korytowanie , profilowanie

- roboty ternéw zielonych

- roboty branzowe - towarzyszace - montaz oswietlenia
- robotybudowlane towarzyszgce

- wykonanie elementéw matej architektury - fontanna

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

4.1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

4.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z inwestycja ,:Budowa budynku administracyjnego — Etap II”:
a) Rodzaj robdt: roboty elektryczne

b) Lokalizacja obiektu: Swiercze dz. ewid. 232/1, 232/2, 229, 204/1

c) Zamawiajgcy: Gmina Swiercze

d) Jednostka opracowujgca kosztorys :CONCEPT - T.Porebny

4.3. Zrédta ustalania naktadéw rzeczowych w kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych: KNNR 6, KNNR 1, KNKRB 06
4.4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

4.5. Dane cenowe i podstawy kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych:

a) Zrédta ustalania cen jednostkowych:

- Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupu wg $rednich cen materiatdw SEKOCENBUD w IV kwartale 2021 r.

b) Podstawy cenowe kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych:

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwércze (wg informacji SEKOCENBUD w Il kwartale 2021 r.
dla wojewddztwa mazowieckiego-roboty drogowe):

stawka godzinowa roboczogodziny kosztorysowe;j - 25,0PLN/rg

narzut kosztéw posrednichKp - 70% od Ri S

narzut zyskuZ - 15% odRiS

Ceny materiatéw budowlanych — Informacja o cenach materiatéw budowlanych SEKOCENBUD w | kwartale 2022 r.

5. Uwaga Ogodlna

Kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych wykonano w oparciu o analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz analizy wlasne cen
czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

Data sporzgdzenia zatozen: Sporzadzit: Rafat Mtynek
.01.2022r.
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PRZEDMIAR ROBOT _TEREN.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDOWA PARKINGU
1.1 ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.1.1/0801-07 z.0. |4 cm 26-75 pojazdow na godzine
2.13. 9902-
01
7,50*2,10 m?2 15,75
RAZEM 15,75
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | na podsypce cem.pias- |m?2
d.1.1/0807-03 kowej z wyp.spoin zaprawa cement.
poz.1 m2 15,75
RAZEM 15,75
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1.1/0802-01
poz.1 m2 15,75
RAZEM 15,75
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1]0813-03 piaskowej
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.1]0814-05 kowej
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.1*0,04 m3 0,63
poz.2*0,06 m3 0,95
poz.3*0,10 m3 1,58
poz.4*0,15*0,30 m3 0,27
poz.5*0,12*0,25 m3 0,225
RAZEM 3,65
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
7,50*2,10 m?2 15,75
RAZEM 15,75
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.7 m2 15,75
RAZEM 15,75
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.1]0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.7*0,40 m3 6,30
RAZEM 6,30
10|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezagcej na odktadzie z przemieszcze- m3
d.1.1/0314-04 niem spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu I-II)
poz.7*0,40 m3 6,30
RAZEM 6,30
11|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |[m2
d.1.1/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.7 m2 15,75
RAZEM 15,75
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczana mechanicznie - warstwa dol-|m2
d.1.1/0114-01 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.7 m?2 15,75
RAZEM 15,75
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.1/0403-05 na przejsciach i przejazdach.
6,0+7,50+2,0+2,50 m 18,00
RAZEM 18,00
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.1.1]0403-07
2,0+2,50 m 4,50
RAZEM 4,50
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.1/0511-03 mentowo-piaskowej gr. 5-8cm. Uwaga: miejsca parkingowe wydzieli¢ kostkg
chodnikowg w kolorze grafitowym.
poz.7 m2 15,75
RAZEM 15,75
1.2 WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
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PRZEDMIAR ROBOT _TEREN.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
692,55 m?2 692,55
RAZEM 692,55
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
analogia Krotnos¢ = 4
poz.16 m2 692,55
RAZEM 692,55
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.2|/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.16*0,40 m3 277,02
RAZEM 277,02
19/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkfadzie z przemieszcze- m3
d.1.2|0314-04 niem spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu I-I1)
poz.16*0,40 m3 277,02
RAZEM 277,02
20|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na [m2
d.1.2|0104-07 catlej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.16 m2 692,55
RAZEM 692,55
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczana mechanicznie - warstwa dol-|m2
d.1.2|0114-01 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.16 m2 692,55
RAZEM 692,55
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1.2{0403-03
30,70+35,90+25,90+25,30+5,0+27,20+1,0 m 151,00
RAZEM 151,00
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2{0402-04
poz.22*(0,30*0,15+0,15*0,10) m3 9,06
RAZEM 9,06
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.2|0403-05 na przejsciach i przejazdach.
25,0*2+10,0*2+20,0+5,0*2 m 100,00
RAZEM 100,00
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.2|0511-03 mentowo-piaskowej gr. 5-8cm. Uwaga: miejsca parkingowe wydzieli¢ kostka
chodnikowg w kolorze grafitowym.
poz.16 m2 692,55
RAZEM 692,55
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
350,0 m?2 350,00
RAZEM 350,00
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.26 m2 350,00
RAZEM 350,00
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.2|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.26*0,40 m3 140,00
RAZEM 140,00
29|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkfadzie z przemieszcze- m3
d.1.2|0314-04 niem spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu I-I1)
poz.26*0,40 m3 140,00
RAZEM 140,00
30|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |[m2
d.1.2|0104-07 catlej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.26 m2 350,00
RAZEM 350,00
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczana mechanicznie - warstwa dol-|m2
d.1.2|0114-01 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.26 m2 350,00
RAZEM 350,00
32|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.1.2|0502-06 niem spoin piaskiem
analogia WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH
40x60x8cm Z WYPELNIENIEM PRZESTERZENI KRUSZYWEM 5-20mm
poz.26 m2 350,00
RAZEM 350,00
1.3 PODLACZENIE DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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PRZEDMIAR ROBOT _TEREN.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.3|0317-0101 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
20,0*1,0*1,50 m3 30,00
RAZEM 30,00
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1; m3
d.1.3/0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
poz.33 m3 30,00
RAZEM 30,00
35/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.3/0501-01
20,0*0,50 m?2 10,00
RAZEM 10,00
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3{0408-03
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
37|KNR 2-18 Analogia - podigczenie projektowanej sieci do istn. kanalizacji kpl
d.1.3]0910-04 z.
sz. 3.6.
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - rura karbowana, kineta szt.
d.1.3|0517-01 PE, zamkniecie stozkiem betonowym, pokrywa zeliwna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3/0706-02 préb.
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
1.4 WYKONANIE | UKSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH
40|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m2
d.1.4/0505-01
21,0 m?2 21,00
RAZEM 21,00
41|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.4|0218-02 kim - doliczy¢ koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej
poz.40*0,10 m3 2,10
RAZEM 2,10
42|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat.I-1l z nawozeniem m2
d.1.4/0404-03
poz.40 m2 21,00
RAZEM 21,00
43 MONTAZ SLUPA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO WRAZ Z UKLADM FO- |kpl.
d.1.4|analiza indy- [ TOWOLTAIKI ORAZ TURBINA POWIETRZNA ORAZ SYSTEMEM MONITO-
widualna RINGU
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.5 ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
44|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.1.5|0801-07 z.0. |4 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
40,0*2,20 m?2 88,00
RAZEM 88,00
45|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | na podsypce cem.pias- |m?2
d.1.5/0807-03 kowej z wyp.spoin zaprawa cement.
poz.44 m2 88,00
RAZEM 88,00
46 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1.5/0802-01
poz.44 m2 88,00
RAZEM 88,00
47 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.5/0813-03 piaskowej
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
48|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.5/0814-02
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
49|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.44*0,04 m3 3,52
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PRZEDMIAR ROBOT _TEREN.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.45*0,06 m3 5,28
poz.46*0,10 m3 8,80
poz.47*0,15*0,30 m3 1,80
poz.48*0,08*0,30 m3 0,96
RAZEM 20,36
1.6 WYKONANIE CHODNIKA
50|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.6{0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
571,70+517,47 m?2 1.089,17
RAZEM 1.089,17
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.6/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
571,70 m?2 571,70
RAZEM 571,70
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.6/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
228,68+517,47*0,20 m3 332,17
RAZEM 332,17
53|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkfadzie z przemieszcze- m3
d.1.6|0314-04 niem spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu I-I1)
228,68 m3 228,68
RAZEM 228,68
54| KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1.6{0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
571,70+517,47 m?2 1.089,17
RAZEM 1089,17
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczana mechanicznie - warstwa dol-| m2
d.1.6{0114-01 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm
571,70+517,47 m?2 1.089,17
RAZEM 1.089,17
56| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.6|0511-02 mentowo-piaskowej gr. 5-7cm
530,40+517,47 m?2 1047,87
RAZEM 1047,87
57|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowe zwykia m3
d.1.6/0402-03 Wykonanie oporu pod obrzeza trawnikowe, Beton C8/10
poz.58*0,10 m3 60,69
RAZEM 60,69
58|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1.6/0407-05 zaprawg cem.
475,61 m 475,61
11,70+3,20+13,80+5,20+10,0+1,0+15,0+2,75*2+15,15*2+2,75*2+15,05*2 m 131,30
RAZEM 606,91
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce m2
d.1.6{0302-01 cementowo-piaskowe;j
poz.94 m2 41,20
RAZEM 41,20
60|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.6{0407-06
13,0*2+8,0*2+50,0+36,0 m 128,00
RAZEM 128,00
1.7 WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU
61|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.7|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
26,10*5,0+(1,0*1,0)*2 m?2 132,50
20,18*5,0+(1,0*1,0)*2 m?2 102,90
1608,92 m?2 1 608,92
RAZEM 1844,32
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.7|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.61*0,20 m3 368,86
RAZEM 368,86
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.7|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.61 m?2 1844,32
RAZEM 1844,32
64|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezagcej na odktadzie z przemieszcze- m3
d.1.7|0314-04 niem spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu I-II)
poz.61*0,20 m3 368,86
RAZEM 368,86
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65|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na [m2
d.1.7|0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.61 m2 1844,32
RAZEM 1844,32
66|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1.7|0403-03
26,10+3,0*2+3,10*2 m 38,30
20,18+3,0*2+3,10*2 m 32,38
7,10+26,20+4,50+19,0+10,0*4+4,0*23+2,0+10,04+2,0*2+4,0*2+5,0*2+18,60+ |[m 561,75
7,50+5,0*2+24,70+5,0*2+18,60+33,90+6,65+1,0+6,0+5,0+1,0+7,50+6,0+6,0+
5,0+5,0+4,0+7,50+125
RAZEM 632,43
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczana mechanicznie - warstwa dol-|m2
d.1.7|0114-01 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.61 m2 1844,32
RAZEM 1844,32
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.7|0402-04
poz.66*(0,30*0,15+0,15*0,10) m3 37,95
RAZEM 37,95
69|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.7|0403-05 na przejsciach i przejazdach.
30,0 m 30,00
23,0 m 23,00
8,0+8,0+5,0+12,50+24,90+18,60+4,50+18,60+10,0*2+15,0*2 m 150,10
RAZEM 203,10
70|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.1.7|0403-07
3,102 m 6,20
3,10*2 m 6,20
3*15 m 45,00
RAZEM 57,40
71|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.7|0511-03 mentowo-piaskowej gr. 5-8cm. Uwaga: miejsca parkingowe wydzieli¢ kostka
chodnikowg w kolorze grafitowym.
poz.61 m2 1844,32
RAZEM 1844,32
1.8 WYKONANIE | UKSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH
72|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.1.8/0505-01
11,0+84,0+8,0+983,50 m?2 1.086,50
RAZEM 1.086,50
73|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.8/0218-02 kim - doliczyé koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej
poz.72*0,10 m3 108,65
RAZEM 108,65
74|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem m2
d.1.8/0404-03
poz.72 m?2 1.086,50
RAZEM 1.086,50
75 MONTAZ SLUPA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO WRAZ Z UKLADM FO- |kpl.
d.1.8|analiza indy- [ TOWOLTAIKI ORAZ TURBINA POWIETRZNA ORAZ SYSTEMEM MONITO-
widualna RINGU
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
2 WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
2.1 WYKONANIE NAWIERZCHNI DO RUCHU PIESZEGO
76|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.2.1|0801-07 z.0. |4 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
371,2 m?2 371,20
RAZEM 371,20
77/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | na podsypce cem.pias- |m?2
d.2.1|0807-03 kowej z wyp.spoin zaprawa cement.
poz.76 m2 371,20
RAZEM 371,20
78|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.2.1]/0802-01
poz.76 m2 371,20
RAZEM 371,20
79|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1/0814-02
36,50*2+13,30*2+14,40*2+6,40*2+2,50*4+13,0*2+13,0*2+8,0*2+50,0+36,0 m 305,20
RAZEM 305,20
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80|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.76*0,04 m3 14,85
poz.77*0,06 m3 22,27
poz.78*0,10 m3 37,12
poz.79*0,08*0,30 m3 7,32
RAZEM 81,56
81|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1{0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
poz.76+517,47 m2 888,67
RAZEM 888,67
82|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.81 m2 888,67
RAZEM 888,67
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2.1/0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.81*0,40 m3 355,47
RAZEM 355,47
84|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkfadzie z przemieszcze- m3
d.2.1|0314-04 niem spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu I-I1)
poz.81*0,40 m3 355,47
RAZEM 355,47
85|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.2.1|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.81 m2 888,67
RAZEM 888,67
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczana mechanicznie - warstwa dol-| m2
d.2.1|0114-01 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.81 m2 888,67
RAZEM 888,67
87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2.1|0511-02 mentowo-piaskowej gr. 5-7cm
poz.81 m2 888,67
RAZEM 888,67
88|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowe zwykia m3
d.2.1/0402-03 Wykonanie oporu pod obrzeza trawnikowe, Beton C8/10
poz.89*(0,25*0,10) m3 10,91
RAZEM 10,91
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2.1|/0407-05 zaprawg cem.
poz.79 m 305,20
11,70+3,20+13,80+5,20+10,0+1,0+15,0+2,75*2+15,15*2+2,75*2+15,05*2 m 131,30
RAZEM 436,50
90|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.2.1]0103-07
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
91|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m2
d.2.1/0505-01
2603,0*50%+983,50 m?2 2 285,00
RAZEM 2 285,00
92|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.1|0218-02 kim - doliczy¢ koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej
poz.91*0,10*50% m3 114,25
RAZEM 114,25
93|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat.I-1l z nawozeniem m2
d.2.1{0404-03
poz.91 m2 2 285,00
RAZEM 2 285,00
3 PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM FONTANNY
3.1 NIECKA FONTANNY
94|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1{0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
41,20 m?2 41,20
RAZEM 41,20
95|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.94 m2 41,20
RAZEM 41,20
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96|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3.1]0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.94*0,40 m3 16,48
RAZEM 16,48
97|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezagcej na odktadzie z przemieszcze- m3
d.3.1/0314-04 niem spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu I-II)
poz.94*0,40 m3 16,48
RAZEM 16,48
98|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.3.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.94 m2 41,20
RAZEM 41,20
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczana mechanicznie - warstwa dol-|m2
d.3.1/0114-01 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.94 m2 41,20
RAZEM 41,20
100|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowe zwykia m3
d.3.1/0402-03 Wykonanie oporu pod obrzeza trawnikowe, Beton C8/10
poz.101%*(0,20*0,10+0,10*0,10) m3 1,56
RAZEM 1,56
101|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3.1/0407-05 zaprawg cem.
15,83+25,26+1,80*6 m 51,89
RAZEM 51,89
102|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3.1/0215-04 gruncie kat. lll
poz.108*0,80 m3 15,72
RAZEM 15,72
103|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.3.1{1201-03
poz.108*0,15 m3 2,95
RAZEM 2,95
104|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.1{1101-01
poz.108*0,10 m3 1,97
RAZEM 1,97
105|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe beton W8, F150, C25/30, - z zastosowaniem |m3
d.3.1{0205-01 pompy do betonu
poz.108*0,25 m3 4,91
RAZEM 4,91
106|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- kg
d.3.1]0259-02 browane AllIN fi 12mm
200,0 kg 200,00
RAZEM 200,00
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - Hydroizolacja - |m?2
d.3.1/0602-05 IZOHAN dysperbit WM 2K lub réwnowazny
poz.108 m2 19,65
RAZEM 19,65
108|KNR 2-31 ULOZENIE NAWIERZCHNI Z PLYT KAMIENNYCH m?2
d.3.1]0302-01
analogia
19,65 m?2 19,65
RAZEM 19,65
3.2 KOMORA TECHNOLOGICZNA
109 DOSTAWA | MONTAZ SZCZELNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FON-  |kpl.
d.3.2|analiza indy- |[TANNY
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 TECHNOLOGIA FONTANNY
110 DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNEGO SYSTEMU FONTANNY ZAWIERA- |kpl.
d.3.3|analiza indy- |JACEGO:
widualna - POMPE CISNIENIOWA
- DYSZE NATRYSKOWE
- OSWIETLENIE DYSZ
- STEROWANIE AUTOMATYKA
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.4 WYKONANIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO NA POTRZEBY FONTANNY
111 WYKONANIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO NA POTRZEBY FONTAN- |kpl.
d.3.4|analiza indy- |NY
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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112|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego m
d.3.4|0109-01 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 40 mm
analogia
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
113|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.4/0317-0101 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m.
25,0*1,0*1,50 m3 37,50
RAZEM 37,50
114|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.3.4|/0320-0101 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.113 m3 37,50
RAZEM 37,50
115|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.4/0501-01
25,0*0,50 m?2 12,50
RAZEM 12,50
116|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o ér. |prob.
d.3.4/0802-01 nom. do 100 mm
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.3.4/0803-01 200m
0,25 odc. 0,25
200m
RAZEM 0,25
118|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3.4/0219-01 go
analogia
25 m 25,00
RAZEM 25,00
3.5 WYKONANIE PRZYLACZA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA POTRZEB FONTANYY
119|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3.5/0317-0101 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
22,0*1,0*1,50 m3 33,00
RAZEM 33,00
120|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.3.5/0320-0101 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.119 m3 33,00
RAZEM 33,00
121|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.5/0501-01
22,0*0,50 m?2 11,00
RAZEM 11,00
122|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.5/0408-03
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
123|KNR 2-18 Analogia - podtgczenie projektowanej sieci do istn. kanalizacji kpl
d.3.5/0910-04 z.
sz. 3.6.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
124|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.5/0706-02 préb.
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
3.6 ULOZENIE KABLA ZASILAJACEGO DO FONTANNY OD Zt ACZA KABLOWEGO
125|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.3.6/0701-0202 |gruncie kat. 11l
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
126|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.3.6/0301-01 4m
Krotnos¢ = 2
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
127|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.3.6/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
( kabel YAKY 4x25 mm2)
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
128|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.3.6/0704-0202 |m w gruncie kat. Ill
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25 m 25,00
RAZEM 25,00
129|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1l-1V m3
d.3.6/0236-02
25,00,4*0,8 m3 8,00
RAZEM 8,00
130|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.6/1302-04
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
131 MONTAZ SLUPA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO WRAZ Z UKLADM FO- |kpl.
d.3.6|analiza indy- [TOWOLTAIKI ORAZ TURBINA POWIETRZNA ORAZ SYSTEMEM MONITO-
widualna RINGU
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/|BUDOWA PARKINGU 0,00
1.1|ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZ- 0,00
CHNI
1.2|WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU 0,00
Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm
1.3|PODLACZENIE DO KANALIZACJI DE- 0,00
SZCZOWEJ
1.4|WYKONANIE | UKSZTALTOWANIE TE- 0,00
RENOW ZIELONYCH
1.5|ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZ- 0,00
CHNI UTWARDZONEJ
1.6|WYKONANIE CHODNIKA 0,00
1.7|WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU 0,00
1.8|WYKONANIE | UKSZTALTOWANIE TE- 0,00
RENOW ZIELONYCH
2|WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKOW 0,00
2.1|WYKONANIE NAWIERZCHNI DO RU- 0,00
CHU PIESZEGO
3|PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM 0,00
FONTANNY
3.1|NIECKA FONTANNY 0,00
3.2|KOMORA TECHNOLOGICZNA 0,00
3.3|TECHNOLOGIA FONTANNY 0,00
3.4|\WYKONANIE PRZYLACZA WODOCIAGO- 0,00
WEGO NA POTRZEBY FONTANNY
3.5|\WYKONANIE PRZY£LACZA DO KANALI- 0,00
ZACJI DESZCZOWEJ DLA POTRZEB
FONTANYY
3.6|ULOZENIE KABLA ZASILAJACEGO DO 0,00
FONTANNY OD Z+ ACZA KABLOWEGO
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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