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ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Nazwa zamierzenia | BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE

budowlanego

Kategoria obiektu
budowlanego X"

Lokalizacja obiektu | Dz. nr 232/1, 232/2, 229, 230, 38/2 obrgb 22, ul. Kolejowa, jednostka

budowlanego ewidencyjna: 142405_2, powiat puttuski, gmina Swiercze, 06-150 Swiercze
Imie i nazwisko lub Gmina Sw|ercze,

nazwa oraz adres ul. Puttuska 47, 06-150 Swiercze

inwestora

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, wymagang na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z poézn. Zmianami).

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chlodzenia:
Powierzchnia ogrzewana o regulowanej temperaturze (na podstawie modelu obliczeniowego
charakterystyki energetycznej): 1455,9 m2.

2. Dostepne nosniki energii
Wybor systemow do analizy porownawczej przeprowadzono dla dwoch Zrodet ciepta na potrzeby
budynku: pompa ciepta typu powietrze — wod, oraz pompa cieptfa z oddolnym Zrodtem ciepta, w
zwigzku z narzuceniem rozwigzan proekologicznych przez zapisy miejscowego planu.
Rozwigzanie konwencjonalne:
Gaz ptynny ze zbiornikami naziemnymi na dizatce inwestora
Rozwigzanie alternatywne:
Pompa ciepta typu powietrze- woda z dodatkowym zrédtem ciepta: ze wzgledu na lokalizacje
przedmiotowej dziatki w klimacie umiarkowanym w Il strefie klimatycznej z nastepujgcymi w okresie
zimowym kilku dniowymi obnizkami temperatur zewnetrznych ponizej - 12 °C dopuszczono

zastosowanie powietrznej pompy ciepfta.

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Dziatka na ktdrej zaprojektowano budynek urzedu Gminy Swiercze zlokalizowana jest w terenie
miejskim w miejscowosci Swiercze.
W najblizszej okolicy nie wystepuje sie¢ cieptownicza, w zwigzku z czym nie wystepuje mozliwosé
podtgczenia budynku do takich sieci. Ponadto zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr 80/XIV/07 Rady Gminy Swiercze z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Swiercze) narzuca

zastosowanie ekologicznych rozwigzan w zakresie systemow zasilania w ciepto.

4. Analiza poréwnawcza
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Podftaczenie do sieci miejskiej Pompa ciepta

(Rozwigzanie konwencjonalne) (Rozwigzanie alternatywne)

Analiza kosztow instalacji
Wezet cieplny z kottem gazowym + Pompa ciepta z wyposazeniem i dodatkowym
zbiorniki naziemne/podziemne - 100 zrodtem ciepta - 170 000,00 zt
000,00 zt Instalacja podtogowa - 150 000,00 zt
Instalacja grzejnikowa — 105 000,00 z tacznie: 320 000,00 z}

Koszt przytaczenia do sieci 5000,00 z
tacznie: 210 000,00 z}

Dane do obliczenia kosztéw rocznych ogrzewania
Nosnik energii: Olej opatowy Nosnik energii: Energia elektryczna (pompa
ciepta dla taryfy jedno- i dwustrefowej)

Cena [MJ/dm3] 2,70zt
Cena [z{/kWh] 0,45zt

Zapotrzebowanie roczne (na energie uzytkowa): Zapotrzebowanie roczne (na energie
Ogrzewanie budynku + cwu: uzytkowg): Ogrzewanie budynku + cwu — 148
Zuzycie gazu - 18 500m3/rok 684 kWh/rok

Energia z pompy ciepfa: 148030kWh

Energia z dodatkowego zrédta ciepta (grzatka)
654kWh (295zH/rok)

Energia napedowa pompy ciepta 38010,5kWh

(17105zt/rok)
Koszt tgczny roczny — 49 950,00 z} Koszt taczny roczny — 17 400 zt
(bez kosztéw instalaciji) (bez kosztéw instalaciji)

Koszt taczny po 10 latach (koszt instalacji + 10x | Koszt taczny po 10 latach (koszt instalacji +

koszt roczny) 10x koszt roczny)

210 000 + 499500 zt= 709 500 =zt 320 000 + 174 000 = 494 000 zi
Koszt taczny po 20 latach Koszt taczny po 20 latach
210000 +999 000 zt= 1209 000 =zt 320 000+ 150 400 = 668 000 zt

Uwzgledniono koszt ogrzewana oraz koszty poczgtkwe wykonania instalacji

Wyniki analizy

Z przeprowadzonej analizy wynika nieekonomiczne zastosowanie ogrzewania konwencjonalnego dla
zaprojektowanego budynku. Koszty instalaciji i jej uzytkowania w przypadku zastosowania pompy ciepta
zrownujg sie juz po kilku latach eksploatacji. Analiza nie uwzglednia wzrostu cen nosnikéw energii, lecz
mozna przyjaé, iz proporcje pozostang podobne do obecnych, wigc nie powinno to znaczgco wptyng¢ na
calg analize. Koszty eksploatacyjne pozostatej czesci instalacji w obu przypadkach bedg
najprawdopodobniej poréwnywane, wiec nie uwzgledniano ich w analizie. Analiza wykazata nieekonomiczne

zastosowanie konwencjonalnego zrddta ciepta, inwestor zdecydowat o zastosowaniu wysokoefektywnych

zrodet ciepta, w projekcie przyjeto zastosowanie pompy ciepta typu powietrze/woda.
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